Dispositivos de parada de emergencia,
supervisores de puertas protectoras

hasta PL e segun EN ISO 13849-1

PNOZ X3.2

Dispositivo de seguridad para la su-
pervisiéon de pulsadores de parada de
emergencia y puertas protectoras

Caracteristicas del dispositivo

» Salidas de relé de guia forzada:
— 3 contactos de seguridad (NA),
sin retardo
— 1 contacto auxiliar (NC), sin re-
tardo
» 1 salida por semiconductor
» Posibilidades de conexion para:
— Pulsador de parada de emergen-
cia
— Interruptor limitador de puerta
protectora
— Pulsador de rearme
» Indicador LED para:
- estado de conmutacion canal 1/
2

Caracteristicas de seguridad

El dispositivo cumple los requerimien-

tos de seguridad siguientes:

» El cableado esta estructurado de
forma redundante con autocontrol.

» Lainstalacion de seguridad perma-
nece activa aun cuando falle uno de
los componentes.

» Con cada ciclo de conexion/desco-
nexioén de la maquina se comprue-
ba automaticamente si los relés del
dispositivo de seguridad abren y
cierran correctamente.

» Eltransformador es a prueba de
cortocircuitos. Con alimentacién de
tension continua actua un fusible

Homologaciones - Tensién de alimentacion electrénico.
» Salida por semiconductor notifica:
— estado de conmutacion canal 1/
PNOZ X3.2 2
c@“s . Descripcion del dispositivo
LISTED
El dispositivo de seguridad cumple los
an requisitos de las normas EN 60947-5-
@) ¢ 1, EN 60204-1 y VDE 0113-1 y puede
- utilizarse en aplicaciones con
» Pulsadores de parada de emergen-
* cia
» Puertas protectoras
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Descripcién de funciones — cortocircuitos en circuito de en- rearme se cierra después de trans-
traday, con rearme supervisado, currir el tiempo de espera (ver datos

» Funcionamiento monocanal: sin re- también en el circuito de rearme, técnicos).
dundancia en el circuito de entrada, — derivaciones en el circuitode en- » Posibilidad de multiplicidad y re-
deteccién de defectos a tierra en trada. fuerzo de los contactos de seguri-
circuito de rearme y de entrada. » Rearme automatico: el dispositivo dad sin retardo mediante la

» Funcionamiento bicanal con detec- se activa después de cerrarse el cir- conexioén de bloques de ampliacién
cion de derivacion: circuito de en- cuito de entrada. de contactos o contactores exter-
trada redundante, detecta » Rearme supervisado: el dispositivo nos.
— defectos a tierra en circuito de se activa cuando el circuito de en-

rearme y de entrada, trada estd cerrado y el circuito de

Diagrama de tiempos

POWER

Reset/Start | |
Input | |
Output safe

Output aux. |

Out semi CH

Leyenda

» Power: Tensién de alimentacién

» Reset/Start: circuito de rearme
S13-S14, S33-S34

» Input: circuitos de entrada S11-
S12, §21-822, S31-S32

» Output safe: Contactos de seguri-
dad 13-14, 23-24, 33-34

Cableado

Tenga en cuenta:

» Respetar sin falta las especificacio-
nes del capitulo "Datos técnicos".

) Las salidas 13-14, 23-24, 33-34
son contactos de seguridad, la sali-
da 41-42 es un contacto auxiliar
(por ejemplo, para visualizacién).

» Conectar un fusible (ver datos téc-
nicos) antes de los contactos de
salida para evitar que se suelden
los contactos.

» Calculo de la longitud de linea
maxima s en el circuito de entra-

da:

leax

| = —
MR,/ km

Output aux: contactos auxiliares
41-42

Out semi CH: salida por semicon-
ductor estado de conmutacion ca-
nal 1/2

®: rearme automatico

@: Rearme supervisado

Rimax. = resistencia total maxima de
la linea (ver datos técnicos)

R,/ km = resistencia de la linea/km
Utilizar material de alambre de co-
bre con una resistencia a la tempe-
ratura de 60/75 °C para las lineas.
Asegure un conexionado de pro-
teccion suficiente para cargas ca-
pacitivas e inductivas en todos los
contactos de salida.

t4: Retardo a la conexion

to: Retardo a la desconexién
t3: Tiempo de recuperacion
t4: tiempo de espera
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Disposicioén para el funcionamiento

» Tension de alimentacion

Tension de alimentacién AC DC
e | e
| AIO—— 11 I Bl O——— L+
| A2G———— N ! i
I
l -+ ! i !
! B26——— PE ! B2O—L-
» Circuito de entrada
Circuito de entrada Monocanal Bicanal
Parada de emergencia Fo————————— S1
sin deteccion de derivacion I S12
S21 S11
S22 S32 g]
: S31
Parada de emergencia Fm————————— s1
con deteccion de derivacion I S22
S11 S32
S12 S31 |
: S21
Puerta protectora A
sin deteccioén de derivacion
[ — P~
:‘ S12 1 S1
S21 S11
S22 S32 g]
: S31
Puerta protectora Fm————————— s1
con deteccion de derivacion I S22
S11 S32
S12 S31 |
: S21
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» Circuito de rearme

Circuito de rearme

Conexionado de parada de emergencia
Puerta protectora sin supervision de posi-
cion

Puerta protectora con supervision de posi-
cion

Rearme automatico

Rearme supervisado

» Circuito de realimentacion

Circuito de realimentacion

Rearme supervisado

Contactos de contactores externos r———————-—-5 i s3

1 S13 K5 Ko | S33

|

| S14 : s34 K5 K6

: 13 (23,33 O——— —U1 | 13(23,33 O——— L1

I 14 (24, 34) O LCRY K5

| (24, M m : 14 (24 ,34) O I N
» Salida por semiconductor

po—————————
Y31 ¢— 24V DC

Y32q)— SPS Input
: SPSOV
B2 O—E ov

» Leyenda

Interruptor de parada de emer-
gencia o de puerta protectora

Pulsador de rearme

S$1/82

Elemento accionado

Puerta abierta

Puerta cerrada

=D " = &
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La asignacioén de bornes

S31 832 S11 S12 S13 S14

eleleJelele

23 33 41

piIZ PNOZ X3.2

POWER |13 |23 |33 41
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19968

Y31 Y32 S21 S22 S33 S34

Montaje Dimensiones

» Montar el dispositivo dentro de un I
armario de distribucion con un gra-
do de proteccién de IP54 como mi-
nimo.

» Fijar el dispositivo en una guia nor-
malizada mediante el elemento de
encaje de la parte trasera.

» Asegurar el dispositivo en una guia
normalizada vertical (35 mm) me-
diante un elemento de sujecién (por
ejemplo un soporte o un angulo fi-
nal).

121 (4.76")

75 (2.95") —|

— 87(3.42") ——
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Importante

Esta hoja de datos sirve solo para la
configuracion de proyectos. Para la
instalaciony el servicio, respétense las
instrucciones de uso.

Curva de vida util

Las curvas de vida util indican el na-
mero de ciclos a partir del cual pueden
producirse fallos debidos al desgaste.
El desgaste es producto sobre todo de
la carga eléctrica; el desgaste mecani-
co es insignificante.

Ejemplo

» Carga inductiva: 0,2 A

» Categoria de uso: AC15

» Vida util de los contactos:
4.000.000 ciclos de conmutacion

Mientras la aplicacion para realizar ne-

cesite menos de 4.000.000 ciclos,

puede utilizarse el valor PFH (ver "Da-

tos técnicos") para calcular.
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» GB Switching current (A)
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Intensité de commutation (A)

» E  Corriente de conmutacion (A)
» | Corrente di commutazione (A)
» NL Schakelstroom (A)

Prever una extincion de chispas sufi-
ciente en todos los contactos de sali-
da para prolongar la vida util. En caso
de cargas capacitivas, controlar las
puntas de tension que puedan crear-
se. Utilizar diodos volantes para la ex-
tincion de chispas de contactores DC.

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensioén de alimentacion

Tension de alimentacion Ug AC 230V
Tension de alimentacion Ug DC 24V
Tolerancia de tensién -15 %/+10 %
Consumo de energia con Ug AC 5,0 VA
Consumo de energia con Ug DC 25W
Rango de frecuencia AC 50 - 60 Hz
Ondulacién residual DC 160 %
Tensién y corriente en

Circuito de entrada DC: 24,0 V 50,0 mA
Circuito de rearme DC: 24,0 V 35,0 mA
Circuito de realimentacioén DC: 24,0 V 20,0 mA
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Datos eléctricos

Numero de contactos de salida
Contactos de seguridad (NA) sin retardo:
Contactos auxiliares (NC):

Categoria de uso seguin EN 60947-4-1
Contactos de seguridad: AC1 con 240 V

Contactos de seguridad: DC1 con 24 V

Contactos auxiliares: AC1 con 240 V

Contactos auxiliares: DC1 con 24 V

Categoria de uso segun EN 60947-5-1

Contactos de seguridad: AC15 con 230 V

Contactos de seguridad: DC13 con 24 V (6 ciclos/min.)

Contactos auxiliares: AC15 con 230 V
Contactos auxiliares: DC13 con 24 V (6 ciclos/min.)

Imin: 0,01 A, I14: 8,0 A
Pmax: 2000 VA

Imin: 0,01 A, Insx 8,0 A
Prax: 200 W

Imin: 0,01 A, lna 8,0A
Prmax: 2000 VA

Imin: 0,01 A, s 8,0A
Pmax: 200 W

Iméx: 5,0 A
Iméx.: 6,0 A
Inax.: 5,0 A
lnax.: 6,0 A

Material de los contactos

AgSnOZ + 0,2 pm Au

Proteccion externa de los contactos (I = 1 kA) segun
EN 60947-5-1
Fusible de accion rapida

Contactos de seguridad: 10A
Contactos auxiliares: 10A
Fusible de accioén lenta

Contactos de seguridad: 6A
Contactos auxiliares: 6A
Fusible automatico 24 V AC/DC, caracteristica B/C

Contactos de seguridad: 6A
Contactos auxiliares: 6A
Salidas por semiconductor (a prueba de cortocircuitos) 24,0V DC, 20 mA
Alimentacién de tension externa 24,0V DC
Tolerancia de tensién -20 %/+20 %
Resistencia de linea total max. Ryyzax.

circuitos de entrada, circuitos de rearme

monocanal para Ug DC 150 Ohm
monocanal para Ug AC 180 Ohm
bicanal con deteccion de derivacion para Ug DC 15 Ohm
bicanal con deteccion de derivacién para Ug AC 30 Ohm
Resistencia de entrada min. en el instante de la conexién 100 Ohm
Datos caracteristicos de técnica de seguridad

PL segun EN ISO 13849-1: 2006 PL e (Cat. 4)
Categoria segun EN 954-1 Cat. 4
SIL CL segun EN IEC 62061 SILCL 3
PFH segun EN IEC 62061 2,31E-09
SIL segun IEC 61511 SIL3
PFD segun IEC 61511 2,03E-06
Ty [afos] segun EN ISO 13849-1: 2006 20
Tiempos

Retardo a la conexion

con rearme automatico tip. 250 ms
con rearme automatico max. 500 ms
con rearme automatico después de Red "On", tip. 500 ms
para rearme automatico después de Red "On", max. 1.000 ms
para rearme supervisado con flanco ascendente tip. 35 ms
para rearme supervisado con flanco ascendente max. 50 ms
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Tiempos

Retardo de desconexion

para parada de emergencia tip. 15 ms
para parada de emergencia max. 30 ms
en una caida de tension tip. 850 ms
en una caida de tensién max. 1.500 ms
Recuperacion para frecuencia de conmutaciéon max. 1/s

después de una parada de emergencia 50 ms
tras una caida de tension 1500 ms
Tiempo de espera con rearme supervisado

con flanco ascendente 300 ms
Duracién min. impulso de rearme con rearme supervisado

con flanco ascendente 30 ms
Simultaneidad canal 1y 2 oo

A prueba de cortes de la tension de alimentacion 650 ms

Medio ambiente

CEM

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2

Vibraciones segun EN 60068-2-6
Frecuencia
Amplitud

10 - 55 Hz
0,35 mm

Condiciones climaticas

EN 60068-2-78

Distancias de fuga y dispersion superficial segin EN 60947-1

Grado de suciedad 2

Categoria de sobretensién n/n

Tensién de aislamiento de dimensionado 250V
Resistencia tension transitoria de dimensionado 4,00 kV
Temperatura ambiente -20-55°C
Temperatura de almacenaje -40 - 85 °C
Tipo de proteccién

Lugar de montaje (por ejemplo, armario de distribucién) IP54

Carcasa 1P40

Zona de bornes 1P20

Datos mecanicos

Material de la carcasa

Carcasa PPO UL 94 VO
Frontal ABS UL 94 VO

Seccién del conductor externo con bornes de tornillo

1 conductor flexible

2 conductores de igual seccion, flexibles:
con terminal, sin revestimiento de plastico
sin terminal o con terminal TWIN

0,20 - 4,00 mm2, 24 - 10 AWG

0,20 - 2,50 mm2, 24 - 14 AWG
0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,60 Nm
Medidas

Altura 87,0 mm
Ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm
Peso 390 g

No. es idéntico al NUumero de Pedido

Respetar al pie de la letra las curvas de
vida util de los relés. Los indices de se-
guridad de las salidas de relé valen
solo mientras se cumplan los valores
de las curvas de vida util.

El valor PFH depende de la frecuencia
de conmutacién y la carga de las sali-
da de relé.

Mientras no se alcancen las curvas de
vida util, el valor PFH especificado
puede utilizarse independientemente

de la frecuencia de conmutacion y de
la carga, porque el valor PFH tiene en
cuenta el valor B10d del relé y las ta-

sas de fallos de los demas componen-
tes.

En el calculo de los valores caracteristicos de seguridad han de incluirse todas las unidades utilizadas en una funcién de

seguridad.
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INFORMACION

Los valores SIL/PL de una funcién de
seguridad no son idénticos a los valo-
res SIL/PL de los dispositivos utiliza-
dos y pueden diferir de estos.
Recomendamos la herramienta de
software PAScal para calcular los va-
lores SIL/PL de la funcién de seguri-
dad.

Se aplican las versiones actuales 2010-07 de las normas.

Corriente térmica convencional en caso de carga simultanea de varios contactos

Ndmero de contac- |y, para Ug DC Iy, paraUg AC

tos

1 8,00 A 8,00 A

2 8,00 A 7,50 A

3 7,00 A 6,50 A

Datos de pedido

Tipo Caracteristicas Bornes N° de pedido
PNOZ X3.2 230V AC 24V DC bornes de tornillo 774 309

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

1002406-ES-01-2012-02





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


