PRO.

Hoja Técnica
RS PRO Espuma de PU Enchufe de oido

200 Pares Naranja
Stock No: 184-5935

Colores | Gama |
Nramia -

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION EN352-2:2002

.\l Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
: 3l Means Attenuation (dB) 36.5 34.2 39.1 37.8 39.6 44.9 46.2
(4l Standard Deviation (dB) 4.7 4.5 4.8 5.8 4.0 6.4 6.2
DIl Assumed Protection (dB)| 317 29.7 34.2 32.0 35.5 38.5 40.1

SNR=36dB H=36 dB / M=33 dB / L=32dB

Tested by Micheal & Associates, Inc-400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA
PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Means Attenuation (dB) 39.8 40.4 42.6 40.3 39.1 45.2 45.7 483 47.4

Standard Deviation (dB) 3.0 3.9 2.9 3.6 3.7 3.0 2.5 4.9 3.7
NNR (Noise Reduction Rating) = 32dB

Detalles de Producto:

Tapones desechables de espuma de PU hechos con suave y duradera esponja. Faciles de insertar
y extraer. Excelente nivel de atenuacién y cémodo ajuste para periodos de uso prolongados.
Cada par va en una higiénica bolsa de plastico individual con instrucciones de colocacién.

Proteccidn auditiva
Los problemas auditivos se presentan cuando se estd expuesto a condiciones de trabajo nocivas
sin usar el equipo de proteccidn adecuado.

rspro.com




Coleccion: Tapones auditivos
Gama: Proteccidn auditiva
Materiales: Espuma de PU

Caracteristicas y Beneficios:
] CE-CAT 1l

® (Cajita expositora que ayuda a la presentacidn para su venta

®  Envase individual para maquina expendedora

Normas de Calidad:
® EN 352-2 (SNR 36dB)

®  ANSIS3.19 (32dB)

RS Article | __Color__| Largo | Ancho | Alto | Peso(Kg) | Cibico (m’)

1845935 Naranja 60.0 35.0 330 0.4900 0.0693
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