TALENTO GRASSLIN

Analoge Verteilerschaltuhren

talento 111 mini

220-240V /50 Hz \ 022556 \ 01.06.0004.1
o Tagesprogramm

e Kiirzeste Schaltzeit: 30 min.

e Programmierbar: alle 30 min.

talento 111

220-240V /50 Hz \ 020668 \ 01.28.0001.1

talento 171

220-240V /50 Hz | 020675 | 01.28.0002.1

talento 121

220-240V /50 Hz | 020682 | 01.28.0003.1

talento 111 talento 171 talento 121

e Tagesprogramm e \Wochenprogramm e Stundenprogramm

o Kiirzeste Schaltzeit: 30 min. e Kiirzeste Schaltzeit: 3 h e Kiirzeste Schaltzeit: 1,25 min.
e Programmierbar: alle 30 min. e Programmierbar: alle 3 h e Programmierbar: alle 1,25 min.

e Zeigerwerk o Zeigerwerk o Zeigerwerk




GRASSLIN

Technische Daten

talento 111 mini

talento 111,171,121

MaBe Hx B x T (mm) 45x17,5x 60 45x 52,5 x 60
Modulbreite 1 Modul 3 Module
Verteilerausschnitt (mm) 46x 18 46 x 54
Montageart DIN-Schiene DIN-Schiene
Gewicht (g) ca. 100 170

Anschluss-Spannung

220-240V /50 Hz

220-240V /50 Hz

Leistungsaufnahme bei 230 V~ (AC)

ca.1VA

ca. 1VA

Schaltkontakte 1 SchlieBer 1 Wechsler
Schaltausgang potentialfrei potentialfrei
Schaltleistung AC

— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250VAC 16 A/250VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 4A/250VAC 4A/250VAC
— Gliihlampenlast 1000 W 1350 W
Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C -25°C ... +55°C
Schutzklasse (EN60730-1) Il I

Schutzart (EN60529) IP 20 IP 20
Ganggenauigkeit netzsynchron netzsynchron
Gangreserve - _

Max. Leiterquerschnitt 1 -4 mm? 1-4mm?

Anschlussart

Zubehor
Montagezubehor

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

unverlierbare + Schraubklemmen

siehe Seite 28

unverlierbare + Schraubklemmen

siehe Seite 28
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