
Poches poitrine zippées.

Isolation efficace assurée par la ouate de polyester à l'intérieur du
matelassé.

Pattes pour maintien des cables téléphoniques.

Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.

Col montant.

Technique
Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en
biais. Bicolore. Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de
respirer. Rembourré avec du polyester. Fermeture zippée et rabat
coupe-vent à l'intérieur. Col montant. Poche intérieure zippée
spécialement conçue pour le téléphone avec des trous pour les
écouteurs et des boucles pour maintenir les câbles. Poches poitrine
zippées. Anneau en D. Poches frontales zippées.

Utilisateur

15565-249 Gilet grand froid
ouaté - hydrofuge

MASCOT® SAFE SUPREME
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100% polyester
365 g/m²

Quilt.Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50
lavages domestiques.

Catégorie de lavage industriel B3

Certifications

Logo
La partie gauche de la poitrine est adaptée au flocage de logo. Lors de
l’application de logo sur ce produit, la partie isolante peut être
endommagée par la chaleur. Nous recommandons d’utiliser un type de
transfert qui ne se répand pas sur le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,3600m² de
transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être
excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière
doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin
que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone
indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du
logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la
norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo
doivent être respectées.

Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord


