
16 1608
10 1005
サイズ 

20 2012
32 3216

記号 溶断規格 
AD
AB
LB

定格電流×250％ 5s max.

AA 定格電流×200％ 120s max.

定格電流 

オプションコード 

KAMAYA OHM

角板形チップヒューズ　FCC10, 16, 20, 32, 　FHC10, 16, 20, 32

CHIP FUSES; RECTANGULAR TYPE

例 ： 501=0.5A 
　　132=1.25A 
      202=2.0A

バルク（バラ、袋詰め） 
※包装形態及び標準包装数量（最小単位） 

B

テーピング（紙テープ） 

1,000pcs.

5,000pcs.

全形状 

テーピング 
（紙テープ、2mmピッチ） TH 10,000pcs. FCC10(LB) 

 

FCC16,FHC16 
FCC20,FHC20 
FCC32,FHC32

TP

プレスポケットテーピング 
（紙テープ、2mmピッチ） 

10,000pcs. FCC10 
FHC10

PA

※梱包に関する詳細は54、55ページをご参照下さい。

■形名の構成 
例

3数字 

FCC 20

種類 

形状 

202 ADAD TP

■外形及び寸法 
L

c c

W

d d

単位：mm

1.6  ±0.15 0.5±0.25

FCC10 
FHC10 
FCC16 
FHC16 
FCC20 
FHC20 
FCC32 
FHC32

0.3±0.15  

0.5  ±0.25

0.3  ±0.1  1608

3216

形 状  WL

0.45±0.10

0.6  ±0.1
0.65±0.10

1.6±0.1

3.2±0.2

メトリック 

0603

1005 0402

1206

インチ H c d ※製品重量/pc.

  2mg

1.25±0.10 0.4±0.2  0.4  ±0.2  2012 0.6  ±0.12.0±0.10805   6mg

0.5  ±0.05 0.2±0.1  0.25±0.10 0.4  ±0.051.0±0.05 0.8mg

10mg
11mg

保護コート表面の表示は、定格表の単体表示欄をご参照下さい。 

H

＋0.15
－0.050.8

※参考値 

FCC10
形 状  WLメトリック 

1005 0402
インチ H c d ※製品重量/pc.

0.5  ±0.05 0.2±0.1  0.25±0.10 0.35 Max.1.0±0.05 0.6mg

■定格・オプションコード：AD、AB、AA

■定格・オプションコード：LB

FCC
FHC

  定格電流×200％ 5s max.

■特長 
１．速断型/Fast Acting Type 

２．過電流保護素子として最適です。 

３．小型かつ低背形で、占有面積の縮小が可能です。 

４．溶断時の発煙・発火がありません。 

５．本製品は、ハロゲンフリー*1、アンチモンフリー*2を実現しています。 
　　*1 塩素（Cl）及び臭素（Br） ： 900ppm以下 且つ Cl+Br ： 1500ppm以下 
　　 *2 Sb2O3 ： 900ppm以下 

６．UL、c-ULの認定を受けています。 
・File No. : E176847 

７．主な用途 

・PC関連機器及び周辺機器（PC、各種ドライブ、プリンタ等） 
・小型携帯機器（携帯電話、PDA及びそれらの充電器等） 
・デジタルカメラ 
・アミューズメント機器（ゲーム機等） 
・液晶モニタ、各種液晶モジュール 

30 製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご注文及びご使用に際しては仕様をご確認下さい。弊社製品は全てRoHS指令対応製品です。



KAMAYA OHM

角板形チップヒューズ　FCC10, 16, 20, 32,　FHC10, 16, 20, 32

151 
201 
251 
321 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252 
322 
151 
201 
251 
321 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252 
322 
402 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252 
322 
402 
502 
201 
251 
321 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
152 
162 
202 
252 
322 
402 
502

O 
Z 
C 
D 
E 
F 
I 
K 
L 
M 
N 
S 
T 
U 
OD 
ZD 
CD 
DD 
ED 
FD 
ID 
KD 
LD 
MD 
ND 
SD 
TD 
UD 
XD 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252 
UD 
XD 
YD 
201 
251 
321 
401 
501 
631 
801 
102 
132 
152 
162 
202 
252 
UD 
XD 
YD

0.15 
0.2 
0.25 
0.315 
0.4 
0.5 
0.63 
0.8 
1.0 
1.25 
1.6 
2.0 
2.5 
3.15 
0.15 
0.2 
0.25 
0.315 
0.4 
0.5 
0.63 
0.8 
1.0 
1.25 
1.6 
2.0 
2.5 
3.15 
4.0 
0.4 
0.5 
0.63 
0.8 
1.0 
1.25 
1.6 
2.0 
2.5 
3.15 
4.0 
5.0 
0.2 
0.25 
0.315 
0.4 
0.5 
0.63 
0.8 
1.0 
1.25 
1.5 
1.6 
2.0 
2.5 
3.15 
4.0 
5.0

2,700 
1,000 
750 
620 
340 
290 
210 
150 
120 
90 
55 
40 
36 
26 

4,000 
1,800 
1,000 
750 
330 
280 
200 
130 
110 
85 
70 
55 
45 
26 
19 
330 
270 
190 
130 
100 
80 
65 
55 
40 
26 
19 
14 

1,800 
1,000 
750 
350 
295 
200 
140 
110 
85 
78 
75 
65 
45 
26 
19 
14

FCC10

1005 0402

1608 0603

2012 0805

3216 1206

FHC10

FCC16

FHC16

FCC20

FCC32

FHC20

FHC32

形　　状 
サイズ 

インチ メトリック 
溶断規格 

記号 
定格電流 

A

24Vd.c.　35A

36Vd.c.　35A

32Vd.c.　35A

50Vd.c.　50A

64Vd.c.　50A

32Vd.c.　50A

30Vd.c.　35A

24Vd.c.　35A

50Vd.c.　35A

32Vd.c.　35A

32Vd.c.　50A

24Vd.c.　50A

－55～＋125

定格遮断容量 

定格電流×250％ 

溶断時間：5s max.

単体表示 
使用温度範囲 

℃ 
内部抵抗値 
mΩ  max.

注.　その他の使用方法に関するご質問は、別途お問い合わせ下さい。 

■主な性能 
項 目  規 格 値 

溶断しないこと 
試験方法 
定格電流×110％、70℃、1時間 通電容量 

電極強度 
はんだ付け性 
はんだ耐熱性 

表面温度上昇 

耐久性 

著しい外観の異常がないこと 
電極部の表面積の95％以上が新しいはんだで覆われていること 
著しい外観の異常がないこと 

電圧降下の変化率が初期値の±10％ 

75℃　max
8.3項 

通電電流 :
10℃～30℃、通電電流 : 定格電流 測定周囲温度 :

1mm/秒、たわみ量3mm
8.5項 235℃のはんだ槽中に2秒間 
8.7項 260℃のはんだ槽中に10秒間 
9.4項 常温、常湿 

定格電流×1.05　1時間 "ON"　15分間 "OFF"、100サイクル後 
定格電流×1.25　1時間 

IEC60127-4
IEC60127-4
IEC60127-4
IEC60127-4

■定格・オプションコード：AD（速断型/Fast Acting Type） 

製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご注文及びご使用に際しては仕様をご確認下さい。弊社製品は全てRoHS指令対応製品です。 31



32 製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご注文及びご使用に際しては仕様をご確認下さい。弊社製品は全てRoHS指令対応製品です。

KAMAYA OHM

角板形チップヒューズ　FCC10, 16, 20, 32,　FHC10, 16, 20, 32

■定格・オプションコード：AB（速断型/Fast Acting Type） 

201 

251 

321 

401 

501 

631 

751 

801 

102 

132 

152 

162 

202 

252 

201 

251 

321 

401 

501 

631 

751 

801 

102 

132 

152 

162 

202 

252 

501 

631 

801 

102 

132 

162 

202 

252

Z 

C 

D 

E 

F 

I 

A 

K 

L 

M 

H 

N 

S 

T 

ZB 

CB 

DB 

EB 

FB 

IB 

AB 

KB 

LB 

MB 

HB 

NB 

SB 

TB 

FB 

IB 

KB 

LB 

MB 

NB 

SB 

TB

0.2 

0.25 

0.315 

0.4 

0.5 

0.63 

0.75 

0.8 

1.0 

1.25 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

0.2 

0.25 

0.315 

0.4 

0.5 

0.63 

0.75 

0.8 

1.0 

1.25 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

0.5 

0.63 

0.8 

1.0 

1.25 

1.6 

2.0 

2.5

2,400 

1,000 

750 

620 

340 

290 

220 

210 

150 

120 

100 

90 

55 

40 

3,200 

1,800 

1,000 

750 

330 

280 

210 

200 

130 

110 

95 

85 

70 

40 

330 

270 

190 

130 

100 

80 

65 

40

1005 0402

1608 0603

2012 0805

FCC10

FHC10

FCC16

FHC16

FCC20

FHC20

形　状 
サイズ 

インチ メトリック 
溶断規格 

36Vd.c.　35A

32Vd.c.　35A

50Vd.c.　50A

32Vd.c.　50A

30Vd.c.　35A

24Vd.c.　35A

－55～＋125

定格遮断容量 

定格電流×200％ 

溶断時間：5s max.

単体表示 
使用温度範囲 

℃ 
内部抵抗値 
mΩ  max.記号 

定格電流 
A

■定格・オプションコード：AA（速断型/Fast Acting Type） 

ヒューズの選定に際し、アプリケーションガイドを用意しておりますので、 
弊社営業部までお問い合せ下さい。 

■定格電流の推奨ディレーティング 
・定常ディレーティング 
AD : 定常ディレーティングは、定格電流の80%以下でのご使用を推奨致します。 
AB,LB : 定常ディレーティングは、定格電流の70%以下でのご使用を推奨致します。 
・温度ディレーティング 
周囲温度に対する電流軽減値は次の曲線となります。 

例）ABシリーズの定格電流：1.0A品を周囲温度70℃で使用する場合、 
次のディレーティング後の電流値以下でのご使用を推奨致します。 
定格電流：1.0A×（定常ディレーティング：70%×温度ディレーティング：100%）＝0.7A

定
格
電
流
比（
％
） 

100

0
－55 12570

周囲温度（℃） 

温度ディレーティング曲線 

－55～＋125
定格電流×200％ 

溶断時間：120s max.

501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252 
 

501 
631 
801 
102 
132 
162 
202 
252

0.5 
0.63 
0.8 
1.0 
1.25 
1.6 
2.0 
2.5 
 

270 
190 
130 
100 
80 
65 
55 
40

2012 0805 FCC20

形　状 
サイズ 

インチ メトリック 
溶断規格 

50Vd.c.　50A

定格遮断容量 単体表示 使用温度範囲 
℃ 

内部抵抗値 
mΩ  max.記号 

定格電流 
A

－55～＋125
定格電流×200％ 
溶断時間：5s max.321 30.315 7501005 0402 FCC10

形　状 
サイズ 

インチ メトリック 
溶断規格 

30Vd.c.　35A

定格遮断容量 単体表示 使用温度範囲 
℃ 

内部抵抗値 
mΩ  max.記号 

定格電流 
A

■定格・オプションコード：LB（速断型/Fast Acting Type） 



KAMAYA OHM

角板形チップヒューズ　FCC10, 16, 20, 32,　FHC10, 16, 20, 32

FCC32 AD : 0.2A～2.5A 
FHC32 AD : 3.15A～5.0A

FCC20 AB : 0.5A～2.0A 
FHC20 AB : 2.5A

FCC20 AD : 0.4A～2.5A 
FHC20 AD : 3.15A～5.0A

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

FCC10 AB : 0.2A～1.6A 
FHC10 AB : 2.0A～2.5A

FCC16 AD : 0.15A～2.5A 
FHC16 AD : 3.15A～4.0A

■溶断特性例 

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.
25
A

0.
2A

0.
31
5A

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
6A
2.
0A
2.
5A
3.
15
A

5.
0A
4.
0A

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

1.
5A

FCC16 AB : 0.2A～2.0A 
FHC16 AB : 2.5A

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

0.
15
A

0.
2A
0.
25
A

0.
31
5A

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
6A
2.
0A
2.
5A
3.
15
AFCC10 AD : 0.15A～1.25A 

FHC10 AD : 1.6A～3.15A

0.
15
A

0.
2A
0.
25
A

0.
31
5A

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
6A
2.
0A
2.
5A
3.
15
A

4.
0A

0.
2A
0.
25
A

0.
31
5A

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
75
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
5A
1.
6A
2.
0A
2.
5A

0.
2A
0.
25
A

0.
31
5A

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
75
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
5A
1.
6A
2.
0A
2.
5A

FCC10 LB：0.315A

溶断電流（A）

溶
断
時
間
（
s
）

0.1 1 10 100

100

10

0.01

0.001

1

0.1

0.
31
5A

0.001

0.01

0.1

1

10

100

0.1 1 10 100

0.
4A
0.
5A
0.
63
A

0.
8A

1.
25
A

1.
6A
2.
0A
2.
5A
3.
15
A

4.
0A
5.
0A

1.
0A

0.001

0.01

0.1

1

10

100

0.1 1 10 100

0.
5A
0.
63
A

0.
8A
1.
0A
1.
25
A

1.
6A
2.
0A
2.
5A
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