Accoppiatori Ethernet E‘Elﬂg

CARATTERISTICH
E

Accoppiatore femmina Cat5
RJ45 RS Pro

Attacco Cat5e RJ45

Da connettore

femmina 8P8C a
connettore femmina
8P8C

contatti placcati oro
da 50p

Contatto diritto
cablato 1 al contatto
1, ecc.

Per cavi a coppia
intrecciata
schermata (STP) e
cavi patch )

Conforme allo
standard Cbe
EIA/TIA 568B

Dimensioni: 25 x 25
X 45 mm

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questo accoppiatore Cat5e RJ45 consente una gestione versatile dei cavi in una rete
domestica o sul luogo di lavoro. L'accoppiatore femmina in linea € in grado di collegare due cavi
patch ethernet, consentendo una maggiore distanza e liberta da connettori femmina a parete o
dispositivi di collegamento. Compatto e robusto, I'adattatore da connettore femmina a connettore
femmina RJ45 & dotato anche di contatti placcati oro per una connettivita assicurata. E compatibile
con cavi a coppia intrecciata schermata da (STP) a. mantenere un livello di protezione contro le
interferenze di segnale

Specifiche generali

Tipo Attacco

Tipo di interfaccia RJ45 femmina
Categoria LAN Catbe

Tipo di schermatura STP
Configurazione del cablaggio Diritto

Colore Nero

Placcatura dei contatti Oro

Applicazione Configurazione di uffici domestici, call center, server
Specifiche meccaniche

Lunghezza 25mm

Larghezza 25mm

Profondita 45mm
Conformita/certificazioni C5E EIA/TIA 568B
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