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RS Pro A-937 焊接台， 230V ， 

+200°C 至 +480°C 
RS 库存号： 161-1962             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 功耗： 90W 
 

• 输入电压 230V 交流 
 

• 输出电压 24 V 交流 
 

• 温度范围 -15°c 至 
+200°c 
 

• 旋钮可调节温度 
 

• 四芯不锈钢加热器 

特点 
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RS Pro 焊接台具有 MCU 控制的温度校准，配有 PID 系统。进口耐热材料加热器，使用寿命长。焊

接台使用低电压交流电源，以确保防静电且无泄漏或干扰。该焊接台小巧轻便，可快速加热，非常适

合长期使用。温度系统会锁定您的设置，以避免调整。  

 

 

 

插头类型 f 型 - schuko 插头、 g 型 - 英式 3 引脚 
支持的任务 焊接 

应用 
再加工台设计用于修补或维修印刷电路板。此再加工台

设计考虑了 smd 组件、可与表面安装或通孔组件一起使

用 
   

 

 

输入电压 230V 
输出功率 50W 
烙铁头到接地阻抗 ＜2 Ω 
烙铁头对地电势 ＜2 mv 
输出数 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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深度  265mm 

高度 160mm 

宽度 230mm 

重量 1.6kg 

显示类型 模拟 

加热器 四芯不锈钢加热器 

温度调节 旋钮 
  

 

 

最高工作温度 480°c 
最低工作温度 200°c 
温度偏移范围 ±50℃ 
温度稳定性 ±2. ℃ （静止空气、空载） 
温度精确度  ±15℃ 

 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
       

 

  

认证 

操作环境规格 
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