
SIEMENS LOGO!POWER - GUIDA ALLA MIGRAZIONE 
DALLA TERZA ALLA QUARTA GENERAZIONE

Piccoli. Intelligenti. LOGO!Power

Siemens ha annunciato il rilascio della più 
piccola serie di alimentatori: LOGO!Power  
di quarta generazione, che sostituisce 
direttamente la precedente terza generazione. 

Che cosa significa questo upgrade per gli 
utenti attuali?

LOGO!Power di quarta generazione: Riepilogo delle caratteristiche principali.
Benvenuti al nuovo upgrade della linea di prodotto LOGO!Power. Questi nuovi alimentatori hanno lo stesso design dei controller 
logici LOGO! 8, forniscono fino a 100 W per le morsettiere di distribuzione e sono pienamente compatibili con la gamma di terza 
generazione. I principali punti salienti sono la significativa riduzione della larghezza, la perdita minima senza carico, l'elevato 
livello di efficienza, flessibilità di montaggio (su guida o montaggio diretto), il controllo della corrente per la misurazione diretta 
della corrente di uscita e gamma estesa di temperatura ambiente da -25 ° a +70 °C con certificazione internazionale.

CONTINUA

Le caratteristiche del nuovo 
LOGO!Power Benefici Caratteristiche a confronto con la terza 

generazione.

Struttura più piccola La struttura più piccola in ciascuna classe di potenza 
consente di risparmiare spazio

18 mm di larghezza in meno in ciascuna classe 
di potenza rispetto al prodotto precedente

Elevata efficienza su tutta la gamma di 
carico di oltre il 90%

Basse perdite in assenza di carico <0,3 W

Risparmio energetico in stand-by e durante il 
funzionamento

Efficienza 89%
Basse perdite in assenza di carico <1,8 W

Punto di misurazione della tensione per 
l’uscita di corrente

Misurazione di corrente senza scollegare le linee, cioè 
senza interrompere l'alimentazione c.c. Nessuna misurazione disponibile

Montaggio su guida DIN standard o a 
parete

Montaggio flessibile in diverse posizioni Solo montaggio su guida DIN standard

Temperatura d'esercizio: da -25 ° a  
+70 °C

Uso esteso anche in ambienti freddi Da 20 ° a +70 °C

Espansione della gamma con dispositivi 
da 12 V/0,9 A e 24 V/0,6 A

Copertura di un ampio spettro di esigenze del cliente 
anche per potenze inferiori Nessun dispositivo da 12 V/0,9 A e 24 V/0,6 A

Riserva di prestazioni durante il 
run-up e corrente costante in caso di 
sovraccarico 

La commutazione regolare su un carico elevato con 
elevata corrente di spunto garantisce un funzionamento 
affidabile 

-



D	 Esistono limitazioni di compatibilità tra la terza e la 
quarta generazione di LOGO!Power?	

R	 No

D	 Per quanto tempo entrambe le gamme saranno 
disponibili contemporaneamente?	

R	 6 - 12 mesi 

D	 Come funziona il punto di misurazione per l'uscita 
corrente? 	

R	 Applicare un voltmetro con un cavo plus rosso al punto 
di misurazione del LOGO! e collegare il cavo COM 
nero al terminale di terra del LOGO!

D	 Per quali moduli esistono punti specifici riguardanti il 
punto di misurazione? 

R	 • 24 V / 0,6 A e 12 V / 0,9 A: Nessun punto di 
misurazione disponibile 

	 • 15 V / 4 A: fattore di conversione 45 mV = corrente di 
uscita nominale (max.)

	 • Ulteriori dispositivi: fattore di conversione 50 mV = 
corrente di uscita nominale (max.)

D	 Qual è il significato delle differenze nella riserva di potenza 
durante il run-up / sovraccarico?

R	 Protezione contro i cortocircuiti elettronici: l'uscita continua 
a funzionare  nell'eventualità di una limitazione di corrente 
per sovraccarico / corto-circuito; la tensione di uscita 
viene ridotta con l'aumento della corrente di uscita → non 
si verifica alcuno spegnimento. (Comportamento della 
corrente constante)

D	 Quali restrizioni sono provocate dalle diverse opzioni di 
montaggio?	

R	 Riduzione di potenza dovuta alle possibilità di montaggio
	 • Standard:		  fino a 55 °C 
	 • Soffitto:		  fino a 45 °C 
	 • Orizzontale:		  fino a 45 °C
	 • Parte inferiore:	 fino a 45 °C

D	 Come è possibile regolare i valori di tensione?	
R	 • Modulo da 18 mm: 	 nessuna regolazione possibile
	 • 24 V / 0,6 A e 12 V 0,9 A:	 22,2 - 26,4 V c.c.
	 • 12 V / 1,9 A risp. 4,5 A:	 10,5 - 16,1 V c.c.
	 • 5 V / 3,0 A risp. 6,3 A:	 4,6 - 5,4 V c.c.
	 • 15 V / 1,9 A risp. 4,0 A: 	 10,5 - 16,1 V c.c.

Le domande ricorrenti (FAQ)
Ecco che cosa considerare quando si esegue la migrazione dalla terza 
generazione alla quarta generazione di LOGO!Power

Vecchio: LOGO! Power di terza 
generazione - Numero di articolo

Nuovo: LOGO! Power di quarta generazione - 
Numero di articolo

24 V

0,6 A - Codice RS 136-5295 (6EP3330-6SB00-0AY0)

1,3 A Codice RS 734-2714 (6EP1331-1SH03) Codice RS 136-5296 (6EP3331-6SB00-0AY0)

2,5 A Codice RS 734-2718 (6EP1332-1SH43) Codice RS 136-5297 (6EP3332-6SB00-0AY0)

4,0 A Codice RS 734-2727 (6EP1332-1SH52) Codice RS 136-5298 (6EP3333-6SB00-0AY0)

12 V

0,9 A  - Codice RS 136-5299 (6EP3320-6SB00-0AY0)

1,9 A Codice RS 734-2705 (6EP1321-1SH03) Codice RS 136-5300 (6EP3321-6SB00-0AY0)

4,5 A Codice RS 734-2708 (6EP1322-1SH03) Codice RS 136-5301 (6EP3322-6SB00-0AY0)

5 V
3,0 A Codice RS 734-2691 (6EP1311-1SH03) Codice RS 136-5302 (6EP3310-6SB00-0AY0)

6,3 A Codice RS 734-2695 (6EP1311-1SH13) Codice RS 136-5303 (6EP3311-6SB00-0AY0)

15 V
1,9 A Codice RS 734-2702 (6EP1351-1SH03) Codice RS 136-5304 (6EP3321-6SB10-0AY0)

4,0 A Codice RS 734-2711 (6EP1352-1SH03) Codice RS 136-5305 (6EP3322-6SB10-0AY0)

Guarda il video di LOGO!Power per scoprire tutti i vantaggi (in inglese) - FAI CIC QUI

Scopri maggiori dettagli tecnici nella nostra brochure (in inglese) - FAI CLIC QUI

Scopri la gamma LOGO!Power competa da RS - FAI CLIC QUI

Ulteriori informazioni relative all'installazione  
e alla manutenzione - FAI CLIC QUI

RISORSE AGGIUNTIVE

http://it.rs-online.com/web/c/alimentatori-e-trasformatori/alimentatori/alimentatori-da-pannello-e-guida-din/?applied-dimensions=4294037048&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6974266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D4C4F474F2120504F574552267374613D4C4F474F20504F57455226&r=f&sra=oss
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=it-IT
https://www.youtube.com/watch?v=Ywjig6yWRMo
http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/sc/pp/InfocenterLanguagePacks/LOGOPower/LOGO!Power_en.pdf

