
rspro.com 

  
 
 
 

Datenblatt 
RS PRO Gehäuse mit Seitenwänden 
Lagernummer: 1920757 

  DE  
 

 

Produktdetails 
Das Gehäuse mit den Seitenwänden ist aus schwarzem ABS gefertigt. Das 
Gehäuse hat eine Front- und Rückwand und bietet die Schutzart IP53 und IK06. Es 
ist ideal für Anwendungen, die keine hermetische Dichtung erfordern. 

 
 

Funktionen und Vorteile 
• Hergestellt aus ABS 

• Erhältlich in Schwarz 

• Schutz gegen Flüssigkeiten und Festkörper: Schutzart IP53 

• IK-Stoßfestigkeitsgrad: Schutzart IK06 

• Seitenwände für einfache Anpassung 

• Lieferung mit vier Schrauben und Kunststofffüßen für die Montage 
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Kategorie Gehäuse mit Seitenwänden 

Typ Voll 

Material ABS 

Variante Ohne Dichtung 

Höhe 40,0 mm 

Breite 136,0 mm 

Länge 185,5 mm 

Farbe Schwarz 

Schutzart IP53 

IK-Stoßfestigkeitsgrad IK06 

Erfüllte Normen RoHS-konform 

Zubehör 
Füße: 4,0 Stück 
Schraube 3/35: 4,0 Stück 

Zertifikatsnummer CE/031/18 
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Maximale Leiterplattengröße 
 

 
 
 

Die gestrichelte Linie zeigt die Umrisse des Stecksockels unter der Leiterplatte 
Empfohlene Montagebohrungen Durchmesser ø3,5mm 

Alle Abmessungen wurden innerhalb der Toleranz von +/-0,5 mm angegeben 


