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RS Pro Drehzahlmesser, beste 
Genauigkeit ±0,02 % Kontakt, 
kontaktlose LCD 99999U/min 

RS Best.-Nr. 845-9674             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Misst max.-, min.- und 
Durchschnittswerte in 
metrischen und 
zölligen Einheiten 

 

• Klare und gut 
ablesbare LCD-
Anzeige mit Speicher 
Funktion 

 

• Lieferung mit einer 
Auswahl an Zubehör 

 

• Kalibrierungszertifikat 
(nur mit kalibrierten 
Versionen im 
Lieferumfang 
enthalten) 

MERKMALE 
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Dieser professionelle Drehzahlmesser (digitales Drehmessgerät) von RS PRO bietet die neuesten 
Technologien in einem robusten und langlebigen Gehäuse und ermöglicht schnelle und genaue 
Messungen von Dreh- und Lineargeschwindigkeiten. Es kann sowohl als optischer Drehzahlmesser 
zur Messung von Drehungen als auch als Kontaktdrehzahlmesser zur Messung von 
Drehgeschwindigkeit, Drehzahl, Lineargeschwindigkeit und Entfernung verwendet werden. Das 
ergonomisch geformte Gehäuse macht ihn zu einem praktischen Gerät für den Einsatz an jedem Ort.  

 

 

 

Kategorie   Kontakt, kontaktlos 
Maximale Geschwindigkeit 99999rpm 
Mindestgeschwindigkeit 0rpm 
Anzeigetyp LCD  
Anwendung Motoren, Turbinen, Lüfter, Rad, Wellen, Rollen 

    

 

 

Batterietyp AA  
   

 

 

Abmessungen    170 mm x 70 mm x 40 mm 
Höhe  40mm 
Länge 170mm 
Breite  70mm  
Gewicht 250g 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Betriebstemperatur  0 °C bis 50 °C ( 32 °F Bis 122 °F)  
Maximale Betriebstemperatur 50 °C 
Minimale Betriebstemperatur 0 °C   

  

 

 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


