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Datenblatt 

Lüfterloses Mehrbereichs-DC- Stromversorgung 

Bestellnummer: 180-4806 RSFR-100L 180-4808 RSFR-100M 
180-4807 RSFR-100L+(LAN/GPIB) 180-4809 RSFR-100M+(LAN/GPIB) 

DE 

 
MERKMALE 

• Konstante Ausgangsleistung für den fünffachen Mehrbereichs-Betrieb (V&I) 
• Bauweise für natürliche Konvektionskühlung (lüfterlose Struktur) 
• Voreinstellungs-Speicherfunktion 
• Verzögerungsfunktion Ausgang EIN/AUS 
• CV-, CC-Prioritätsmodus 
• Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit für Spannung und Strom 
• Entlüfterkreissteuerung 
• Schutz: OVP, OCP, AC FAIL und OTP 
• Unterstützt Frontplatten- und Rückwandausgang 
• Integrierte USB- und RS-232/485-Schnittstelle, Optionales LAN+GPIB 
• Webserver-Überwachung und -Steuerung 
• Externe analoge Steuer- und Überwachungsfunktion 
• Fernabtastungsfunktion 

GPIB USB RS-232 
Analoge 
Steuerung LAN RS-485 Ausgang 

vorn/hinten 



 

Die Serie RSFR-100, ein kleines und leistungsstarkes programmierbares DC- Netzteil, mit natürlichem Konvektionsdesign zur 

Wärmeableitung. Die lüfterlose Struktur ermöglicht es dem Benutzer, sich in einer ruhigen Umgebung auf seine Experimente 

und Tests zu konzentrieren. Das lüfterlose Netzteil saugt keinen Staub und keine Fremdkörper an, daher hat die Serie RSFR-

100 eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Netzteilen mit Lüfter. 

Die Serie RSFR-100 ist ein Netzteil mit einer fünffachen Nennleistung, mit dem der Benutzer Spannung und Strom unter 

Nennleistungsbedingungen selbst definieren kann, um größere Spannungs- und Strombetriebsbereiche abzudecken. Die Serie 

RSFR-100 mit einer Nennleistung von 100 W bietet zwei Modelle: RSFR-100L – maximale Ausgangsspannung von 50 V (bei 

2 A) oder maximaler Ausgangsstrom von 10 A (bei 10 V); RSFR-100M – maximale Ausgangsspannung von 250 V (bei 0,4 A) 

oder maximaler Ausgangsstrom von 2 A (bei 50 V). 

Die Serie RSFR-100 bietet Ausgangsklemmen an der Vorder- und Rückseite. Die Ausgangsklemme an der Frontplatte hilft dem 

Benutzer, die Messleitungsaustauschzeit zu verkürzen und gleichzeitig die Einstellung auf den Funktionstasten der Frontplatte 

durchzuführen. Die Ausgangsklemme an der Rückwand erleichtert die Verdrahtung für die Rackmontage. Die 3-HE-Höhe, die 

Breite von 70 mm und das Gewicht von 2,5 kg haben die Tragbarkeit der Serie RSFR-100 erheblich erhöht. Darüber hinaus 

ermöglicht der Multidrop-Modus dem Benutzer die Steuerung von bis zu 31 Geräten der Serie RSFR-100 ohne Verwendung 

eines Schalters/Hub, was dem Benutzer hilft, Gerätekosten zu sparen. 

Die LAN-Schnittstelle für RSFR-100 ist ein Ethernet-Anschluss. Der RSFR-100 verfügt außerdem über einen integrierten Web-

Server und eine intuitive Benutzeroberfläche. Benutzer können über allgemeine Browser wie Internet Explorer, Mozilla Firefox 

oder Android-Mobiltelefone die Prüfung und Messung des RSFR-100 überall überwachen. Die Benutzer können den RSFR-100 

nicht nur per Internet fernüberwachen, sondern auch ihre RSFR-100-Geräte von zu Hause aus oder im Labor beobachten und 

anpassen. Die Ausgänge der Serie RSFR-100 können überwacht werden, einschließlich OVP, OCP, UVL, und die 

Systeminformationen können geprüft werden, wie z. B. die Seriennummer des Geräts, die Firmware-Version und die 

Interneteinstellung. Der Benutzer kann die RSFR-100-Einstellungen aus der Ferne anpassen, einschließlich 

Ausgangsspannung/-strom, Anstiegsgeschwindigkeit für Spannung/Strom, Entlüfterregelkreis, OCP, Zeitverzögerung für 

Ausgangsspannung und Summereinstellungen. 

Die Serie RSFR-100 bietet spezielle Funktionalitäten, um die Testanforderungen für die Eigenschaften verschiedener Lasten zu 

erfüllen. Der CC-Prioritätsmodus kann für DUTs mit Diodeneigenschaften angewendet werden, um zu verhindern, dass das 

DUT durch Einschaltstrom beschädigt wird. Eine langsame Anstiegszeit für die Spannung kann auch das DUT vor 

Einschaltstrom schützen, insbesondere bei Tests bei kapazitiver Last. Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet oder die Last 

getrennt wird, ermöglicht die Aktivierung des Entlüfterregelkreises dem Entlüftungswiderstand, die Elektrizität des 

Filterkondensators zu verbrauchen. Ohne den Entlüftungswiderstand kann im Filterkondensator des Netzteils immer noch 

Strom vorhanden sein, der eine potenzielle Gefahr darstellt. Für automatische Prüfgerätesysteme ermöglicht der 

Entlüftungswiderstand der Serie RSFR-100 eine schnelle Entladung, um sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. 

 
 

Modell RSFR-100L RSFR-100M 
Ausgangskanal 1 1 
Ausgangsspannung 0 ~ 50 V 0 ~ 250 V 
Ausgangsstrom 0 ~ 10 A 0~2 A 
Nennleistung 100 W 100 W 

RSFR-100L Betriebsbereich RSFR-100M Betriebsbereich 

100 W 
Nennleistung 

100 W 
Nennleistung 

Strom (A) Strom (A) 
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TECHNISCHE DATEN 
 Modell RSFR-100L RSFR-100M 

AUSGANGSLEISTUNG Nennausgangsspannung  50 V 250 V 

 Nennausgangsstrom  10 A 2 A 

 Nennausgangsleistung  100 W 100 W 

REGELUNG (CV) Lastausregelung (*2)  10 mV 33 mV 

 Netzausregelung (*1)  3 mV 5 mV 

REGELUNG (CC) Lastausregelung (*9)  10 mA 3,2 mA 

 Netzausregelung (*1)  8 mA 1,2 mA 

RESTWELLIGKEIT UND 
RAUSCHEN (*3) Vpp (*4) 

 
50 mV 150 mV 

 V eff (*5)  4 mV 15 mV 

 A eff.  10 mA 2 mA 

PROGRAMMIERGENAUIGKEIT Spannung 
±0,1 % der 

Einstellung + 40 mV 200 mV 

 Stromstärke ±0,2 % der 
Einstellung + 

20 mA 2 mA 

MESSGENAUIGKEIT Spannung 
0,1 % des 

Messwerts + 40 mV 200 mV 

 Stromstärke 0,2 % des 
Messwerts + 

20 mA 2 mA 

ANSPRECHZEIT Anstiegszeit (*6) Nennlast 50 ms 200 ms 

 Abfallzeit (*7) Nennlast 100 ms 300 ms 

  Keine Last 500 ms 3000 ms 

 Überspannungsansprechzeit (*8)  1,5 ms 2 ms 

PROGRAMMIERAUFLÖSUNG Spannung  2 mV 10 mV 

 Stromstärke  1 mA 0,1 mA 

MESSAUFLÖSUNG Spannung  2 mV 10 mV 

 Stromstärke  1 mA 0,1 mA 

SCHUTZFUNKTION Überspannungsschutz Einstellbereich 5 ~ 55 V 5 ~ 275 V 

 Überstromschutz (OCP) Einstellbereich 1 ~ 11 A 0,2 ~ 2,2 A 

 Unterspannungsgrenze (UVL) Einstellbereich 0 ~ 52,5 V 0 ~ 262,5 V 

 Übertemperaturschutz (OTP) Operation Den Ausgang ausschalten. Den Ausgang ausschalten. 

 Schutz vor niedrigem AC-Eingang 
(AC-Fail) Operation Den Ausgang ausschalten. Den Ausgang ausschalten. 

 Leistungsbegrenzung 
(Leistungsbegrenzung) 

Operation Den Ausgang ausschalten. Den Ausgang ausschalten. 

GENAUIGKEIT DER 
FRONTPLATTENANZEIGE, 4 
ZIFFERN 

Spannung 
0,1 % des 

Messwerts + 40 mV 200 mV 

Stromstärke 0,2 % des 
Messwerts + 

20 mA 2 mA 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Betriebstemperatur  0°C bis 40°C  

 Lagertemperatur  –20 °C bis 70 °C  

 Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)  20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit; keine 
Kondensation 

 Lagerfeuchtigkeit  20 % bis 85% relative Luftfeuchtigkeit; keine Kondensation 

AUSLESE-TEMP.- KOEFFIZIENT 
(Nach 30 Minuten Aufwärmen) 

Spannung  100 ppm/°C  

Stromstärke  200 ppm/°C  

SONSTIGES Analoge Steuerung  Ja  

 Schnittstelle  USB, RS-232/RS-485; Werksoption: LAN/GPIB 

 Wechselspannungseingang  85~265 V ac, 47~63 Hz, einphasig 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (B x H x T): 70 x 124 x 300 mm; ca. 2,5 kg 

Hinweise: *1: Bei 85~132 V ac oder 170~265 V ac, konstante Last. 
*2: Von Leerlauf bis Volllast, konstante Eingangsspannung. Gemessen am Messpunkt in der 

Fernerfassung. 
*3: Messung mit Sonde JEITA RC-9131B (1:1) 
*4: Die Messfrequenzbandbreite beträgt 10 Hz bis 20 MHz. 
*5: Die Messfrequenzbandbreite beträgt 5 Hz bis 1 MHz. 
*6: Von 10 % ~ 90 % der Nennausgangsspannung, mit ohmscher Nennlast. 
*7: Von 90 % ~ 10 % der Nennausgangsspannung, mit ohmscher Nennlast. 
*8: Zeit, bis sich die Ausgangsspannung innerhalb von 0,1 % + 10 mV ihres Nennausgangs für eine 

Laständerung von 50 bis 100 % ihres Nennausgangstroms erholt. 
*9: Für Lastspannungsänderung, gleich der Nennspannung des Geräts, konstante Eingangsspannung.  

BESTELLINFORMATIONEN 
 OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG 
 

GTL-258 GPIB-Kabel, 2000 mm 
PSU-232 RS-232-Kabel mit DB9-Steckverbinder-Kit 
PSU-485 RS-485-Kabel mit DB9-Steckverbinder-Kit 
GTL-246 USB-Kabel, USB-2.0-Kabel Typ A auf Typ B) 
GRA-431-J-100/200 Rackmontageadapter (JIS) mit AC 100 V / 200 V 
GRA-431-E-100/200 Rackmontageadapter (EIA) mit AC 100 V/200 V 
PFR-GL LAN+GPIB-Schnittstelle 

RSFR-100L Lüfterloses Mehrbereichs-DC- Stromversorgung 
RSFR-100M Lüfterloses Mehrbereichs-DC- Stromversorgung 

 

ZUBEHÖR  

1 x CD (Benutzerhandbuch, Programmierhandbuch), Netzkabel, GTL-134-Messleitung, 
Zubehörpakete, GTL-104A-Messleitung (nur für RSFR-100L), GTL-105A-Messleitung (nur für 
RSFR-100M) 

 

 

Serie RSFR-100 Lüfterloses Mehrbereichs-DC- Stromversorgung 

Ein GPIB-Kabel mit 25-poligem Micro-D-Steckverbinder 
Ein RS-232-Kabel mit RJ-45-Steckverbinder 
Ein RS-485-Kabel mit RJ-45-Steckverbinder 
Ein USB-Kabel für Steckverbinder von Typ A auf Typ B. 
Keine 

USB (Typ B) und RS-232/RS-485 (RJ-45-Steckverbinder) als Standard 
LAN und GPIB (25-poliger Micro-D-Steckverbinder) 

L: 0~50 V/10 A/100 W 
M: 0~250 V/2 A/100 W 

Schnittstellenoptionen: 

Modell: Kabeloptionen: 
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