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RSF53 RSF54 RSF58 RSF56 RSF57

Material
Nylon Polypropylen Polypropylen Polyphenylen Polyvinyliden

WRAS-zertifiziert UL-zertifiziert Sulfid (PPS) Fluorid (PVDF)

Farbe Schwarz Opak (undurchsichtig) Weiß Grau Grün

Temp.- Bereich °C 
 °F

-20/+75 -20/+100 -20/+100 -10/+120* -10/+105

-4/+167 -4/+212 -4/+212 +14/+248* +14/+221

Minimales SG Flüssigkeit 0.8 0.65 0.65 0.85 0.85

Must-Close-Level (SG=1) 11.5mm 15mm 15mm 9.5mm 9.5mm

Must-Open-Level (SG=1) 22.5mm 26mm 26mm 20.5mm 20.5mm

| RSF50 SERIE
KOMPAKTE VERTIKALE INNENARMATUR

SPEZIFIKATIONEN 

Technik

Bei den Modellen der RSF50-Serie handelt es sich um vertikal 
montierte Vorrichtungen mit einem einzigen Schaltpunkt. Die Montage 
erfolgt wahlweise von der Ober- oder Unterseite des Tanks von innen 
aus und erfordert den Zugang ins Innere des Tanks.

Typische Anwendungen sind u.a. Verkaufsautomaten, Druckanlagen 
und Chemikalien-Dosieranlagen.

Sie können aus verschiedenen Kunststoffen und mit einer Auswahl an 
Dichtungsmaterialien passend für die am häufigsten verwendeten 
Flüssigkeiten gefertigt werden. 

Die Schalterfunktion kann umgekehrt werden, indem der 
Schwimmkörper entfernt, umgedreht und wieder an der Stange 
angebracht wird.
Mit M12 x 1,75- oder 1/8”-NPT-Gewinden erhältlich.

Eigenschaften
• Kompaktes Design
• In Nylon, Polypropylen, PPS und PVDF erhältlich
• Versionen mit 25 VA & 100 VA
• Viele Varianten sind UL-anerkannte Komponenten (Datei-Nr. E171218)
• WRAS- und NSF-zertifizierte Versionen
• Gewindeoptionen 1/8” NPT und M12

* ETFE-Kabel muss für maximale Temperatur spezifiziert sein, ansonsten +105°C Maximaltemperatur.
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Elektrik

Material Temperaturbereich Max. Leistung Montagegewinde Durchführungsleiter (Leadouts) Dichtung Zulassungen
RSF53H100RC Nylon -20ºC bis +75ºC 100VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS

RSF53H100R1/8 Nylon -20ºC bis +75ºC 100VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS

RSF53V100MC Nylon -20 C bis +75ºC 3VA M12 100 cm Kabel 2-adrig 7/0,2 Nitrile WRAS

RSF53Y100JC Nylon -20 C bis +75ºC 25VA M12 100 cm Kabel 2-adrig 7/0,2 Nitrile WRAS

RSF53Y100RC Nylon -20ºC bis +75ºC 25VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS

RSF53Y100R1/8 Nylon -20ºC bis +75ºC 25VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS

RSF54H100RC PP -20ºC bis +100ºC 100VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS & NSF

RSF54H100R1/8 PP -20ºC bis +100ºC 100VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS & NSF

RSF54V100MC PP -20 C bis +100ºC 3VA M12 100 cm Kabel 2-adrig 7/0,2 Nitrile WRAS & NSF

RSF54Y100JC PP -20 C bis +100ºC 25VA M12 100 cm Kabel 2-adrig 7/0,2 Nitrile WRAS & NSF

RSF54Y100RC PP -20ºC bis +100ºC 25VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS & NSF

RSF54Y100R1/8 PP -20ºC bis +100ºC 25VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS & NSF

RSF56H050TB PPS -10ºC bis +120ºC 100VA M12 50cm ETFE 19/0.2 Viton UL & NSF

RSF56H100RC PPS -10ºC bis +105ºC 100VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS, UL & NSF

RSF56H100R1/8 PPS -10ºC bis +105ºC 100VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS, UL & NSF

RSF56Y050TB PPS -10ºC bis +120ºC 25VA M12 50cm ETFE 19/0.2 Viton UL & NSF

RSF56Y050T1/8 PPS -10ºC bis +120ºC 25VA 1/8” NPT 50cm ETFE 19/0.2 n. z. WRAS, UL & NSF

RSF56Y100TB PPS -10ºC bis +120ºC 25VA M12 50cm ETFE 19/0.2 Viton UL & NSF

RSF56Y100RB PPS -10 C bis +105ºC 25VA M12 100 cm PVC 16/0.2 Viton UL  & NSF

RSF56Y100RC PPS -10ºC bis +105ºC 25VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile WRAS, UL & NSF

RSF56Y100R1/8 PPS -10ºC bis +105ºC 25VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. WRAS, UL & NSF

RSF57H100GC PVDF -10ºC bis +105ºC 100VA M12 100cm PTFE7/0.2 Nitrile UL & NSF

RSF57H100G1/8 PVDF -10ºC bis +105ºC 100VA 1/8” NPT 100cm PTFE7/0.2 n. z. UL & NSF

RSF57Y100GC PVDF -10ºC bis +105ºC 25VA M12 100cm PTFE7/0.2 Nitrile UL & NSF

RSF57Y100G1/8 PVDF -10ºC bis +105ºC 25VA 1/8” NPT 100cm PTFE7/0.2 n. z. UL & NSF

RSF57H100GB PVDF -10ºC bis +105ºC 100VA M12 100cm PTFE7/0.2 Viton UL & NSF

RSF57Y100GB PVDF -10ºC bis +105ºC 25VA M12 100cm PTFE7/0.2 Viton UL & NSF

RSF58H100JC PP (UL) -20 C bis +100ºC 100VA M12 100 cm Kabel 2-adrig 7/0,2 Nitrile UL

RSF58H100RC PP (UL) -20ºC bis +100ºC 100VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile UL

RSF58H100R1/8 PP (UL) -20ºC bis +100ºC 100VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. UL

RSF58Y100RC PP (UL) -20ºC bis +100ºC 25VA M12 100cm PVC 16/0.2 Nitrile UL

RSF58Y100R1/8 PP (UL) -20ºC bis +100ºC 25VA 1/8” NPT 100cm PVC 16/0.2 n. z. UL

STANDARDTEILE

Für bestimmte Anwendungen können kundenspezifische Versionen hergestellt werden. Bitte kontaktieren Sie Sensata und teilen Sie Ihre Anforderungen mit.

3W (V Code) 25W (Y code) 100W (H code)
Kontaktart C/O N/O (N/C) N/O (N/C)
Max. Schaltleistung VA 3 25 100
Max. AC-Schaltspannung V - 240 300
Max. DC-Schaltspannung V 100 120 300
Max. Schaltstrom A 0.25 0.6 1

Alle Nennwerte gelten nur für resistive last.
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CONTACT US

+44 (0)1202 897969 
support@sensata.com 
Sensata | Cynergy3
7 Cobham Road,  
Ferndown Industrial Estate, 
Wimborne, Dorset,
BH21 7PE, United Kingdom
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ABMESSUNGEN
Alle Maße sind in Millimeter.




