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WTA 50
N° d'article: T0051317199N

Benefits

Brucelles chauffantes avec 2 x 25 W,

24 V pour stations WT

Pour dessouder les composants CMS

Doubles éléments chauffants bas

voltage pour la protection de

l'opérateur

Équipées de thermostat

Pour WTA pannes à souder

Pour ce faire nous recommandons :

Dispositifs d'aspiration des

fumées de soudage

Platines de préchauffage Nettoyage Pannes à souder
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Technical Data

Technologie d'élément

chauffant Active Tip

---

Technologie d'élément

chauffant Power Response

---

Technologie d'éléments

chauffants Silver Line

---

Tension 24 V

Puissance 2 x 25 W

Famille de pannes WTA

Unité d'alimentation PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD

1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME

Compatible WX ---

Plage de température °C 50 - 450

Plage de température °F 150 - 850

Temps de montée en

température

65

Support de sécurité ---

Plaque reposoir de sécurité

(en option)

AK 51 (T0051504299)

Douille de panne ---

Extracteur de panne intégré ---

Owning the bench

PROFESSIONAL FILTRATION EREM XCELITE

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2

74354 Besigheim

Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0

Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108

Email: info@weller-tools.com

Web: www.weller-tools.com


