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Queue Dégagée x 12,7 mm
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Forets cylindriques Spiralbohrer zylindrisch, rechtsschneidend,

Géométrie Hélice normale, 308 Spiralwinkel ca. 308, rechtsschneidend

Affûtage 1188 Anschliff Kegelmantel 1188

Traitement Bleu Oberfläche Dampfangelassen

Utilisation Générale: Aciers, fontes, etc. Sur ma-
chines avec mandrins limités à 1/2" (12,7 
mm)

Anwendung Zum Spannen in Spannzangen  oder im 
Bohrfutter. Schaft 12,7 ø

Spiraalboren, cil. schacht (1/2")

Spaangroef Normale spiraalhoek, ca. 308

Punthoek Kegelmantel 1188

Oppervlaktebeh Stoomontlaten

Toepassing Algemeen gebruik, voor staal en 
gietijzer. In machines met beperkt 
spanbereik.

Entry 
Code

d1
Øh8
Inch / "

d1
Øh8
mm

l2

mm

l1

mm
En tr y d1 d 1 l 2 l 1

A17013.0 13,00 83 156
A17017/32 17/32 13,49 83 156
A17013.5 13,50 83 156
A17014.0 14,00 83 156
A1709/16 9/16 14,29 83 156
A17014.5 14,50 83 156
A17015.0 15,00 83 156
A17019/32 19/32 15,08 83 156
A17015.5 15,50 83 156
A1705/8 5/8 15,88 83 156
A17016.0 16,00 84 157
A17016.5 16,50 84 157
A17021/32 21/32 16,67 84 157
A17017.0 17,00 84 157
A17011/16 11/16 17,46 84 157
A17017.5 17,50 84 157
A17018.0 18,00 84 157
A17023/32 23/32 18,26 84 157
A17018.5 18,50 84 157
A17019.0 19,00 84 157

A1703/4 3/4 19,05 84 157
A17019.5 19,50 81 158
A17025/32 25/32 19,84 81 158
A17020.0 20,00 81 158
A17013/16 13/16 20,64 82 158
A17021.0 21,00 82 158
A17022.0 22,00 82 158
A1707/8 7/8 22,23 82 158
A17023.0 23,00 82 158
A17015/16 15/16 23,81 82 159
A17024.0 24,00 83 159
A17025.0 25,00 83 159
A1701 1. 25,40 83 160
A1701.1/16 1.1/16 26,99 83 160
A1701.1/8 1.1/8 28,58 84 160
A1701.3/16 1.3/16 30,16 85 161
A1701.1/4 1.1/4 31,75 85 161
A1701.5/16 1.5/16 33,34 86 162
A1701.3/8 1.3/8 34,93 86 162
A1701.1/2 1.1/2 38,10 87 163
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Queue Dégagée/ Zylinderschaft x 12,7 mmQueue Dégagée/ Zylinderschaft x 12,7 mmQueue Dégagée/ Zylinderschaft x 12,7 mmQueue Dégagée/ Zylinderschaft x 12,7 mm


