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Nuestro objetivo Ofrecemos

una gran variedad de ventajas a nuestros clientes a través de

consiste en crear solucion andar lider | mer n . . "
GRSl danliencsidelmencaro ro soluciones innovadoras y una estrecha colaboracion:

alta integridad de sefial y sencillez para nuestros clientes. Por
ello nos centramos en la innovacién de seis dreas de negocio

fundamentales: Temperatura, Interfaces es de
comunicacién, Multifuncional, Aislamient

Mayor integridad de la sefial desde el punto de medicién
hasta el sistema de control
vida efectiva, basada en nuestra filosofia Install

Nuestros productos son excelentes por separado, pero
cuando se combinan nuestros dispositivos de medida de
temperatura, interfaces I. S., backplanes, dispositivos de
sefial multifuncionales e interfaces de comunicacién
escalables en el futuro, las soluciones quglofrecemos son
realmente inigualables.

¢ Implementacion y control faciles y rentables gracias a las
interfaces de comunicacién intuitivas

¢ Dispositivos estandar que se se instalan y programan
facilmente para adecuarse a cada aplicacién

e Entrega al dia siguiente

Desde 1974 nos dedicamos a perfeccionar lo que mejor
sabemos hacer: innovar en tecnologia de alta precisién y bajo
Seremos consumo de energia. El centro de I+D, integrado en las
instalaciones de produccién racional de nuestra sede en
Dinamarca, nos ha convertido en una de las empresas lideres
el socio de confianza de nuestros clientes para las soluciones en acondicionamiento de sefial.
de acondicionamiento de sefial mds adecuadas y mas
innovadoras en la industria de automatizacién de procesos.
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MODELOS

TRANSMISORES MULTIFUNCIONALES

Convertidor universal
aislado

Transmisor de
sefiales uni-/bipolares
universal

Transmisor
universal

Transmisor
universal

Amplificador universal
con salida relé

ENTRADA:
. - —z e EED
RTD, TC, resistencia lineal, " ER
mV, mA, V, potenciémetro
5 ¢
mA 4| i a4 \ [>|12
. 4 \Loe| 1 e
SALIDA: ™ _3| > 6 7.7 |y 43 > &CS)
g RTD Tx
mA, V, relés Tc -2 a2 113
Lin.R 1 +V 41 11
Potm™ 1 o o
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 0..23mA /16 mA -23..+23 mA 0.23mA /16 mA 0.23mA /16 mA 0.23mA /16 mA

V, escala de medida / span min.

0..12VCC/08V

-12..+12VCC/08V

0..12vCC/08V

0..12VvCC/08V

0..12VCC/08V

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ -

-200..+850°C/ -

-200..+850°C/ -

R lin., escala de medida / span min. 0..10000 Q2 / - 0..10000 Q2 / - 0..10000Q/ - 0..10000Q/ -
Potenciémetro 10 Q..100 kQ 10 Q..100 kQ 10 ©..100 kQ 10 Q..100 kQ
Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr
Compensacion union fria Interno Interno / externo Interno / externo Interno / externo
Tension de referencia / alim. por 2 hilos -/>15VCC -/16 VCC -/16 VCC -/16 VCC -/16 VCC

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

0..23mA/16 mA

-23..+23 mA /16 mA

0..23 mA/16 mA

0..23mA/16 mA

Carga (a salida de corriente)

£6000Q

<£8000Q

£800Q

<£800Q

V, escala de sefial / span min.

0..10 vCC/ 0,8 VCC

-10..+10 VCC/ 0,8 VCC

0..10 vCC/0,8 vVCC

0..10 vCC/ 0,8 VCC

Carga (a salida de tension)

210kQ

2500 kQ

Relés

2 x SPST, CA: 500 VA

2 x SPST, CA: 500 VA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -25..+70°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tension de alimentacion, universal CA/CC | -/16,8..31,2 VCC 21,6..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | 216..253V/19,2..300V
Potencia necesaria max. 12w 25W 20 W 25W 2,0W

Tensién de aisl 1to, prueba / funcién | 2,5 kVCA /250 VCA 2,3 kVCA / 250 VCA 2,3 kVCA / 250 VCA 2,3 kVCA /250 VCA 2,3 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta 04/10s <20ms <400 ms < 400 ms < 400 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

24 bits / 16 bits

20 bits / 18 bits

24 bits / 16 bits

24 bits / 16 bits

24 bits / -

Precisién

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,1% del span

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21, NE 43

NE 21

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

Canales

1

1

1

1

1

Programacion

Mddulos de la serie 4500

Médulos de la serie 4500

Mddulos de la serie 4500

Mddulos de la serie 4500

Mddulos de la serie 4500

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v

IECEX, Zona 2 v

FM, Zona 2 - DIV 2 v v v v v
UL 61010/ 508 v/- -V 4 v IV
DNV-GL / EU-RO marina v /- v /- vIv vIv v IV
EAC v v v v v
SIL 2, evaluacion de equipos v v

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada mA / V / temperatura vIvVIv vIv]- vIvVIv VIvIY VIvVIY
Entrada bipolar mA/ V vV

Entrada R lin. / potenciometro viv viIiv vV VIV
4...20 mA entrada transmisor v v v v v
Funcién curva V v

Buffer en salida de tension v

Activa/ pasiva salida de corriente v /- vV v- v/-

Salida analégica / relé v- vi- vi- viIiv Y
Linealizacién a medida del sensor

Calibracion de sefial de proceso v v v v v
Opcion power rail v

4

4ees = Informe FMEDA

Del span = De la escala seleccionada
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MODELO

‘exida'

179
Transmisor CA / CC
universal

TRANSMISORES MULTIFUNCIONALES

‘exida‘

Transmisor de
sefiales uni-/bipolares
universal

ENTRADA:
=133 133
mV, mA, AV, ~1 33
potenciometro
44| \ [>]12 ma 44| \ [>]12
SALIDA: ah el by e (i)}
42 13 Potm.
mA, V I o 42 [13°
41 1 +V 41 11
VAC
ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

+100mA /0,5 mA

A, escala de medida / span min.

0..5ACA/0,5 ACA

V, escala de medida / span min.

0..300 VCA /0,5 VCA

+300 VCC/25 mV

RTD, escala de medida / span min.

R lin., escala de medida / span min.

Potenciémetro 0..100 %

Tension de referencia / alim. por 2 hilos 25V/16V
Alimentacion por 3 hilos >18..<28V

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. -23.+23 mA/ +23 mA /4 mA

Carga (a salida de corriente) <800 Q <1000 Q

V, escala de sefial / span min. -10..+10VvCC/0,8VCC | -10..+10VCC/ 0,8 VCC
Carga (a salida de tensién) 2500 kQ 2500 kQ

Buffer en salida de tensién +23V
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C

Tensién de ali acion, universal CA/ CC | 216.253V/192.300V | 216.253V/19,2..300V
Potencia necesaria max. 18W 25W

Tensién de aislamiento, prueba / funcién

2,3 kVCA /250 VCA

2,3 kVCA /250 VCA

Tiempo de respuesta

<0,75s

<20 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

20 bits / 18 bits

24 bits / 18 bits

Precisién

< +0,3% del span

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

Canales

1

1

Programacion

Mddulos de la serie 4500

Médulos de la serie 4500

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2

IECEX, Zona 2

FM, Zona 2 - DIV 2

UL 61010/ 508 K4 -V
DNV-GL

EAC

SIL 2, evaluacién de equipos v v
GUIA DE APLICACIONES:

Entrada mA / V / temperatura viv]- vivi-
Entrada bipolar mA/ V viIv
Entrada R lin. / potenciometro -
4...20 mA entrada transmisor v
Funcion curva V v v
Buffer en salida de tensién v
Activa/ pasiva salida de corriente vIv vIv
Salida logica / relé v/- V-
Linealizacién a medida del sensor

Calibracién de sefial de proceso v v

Opcion power rail

4eie = Informe FMEDA

Del span = De |a escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:
RTD, TC, resistencia lineal,
mV, mA, V, potenciémetro

SALIDA:
mA, V, relés

TRANSMISORES MULTIFUNCIONALES

Transmisor
programable
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Calculador de
sefiales
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Transmisor
programable
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Convertidor
universal
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ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

0..100mA /4 mA

0..100mA /4 mA

0..100mA /4 mA

0..100mA /4 mA

0..23 mA /16 mA

V, escala de medida / span min.

0..250 VCC/5 mV

0..250 VCC/5 mV

0..250 VCC/5 mV

0..250 VCC/5 mV

0..12vCC/08V

mV, escala de medida / span min.

-150..+150 mV /5 mV

-150..+150 mV /5 mV

-2500..+2500 mV/5 mV

-150..+150 mV /5 mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

R lin., escala de medida / span min. 0..5000Q/30Q 0..50000/30Q 0..50000/30Q 0..50000/30Q 0..10000 Q/ -
Potenciémetro 200 ©..100 kQ 200 Q..100 kQ 200 ©..100 kQ 10 ©..10000 Q
Conexién del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr
Offset max. 50% del valor max. selec. | 50% del valor max. selec. | 50% del valor max. selec. | 50% del valor méx. selec.

Compensacion unién fria Interno / externo Interno / externo Interno / externo Interno / externo Interno / externo

Tension de referencia / alim. por 2 hilos

2,5VCC/>17,1VvcC

2,5VCC/>17,1VCC

2,5VCC/> 16,5 VCC

-/>16,5VCC

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

0..23mA/10 mA

0..23mA/10mA

0..23mA/10 mA

3,5..23mA/10 mA

0..23 mA /16 mA

Carga (a salida de corriente) <600 Q £600Q <600 Q < (Valim-7.5)/0,023 [Q] | <600 Q
V, escala de sefial / span min. 0..10 VCC/ 0,5 vCC 0..10 VCC/ 0,5 vCC 0..10 vCC/ 0,5 VCC
Carga (a salida de tension) 2 500 kQ > 500 kQ > 500 kQ

Relés

2 x SPST, CA: 500 VA

1 x SPST, CA: 500 VA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tension de alimentacion, universal CA/CC | 216.253V/192.300V | 21,6.253V/19,2.300V | 216.253V/192.300V | -/7,5..35 VCC -/19,2..31,2 VCC
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 21W/28W 21W/28W 24W/- 08 W <21W

Tensién de aisl 1to, prueba / funcién | 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta 250 ms...60 s 250 ms..60 s 250 ms..60 s 1.60s 04/1.60s

Sefial dindmica, entrada / salida

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

24 bits / 16 bits

Precisién

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR NE 21, NE 43 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43
Canales 162 2 1 162 1
Programacion 5909 +conmutador DIP | 5909 +conmutador DIP | 5909 5909 +conmutador DIP | Mddulos de la serie 4500
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v
IECEX, Zona 2

FM, Zona 2

UL 61010/ 508 -V v /-
DNV-GL v v v v
EAC v v v v v
SIL 2 Full Assessment IEC 61508 v
GUIA DE APLICACIONES:

Entrada mA / V / temperatura vIvIv vIvIv vIvIv VIvIY VIvVIY
Entrada mV bipolar v v v v

Entrada R lin. / potenciometro VIV vV viIiv v/- VIV
4...20 mA entrada transmisor v v v v v
Entrada dual - funciones matemadticas v

Buffer en salida de tensién

Activa/ pasiva salida de corriente vIiv viIv viIv v vIv
Salida analégica / relé v/- vi/- vIv v/- v IV
Linealizacién a medida del sensor v v v

Calibracion de sefial de proceso v v v v v
Opcion power rail v

6

V 1S

= Evaluacion completa segin IEC 61508

Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:
Frecuencia, pulsos, V, mA,
Pt100, TC, mV

SALIDA:
mA, V, pulsos, relés

4222
Convertidor
I/f universal
133
=K1
Ql2a
[23
44 gﬁ
Vi A<
1 Caa T\ D12+
2>
<[

FRECUENCIA / PULSO

520

Aislador de pulsos

— 33

~ [

liz

43) Lz

.42 g1t
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m\% 2121
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5223A
Convertidor f/1 - f/f
programable
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5
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Convertidor f/1 - f/f
programable
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Aislador de pulsos
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ENTRADA:

Tipo de sensor

NAMUR / interruptor

Todos sens. estand.

ITodos sens. estand.

[INAMUR / interruptor

Hz, escala de medida / span min.

0..5 kHz

0..20 kHz / 0,001 Hz

0..20 kHz / 0,001 Hz

0..5 kHz

Min. duracion del pulso > 100 ps 25 ps 25 ps >100 ps

mA, escala de medida / span min. 0..23mA /16 mA

V, escala de medida / span min. 0..12 VCC

RTD, escala de medida / span min. 200..+850°C/ -

R. lin., escala de medida / potenciémetro | 0Q..10kQ2/10..100 kQ

Conexion del sensor, hilos 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5 Lr

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 0..23mA/5mA 0..23 mA /5 mA

V, escala de sefial / span min. 0..10 VCC/ 0,25 VCC 0..10 VCC/ 0,25 VCC

Hz, escala de sefial / span min. 0..25000 Hz /0,001 Hz | 0..5kHz/- 0..5 kHz

Salida de pulsos NPN / PNP / TTL NPN / relé NPN / PNP o relés NPN / PNP o relés NPN / relé

Relés 2 x SPDT, CA: 100 VA 2 x SPST, CA: 500 VA 2 x SPST, CA: 500 VA 1 x SPST, CA: 500 VA
Max. frecuencia de salida 25 kHz 1000 Hz 1000 Hz

Alimentacién del sensor > 16 VCC 5..17 VCC 5..17 VCC

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C
Tensién de alimentacién, CA / CC 216.253V/19,2..300V | 21,6.253V/19,2.300V | 21,6..253V/19,2.300V | -/19,2..28,8 VCC -/19,2..31,2 VCC
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 25W/- -/15W0618W* 3W 35W <11.13W/<15.19W
Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 2,3 kVCA /250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta <1ls 60 ms...1000 s 60 ms...1000 s 200 ms

Sefial dindmica, entrada / salida 24 bits / - - /16 bits - /16 bits

Precisién

< +0,1% del span

< +0,1% del span

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21

NE 21

NE 21

Canales

1

2

1

1

162

Programacion

Mddulos de la serie 4500

Conmutador DIP

5909 +conmutador DIP

5909 + conmutador DIP

Mddulos de la serie 4500

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2

IECEX, Zona 2

FM, Zona 2 - DIV 2

UL 61010/508

-V

DNV-GL

EAC

<2

SIL 2, evaluacién de equipos

SIL 2 Full Assessment IEC 61508

GUIA DE APLICACIONES:

Convert. de frecuencia a sefial analégica

Convertidor sefial analdgica a frecuencia

Entrada R lin. / potenciometro

viv

f/1 - f/f simultdnea

Convertidor de pulsos/ escalador

<

Aislador de pulsos 1:1

Entrada dual - funciones

Salida digital

Salida de relé

Calibracién de sefial de proceso

NENANAN

ANENEN

Opcion power rail

v

4eies = Informe FMEDA

7 1S

= Evaluacion completa segln IEC 61508

*1,5 W (2 relés) / 1,8 W (4 relés)

Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

3103

Repetidor con
aislamiento galvanico

3104

Convertidor con
aislamiento galvanico

AISLADORES

3105

Convertidor con
aislamiento galvanico

3108

Repetidor/duplicador
con aislamiento

3109

Convertidor/duplicador
con aislamiento

3117

Convertidor bipolar
aislado

galvanico galvanico
ENTRADA:
mA, V, potenciémetro =k =k =k =k =l =k
SALIDA: s . s .
+ + : +
e | Wee| (\Wlee| e | Llkee) [ WPléo
_4f 6 mA_4| 617 _4| 6T.7 | ma >, | malD> =, +_a| 67T 7
mA3> ¥3D vABD _3| v B vaBD
—3 x —2 —3 B> @ Tx —=4 E>:§b<> —
1 1 7.7

ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 0.23mA /11 0.23mA /16 mA 0..23mA /16 mA 0.23mA/11 0..23 mA /16 mA -23..+23 mA
V, escala de medida / span min. 0..10,25 VCC/ 4 vcC 0..10,25 VCC/ 4 vcC 0..10,25 VCC/ 4 vcC +5y +10 VCC
Tension de referencia / alim. por 2 hilos -/>17V -/>17V
SALIDA:
mA, escala de sefial / span min. 0.23mA/11 0.23mA/16 mA 0.23mA/16 mA 0.23mA/11 0..23mA /16 mA 0..23mA/16 mA
Carga (a salida de corriente) <600 Q <600 Q <600 Q <300 Q por canal <300 Q por canal <600 0Q
V, escala de sefial / span min. 0..10 VCC/ 4 vcC 0..10 VCC/ 4 VcC 0..10 VCC/ 4 VcC 0..10 VCC/ 4 vCC
Carga (a salida de tension) 210kQ 210 kQ 210kQ 210kQ
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Temperatura ambiente -25..+70°C -25..+70°C 0..+70°C -25..+70°C -25..+70°C -25..+70°C
Tensién de alimentacién, CA / CC -/16,8..31,2 VCC -/16,8..31,2 VCC -/16,8..31,2 VCC -/16,8..31,2 VCC -/16,8..31,2 VCC -/168..31,2 VCC
Potencia necesaria max.* 0,65 W 12W 08 W 075W 12w 08 W

Tensién de aisl

1to, prueba / funcién

2,5 kVCA /250 VCA

2,5 kVCA /250 VCA

2,5 kVCA /250 VCA

2,5 kVCA /250 VCA

2,5 kVCA /250 VCA

2,5 kVCA /250 VCA

Tiempo de respuesta

<7ms

<7ms

<7 ms

<7 ms

<7ms

<7 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

Sefial analég. en cadena

Sefial analég. en cadena

Sefial analég. en cadena

Sefial analég. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analég. en cadena

Precisién

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,2% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< £0,01% del span / °C

< +0,015% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21

NE 21

NE 21

NE 21

NE 21

NE 21

Canales 1 1 1 1 1 1
Programacion No Conmutador DIP Conmutador DIP No Conmutador DIP Conmutador DIP
APROBACIONES:
ATEX, Zona 2 v v v v v
|IECEX, Zona 2 v v v v v
FM, Zona 2 - DIV 2 v v v v v
UL 61010/ 508 v /- V- v /- v /- v /- v /-
DNV-GL v v v v v v
EAC v v v v v v
GUIA DE APLICACIONES:
Repetidor de sefial v v
Convertidor de sefial v v v v
Duplicador de sefial v v
Entrada bipolar mA / V v
4...20 mA entrada transmisor v v
Buffer en salida de tensién v v v v
SalidademA/V v /- VIV viIv v/- vIv VIV
Activa / pasiva sefial de salida v/- v/- v/- vi/- v/- V-
Montaje en Zona 2 / Div 2 v v v v v v
Opcion power rail v v v v v v
*=@24VCC Del span = De la escala seleccionada
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AISLADORES

VoV
COMMUNICATION FOUNDATION

S

MODELOS 311 3185 3186 6185
Convertidor / Aislador con Aislador para Repetidor / fuente de Repetidor con Aislador con
duplicador bipolar alimentacién de lazo transmisor de 2 hilos alimentacién transparencia HART alimentacion de lazo
aislado

ENTRADA:
—7 +/p[33 +/p|8 D
mA, mV, V, e =~ |31 ~ |[31 '“A::fxﬂé

) L. = + 4| 5 + 4 [5 [+ g it

comunicacion HART 5+ B> D} > > 2N AN D
| omA D) v 43| 12 = [12 mwi@
SALIDA: Pl @@ il 6 mA 3 ma 2] Fiﬂ mAs2l [ 1 @ > N
mA, V, + 4 D - 6 . + 2| 7+ x 7 |+ A1 A1 s >z
comunicacién HART 0 ol o [P E> 2 54l 23 — |23 258 NG
V3 B> @ _1] 8 1 8. Vv 53| Dﬁ > 53] D 22 MD;A
17T 7 @ mA 52| [Eﬂ mA 52| @g MﬁX E}
S e S e = DW ~
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. -23..+23 mA 0.23mA /11 35.23mA/1:1 0..23mA/16 mA 3,5.23mA/ 11 0.23mA/11
V, escala de medida / span min. +5y +10 VCC 0..10 VCC/8 VCC
Offset max. 20% del valor max. selec.
Tension de referencia / alim. por 2 hilos - / Vbucle-2,5 VCC -/>17,1VCC -/>17 \VCC
SALIDA:
mA, escala de sefial / span min. 0.23mA/16 mA 0.23mA/11 3,5.23mA /11 0..23mA /16 mA 35.23mA/11 0.23mA/11
Carga (a salida de corriente) < 300 Q por canal <6000Q <600 0Q <6000Q <6000Q
V, escala de sefial / span min. 0..10 VCC/ 4 VCC 0..10 VCC/ 0,8 VCC
Carga (a salida de tension) 210 kQ 2500 kQ
Offset max. 20% del valor max. selec.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Temperatura ambiente -25..+70°C -25..+70°C -25..+70°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C
Tensién de alimentacién, CA / CC -/16,8..31,2 VCC <125V + (0,015 x Visal) -/6..35 VCC 216..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | -/<1,8\VCC
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales *08W/- 30 mW por canal 50 mW por canal 20W/28W 20W/28W 40 mW por canal
Tensi6n de aislamiento, prueba / funcién | 2,5 kVCA / 250 VCA 2,5 kVCA / 250 VCA 2,5 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 2kVCA /-
Tiempo de respuesta <7 ms <5ms <5ms <25ms <25ms <4 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

Sefial analég. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Precisién

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,1% del span

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< £0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21

NE 21

NE 21

NE 21

NE 21

Canales 1 162 162 162 162 1,264
Programacion Conmutador DIP No No Conmutador DIP Conmutador DIP No
APROBACIONES:
ATEX, Zona 2 v v v
IECEX, Zona 2 v v v
FM, Zona 2 - DIV 2 v v v
UL 61010/ 508 v /- V- v /- IV v
DNV-GL v v v v
EAC v v v v v v
GUIA DE APLICACIONES:
Repetidor de seifial v v v v
Convertidor de sefial v v
Duplicador de sefial v
Entrada bipolar mA / V vIiv
4...20 mA entrada transmisor v v v
Buffer en salida de tensién v
Activa / pasiva sefial de entrada V- vIv v/-
SalidademA/V VIV v/- vi- viIiv v- v/-
Activa / pasiva sefial de salida v/- V- -V viIv v IV v/-
Montaje en Zona 2 / Div 2 v v v
Opcién power rail v

*=@24VCC Del span = De la escala seleccionada
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AISLADORES

LEN AN - LENR AN _ o -
' a2 vV Vg Ffam VoV ‘
siL2i3 siL2 SiL2

MODE 91 9107A 9203A
Repetidor con Controlador con Controlador
transparencia HART transparencia HART solenoides / alarmas

ENTRADA: S S
mA, comunicacién HART - E? . =8 - § .
SALIDA: N e 1
m [12 H2z
- raX | . 2N g
comunicacion HART 41|CH1 41|CH1 CH1
mﬂ 14% %ﬂ 14
ma s\ [* sl \< sl
Tx 52| D [13 mA QQ [
SlicH2 SlicH2 CH2
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 3,5.23mA /16 mA 3,5.23mA/16 mA
V, escala de medida / span min.
Offset max.
Tension de referencia / alim. por 2 hilos -/>16 VCC
Tipo de sensor NPN / PNP / interruptor
SALIDA:
mA, escala de sefial / span min. 3,5.23mA/16 mA 3,5.23mA/16 mA
Salida de pulsos Valvulas, etc.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C
Tensién de alimentacién, CA / CC -/19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales <11W/<19W <10W/<18W €19.25W/¢31W
Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 2,6 kVCA / 250 VCA 2,6 KVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta <5ms <5ms <10 ms
Sefial dinamica, entrada Sefial analdg. en cadena | Sefial analdg. en cadena
Precision <+16 pA <+16 pA
Coeficiente de temperatura <+16pA/°C < +0,01% del span / °C
NAMUR NE 21 NE 21 NE 21
Canales 162 162 162
Programacion Mddulos de la serie 4500 | Médulos de la serie 4500 | Mddulos de la serie 4500
APROBACIONES:
ATEX, Zona 2 v v v
IECEX, Zona 2
FM, Zona 2 - DIV 2
UL 61010/ 508 v/- V- v /-
DNV-GL v v v
EAC v v v
SIL 2/3 Full A 1t IEC 61508 v v v
GUIA DE APLICACIONES:
Repetidor de seiial v
Controlador de sefial v
Duplicador de sefial v
Controlador solenoides / alarmas v
Entrada mA v v
4...20 mA entrada transmisor v
Activa / pasiva sefial de salida vIv vi/-
Sefial transparente HART v v
Montaje en Zona 2 / Div 2 v v v
Opcion power rail v v v

4
10 T - Evaluacion completa segin IEC 61508
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MODELO

ENTRADA:

RTD, resistencia lineal,

TC, mV, mA, potenciometro
SALIDA:

mA,

comunicacion HART

3101

Convertidor TC

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

3102

Convertidor Pt100

=]~

.
i
"o

3111

Convertidor TC aislado

3112
Convertidor Pt100
aislado

I.I'\DTA N

COMMUNICATION FOUNDATION

3113
Convertidor de
temperatura HART 7
aislado

+

Iz
|8

L9

+

Lo

ENTRADA:

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min.

Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar J&K J&K J&K

Offset max.

Compensacion unién fria Interno Interno / externo Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

0..23mA/16 mA

0..23mA/16 mA

0..23mA/16 mA

0..23mA/16 mA

0..23 mA/16 mA

Carga (a salida de corriente) <600 Q <6000Q <600Q <600 0Q <6000Q

V, escala de sefial / span min. 0..10 VCC/ 4 vCC 0..10 VCC/ 4 vCC 0..10 VCC/ 4 vCC 0..10 VCC/ 4 vCC

Carga (a salida de tensién) 210 kQ 210 kQ 210 kQ 210kQ

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -25..70°C -25..70°C -25..70°C -25..70°C -25..70°C

Tensién de ali acion, CC 16,8..31,2 VCC 16,8..31,2 VCC 16,8..31,2 VCC 16,8..31,2 VCC 16,8..31,2 VCC
Potencia necesaria max.* 052 W 052 W 07 W 07 W 07 W

Tensién de aislamiento, prueba / funcién 2,5kVCA /250 VCA 2,5kVCA /250 VCA 2,5 kVCA /250 VCA
Tiempo de respuesta <30 ms <30 ms <30 ms <30 ms <60 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

Precisién

< +0,1% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

Canales

1

1

1

1

1

Programacion

Conmutador DIP

Conmutador DIP

Conmutador DIP

Conmutador DIP

Conmutador DIP / HART

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v v v
IECEX, Zona 2 v v v v v
FM, Zona 2 - DIV 2 v v v v v
UL 61010/ 508 V- V- V- v /- v /-
DNV-GL v v v v v
EAC v v v v v
GUIA DE APLICACIONES:
Entrada RTD / TC/ mV IV - vii-/- IV - vi/-/- viIiv /-
SalidademA/V vIv viIv vIv VIV v-
Alimentado por lazo
Aislado galvanicamente v v v
Protocolo HART v
Montaje en Zona 2 / Div 2 VIV VIV viIv viIv viIv
Calibracién de sefial de proceso v
Opcion power rail v v v
*= @24 VCC Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,
TC, mV
SALIDA:
mA, V,
comunicacion HART

3331

Convertidor de temp-
eratura aislado con
alimentacién de lazo

4 |>L+
N

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

EEEE

Convertidor Pt100 con
alimentacion de lazo

I.I'\DTA A

COMMUNICATION FOUNDATION

EEEY
Convertidor de
temperatura HART 7,
alim. de lazo, aislado

4 |>L+
e

ENTRADA:

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min.

Conexion del sensor, hilos

2-3-4

2-3-4

2-3-4

Tipos de termopar

J&K

J&K

Offset max.

Compensacion union fria

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

3,5.23 mA/16 mA

3,5.23 mA/16 mA

3,5..23 mA /16 mA

Carga (a salida de corriente)

< (Valim-5,5)/0,023 [Q]

< (Valim-33)/0,023 [Q]

< (Valim-6,2)/0,023 [Q]

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -25..70°C -25..70°C -25..70°C

Tensién de alimentacién, CC 5,5..35 VCC 3,3..35 VCC 6,2..35 VCC
Potencia necesaria max. 08 W 08 W 08 W

Tension de aisl 1to, prueba / funcién | 2,5 kVCA / 250 VCA 2,5 kVCA /250 VCA
Tiempo de respuesta <30 ms <30 ms <60 ms

Sefial dindmica, entrada / salida

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

23 bits / 18 bits

Precisién

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span /°C

NAMUR

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

NE 21, NE 43

Canales

1

1

1

Programacion

Conmutador DIP

Conmutador DIP

Conmutador DIP / HART

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v
IECEX, Zona 2 v v v
FM, Zona 2 - DIV 2 v v v
UL 61010/ 508 v/- V- v /-
DNV-GL v v v
EAC v v v
GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV viIiv]- vii-/- VIV /-
SalidademA/V v /- v/- v-
Alimentado por lazo v v v
Aislado galvanicamente v v
Protocolo HART v
Montaje en Zona 2 / Div 2 vIv viIv viIv
Calibracion de sefial de proceso v

12

Del span = De la escala seleccionada
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MODELO

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,
TC, mV, potenciémetro
SALIDA:
mA,
comunicacion HART

5331

Transmisor
de 2 hilos
programable

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

5332

Transmisor RTD
de 2 hilos
programable

EEEEL

Transmisor
de 2 hilos
programable

i T
6 D

\Y%

5334A
Transmisor
de 2 hilos
programable

T
2
| \Te

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'

5335

Transmisor de 2 hilos
con protocolo HART 5

i T
2

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'

Transmisor de 2 hilos
con protocolo HART 7

i T
2

ENTRADA:

mV, escala de medida / span min.

-12..800 mV /5 mV

-12.150mV /5 mV

-800..+800 mV / 2,5 mV

-800..+800 mV / 2,5 mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C / 25°C

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min. 0..50000Q/30Q 0..50000Q/30Q 0..10kQ/30Q 0..7000Q/25Q 0..7000Q/25Q
Potenciémetro

Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4 2-3 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5

Offset max.

50% del valor méx. selec.

50% del valor méx. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor mdx. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

Compensacion union fria

Interno / externo

Interno

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

3,5..23 mA /16 mA

3,5..23 mA /16 mA

3,5..23 mA /16 mA

3,5..23mA/16 mA

3,5.23mA/16 mA

3,5.23mA/16 mA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -40..+85°C -40..+85°C -40..+85°C -40..+85°C -40...+85°C -40...+85°C
Tensién de alimentacién, CC 7,2..35 VCC 7,2..35 VCC 8..35 VCC 7,2..35 VCC 8..35 VCC 8..35 VCC
Potencia necesaria max. 08 W 08 W 08 W 08 W 08 W 08 W

Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 1500 VCA /50 V 1500 VCA/50V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V
Tiempo de respuesta 1.60s 1.60s 0,33..60 s 1..60s 1.60s 1.60s

Sefial dindmica, entrada / salida

20 bits / 16 bits

20 bits / 16 bits

19 bits / 16 bits

18 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

Precisién

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,005% del span / °C

< +0,005% del span / °C

NAMUR NE 21, NE 43 NE 21, NE 43 NE 43 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43, NEBI NE 21, NE 43, NEBS
Canales 1 1 1 1 1 1

Programacion 5909 5909 5909 5909 5909/HART 5 5909/HART 7/HART 5
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v v v v
IECEX, Zona 2 v v v v v v
CSA, Zona 2 - DIV 2

FM, Zona 2 - DIV 2

INMETRO v v v v v
NEPSI

DNV-GL v v v v v
EAC v v v v v

SIL 2, evaluacion de equipos v v
GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV vIvVIv vii-/- vii-/- IV viIivIv vIvIv
Entrada R lin. / potenciometro v /- v/- v/- v/- v/-
Doble entrada (4 hilos) v v
Linealizacién a medida del sensor v v v v v v
Salida de mA v v v v v v
Alimentado por lazo v v v v v v
Aislado galvanicamente v v v v
Protocolo HART v v
Montaje en Zona 2 / Div 2 v- v/- v/- vi- v/- v/-
Calibracién de sefial de proceso v v v v v v

4eids = Informe FMEDA

Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,
TC, mV, potenciémetro
SALIDA:
maA,
comunicacion HART,
Profibus PA,
Foundation Fieldbus

5343A

Transmisor de nivel
de 2 hilos

L T
€

\Y%

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

OUNDATION

5350A
Transmisor
Profibus PA /
Foundation Fieldbus

COMMUNICATION FOUNDATION

SIL2/3

437

Transmisor de
temperatura dos hilos
HART 7

RTD

Lin.R
Pot.
mv

.
[1]

RTD 2

Pot.

mV

A
o 2 [0 o~ o |o
4

ENTRADA:

mV, escala de medida

-800...+800 mV

+800mV,-01.+1,7V

mV, span min.

25 mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ -

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min. 0..100 kQ /1 kQ 0..10kQ /- 0..100kQ/25Q
Potenciémetro 0..100 kQ 10Q..100 kQ/10%
Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5Lr

Offset max.

50% del valor max. selec.

Compensacion union fria

Interno / externo

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de seiial / span min.

3,5..23 mA /16 mA

Profibus PA/Foundation F.

3,5..23mA/16 mA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -40..+85°C -40...+85°C -50...+85°C
Tensién de alimentacién, CC 8..35 VCC 9..32 VCC 7,5..48 VCC
Potencia necesaria max. 08 W < 350 mW < 850 mW
Tension de aisl 1to, prueba / funcién 1500 VCA/50V 2,5 kVCA /55 VCA
Tiempo de respuesta 0,33..60s 1.60s 70 ms

Sefial dindmica, entrada / salida 19 bits / 16 bits 24 bits / - 24 bits / 18 bits

Precisién

< +0,1% del span

< £0,05% del VM

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,002% del VM / °C

< +0,005% del span / °C

NAMUR NE 43 NE 21, NE 43 NE 21/43/44/89/107
Canales 1 1 162

Programacion 5909 Profibus PA/Foundation F. | 5909 / HART 7 / HART 5
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v

IECEX, Zona 2 v v

CSA, Zona 2 - DIV 2 v v

FM, Zona 2 - DIV 2 v v

INMETRO v v

NEPSI v v

DNV-GL / EU-RO marina v /- -/ (v)

EAC v v v

SIL 2, evaluacion de equipos

SIL 2/3 Full Assessment IEC 61508 viIv

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV vIvIv VIvIY
Entrada R lin. / potenciémetro viIv viIv viIv
Entrada doble (4 hilos) v

Entrada doble verdadera (7 hilos) v
Linealizacion a medida del sensor v v v

Salida de mA v v
Alimentado por lazo v v

Aislado galvanicamente v v
Protocolo HART v

Montaje en Zona 2 / Div 2 v/- vIv viIv
Calibracion de sefial de proceso v v v

14 £ = Evaluacion completa segun IEC 61508 (v') = Aprobacién pendiente Del span = De la escala seleccionada

=Unay doble entrada

Del VM = del valor actual de medicién
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MODELOS

ENTRADA:

RTD, resistencia lineal,

TC, mV, mA, potenciémetro
SALIDA:

maA,

comunicacion HART,

Profibus PA,

Foundation Fieldbus

CEER!
Transmisor
de 2 hilos
programable
s §
a4 13
L 43| >l
2>
L 41
CH1
+
54 [23 |

]

[ \D
Fal>

CH2

@

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

CEEEL!

Transmisor
de 2 hilos
programable

,>

8

E
.

ﬁ%;
AN
’3+ }_ej“

o1 o
o |8
N

@

CEELL)
Transmisor
de 2 hilos
programable

E+

¥

NS
\Y

’§+>—eJ

54|
5|\
s2|[>

51

]

|

@

unl:v-rA A
M Y
COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida

EASS

6335A

Transmisor HART 5
de 2 hilos

E+

’§+>—6J

B |
4

@

CH2

COMMUNICATION FOUNDATION

exida

6337A

Transmisor HART 7
de 2 hilos

E+

E+>—6J

ﬁ
B |2
Y4
~

@

CH2

BE6E D
28060
e

635
Transmisor
Profibus PA /
Foundation Fieldbus

44 [13 4
[43 bﬂ

B>\ | ]

CH1
54| 123
Css] \ B[z |
ool >
1
[i CH2

ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

-100..+100 mA / -

mV, escala de medida / span min.

-12..800 mV /5 mV

-12..+#150 mV /5 mV

-800..+800 mV /2,5 mV

-800..+800 mV / 2,5 mV

-800..+800 mV / -

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ -

R lin., escala de medida / span min. 0..5000Q /30 Q 0..10kQ /30 Q 0..7000Q /25 Q 0..70000Q/25Q 0..10kQ /-
Potenciémetro 0..100kQ / -
Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3 2-3-4 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3WS5 BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5

Offset max.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

Compensacion unién fria

Interno / externo

Interno

Interno / externo

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 3,5..23mA /16 mA 3,5..23mA /16 mA 3,5..23mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA 3,5..23mA /16 mA Profibus PA/Foundation F.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -40..+85°C -40..+85°C -40..+85°C -40..+85°C -40...+85°C -40..+85°C

Tensién de alimentacién, CC 7,2..35 VCC 8..35 VCC 7,2..35 VCC 8..35 VCC 8..35 VCC 9..32 VICC

Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 08W/16W 08W/16W 08W/16W 08W/16W 08W/16W < 350 mW por canal
Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 1500 VCA /50 V 1500 VCA/50V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V 1500 VCA/50V
Tiempo de respuesta 1.60s 0,33..60 s 1.60s 1..60s 1.60s 1.60s

Sefial dindmica, entrada / salida 20 bits / 16 bits 19 bits / 16 bits 18 bits / 16 bits 22 bits / 16 bits 22 bits / 16 bits 24 bits / -

Precisién

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< £0,05% del VM

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,005% del span / °C

< +0,005% del span / °C

< +0,002% del VM / °C

NAMUR NE 21, NE 43 NE 43 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43, NE 89 NE 21, NE 43, NE 89 NE 21, NE 43
Canales 162 162 162 162 162 162
Programacion 5909 5909 5909 5909/HART 5 5909/HART 7/HART 5 Profibus PA/Foundation F.
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v v v v
IECEX, Zona 2 v v v v v v
CSA, Zona 2 - DIV 2 v
FM, Zona 2 - DIV 2 v
UL 61010/ 508

DNV-GL

EAC v v v v v v
SIL 2, evaluacion de equipos v v

SIL 2 Full Assessment IEC 61508

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV VIvVIv vii-/- IV vIvIv VIvIv vIvIv
Entrada R lin. / potenciémetro v /- v/- v/- v/- VIV
Entrada doble (4 hilos) v v v
Linealizacién a medida del sensor v v v v v v
Salida de mA v v v v v

Alii do por lazo v v v v v

Aislado galvanicamente v v v v v
Protocolo HART v v

Montaje en Zona 2 / Div 2 v/- V- v /- v/- v/- VIV
Calibracion de sefial de proceso v v v v v v

49 = Informe FMEDA

Del span = De la escala seleccionada
Del VM = del valor actual de medicién
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MODELO

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,

TRANSMISORES DE TEMPERATURA
IJI\DTAV“

N
siL2i3

6437

Transmisor de
temperatura dos hilos

HART 7

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'

7501

Transmisor de
temperatura HART
montado sobre campo

113A

Convertidor de
temperatura / mA

+ T30
TC, mV, mA, potenciémetro | R0 44 Dg . -9,
43| 11 =pi-
SALIDA: un.R . D ) 1| Eo ,,
Pot. =5 2 =4 D [12
mA, wooal 6| \ [> [ 43|
. -z + 5] & a2) D NER
comunicacién HART — 2] | D> C Ll
T 5 D 21 3 54 D l14
Ln.R _ | 53
pot. 92 D 2 s >N\ |1
mv 51 N2 51| CH2
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 0..23mA /16 mA
mV, escala de medida +800mV,-0,1..+1,7V | -800..+800 mV
mV, span min. 2,5mV 25mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 25°C

R lin., escala de medida / span min.

0..100kQ/250Q

0..70000Q/25Q

Potenciémetro

100Q..100kQ/10%

Conexién del sensor, hilos

2-3-4

2-3-4

2-3-4

Tipos de termopar

BEJKLNRSTUW3W5Lr

BEJKLNRSTUW3W5

BEJKLNRSTUW3WS5Lr

Compensacion union fria

Interno / externo

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

3,5..23 mA /16 mA

3,5..23 mA /16 mA

0..23mA/16 mA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -50..+85°C -40..+85°C -20..+60°C
Tensién de alimentacién, CC 7,5..48 VCC 10/12..35 VDC 19,2..31,2 VCC
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales < 850 mwW <08W/<14W
Tensién de aisl 1to, prueba / funcién | 2,5 kVCA / 55 VCA 1500 VAC/50V 2,6 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta 70 ms 22 bit /16 bit 04/1.60s

Sefial dindmica, entrada / salida 24 bits / 18 bits 1.60s 24 bits / 16 bits

Precisién

< +0,05% del span

< +0,05% af span

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,005% del span / °C

< +0,005% af span / °C

< +0,01% del span / °C

NAMUR NE 21/43/44/89/107 | NE 21, NE 43 NE 21, NE 43
Canales 162 1 162
Programacion 5909 / HART 7 / HART 5 LOI / HART Médulos de la serie 4500
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v v
IECEX, Zona 2 v v

CSA, Zona 2 - DIV 2 v

FM, Zona 2 - DIV 2 v

INMETRO / NEPSI viv

UL 61010/ 508 V-
DNV-GL / EU-RO marina -1(v) 4 V-
EAC v v v
SIL 2, evaluacion de equipos v

SIL 2/3 Full Assessment IEC 61508 viv v/-
GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV v IV IV VIvVIv viIv /-
Entrada R lin. / potenciémetro vIv v /-

Entrada doble (4 hilos) v

Entrada doble verdadera (8 hilos) v

Linealizacién a medida del sensor v v

Salida de mA v v v
Alimentado por lazo v v

Aislado galvanicamente v v v
Protocolo HART v v

Calibracién de sefial de proceso v v v
Opcion power rail v
16 £ = Evaluacion completa segun IEC 61508 ‘ema = Informe FMEDA LOI = Interfaz de operador local

(v') = Aprobacién pendiente

* =Unay doble entrada

Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,
TC, mV, potenciémetro
SALIDA:
mA,
comunicacion HART

5331D

Transmisor
de 2 hilos
programable

i T
2

I ———————————————
TRANSMISORES DE TEMPERATURA I.S.

5332D
Transmisor RTD
de 2 hilos
programable

T
2

5333D
Transmisor
de 2 hilos
programable

i T
6 D

\Y%

5334B
Transmisor
de 2 hilos
programable

T
I \fe

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'

5335D

Transmisor de 2 hilos
con protocolo HART 5

i T
2

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida

5337D

Transmisor de 2 hilos
con protocolo HART 7

i T
2

ENTRADA:

mV, escala de medida / span min.

-12..800 mV /5 mV

-12..150mV /5 mV

-800..+800 mV / 2,5 mV

-800..+800 mV / 2,5 mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

I"-200..+850°C / 25°C

I"-200..+850°C / 25°C

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min. 0..5000Q/30Q 0..50000Q/30Q 0..10kQ/30Q 0..7000Q /25 Q 0..7000Q /25 Q
Potenciémetro

Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4 2-3 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5
Offset max.

Compensacion union fria Interno / externo Interno / externo Interno Interno / externo Interno / externo

Sefial dindmica, entrada / salida

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 3,5.23 mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA 3,5..23mA /16 mA 3,5.23 mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

Temperatura ambiente -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C
Tensi6n de ali acién, CC 7,2..30 VCC 7,2..30 VCC 8..30 VCC 7,2..30 VCC 8..30 VCC 8..30 VCC

Potencia necesaria max. 07 W 07 W 07 W 07 W 07 W 0,7 W

Tensi6n de aislamiento, prueba / funcién | 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V
Tiempo de respuesta 1.60s 1.60s 0,33..60 s 1..60s 1.60s 1.60s

20 bits / 16 bits

20 bits / 16 bits

19 bits / 16 bits

18 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

Precisién

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21, NE 43

Canales

1

Programacion

5909

APROBACIONES:
ATEX

< +0,05% del span

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< £0,01% del span / °C

< #0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

NE 21, NE 43
1

NE 43
1

5909

5909

1ECEX

< +0,005% del span / °C

< +0,005% del span / °C

[NE21,NE 43

NE 21, NE 43, NEBS

NE 21, NE 43, NESS

1

1

1

5909

5909/HART 5

5909/HART 7/HART 5

FM

CSA
INMETRO

SNENANEN

DNV-GL

EAC Ex

NEPSI

SIL 2, evaluacion de equipos

AN N S TAN

NENANENENENAN

NNANANENANER

AYANANANANRN

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV

Entrada R lin. / potenciémetro

Entrada doble (4 hilos)

vIvIv

vii-/-

vii-/-

IV IV

VIV |V

v/-

vi/-

VIV IV

Linealizacién a medida del sensor

Salida mA

Ali d.

por lazo

Aislado galvanicamente

SR X

Protocolo HART

Calibracién de sefial de proceso

A

ANENEN

ANENEN

ANRVENEN

<

S ENENENENENRNA

INENENENESENRNA

4exias = Informe FMEDA

Del span = De la escala seleccionada
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I ——————————————
TRANSMISORES DE TEMPERATURA I.S.

M VoV
SiL2/3

MODELOS 5343B 5350B 5437D
Transmisor de nivel Transmisor Transmisor de
de 2 hilos Profibus PA / temperatura dos hilos
ENTRADA: Foundation Fieldbus HART 7
RTD, resistencia lineal,
TC, mV, potenciémetro . —
SALIDA: o 1 ihr |
2 2 Pot .
mA, D @ D mv 7| DQ
L ? 8]
comunicacion HART, 41> s> L"TT(DR B >
Profibus PA, 3 6 ';Z& 4
Foundation Fieldbus 2
ENTRADA:
mV, escala de medida | -800..+800 mV [ -£800mV,-0,1.+17V |
mV, span min. ‘ ‘ 2,5mVv !

RTD, escala de medida / span min.

0..100 kQ /1 kQ

-200..+850°C/ -

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min. 1 kQ..100 kQ 0..10kQ /- 0..100kQ/25Q
Potenciémetro 0..100 kQ 10Q..100 kQ/10%
Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5Lr

Offset max.

Compensacion union fria

50% del valor max. selec.

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de seiial / span min.

" [ 35.23mA/16 mA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Profibus PA/Foundation F.

3,5.23mA/16 mA

Precisi

Temperatura ambiente -40..+85°C -40...+85°C -50...+85°C
Tensién de alimentacién, CC 8..30 VCC 9..32 VCC 7,5..30 VCC
Potencia necesaria max. 0,7 W < 350 mw < 850 mW
Tension de aisl 1to, prueba / funcién 1500 VCA/50V 2,5kVCA /42 VCA
Tiempo de respuesta 0,33..60s 1.60s 70 ms

Sefial dindmica, entrada / salida 19 bits / 16 bits 24 bits / - 24 bits / 18 bits

=Unay doble entrada

on < +0,1% del span < +0,05% del VM < +0,05% del span
Coeficiente de temperatura < +0,01% del span / °C < +0,002% del VM / °C < +0,005% del span / °C
NAMUR NE 43 NE 21, NE 43 | NE21/43/44/89/107 |
Canales 1 1 162 s
Programacion 5909 Profibus PA/Foundation F. | 5909 /HART 7 /HART 5 |
APROBACIONES:
ATEX v v v
1ECEX v v v
FM v v v
CSA v v
INMETRO v v v
DNV-GL / EU-RO marina N V- -1(Y) A
EAC Ex | N v L v v y N
NEPSI | v Vo N
SIL 2, evaluacién de equipos 7 |
SIL 2/3 Full Assessment IEC 61508 VIV
GUIA DE APLICACIONES:
Entrada RTD / TC/ mV VIV VIvVIv \
Entrada R lin. / potenciémetro VIV vV vV \
Entrada doble (4 hilos) v
Entrada doble verdadera (7 hilos) v v
Linealizacién a medida del sensor v v v
Salida mA v v
Ali do por bus PA/FF viIv
Alimentado por lazo v
Aislado galvanicamente v v v
Protocolo HART v
Calibracion de sefial de proceso v v
18 £ = Evaluacion completa segun IEC 61508 (v') = Aprobacién pendiente Del span = De la escala seleccionada

Del VM = del valor actual de medicién
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I ———————————————
TRANSMISORES DE TEMPERATURA I.S.

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'
.i

Founnamon

MODELOS 6331B 6333B 63348B 6335D 6337D 6350B
Transmisor Transmisor Transmisor Transmisor HART 5 Transmisor HART 7 Transmisor
de 2 hilos de 2 hilos de 2 hilos de 2 hilos de 2 hilos Profibus PA /
ENTRADA: programable programable programable Foundation Fieldbus
RTD, resistencia lineal, . + + . .
TC, mV, mA, potenciémetro a4 N a4) iEN a4 (N a4 e a4) el a4 2
) P L 43| >l PR 3] > s L 43| >l L 4a] >l L 43| b#ﬁ
SALIDA: B> 2| > 2> B | > B 2| [> 7 o[>
mA' [ﬂ CH1 4 CH1 4 CH1 [ﬂ CH1 [ﬂ CH1 [ﬂ CH1
comunicacién HART, 54 2 | 54 l2a ] 54 loa T 54 = 54 oo T 54 23]
Profibus PA, éﬁ D 21 53 D 21 53 D 21 E53 D 21 éﬁ D 21 éﬁ bAH
Foundation Fieldbus [55% > 5; > 55% > C ij > [% > [55% >
T L_cCH2 CH2 T L_CH2 CH2 CH2 T L_cH2
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. -100..+100 mA

mV, escala de medida / span min.

-12..800 mV /5 mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 25°C

R lin., escala de medida / span min.

Potenciémetro

Conexion del sensor, hilos

-200..+850°C/ 25°C

-12..+#150 mV /5 mV

-800..+800 mV /2,5 mV
-200..+850°C/ 10°C

Tipos de termopar

-800..+800 mV / 2,5 mV

-800..+800 mV / -

-200..+850°C/ 10°C

-200..+850°C/ -

0..5000Q/30Q 0..10kQ/30Q 0..7000 Q2 /25 Q 0..70000/25Q 0..10kQ /-
0..100kQ/ -

2-3-4 2-3 2-3-4 2-3-4 2-3-4

BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5 BEJKLNRSTUW3W5

Offset max.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

Compensacion unién fria

Interno / externo

Interno

Interno / externo

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. [ 35.23mA/16 mA 3,5.23mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA 3,5..23 mA /16 mA 3,5..23mA /16 mA Profibus PA/Foundation F.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

Temperatura ambiente -40...+85°C -40...+85°C -40..+85°C -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C

Tensién de ali acion, CC 7,2..30 VCC 8..30 VCC 7,2..30 VCC 8..30 VCC 8..30 VCC 9..32 ViCC

Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 07W/14W 07W/14W 07W/14W 07W/14W 07W/14W < 350 mW por canal
Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 1500 VCA /50 V 1500 VCA/50V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V 1500 VCA /50 V
Tiempo de respuesta 1.60s 0,33..60 s 1.60s 1..60s 1.60s 1.60s

Sefial dindmica, entrada / salida 20 bits / 16 bits 19 bits / 16 bits 18 bits / 16 bits 22 bits / 16 bits 22 bits / 16 bits 24 bits / -

Precisién

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,1% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< +0,05% del span

< £0,05% del VM

< £0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,005% del span / °C

< +0,005% del span / °C

< +0,002% del VM / °C

Del VM = del valor actual de medicién

NAMUR NE 21, NE 43 NE 43 NE 21, NE 43 | NE 21, NE 43, NE 89 NE 21, NE 43, NE 89 NE 21, NE 43

Canales 162 162 162 1162 162 162

Programacion 5909 5909 5909 5909/HART 5 5909/HART 7/HART 5 Profibus PA/Foundation F.

APROBACIONES:

ATEX [ v 7 v 7 v v

1ECEX v v v v v v

FM v v v v v

CSA v v v v v

UL

DNV-GL

EAC Ex v v v B v 7 7

SIL 2, evaluacion de equipos 77 : 77 v | | v

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada RTD / TC/ mV vIvVIY vii-/- AR vIivIv VIV IV vIvIv

Entrada R lin. / potenciémetro v /- v- vi/- v/- VIV

Entrada doble (4 hilos) v v v

Linealizacién a medida del sensor v v v v v v

Salida mA v v v v v

Ali do por bus PA/FF VIV

Alimentado por lazo v v v v v

Aislado galvanicamente v v v v v

Protocolo HART v v

Calibracion de sefial de proceso v v v v v v
‘e)w//z = Informe FMEDA Del span = De la escala seleccionada 19


https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2221
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2219
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2217
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2213
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2215
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2211

MODELOS

ENTRADA:
RTD, resistencia lineal,
TC, mV, potenciémetro
SALIDA:
mA,
comunicacién HART,
Profibus PA,
Foundation Fieldbus

TRANSMISORES DE TEMPERATURA LS.

rlﬂnl -
v Y 4
siL2i3

F )

6437D

Transmisor de
temperatura dos hilos
HART 7

+
RTD 44 e
T 43 D 11
Ln.R | D
o 2
mvo AN Ny
+

RTD 54| 1221
TC 53 D 21
LnR |
3N

1
mvo ST,

COMMUNICATION FOUNDATION

‘exida'

7501

Transmisor de
temperatura HART
montado sobre campo

ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

mV, escala de medida

mV, span min.

25mV

RTD, escala de medida / span min.

-200..+850°C/ 10°C

R lin., escala de medida / span min.

0..100kQ/250Q

+800mV,-0,1.+1,7V | -800..+800 mV

25mV
-200..+850°C / 10°C
0..7000Q /25 Q

Potenciémetro

Conexién del sensor, hilos

Tipos de termopar

Compensacion union fria

10Q..100kQ/10%

2-3-4

2-3-4

BEJKLNRSTUW3W5Lr

BEJKLNRSTUW3W5

Interno / externo

Interno / externo

SALIDA:

mA, escala de seiial / span min.

3,5..23 mA /16 mA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3,5..23 mA /16 mA

Preci

Canales
Programacion

Temperatura ambiente -50..+85°C -40..+85°C

Tensién de alimentacién, CC 7,5..30 VCC 10/12..30 VDC

Potencia necesaria max., 1/ 2 canales <850 mWw /-

Tension de aisl 1to, prueba / funcién | 2,5 kVCA / 42 VCA 1500 VAC/50V

Sefial dinamica, entrada / salida 70 ms 22 bit /16 bit
24 bits / 18 bits 1..60s

Tiempo de respuesta

n

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,005% del span / °C

NAMUR

NE 21/43/44/89/107

162

< +0,05% af span

< +0,005% af span / °C

NE 21, NE 43
1

5909 / HART 7 / HART 5

LOI / HART

APROBACIONES:

ATEX

1ECEX

FM

CSA

INMETRO

EU-RO marine

EAC Ex

NEPSI

SIL 2, evaluacién de equipos

SIL 2/3 Full Assessment IEC 61508

GUIA DE APLICACIONES:

SNENENENENASAYANA

Entrada RTD / TC/ mV

vIvVIv

vIvIv

Entrada R lin. / potenciémetro

Entrada doble (4 hilos)

Entrada doble verdadera (8 hilos)

Linealizacion a medida del sensor

viv

vi/-

Salida mA

ANRNAN

Ali do por bus PA/FF

Alimentado por lazo

Aislado galvanicamente

48

Protocolo HART

Calibracion de sefial de proceso

AV RN A SRN

ANENENRN

20

4
g = Evaluacién completa segun IEC 61508
“** (v) = Aprobacién pendiente

4eia= = Informe FMEDA
* = Unay doble entrada

LOI = Interfaz de operador local
Del span = De la escala seleccionada
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IJ'\DTAV”

COMMUNICATION FOUNDATION

4‘

siL2i3

I EEEEE—E——————————
INTERFACES I.S.

IJI\DTAVA )

COMMUNICATION FOUNDATION

y 1IN

SiL2

| 5

y 1S

siL2

Y. b (% i b gt
MODELOS 91068B 91078B 9113B 9116B 9202B
Repetidor con Controlador con Convertidor de Convertidor Aislador de pulsos Controlador
transparencia HART transparencia HART temperatura / mA universal solenoides / alarmas
ENTRADA:
mA, mV, V, potencidémetro, e — B — — - B — —
RTD, R lin., TC, Hz, =t = U - — -t gl
icacién HART =[T?* =[r* =[BTt =[r* =[r* =[BTt
comunicacion i —] g | E.g.
SALIDA mA s\ [ ANz | AN 2 [\ D2 ul\_ o f 2
: 43| 43| m 43| 43| r o E
5 ™ el [> L ma 22]<N\_ |1 2 4| L H 2] 71 nny 2 o NUEL
mA, relés, 41[CH1 41]cH1 {C Lalch { [ it (TR
H i 54 14 54 54 14 5. = 14 14
comunicacion HART mA sl > 7 o) < 12 ma i > 7 s \Ls r f%¢ T Ahsdt
™ s2l[>\ | e O & sl >\ | [l 52| > T el
SiicH2 SiicH2 SicH2 L2 51| “lcH2
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 3,5..23 mA /16 mA ‘ 3,5..23 mA /16 mA 0.23mA/16 mA 0..23mA/16 mA ‘

V, escala de medida / span min.

RTD, escala de medida / span min.

R lin., escala de medida / span min.

Potenciémetro

Conexion del sensor, hilos

-200..+850°C/ 25°C

0..12VvCC/08V
-200..+850°C/ 25°C

Tipos de termopar

0..10000 Q/ -

10 ©..10000 Q
2-3-4 2-3-4
BEJKLNRSTUW3W5Lr BEJKLNRSTUW3W5Lr

Tipo de sensor

NAMUR / interruptor

Hz, escala de medida / span min.

NPN / PNP / interruptor

0..5 kHz

Programacion

Mddulos de la serie 4500

APROBACIONES:
ATEX

Mddulos de la serie 4500

Médulos de la serie 4500  Mddulos de Ia serie 4500

1ECEX

Min. duracién del pulso 100 ps

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 3,5.23mA/16 mA 3,5.23mA /16 mA 0..23mA /16 mA 0.23mA/16 mA

Salida de pulsos N NPN / relé Valvulas, etc.

Hz, escala de sefial y | 0..5 kHz

Relé 1 x SPST, CA: 500 VA 1 x SPST, CA: 500 VA

ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tensién de ali acion, CC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC 19,2..31,2 VCC

Potencia necesaria max., 1/ 2 canales <11W/<19W <10W/<18W <08W/<14W <21W/- <11.13W/€15.19W | <19.25W/<31W
Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 2,6 kVCA / 250 VCA 2,6 KVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA 2,6 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta <5ms <5ms 04/1.60s 04/1.60s 200 ms <10 ms

Sefial dinamica, entrada / salida Sefial analdg. en cadena | Sefial analdg. en cadena | 24 bits / 16 bits 24 bits / 16 bits

Precision < +16 pA < £16 pA < +0,1% del span < +0,1% del span

Coeficiente de temperatura < +0,01% del span / °C < £0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C .
NAMUR NE 21 NE 21 NE 21, NE 43 _ | NE21,NE43 NE 21 NE 21 )
Canales 162 162 162 1 162 162

Mddulos de la serie 4500

Mddulos de la serie 4500

FM

INMETRO
UL 61010

DNV-GL

EAC Ex

SIL 2/3 Full A IEC 61508

Y YA VR NE NENEN

<

ANENEANENANENEN

<

NS

A

ANRVENENENANAN

SNENENENENANAN

ANENENANENENEN

<

<

<

GUIA DE APLICACIONES:

Barrera Al

Barrera AO

Barrera DI

Barrera DO

Entrada mA / V / temperatura

v/-1I-

4...20 mA entrada transmisor

vii-/-

vi-Iv

vIvIv

Salida de mA / V / relé

vii-/-

Activa / pasiva sefial de salida

vV

Sefial transparente HART

v

vii-]-
v/-
v

vii-]-
viIv

vI-1v
viIiv

/-1

Calibracion de sefial de proceso

v

0Opcion power rail

v

v

v

v

7 LIS

= Evaluacion completa segun IEC 61508

Del span = De la escala seleccionada

21
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I EEE———————————
INTERFACES I.S.

& 4

MODELOS

ENTRADA:
mA, mV, V, potenciémetro,
RTD, resistencia lineal, TC,
comunicacion HART
SALIDA:
mA, V, relés,
comunicacion HART

51048B

Repetidor / fuente de
alimentacion

COMMUNICATION FOUNDATION

| |"V\-\-\

COMMUNICATION FOUNDATION

51058B

Aislador - salida Ex

51068B

Repetidor con
transparencia HART

+P|33

~ Bl

iy 44 Dﬁ

—~>=13] [2

mA 42 s
ﬂl CH1

N5
N e

Dy Dy

5107B

Controlador con
transparencia HART

+/pP23

TR
—== 43|

@

XTI
53

@3

51148B

Transmisor
programable

v 43
mA 42|
A1

V53|
mA 52|
51

i &
4 % d
RRE - EEE FE
'@

]
o
T
N

5115B

Calculador de
sefiales

+/P ==
~

33
[31
Ounbﬁ
{12
mA 42| D gﬂ
ﬁl Inp.1
omzbﬁ
22
D gﬁ

Inp.2

ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

0..23mA /16 mA

[ 0.23mA/16 mA

3,5..23mA /16 mA

| 35.23mA /16 mA

0..100mA /4 mA

0..100 mA /4 mA

V, escala de medida / span min.

0..10 vCC/8VCC

mV, escala de medida / span min.

RTD, escala de medida / span min.

R lin., escala de medida / span min.

["0..10 vee /8 vee

0..250 VCC/5 mV

0..250 VCC/5 mV

-150..+150 mV /5 mV

-150..+150 mV /5 mV

-200..+850°C/ 25°C

-200..+850°C/ 25°C

0..500002/30Q

0..5000Q/30Q

Potenciémetro

Conexién del sensor, hilos

Tipos de termopar

Offset max.

20% del valor max. selec.

20% del valor max. selec.

20% del valor max. selec.

20% del valor max. selec.

200 Q..100 kQ 200 Q..100 kQ
2-3-4 2-3-4
BEJKLNRSTUW3WSLr | BEJKLNRSTUW3W5Lr

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min.

Carga (a salida de corriente)

V, escala de sefial / span min.

0..23mA/16 mA
£600Q
0..10 vCC/ 0,8 VCC

Offset max.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

20% del valor max. selec.

0..23mA/16 mA

3,5..23mA/16 mA

3,5..23mA/16 mA

0..23mA/10 mA

£770Q

£600Q

£770Q

0..23mA/10 mA

600 Q

0..10 vCC/ 0,8 VCC

600 Q

0..10 VCC/ 0,5 VCC

0..10 VCC/ 0,5 vCC

20% del valor max. selec.

20% del valor max. selec.

20% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

50% del valor max. selec.

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tensi6n de alimentacion, CA / CC 216..253V/19,2.300V | 216.253V/19,2.300V | 21,6..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | 216..253V/19,2.300V  216..253V/19,2..300 V
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 20wW/28W 13W/20W 20W/28W 14W/21W 21W/28W 21wW/28W

Tensién de aisl 1to, prueba / funcién | 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta <25ms <25ms <25ms <25 ms 250 ms..60 s 250 ms..60's

Precisié

Sefial dindmica, entrada / salida

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

Sefial analdg. en cadena

22 bits / 16 bits

22 bits / 16 bits

< +0,05% del span

n < +0,1% del span < +0,1% del span < +0,1% del span < +0,1% del span < +0,05% del span
Coeficiente de temperatura < +0,01% del span / °C < £0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C
NAMUR NE 21 NE 21 | NE21 | Ne21 NE 21, NE 43 NE 21, NE 43
Canales 162 162 162 | 162 162 2
Programacion Conmutador DIP Conmutador DIP No _| No 5909 + conmutador DIP | 5909 + conmutador DIP
APROBACIONES:
ATEX v v v v v v
1ECEX
FM
CSA
UL v v v v
DNV-GL v v v v
EAC Ex | v v v ] v 7 v
GUIA DE APLICACIONES:
Barrera Al v v v v
Barrera AO v v
Barrera DI
Barrera DO
Entrada RTD / TC VIV viIiv
Entrada de mA/V / mV VIV - viIiv- vii-1- vii-1- viIviv vIvIiv
4...20 mA entrada transmisor v v v v
Entrada R lin. / potenciometro vIv vIv
Salida de mA / V / relé viIiv]- viIivi- vi-/- vi-/- vIv]- vIvi-
Activa / pasiva sefial de salida vV v/- viIiv v/- VIV VIV
Calibracion de sefial de proceso v v

22

Del span = De la escala seleccionada
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y

¢

MODELOS 51168B 5131B 5202B 5203B 5223B 5420B
Transmisor Transmisor Aislador de pulsos Controlador Convertidor f/I - f/f Fuente de
programable de 2 hilos solenoides / alarmas programable alimentacién Ex

programable
ENTRADA: 5 wIES Eo s T sz Py kel e +p|32
mA, mV, V, potenciémetro, ~o(3 % D ’ ~ & =~ a1 ~ |8 = a1
. — Vv 43|
RTD, resistencia lineal, 91:3 mamy az] > p {i A\ <27 Di Lol Eﬁ
TC, Hz 54 gl A o .42 L1 EE[ = 11 /Z’H 43l gﬂ =\t
. BN 2% + L\A] oy A | Mnafp\ 12 i
SALIDA: Vv 53| q |23 | CH1 3|23 CHl
, >\ 2 s o 2
mA, V, relés s\ J2 Lol \P 53 <22 sl \ L1, sl o 5\ {22
2! EED nh .52 121 @I = zu/Lm gl \[ =\
L5 cH2 L\ 5] cH2 AV - 51h cne
ENTRADA:
mA, escala de medida / span min. 0..100 mA /4 mA ‘ 0..100mA/4 mA ‘
V, escala de medida / span min. 0..250 VCC/5 mV ["0..250 veC /5 mv ‘
mV, escala de medida / span min. -2500..+2500 mV/5mV ~ -150..+150 mV /5 mV
RTD, escala de medida / span min. -200..+850°C / 25°C -200...+850°C / 25°C
R lin., escala de medida / span min. 0..5000Q /30 Q
Potenciémetro 200 ©..100 kQ
Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4
Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr

Tipo de sensor

Hz, escala de medida / span min.

SALIDA:

NAMUR / interruptor

NPN / PNP / interruptor

NAMUR / interruptor

0..5 kHz

0..20 kHz / 0,001 Hz

mA, escala de sefial / span min. 0.23mA/10 mA 3,5.23mA/10mA 0..23mA /5 mA

Salida de pulsos NPN / relé Vavlulas, etc. NPN / PNP / relé

Hz, escala de sefial N 0..5 kHz 0..1000 Hz

Relés | 2xSPST, CA: 500 VA 2 x SPDT, CA: 100 VA 2 x SPST, CA: 100 VA 1 x SPDT, CA: 100 VA
Tensién / corriente >18 VCC/20 mA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tensién de ali acion, CA / CC 216..253V/19.2..300V | -/7,5..35 VCC 216..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | 216..253V/19,2.300V 216..253V/19,2..300 V
Potencia necesaria max., 1/ 2 canales 24 W/ - 08W/16W -/18W 20W/25W 3W/- -/25W

Tensién de aislamiento, prueba / funcién | 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA 3,75 kVCA / 250 VCA
Tiempo de respuesta 250 ms..60 s 250 ms..60 s 60 ms...1000 s

Sefial dindmica, entrada / salida 22 bits / 16 bits 22 bits / 16 bits - /16 bits

Precisién

< +0,05% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

NAMUR

NE 21, NE 43

Canales

1

Programacion

5909

< +0,05% del span

< £0,01% del span / °C

NE 21, NE 43
162

NE 21
2

5909 + conmutador DIP

Conmutador DIP

APROBACIONES:
ATEX

1ECEX

NE 21
162

< +0,01% del span / °C

NE 21

1

Conmutador DIP

5909 + conmutador DIP

No

FM

CSA
UL

DNV-GL

EAC Ex

SIL 2, evaluacién de equipos

SNRNEN

GUIA DE APLICACIONES:

Barrera Al

Barrera AO

Barrera DI

Barrera DO

Entrada mA / V / temperatura

4...20 mA entrada transmisor

AN

Salida de mA / V / relé

<

Activa / pasiva sefial de salida

Calibracion de sefial de proceso

vii-]-
v

{eivs = Informe FMEDA

Del span = De la escala seleccionada

23
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MODELOS

ENTRADA:
RTD, TC, mV, mA, V,
potenciémetro, frecuencia,
pulsos

SALIDA:
Display, mA, relés

5531A

Indicador LCD con
alimentacion de lazo

+9399

5531B1

Indicador LCD con
alimentacién del lazo y
caja de proteccion

+9999

DISPLAYS

Indicador LED
programable

=T

31

@D

{ 42|cic
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5715
Indicador LED
programable

Qi
45|
wal>

43|

5725
Indicador de
frecuencia

programable
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ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

3,6..23 mA /16 mA

3,6..23 mA /16 mA

0..23mA /16 mA

0..23 mA /16 mA

V, escala de medida / span min.

0..12vCC/08V

0..12vCC/08V

Tipo de sensor

Todos sens. estandl.

Hz, escala de medida / span min.

0..50 kHz / 0,001 Hz

Min. duracion del pulso

25 us

RTD, escala de medida / span min. -200...+850°C -200..+850°C

R lin., escala de medida / span min. 0..10000Q / - 0..10000Q / -

Potenciémetro 10 Q..100 kQ 10 ©..100 kQ

Conexion del sensor, hilos 2-3-4 2-3-4

Tipos de termopar BEJKLNRSTUW3 W5 Lr BEJKLNRSTUW3 W5 Lr

Compensacion union fria Interno Interno

Tension de referencia / alim. por 2 hilos -/ >15 VCC -/>15VCC

Alimentacion del sensor 5..17 VCC

SALIDA:

Display, digitos / tipo 4 digitos / LCD 4 digitos / LCD 4 digitos / LED 4 digitos / LED 4 digitos / LED
Display, altura digitos 16 mm 16 mm 13,8 mm 13,8 mm 13,8 mm

mA, escala de sefial / span min. 0..23mA /16 mA 0..23mA /16 mA 0..23mA /16 mA
Relé 2 x SPDT, CA: 500 VA 4 x SPDT, CA: 500 VA 2 x SPDT, CA: 500 VA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20...+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C

Tensién de alimentacion, universal CA/CC | - /1,5 VCC -/ 1,5VCC 21,6..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300V | 21,6..253V/19,2..300 V
Potencia necesaria max. <35 mwW <35 mW 35W 38 W 36 W

Tension de aisl 1to, prueba / funcion 2,3 kVCA /250 VCA 2,3 kVCA /250 VCA 2,3 kVCA /250 VCA
Tiempo de respuesta <1ls <1ls <400ms/<1s <400ms/<1s 1.60s

Precision < +0,1% del span < +0,1% del span < +0,1% d. val. actual < +0,1% d. val. actual < +0,1% d. val. actual
Coeficiente de temperatura < +0,01% del span / °C < +0,01% del span / °C < +0,01% d. val. actual/°C | < +0,01% d. val. actual/°C | < +0,01% d. val. actual/°C
NAMUR NE 43 NE 43 NE 43

Programacion Conmutador / teclado Conmutador / teclado Teclado 5909 / teclado Teclado
APROBACIONES:

ATEX, Zona 2 v v

UL 508 v v v
DNV-GL / EU-RO marina viIv v v IV

EAC v v v v v

GUIA DE APLICACIONES:

Entrada de mA/V/mV vi/-/- vi/-/- vIv |- VIV -

Entrada temperatura v v

Entrada R lin. / potenciometro vIv vV

Entrada de frecuencia v
Linealizacién a medida del sensor v

4...20 mA entrada transmisor v v

Alimentado por lazo v v

Salida mA v v v

2/ 4 salidas relé v /- N4 vo/-
Calibracion de sefial de proceso v v v v v
Montaje en Zona 2 v v
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DISPLAYS I.S.

MODELOS 5531B 5531B2
Indicador LCD con Indicador LCD con
alimentacién de lazo alimentacion del lazo y
caja de proteccion
ENTRADA:
mA
mA _2] mA _2|
SALIDA: o > v >
Display 3] 3]
+9999 +9999
ENTRADA:

mA, escala de medida / span min.

3,6..23 mA /16 mA

| 36..23mA/16 mA
I

SALIDA:

Display, digitos / tipo

Display, altura digitos

| 4 digitos / LcD

4 digitos / LCD

16 mm

16 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente

-20..+60°C

Tensién de alimentacion, universal CA / CC

Potencia necesaria max.

Tension de aislamiento, prueba / funcion

-20..+60°C

-/1,5VCC

-/1,5VCC

<35 mw

<35 mw

Tiempo de respuesta

<1s

Precision

< +0,1% del span

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

NAMUR

Programacion

Conmutador / teclado

APROBACIONES:
ATEX

<1ls

< +0,1% del span

< +0,01% del span / °C

Conmutador / teclado

DNV-GL

EAC Ex

GUIA DE APLICACIONES:

Ali do por lazo

Montaje en Zona 1/21

Encapsulado para campo

ANAN

Del span = De la escala seleccionada
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MODELOS

ENTRADA:

Tensién CA, CC
SALIDA:

VCC estabilizada

340
Unidad de
alimentacion

FUENTES DE ALIMENTACION

Power control unit

9192930495

T

-E

=~

34

P +ET
e[|

Fuente de
alimentacion

=

|
s
+ +

N

S [es

o

mzr

ENTRADA:

Tensién de alimentacién, CA

85..132 VCA 6

187..264 VCA

Tension de alimentacién, CC

16,8..31,2 VCC

21,6..26,4 VCC

Tension de alimentacién, reserva

21,6..26,4 VCC

SALIDA:

Tension

16,8..31,2 VCC

21,6..26,4 VCC

24 VCC

Corriente

4 ACC

4,8 ACC

Potencia, max.

96 W

115w

Relé de estado

1 x SPDT, CA: 500 VA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente

-25..+70°C

-20..+60°C

-20..+60°C

Potencia necesaria max.

96 W

<135W

Tension de aisl 1to, prueba

2,6 kVCA

4,3 kVCA

Proteccion contra cortocircuitos

No

Si

Si

Rizado salida

Idéntico a la entrada

Idéntico a la entrada

200 mV peak / peak

Canales

1

1

1

Programacion

No

No

No

APROBACIONES:

ATEX, Zona 2

IECEX, Zona 2

CSA, Zona 2 -DIV 2

FM, Zona 2 - DIV 2

UL 61010/ 508

DNV-GL

EAC

NENAIEY

INMETRO, Zona 2

\\\:\\

SIL2 Full A 1t IEC 61508

GUIA DE APLICACIONES:

115/ 230 VAC alimentacion principal

24 VCC salida

60 W unidad de conexion power rail

96 W unidad de conexién power rail

Funcion de redundancia power rail

Monitor. de la sefial colectiva de estatus

Fusible interno

Montaje en Zona 2 / Div 2

SNENENANEN
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MODELO

ENTRADA, CC:
maA, V, potenciémetro,
frecuencia, pulsos, joystick,
célula de carga, mV
ENTRADA, CA:
AV
SALIDA:
mA, V, relés

2224

Controlador de valvula

+10V_1| _ 18 +
-10v_2] = 4
input+ 5
input- 6 D [ valve A
el p Dio
valve B
1.9 valve
Imax 7| return
en/dis 3|

DISPOSITIVOS ESPECIALES

2231

Amplificador con salida
de relé

-+
~1=ho
|7
=
5
_21 [,
"V+;L> V4

2261

Transmisor de mV

-+
= o
7l |
8
sl \P>E
[2
>\ @
4B

ENTRADA:

mA, escala de medida CC / span min.

0..20mA /16 mA

0..20mA /10 mA

V, escala de medida CC / span min.

-10..+10 VCC/ 0,8 VCC

0..250 VCC/ 0,5 VCC

-40..+100 mV /10 mV

A, escala de medida CA / span min.

0..1 ARMS /0,5 ARMS

V, escala de medida CA / span min.

0..250 VRMS/0,5 VRMS

Potenciémetro >1kQ

Entrada digital 3 x PNP 1 xNPN /1 x PNP
Offset max. 20% del valor max. selec. 70% del valor max. selec.
Tensién de excitacién / de referencia -/-10..+10 VCC 5.13VCC/-

SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 3000 mA 0..20mA /5 mA

V, escala de sefial / span min.

Alimentacién-0,5 VCC

0..10 VCC/ 0,25 VCC

Offset max.

50% del valor méx. selec.

Relés

2 x SPST, CA: 500 VA

Display, digitos / tipo

3 digitos / LED

3 digitos / LED

3 digitos / LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20..+60°C -20..+60°C -20..+60°C
Tension de ali ion, universal CA / CC 21,6..253V/19,2..300 V

Tensién de alimentacién, CC 12 024 VCC 15,2..28,8 VCC 15,2..28,8 VCC
Potencia necesaria max. 22 W 1,5W CC/2 W, UNI 2,2 W /7,2 W max.
Tensién de aislamiento, prueba / funcién 3,75 kVCA / 250 VCA

Tiempo de respuesta <75ms 250 ms...60 s 60 ms...999 s
Sefial dindmica, entrada / salida 12 bits / - 16 bits / - 17 bits / 16 bits
Ajuste del pto. de consigna / repeticion 0,1%/0,1%

Retardo / histéresis

0..99,95/0..99,9%

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

< +0,01% del span / °C

Canales

1 6 2 salidas

1 entrada, 2 relés

1

Programacion

Conmutador / teclado

Conmutador / teclado

Conmutador / teclado

APROBACIONES:

DNV-GL v

EAC v v v
GUIA DE APLICACIONES:

Entradade mA/V / mV vIiv]- viIiv]- /-1
AC sefial de entrada v

Sefial digital de entrada ON/ OFF v v
Funcion controlador / regulador v v

Aplicaciones de célula de carga v
Aplicaciones para valvula proporcional v

Aplicacion frecuencia / pulso

SalidademA/V v
Salida de relé v

Del span = De la escala seleccionada
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MODE 2255

ENTRADA, CC:
Frecuencia, pulsos
ENTRADA, CA:
AV
SALIDA:
maA, V, relés, pulsos

Convertidor de f/I-f/f

VvV — ot

N
Ei

FFFBIe
— o

= e
@

ENTRADA:

A, escala de medida CA / span min.

V, escala de medida CA / span min.

Offset max.

Tipo de sensor

Todos sens. estand. Il

Hz, escala de medida / span min.

0..20 kHz / 0,001 Hz

Min. duracion del pulso 25 ps
Alimentacién del sensor 5..15 VCC
SALIDA:

mA, escala de sefial / span min. 0..20mA /5 mA

V, escala de sefial / span min.

0..10 VCC/ 0,25 VCC

Offset max.

50% del valor max. selec.

Carga (a salida de corriente) <600 Q

Salida de pulsos NPN

Max. frecuencia de salida 1000 Hz

Relés 1 x SPDT, CA: 300 VA
Display, digitos / tipo 3 digitos / LED
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura ambiente -20..+60°C

Tensién de alimentacion, universal CA / CC

Tensién de alimentacién, CC 19,2..28,8 VCC
Potencia necesaria max. 24 W

Tension de aislamiento, prueba / funcién | 1,4 kVCA /150 VCA
Tiempo de respuesta 60 ms..999 s
Sefial dindmica, entrada / salida -/ 16 bits

Precisién

Coeficiente de temperatura

< +0,01% del span / °C

Canales

1

Programacion

Conmutador / teclado

APROBACIONES:

EAC v
GUIA DE APLICACIONES:

Aplicacion frecuencia / pulso v
SalidademA/V v
Salida de relé v
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BACKPLANE

Solucién de montaje sencilla y fiable entre el sistema
DCS/PLC/SIS y los aisladores o las interfaces 1.S.

Fuente de alimentacion Tecla para conexién rdpida

redundante y relé de estado y sélida del médulo Terminal de acceso para

Conexién de el comunicador HART
multiplexador k k J AL ID ID

pyle ADD
Honeywell
YOKOGAWA
IRUNIVERSAL

N LED de estado

visual

L LN Médulos de E/S
= de la serie 9000
LN Interfaz de operador local
4501 opcional

\ Interfaz de operador remoto
4511 opcional

)

Conexiones DCS/PLC/SIS
(redundancia admitida)

\ Cubierta plegable

para mejor
proteccién

TIPOS DE SENALES

ENTRADA SALIDA

Sefial activa Entrada pasiva Dispositivo pasivo Entrada activa Salida activa PLC pasivo Salida pasiva PLC activo
ENERGIA ENERGIA [ .1 ! + | ENERGIA ENERGIA [ .
e — | tacion : @ e E — | i

+ - :

8 0] 9 > | 9
2 I () |

Dispositivo PR+ pispositivo PR Dispositivo PR

29



UNIDADES DE PROGRAMACION

4501 4511 4512 4500

Display / programador frontal Display / programador frontal con Display / programador frontal con ConfigMate
Modbus Bluetooth

SOFTWARE

mgiyi

3114 4104.4222 / 9113.9203

I4590

5331..5437
JraATI)

Mk
mics
NN 6331..6337

5114..5225 5909

G

5715

PReset

PReset es un programa de software con menus seleccionables de facil
uso para la configuracién de los productos PR mediante un PC estandar
y un inferfase de programacién. Por lo tanto, PReset da un alto nivel
de flexibilidad para cada producto. Cuando se completan los mends, la
informacién es transmitida a la unidad, la cual ya esta preparada para
trabajar.

Loop Link 5909

El Loop Link 5909 es un interfase de comunicaciones por puerto
USB para configurar y monitorizar los médulos programables via PC
de PR electronics. Los mddulos PR disponibles en el programa de
configuracion PReset, version 5.0 o superior, pueden ser programados
mediante el Loop Link 5909.
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ACCESORIOS

276USB 3400T 4801 4802

Modem HART, USB Contador electromecanico Modbus gateway Modbus RTU/Profinet gateway

\ By

5909 | 5910 5910€EX 5913

Loop Link Conector CJC, canal 1 Conector CJC, canal 1, versién Ex Conector CJC, canal 2

5913€EX 7002 7005 7006

Conector CJC, canal 2, version Ex Pinza de resorte Resistenciade 0,1 Q Resistencia de 1,0 Q

F i N Y
W |

7007 7008 7009 7010

Potenciémetro digital de 2 digitos, Potenciémetro digital de 3 digitos, Potenciometro de 10 vueltas, 200 Q Potenciometro de 10 vueltas, 20 kQ
10 kQ 10 kQ

Dial para potenciometro de 10 vueltas Potenciémetro de 1 vuelta, 1 kQ Resistencia de 0,5 Q Potenciometro de 1 vuelta, 10 kQ

31


https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2611
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2608
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2603
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2598
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=15869
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2610
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2606
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2602
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2596
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6359
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2609
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2605
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2595
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2555
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2607
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2604
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2599
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2594
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=15812
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2612

ACCESORIOS

7016 7020 7020A 7023

Potenciémetro de 1 vuelta, 100 kQ Botén negro con capuchén rojo Botén negro con capuchén rojo Base de 11 patillas, negro

Codificador circular para base Potenciometro de 10 vueltas, 2 kQ Resistencia de 0,2 Q Resistencia de 0,1 Q

7031 7400 7410C 7423

Etiqueta con unidades de ingenieria Sensor Pt100 Sensor de temparatura ambiente Blogque de terminales de ceramica
Pt100 para sensor Pt100

m T

74308 7430C 7440 8201L

Sensor de cable Pt100, @ 6 x 60 mm Sensor de cable Pt100, @ 5 x 20 mm Termovaina par sensor Pt100 7400 Cable de alimentacion,
pin 31-33 izquierda

_\_‘-\-H-"'\-\
.'\
l i/ //
\-.-
Cable de alimentacion, Cable de alimentacién, Cable de alimentacién, Cubierta impermeable
pin 31-33 derecha pin 31-32 izquierda pin 31-32 derecha
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ACCESORIOS

8341 8342 W8 8343 8344

Interruptor de proximidad, tipo Interruptor de proximidad, tipo Interruptor de proximidad, tipo NPN Interruptor de proximidad, tipo NPN
NAMUR NAMUR

o A g &

8421 8501D 8509 CERY

Aplique de carril DIN Caja de proteccion para display PR Cable de interfaz M12 para Loop Link Cable Modbus
5909

Cable divisor Y Modbus para 4511 Terminacién RJ45 Modbus 3 x divisor Y RJ45 hembra Cable adaptador RJ45 hembra a
hembra

8516 8517 8550 | 8550-F

Cable adaptador blindado R|45 3 x divisor Y blindado RJ45 hembra 7501 tapén M20 con junta tdrica 7501 tapén M20 con junta térica FKM
hembra a hembra silicona para caja aluminio para caja aluminio

CEELEN 8550-SF 8551 8551-S

7501 tapon M20 con junta torica 7501 tapén M20 con junta térica FKM 7501 tapén %2NPT para caja aluminio 7501 tapoén %2NPT para caja acero
silicona para caja acero inox. para caja acero inox. inox.

: .- | ..k‘x . . 5
_ -

33



https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=12624
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6375
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6395
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2631
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=12623
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6393
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2745
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2630
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6305
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6394
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2743
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2629
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6398
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=2741
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=6374
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=17096
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=16959
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=16961
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=16962
https://www.prelectronics.com/es/?altTemplate=showproduct&id=16960

34

ACCESORIOS

8552 8555 @8 8556 8557

Soporte para tubo P5-B-N (1%:"-2") Pantalla con LOI para 7501 Pantalla sin LOI para 7501 Soporte de repuesto para pantallay
para 7501 transmisor (para 7501)

=0 O w

8558 9400_1 9400_2 9402

Soporte de repuesto sélo para Power rail, perfil de 15 mm Power rail, perfil de 7,5 mm Final de carrera de plastico
transmisor (para 7501)

Bloqueador de modulo para el power
rail
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POWER RAIL

POWER RAIL

La hoja de especificaciones técnicas especifica la alimentacién maxima requerida con unos valores nominales de operacidn, p.ej. alimentacién
24 VCC, temperatura ambiente 60°C, carga 600 Q, y salida de corriente 20 mA.
Habitualmente, los dispositivos no estdn trabajando en las peores condiciones de trabajo, especialmente cuando muchos equipos estan

instalados juntos. Para propositos de ingenieria, tener en cuenta el 70% (P70%) de la alimentacién maxima, es lo que habitualmente utilizado.

3000 power rail
El nimero de equipos de la serie 3000 que pueden ser instalados en base a las diferentes
soluciones de montaje del power rail:

Usando un convertidor
PR como alimentador

Alimentando con el
3405

Alimentando con el
9410

P70%

Hasta 25 equipos

Hasta 160 equipos

Hasta 250 equipos

P100%

Hasta 18 equipos

Hasta 115 equipos

Hasta 184 equipos

Los equipos se pueden apilar en horizontal o vertical.

9000 power rail
€l nimero de equipos de la serie 9000 que pueden ser instalados en base a las diferentes
soluciones de montaje del power rail:

Alimentado con el
9410

P70%

Hasta 150 equipos

P100%

Hasta 120 equipos

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

PR serie 2200

PR serie 3000

PR serie 4000

PR serie 5000

PR serie 5300

Rango de

-20°Ca +60°C

especificaciones

-25°C a +70°C
(3105: 0°C a +70°C)

-20°Ca +60°C

-20°Ca +60°C

-40°C a +85°C

Humedad relativa

< 95% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

Grado de IP50 IP20 IP20 IP20 IP68 / IPOO
proteccion
PR serie 5400 PR serie 5500 / PR serie 6300 PR serie 7500 PR serie 9000
5700
Rango de -50°C a +85° -20°C a +60°C -40°C a +85°C -20/-40°C a +85°C -20°C a +60°C

especificaciones

Humedad relativa

< 99% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

< 95% HR (no cond.)

0..100% (con cond.)

< 95% HR (no cond.)

Grado de
proteccion

IP68 / IPOO

IP65 del frontal
(5500)

IP20

IP65 / tipo 4X, UL50E

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

IP54 / IP66 / IP68 /
tipo 4X

IP20

Dimensiones (mm) Altura Anchura Fondo Corte panel Material

PR serie 2200 80,5 35,5 84,5+base Cycoloy/Noryl
PR serie 3000 113 6,1 115 Cycoloy

PR serie 4000 / 6000 / 9000 109 23,5 104 Cycoloy

PR serie 5000 109 23,5 130 Cycoloy

PR serie 5300 20,2 244 Cycoloy

PR serie 5400 20,2 244 Cycoloy

PR serie 5500 /5700 48 96 120 44,5 x 91,5 Noryl

PR serie 7500 109 145 125,5 Aluminio
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Beneficiese hoy del
RENDIMIENTO MAS INTELIGENTE

PR electronics es la principal empresa de tecnologia especializada en lograr que el control
de los procesos industriales sea mas seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos dedicamos
a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnologia de alta precision con bajo
consumo de energia. Esta dedicacién continda estableciendo nuevos estandares para
productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medicién de procesos de
nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos.

Nuestras tecnologias innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias
instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de
nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y
excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas mas importantes del
mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MAS INTELIGENTE.
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