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Alle Rechte vorbehalten.
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Technischer Support
Tel.: +49 (0) 571/8 87 — 5 55
Fax: +49 (0) 571/8 87 — 85 55

E-Mail: support@wago.com

Es wurden alle erdenklichen Maflnahmen getroffen, um die Richtigkeit und
Vollstindigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewéhrleisten. Da sich
Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollstindig vermeiden lassen, sind wir fiir
Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

E-Mail: documentation@wago.com

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und Hard-
warebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen
einem Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem
Schutz unterliegen.
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4 . Wichtige Erlauterungen
Rechtliche Grundlagen

1 Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriecbnahme der in
diesem Handbuch beschriebenen Gerite zu gewéhrleisten, ist es notwendig,
die nachfolgenden Hinweise und Erlduterungen sorgfiltig zu lesen und zu
beachten.

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Urheberschutz

Dieses Handbuch, einschlieBlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschiitzt. Jede Weiterverwendung dieses Handbuches, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die
dem technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fiir den Fall der
Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets
ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher
nicht auszuschlieBen.

1.1.2 Personalqualifikation

Der in diesem Handbuch beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrifte mit einer Ausbildung in der SPS-
Programmierung, Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkriften unterwiesene
Personen, die aulerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fiir
Fehlhandlungen und Schiden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten
durch Missachtung der Informationen dieses Handbuches entstehen,
tibernimmt die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

1.1.3 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit
einer festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind
nur im Rahmen der in den Handbiichern dokumentierten Moglichkeiten
zulédssig. Alle anderen Veranderungen an der Hard- oder Software sowie der
nicht bestimmungsgeméfle Gebrauch der Komponenten bewirken den
Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wiinsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Wichtige Erlauterungen 5
Symbole

1.2 Symbole

A

1.3 Darstellungen der Zahlensysteme

Gefahr

Informationen unbedingt beachten, um Personen vor Schaden zu bewahren.

Achtung

Informationen unbedingt beachten, um am Gerét Schiden zu verhindern.

Beachten

Randbedingungen, die fiir einen fehlerfreien Betrieb unbedingt zu beachten

sind.

ESD (Electrostatic Discharge)

Warnung vor Gefdhrdung der Komponenten durch elektrostatische
Entladung. Vorsichtsmalnahme bei Handhabung elektrostatisch
entladungsgefahrdeter Bauelemente beachten.

Hinweis

Routinen oder Ratschlige fiir den effizienten Geréteeinsatz und die
Softwareoptimierung.

Weitere Informationen
Verweise auf zusitzliche Literatur, Handbiicher, Datenblatter und
INTERNET Seiten.

Zahlensystem Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 normale Schreibweise
Hexadezimal 0x64 C-Notation
Binér '100' in Hochkomma,
'0110.0100' Nibble durch Punkt getrennt
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6 Wichtige Erlauterungen
Sicherheitshinweise

1.4 Sicherheitshinweise

/N

L

Achtung

Vor dem Tausch von Komponenten muss die Spannungsversorgung
abgeschaltet werden.

Bei deformierten Kontakten ist das betroffene Modul auszutauschen, da die
Funktion langfristig nicht sichergestellt ist.

Die Komponenten sind unbestindig gegen Stoffe, die kriechende und
isolierende Eigenschaften besitzen. Dazu gehoren z. B. Aerosole, Silikone,
Triglyceride (Bestandteil einiger Handcremes).

Kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Stoffe im Umfeld der
Komponenten auftreten, sind Zusatzmalinahmen zu ergreifen.

- Einbau der Komponenten in ein entsprechendes Gehause.

- Handhaben der Komponenten nur mit sauberem Werkzeug und Material.

Beachten

Die Reinigung verschmutzter Kontakte ist nur mit Spiritus und einem
Ledertuch zuldssig. Dabei ESD-Hinweis beachten.

Kein Kontaktspray verwenden, da im Extremfall die Funktion der
Kontaktstelle beeintrichtigt werden kann.

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit seinen Komponenten ist ein offenes
Betriebsmittel. Es darf nur in Gehdusen, Schrianken oder in elektrischen
Betriebsraumen aufgebaut werden. Der Zugang darf nur liber Schliissel oder
Werkzeug von autorisiertem Fachpersonal erfolgen.

Die jeweils giiltigen und anwendbaren Normen und Richtlinien zum Aufbau
von Schaltschrinken sind zu beachten.

ESD

Die Komponenten sind mit elektronischen Bauelementen bestiickt, die bei
elektrostatischer Entladung zerstort werden konnen. Beim Umgang mit den
Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und
Verpackung) zu achten. Elektrisch leitende Bauteile, z. B. Datenkontakte,
nicht beriihren.

1.5 Giltigkeitsbereich

Dieses Handbuch beschreibt die Systemklemmen 750-612
0 ...230 V AC/DC Einspeisung aus dem WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Handhabung, Montage und Inbetriebnahme sind in dem Handbuch zum
Feldbus-Koppler beschrieben. Daher ist diese Dokumentation nur im
Zusammenhang mit dem entsprechenden Handbuch giiltig.
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750-612 [0 ... 230 V AC/DC Einspeisung] - 7

Ansicht
2 Busklemmen
21 Systemklemmen
2.1.1 750-612[0 ... 230 V AC/DC Einspeisung]
Potentialeinspeisung AC/DC 0 ... 230 V, passiv
2111 Ansicht
A==
130 14]
© Ocjy
@ @of
EDD Datenkontakte
[ ] | ’
[E.: Versorgung fir
Leistungskontakte
0..230V
ov
L
m—— Leistungskontakte
Abb. 2.1.1-1: Potentialeinspeiseklemme 750-612 £061200d

21.1.2 Beschreibung

/N

Die Potentialeinspeiseklemme 750-612 dient dazu, nachfolgenden
Busklemmen eine galvanisch getrennte AC/DC 0 ... 230 V-Versorgung fiir die

Feldebene zuzufiuhren.

Die Versorgungsspannung wird iiber die Anschliisse 0 ... 230 V, 0 V und PE
von einer externen Quelle eingespeist.

Achtung
Bei der Verwendung der Potentialeinspeiseklemme 750-612 ist besonders auf

die zuldssige Spannung der nachfolgenden Busklemmen zu achten.

Die Anordnung der Potentialgruppen sowie die Anordnung der einzelnen
Busklemmen innerhalb der Potentialgruppen ist bei der Projektierung des
Feldbus-Knotens beliebig.

Uber die internen Leistungskontakte erfolgt durch Anrasten der Busklemmen
eine automatische Durchkontaktierung der Potentiale an die weiteren
Klemmen.
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8 . 750-612 [0 ... 230 V AC/DC Einspeisung]
Anzeigeelemente

Achtung

Der maximale Strom, der tiber die Einspeiseklemmen flieBen darf, betrdgt

10 A. Bei der Konfigurierung des Systems ist darauf zu achten, dass dieser
Summenstrom nicht tiberschritten wird. Sollte das der Fall sein, so ist eine

weitere Einspeiseklemme zu setzen.

Die Potentialeinspeiseklemme 750-612 kann an allen Kopplern / Controllern
des WAGO-I/O-SYSTEM 750 betrieben werden.

21.1.3 Anzeigeelemente
Die Potentialeinspeiseklemme 750-612 besitzt keine Anzeigeelemente.

2114 Schematisches Schaltbild
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Abb. 2.1.1-2: Potentialeinspeiseklemme 750-612 £061201d
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750-612 [0 ... 230 V AC/DC Einspeisung]
Technische Daten

2115 Technische Daten

Klemmenspezifische Daten

Spannung iiber Leistungskontakte

AC/DCO0...230 V (DC 25 % ... +30 %,
AC-15% ... +10 %, £20 % 1,5s)

Strom iiber Leistungskontakte . 10 A
Abmessungen (mm) BxHx T 12 x 64* x 100 (*ab Oberkante Tragschiene)
Gewicht ca.40 g

Normen und Richtlinien (vgl. Kapitel 2.2 im Handbuch zum Koppler / Controller)

EMV CE-Storfestigkeit

gem. EN 50082-2 (1996)

EMYV CE-Stéraussendung

gem. EN 50081-1 (1993)

EMV Schiffbau -Storfestigkeit

gem. Germanischer Lloyd (1997)

EMYV Schiffbau -Stéraussendung

gem. Germanischer Lloyd (1997)

Zulassungen (vgl. Kapitel 2.2 im Handbuch zum Koppler / Controller)

@ | ULus (UL508)
ABE ABS (American Bureau of Shipping)
) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) Cl.B
(i
@ GL (Germanischer Lloyd) Cat. A,B,C,D
m" KR (Korean Register of Shipping)
ﬁ LR (Lloyd's Register) Env. 1,2,3,4
NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
- RINA (Registro Italiano Navale)
E@M cULys (UL1604) Class I Div2 ABCD T4A
Ex KEMA 113 G EExnA 11 T4
CE Konformitdtskennzeichnung

Weitere Informationen

Detaillierte Hinweise zu den Zulassungen kdnnen Sie dem Dokument
"Ubersicht Zulassungen WAGO-1/0-SYSTEM 750" entnehmen.
Dieses finden Sie auf der CD ROM ELECTRONICC Tools and Docs
(Art.-Nr.: 0888-0412) oder im Internet unter:

www.wago.com = Dokumentation 2> WAGO-I/O-SYSTEM 750 -

Systembeschreibung
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