Humedad que indica los desecadores E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

ol indioador: £ Desecadores de indicacion de
color cambia humedad RS Pro

cuando ha
absorbido el
humedad méaxima

Alta capacidad de
absorcion: Controla
los niveles de
humedad en f.
contenedores
pequenos

Conforme a BS2540

Facil de regenerar

Conserva las
caracteristicas de un
producto seco

Facilidad de uso en
forma de bolsitay
rango de 3 tamafios

Sustancias quimicas
inertes y no toxicas

Temperatura de
reactivacion: 100-
160°C.

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.

e Capacidad de
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Descripcion del

El gel de silice RS Pro se suministra en paquetes pequefios gue cambian de color de amarillo a
verde para indicar la presencia de humedad. Estos sobres se han disefiado especificamente para la
industria electronica y proporcionan proteccion contra la humedad y la electricidad estatica. El
material esta disefiado para absorber la humedad del aire, los gases y los liquidos para evitar que
la humedad relativa (HR) suba hasta un punto en el que se produzca corrosion, crecimiento de

hongos y manchas Gpticas.
Disponible en los siguientes tamafios:

e 0,59-500 sobres (cédigo RS 388-8415)
e 2G — 250 sobres (cédigo RS 388-8421 )
e 5g— 100 sobres (codigo RS 388-8437)

Especificaciones

Tipo de desecante
Absorciéon de humedad (50 % HR, 25°C)

Proteccion del medio ambiente

Cantidad del paquete

Aplicaciones

Especificaciones mecéanicas

Gel de silicio

27% min

Absorbe la humedad del aire, los gases y los liquidos
para evitar la humedad relativa

250 sobres

Los desecantes de indicacion de humedad han
encontrado un uso generalizado en diversas industrias,
entre las que se incluyen: Alimentacion, envasado,
productos farmacéuticos, fabricacién, instrumentacién
de radar, sistemas hidraulicos, metales, aeroespacial,
electrénica

Masa desecante
Tamafno de saquito

Especificaciones del entorno de

Temperatura de reactivacion
Nivel indicador de humedad

29
2g — 250 sobres

100-160°C
A25°Cy20% HR
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888415/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888421/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3888437/
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Cumplimiento/Certificaciones BS2540
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