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Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EC direktiv 1999/45/EC og
2001/58/EC og giver information om sikker håndtering og brug  af produktet.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET
Produktkode 0160072

Handelsnavn Loctite 8060
Aluminium Grade Antiseize Stick
PR Nr.: Endnu ikke tildelt.

Fabrikant/leverandør Henkel Norden AB, Copenhagen

Adresse Hørsvinget 7
DK-2630  Taastrup,
Denmark.

Telefonnummer 45 43 301 301

Faxnummer 45 43 301 310

Alarmtelefonnummer +353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Type Smøremiddel.

Farlige indholdsstoffer i produktet
Indholdsstoffer CAS /

EINECS
Koncentration R-sætninger Fareklasse

Calcium Oxide 1305-78-8  215-
138-9

10.00 - 20.00 R34 C

Aluminum, Atomized Powder 7429-90-5  5.00 - 10.00 R15, R17

3. FAREIDENTIFIKATION
Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
Ikke ætsende på huden ifølge in vitro test metoden, B40 ætsning af huden - Menneske hud
prøvemodel, specificeret i part B i annex V til Direktiv 67/548/EEC.

Pulver bundet i flydende formuleringer udgør ikke en indåndingsrisiko.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Førstehjælp - indånding
Flyt den påvirkede person ud i frisk luft og skaf lægehjælp, hvis han/hun fortsat føler sig utilpas.

Førstehjælp - hud
Vask huden med rigeligt vand og sæbe og smør evt. en nærende creme på.
Søg læge, hvis der opstår irritation.

Førstehjælp - øjne
Skyl øjeblikkeligt øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Skaf lægehjælp.

Førstehjælp - indtagelse
Skyl munden med vand og drik rigeligt vand og søg lægehjælp. Skaf lægehjælp.

5. BRANDBEKÆMPELSE
Brug pulver, skum eller kuldioxid til brandslukning.
Brug af individuelle åndedrætsværn er påkrævet ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Sørg for, at der luftes ud.
Hvis der spildes mindre mængder, kan disse tørres op med et stykke køkkenrulle, som derefter
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6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
anbringes i en beholder til renovation.
Hvis der spildes større mængder,anvendes inert absorberende materiale, som anbringes i en
forseglet beholder til renovation.
Vask det område, der er spildt på, omhyggeligt med sæbe og vand eller et opløseligt vaskemiddel.
Vedrørende bortskaffelse se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering
Overhold god industriel hygiejne
Bruges i et område med god udluftning. Undgå hud- og øjenkontakt.

Opbevaring
Opbevares i et køligt område med god udluftning. Opbevares på et køligt og tørt sted i tætlukkede
beholdere.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Grænseværdier
Aluminum, Atomized Powder DK: TLV  5ppm (0mg/m3)  8h TWA

DK: TLV  10mg/m3 8h TWA (powder or dust)
Overhold god industriel hygiejne.
Anvendes i ventilerede lokaler. Undgå hud- og øjenkontakt.
Ved langvarig eller gentagen hudkontakt, anbefales brug af PVA- nitrilgummihandsker eller lign.
handsker, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler.
Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller.
Kodenummer 0-4 (1993)

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER
Fysisk tilstand Fast.

Farve Sølv.

Lugt Mild. petroleum

pH Ikke anvendelig.

Kogepunkt/kogepunktsint
erval (°C).

Ikke anvendelig.

Antændelsestemperatur
(PMCC) °C.

Ikke anvendelig.

Relativ vægtfylde 1.10 g/cm3.

Opløselighed i vand (kg/m³) Uopløselig.

Opløselighed i Acetone Ikke fastslået.

Damptryk (mmHg @ 25°C) Ikke anvendelig.

Eksplosionsgrænser (%) Ikke anvendelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Produktet er relativt stabilt under normale forhold.
Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Indånding
Kan forårsage irritation i åndedrætssystem.



SIKKERHEDSDATABLAD
Loctite Corporation Loctite 8060 Aluminium Grade Antiseize Stick PR Nr.: Endnu ikke tildelt.
Environmental Health & Safety Affairs 0160072 3.00 DK DA 01.08.2003 MSDS_DK
Health & Regulatory Affairs - Europe

MSDS_DK Side  3 af 4

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Hud
Virker irriterende ved hudkontakt.

Øjne
Kan forårsage alvorlig beskadigelse af øjnene.

Indtagelse
Kan medføre irritation af fordøjelseskanalen.

12. MILJØOPLYSNINGER
Produktet må ikke ledes til afløb eller overfladevand.

13. BORTSKAFFELSE
Det flydende produkt skal destrueres pä Kommunekemi affalds gruppe H,  affaldsfraktion nr.
3.13. Ved bortskaffelse af artikler indeholdende dette produkt, er indholdet af produktet normalt
ubetydeligt i forhold til resten af den samlede artikel.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
UN-nummer Ingen.

Luft (IATA) Ikke klassificeret.

Sø (IMO) Ikke klassificeret.

Vej/jernbane (ADR/RID) Ikke klassificeret.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Indeholder Calciumoxid

EF-klassificering Lokalirriterende

R-sætninger R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R37/38 Irriterer
åndedrætsorganerne og huden.

S-sætninger S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med
vand og læge kontaktes. S28 Kommer stof på huden
vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under
arbejdet.

Anden mærkning Kodenummer 0-4 (1993)

Nationale reguleringer N/A

Danske særregler Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med
dette produkt.  Brugeren skal være grundigt instrueret i
arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER
MSDS reviderede data 1 August 2003

Farlige indholdsstoffer i produktet
Indholdsstoffer R-sætninger
Calcium Oxide R34
Aluminum, Atomized Powder R15, R17

R15 R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
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Indholdsstoffer R-sætninger
R17 R17 Selvantændelig i luft.
R34 R34 Ætsningsfare.

Produktet anvendes som lubrifiant overalt i industrielle sammenhænge.

Udarbejdet af:

Vanessa Doherty
HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Yderligere Information fås ved henvendelse til:
Loctite Corporation,
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.
Tel:  +353-1-4046444.
Fax: +353-1-4510806.
Oplysningerne i nærværende skrivelse om sikkerhed er indhentet fra pålidelig kilde og er så vidt vi
ved nøjagtig og fyldestgørende på den angivne dato. Brugernes opmærksomhed henledes på de
farer, der er mulige som følge af forkert anvendelse af produktet/produkteterne.
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til Kommissionens direktiv 2001/59/EF om
28 tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF og kommisionens direktiv
1999/45/EC.




