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LA GAMMA PIÙ AMPIA E COMPLETA SUL MERCATO DI PRESE E SPINE

INDUSTRIALI INCLUDE LA NUOVA SERIE A CABLAGGIO RAPIDO IEC 309 SL:
L'UNICO SISTEMA DI CONNESSIONE INDUSTRIALE CON CABLAGGIO E

MONTAGGIO SENZA L'UTILIZZO DI VITI, PER UN RISPARMIO DI TEMPO FINO AL

75 % RISPETTO AGLI APPARECCHI TRADIZIONALI.

IEC 309
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

SERIE 
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

AL SERVIZIO DI OGNI ESIGENZA.
Gamma di prese e spine, mobili e fisse, di tipo smontabile
conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati
a livello nazionale ed internazionale (EN 60309 - IEC 309).
L’offerta è completa sia per versioni che per tipologie. 
Sono presenti infatti prese e spine da 16 a 125A 
con polarità, tensioni e frequenze nominali adatte 
per operare in tutti i sistemi fino a 500V.
Le differenti tipologie permettono di soddisfare le più
svariate esigenze di prelievo e derivazione di energia
elettrica nel terziario e nell’industriale.

SICUREZZA E QUALITÀ.
In relazione all’ambiente di utilizzo la SERIE IEC 309 
è progettata non solo per soddisfare i già severi requisiti 
imposti dalle normative, ma per ottenere e mantenere nel tempo 
il massimo delle prestazioni. Pertanto il prodotto risulta 
essere la massima espressione di qualità ed affidabilità.

INNOVAZIONE

GEWISS da sempre impegnata a fornire soluzioni innovative
propone anche per la Serie IEC 309 prodotti che migliorano
decisamente le abitudini installative. Ne è la massima espressione
la nuova Serie IEC 309 SL che propone prese e spine a cablaggio
e montaggio rapido senza l’uso di viti recentemente premiata 
con i più importanti riconoscimenti internazionali quali il premio
INTEL DESIGN 2001 e il premio Forum Design di Hannover.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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CANTIERI EDILI E NAVALI

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

AREE PORTUALI LABORATORI CHIMICI

APPLICAZIONI

LUOGHI DI PUBBLICO RITROVO
ED INTRATTENIMENTO

CORPO UNICO.
La realizzazione in monoblocco 
del corpo sia della presa che 
della spina è garanzia di massima
sicurezza e robustezza.
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ELEVATA ERGONOMIA.
Impugnatura di speciale conformazione ergonomica
con nervature circolari per facilitare la presa durante
le operazioni di inserimento od estrazione.

MATERIALI.
L’impiego di tecnopolimero autoestinguente ad alta
resistenza all’impatto, assicura la massima resistenza
termica, meccanica e chimica; le finiture lisce evitano
accumuli di sporco e polvere.
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RIDUZIONE DEL TEMPO DI INSTALLAZIONE FINO AL 75% 
GRAZIE AI MORSETTI A PERFORAZIONE D’ISOLANTE ED AL MONTAGGIO A SCATTO SENZA VITI.

Vincitrice del Premio Intel Design 2001
nella categoria innovazione.
Brevetti internazionali.

Certificata IMQ in conformità 
agli standard nazionali ed internazionali.

GAMMA
Gradi di protezione IP44 e IP67
Corrente nominale 16 A
Tensioni nominali 110-230-400-500 V
Frequenza nominale 50/60 Hz

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Vincitrice 
del Premio 
IF Design 2002.

Prestigioso riconoscimento tedesco
per il design industriale.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

RIMONTAGGIO

PRESA/SPINA.
Semplice perché basta 

innestare il frutto nell’impugnatura,
facendolo scorrere nelle apposite 
guide, farlo ruotare
fino allo scatto
quindi avvitare 
la ghiera.

INSERIMENTO CAVO. 
Pratico perché il
dispositivo di ingresso 
è già allentato.

E’ sufficiente inserire 
il cavo.

SPELATURA CAVO. 
Rapida perché 
non è più 
necessario spelare 

la guaina dei singoli
cavetti.

CONNESSIONE CONDUTTORI. 
Sicura perché basta 

infilare i cavetti 
negli appositi cursori 
e serrare per ottenere

automaticamente 
la perfetta connessione

elettrica.

CO N F R O N T O T E M P I D I I N S TA L L A Z I O N E

100%

� � �
40%

25%

TRADIZ IONALE MONTAGGIO RAPIDO MONTAGGIO 
E  CABLAGGIO RAPIDO
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SEMPLICITÀ

E SICUREZZA. 
Il rivoluzionario

sistema di accoppiamento
a scatto dei frutti presa e spina facilita e
velocizza le operazioni di cablaggio. Per
garantire la massima sicurezza, il sistema
prevede che lo sgancio del frutto avvenga solo
con attrezzo ed all’interno dell’impugnatura,
senza rischio di ferita

Industria: 
Risparmio tempo-lavoro.

SOLUZIONI APPLICATIVE RAPIDITA’ DI INSTALLAZIONE

La nuova serie IEC 309 SL copre tutte le
situazioni applicative tipicamente assicurate
dalle normali connessioni industriali.
Grazie alle sue caratteristiche è la soluzione
ideale per quelle applicazioni in cui sono
fondamentali rapidità di installazione 
e connessioni anti-allentamento.

Manutenzione:
Rapidità nella ripresa del servizio.

RAPIDITÀ E PRATICITÀ.
Dispositivo di ingresso cavo a doppia funzione, garantisce il grado di protezione 
ed al contempo la tenuta alle sollecitazioni meccaniche sul cavo. L’innovativa
guarnizione aumenta l’affidabilità sul grado di protezione garantendo una tenuta
doppia sul profilo del cavo. Il serraggio avviene radialmente ed è a diametro variabile,
consentendo la massima affidabilità con tutti i tipi di cavo. La forma della ghiera
consente, anche utilizzando le mani, di effettuare il corretto serraggio del cavo.

COMODITÀ DI UTILIZZO.
Coperchietto presa apribile con il pollice e impugnatura 
a profilo ergonomico antiscivolo. Facilitano l’accoppiamento
spina/presa e la maneggevolezza.

MASSIMA AFFIDABILITÀ.
L’impugnatura monoblocco elimina
giunzioni critiche e fornisce
nell’accoppiamento con il frutto il
mantenimento del grado di protezione.
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CONNESSIONI ANTI-ALLENTAMENTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Fiere e set cinematografici:
Dinamicità in sicurezza.

Industria e cantieri:
Affidabilità nell’alimentazione 
di macchinari.

Prelievo energia da gruppi elettrogeni:
Inalterabilità in presenza 
di vibrazioni e calore.

CONNESSIONI PIÙ SICURE E DUREVOLI.
I morsetti sono a perforazione di isolante ed anti-allentamento. 

Particolari ed esclusivi cursori guidano la perforazione
dell’isolante realizzando automaticamente la connessione 

senza danneggiamento dei trefoli elementari del conduttore,
garantendo la totale indipendenza da coppie di serraggio.

La speciale concezione del morsetto assicura la qualità
della connesione anche in presenza di vibrazioni.

A PROVA DI ERRORE.
L’assemblaggio è a sicurezza attiva 
ed è guidato in modo da evitare errori.
Non è possibile rimontare il frutto 
senza avere collegato correttamente
il cavo oppure senza averlo inserito
nella corretta posizione oraria.

MASSIMA DURATA.
Spinotti in ottone nichelato 
per mantenere nel tempo, 
contro abrasione e corrosione,
l’efficacia del contatto elettrico.
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSA TENSIONE 16A E 32A A NORME IEC 309

Riferi-
mento

h
N. Poli

Tensione
nominale

Un (V)

Corrente
nominale

In (A)

4

4

4

6

9

9

9

6

6

7

7

4

4

4

6

9

9

9

6

6

7

7

3

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

16

32

GW 60 001

GW 60 002

GW 60 003

GW 60 004

GW 60 005

GW 60 006

GW 60 007

GW 60 008

GW 60 009

GW 60 010

GW 60 011

GW 60 012

GW 60 013

GW 60 014

GW 60 015

GW 60 016

GW 60 017

GW 60 018

GW 60 019

GW 60 020

GW 60 021

GW 60 022

GW 61 023

GW 61 024

GW 61 025

GW 61 026

GW 61 027

GW 61 028

GW 61 029

GW 61 030

GW 61 031

GW 61 032

GW 61 033

GW 61 001

GW 61 002

GW 61 003

GW 61 004

GW 61 005

GW 61 006

GW 61 007

GW 61 008

GW 61 009

GW 61 010

GW 61 011

GW 60 023

GW 60 024

GW 60 025

GW 60 026

GW 60 027

GW 60 028

GW 60 029

GW 60 030

GW 60 031

GW 60 032

GW 60 033

GW 60 034

GW 60 035

GW 60 036

GW 60 037

GW 60 038

GW 60 039

GW 60 040

GW 60 041

GW 60 042

GW 60 043

GW 60 044

GW 60 145

GW 60 082

GW 60 083

GW 60 084

GW 60 085

GW 60 086

GW 60 087

GW 60 088

GW 60 089

GW 60 090

GW 60 091

GW 60 092

GW 60 093

GW 60 094

GW 60 095

GW 60 096

GW 60 097

GW 60 098

GW 60 099

GW 60 101

GW 60 102

GW 60 103

GW 60 104

GW 60 105

GW 60 106

GW 60 107

GW 60 108

GW 60 109

GW 60 110

GW 60 111

GW 60 112

GW 60 113

GW 60 114

GW 60 115

GW 60 116

GW 60 117

GW 60 118

GW 60 119

GW 60 120

GW 60 121

GW 60 122

GW 60 123

GW 60 124

GW 60 125

GW 60 126

GW 60 146

GW 60 201

GW 60 202

GW 60 203

GW 60 204

GW 60 205

GW 60 206

GW 60 207

GW 60 208

GW 60 209

GW 60 210

GW 60 211

GW 60 212

GW 60 213

GW 60 214

GW 60 215

GW 60 216

GW 60 217

GW 60 218

GW 60 219

GW 60 220

GW 60 221

GW 60 222

GW 60 223

GW 60 224

GW 60 225

GW 60 226

GW 60 227

GW 60 228

GW 60 229

GW 60 230

GW 60 231

GW 60 232

GW 60 233

GW 60 234

GW 60 235

GW 60 236

GW 60 237

GW 60 238

GW 60 239

GW 60 240

GW 60 241

GW 60 242

GW 60 243

GW 60 244

GW 60 268

GW 60 401

GW 60 402

GW 60 403

GW 60 404

GW 60 405

GW 60 406

GW 60 407

GW 60 408

GW 60 409

GW 60 410

GW 60 411

GW 60 412

GW 60 413

GW 60 414

GW 60 415

GW 60 416

GW 60 417

GW 60 418

GW 60 419

GW 60 420

GW 60 421

GW 60 422

GW 60 423

GW 60 424

GW 60 425

GW 60 426

GW 60 427

GW 60 428

GW 60 429

GW 60 430

GW 60 431

GW 60 432

GW 60 433

GW 60 434

GW 60 435

GW 60 436

GW 60 437

GW 60 438

GW 60 439

GW 60 440

GW 60 441

GW 60 442

GW 60 443

GW 60 444

GW 60 482380 / 440

110
110 ÷ 130

230
200 ÷ 250

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

400
380 ÷ 415

500
480 ÷ 500

500
480 ÷ 500

110
110 ÷ 130

Spine fisse 
da parete 

a 90°
IP 67

Spine mobili
diritte
IP 44

Spine mobili
diritte
IP 67

Spine mobili
diritte
IP 44

Spine mobili
diritte
IP 67

Spine mobili 
a 90°
IP 44

Spine mobili 
a 90°
IP 67

Spine fisse 
da incasso 

diritte
IP 44

Spine fisse 
da incasso

diritte
IP 67

Spine fisse 
da parete 

a 90°
IP 44

Riferi-
mento

h
N. Poli

Tensione
nominale

Un (V)

Corrente
nominale

In (A)

63

125

Spine mobili diritte
IP 67

Spine fisse 
da parete a 90°

IP 67

Prese mobili diritte
IP 67

Prese fisse 
da incasso a 10°

IP 67

Prese fisse 
da parete a 10°

IP 67

Prese fisse 
da parete a 90°

IP 67

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSA TENSIONE 63A E 125A A NORME IEC 309

4

4

4

6

9

9

9

6

6

7

7

4

4

9

9

6

6

7

7

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

2P + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

3P + �

3P + N + �

GW 61 045

GW 61 046

GW 61 047

GW 61 048

GW 61 049

GW 61 050

GW 61 051

GW 61 052

GW 61 053

GW 61 054

GW 61 055

GW 60 056

GW 60 057

GW 60 058

GW 60 059

GW 60 060

GW 60 061

GW 60 062

GW 60 063

GW 61 445

GW 61 446

GW 61 447

GW 61 448

GW 61 449

GW 61 450

GW 61 451

GW 61 452

GW 61 453

GW 61 454

GW 61 455

GW 60 456

GW 60 457

GW 60 458

GW 60 459

GW 60 460

GW 60 461

GW 66 462

GW 60 463

GW 63 045

GW 63 046

GW 63 047

GW 63 048

GW 63 049

GW 63 050

GW 63 051

GW 63 052

GW 63 053

GW 63 054

GW 63 055

GW 62 056

GW 62 057

GW 62 058

GW 62 059

GW 62 060

GW 62 061

GW 62 062

GW 62 063

GW 63 246

GW 63 247

GW 63 248

GW 63 249

GW 63 250

GW 63 251

GW 63 252

GW 63 253

GW 63 254

GW 63 255

GW 63 256

GW 62 257

GW 62 258

GW 62 259

GW 62 260

GW 62 261

GW 62 262

GW 62 263

GW 62 264

GW 63 445

GW 63 446

GW 63 447

GW 63 448

GW 63 449

GW 63 450

GW 63 451

GW 63 452

GW 63 453

GW 63 454

GW 63 455

GW 63 519

GW 63 520

GW 63 521

GW 63 522

GW 63 523

GW 63 524

GW 63 525

GW 63 526

GW 63 527

GW 63 528

GW 63 529

GW 62 530

GW 62 531

GW 62 532

GW 62 533

GW 62 534

GW 62 535

GW 62 536

GW 62 537

110
110 ÷ 130

230
200 ÷ 250

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

500
480 ÷ 500

500
480 ÷ 500

110
110 ÷ 130

400
380 ÷ 415
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17

16

GW 63 001

GW 63 002

GW 63 003

GW 63 004

GW 63 005

GW 63 006

GW 63 007

GW 63 008

GW 63 009

GW 63 010

GW 63 011

GW 63 023

GW 63 024

GW 63 025

GW 63 026

GW 63 027

GW 63 028

GW 63 029

GW 63 030

GW 63 031

GW 63 032

GW 63 033

GW 62 001

GW 62 002

GW 62 003

GW 62 004

GW 62 005

GW 62 006

GW 62 007

GW 62 008

GW 62 009

GW 62 010

GW 62 011

GW 62 012

GW 62 013

GW 62 014

GW 62 015

GW 62 016

GW 62 017

GW 62 018

GW 62 019

GW 62 020

GW 62 021

GW 62 022

GW 62 023

GW 62 024

GW 62 025

GW 62 026

GW 62 027

GW 62 028

GW 62 029

GW 62 030

GW 62 031

GW 62 032

GW 62 033

GW 62 034

GW 62 035

GW 62 036

GW 62 037

GW 62 038

GW 62 039

GW 62 040

GW 62 041

GW 62 042

GW 62 043

GW 62 044

GW 62 128

GW 62 082

GW 62 083

GW 62 084

GW 62 085

GW 62 086

GW 62 087

GW 62 088

GW 62 089

GW 62 090

GW 62 091

GW 62 092

GW 62 093

GW 62 094

GW 62 095

GW 62 096

GW 62 097

GW 62 098

GW 62 099

GW 62 101

GW 62 102

GW 62 103

GW 62 104

GW 62 105

GW 62 106

GW 62 107

GW 62 108

GW 62 109

GW 62 110

GW 62 111

GW 62 112

GW 62 113

GW 62 114

GW 62 115

GW 62 116

GW 62 117

GW 62 118

GW 62 119

GW 62 120

GW 62 121

GW 62 122

GW 62 123

GW 62 124

GW 62 125

GW 62 126

GW 62 127

GW 62 201

GW 62 202

GW 62 203

GW 62 204*/205

GW 62 206

GW 62 207

GW 62 208

GW 62 209

GW 62 210

GW 62 211

GW 62 212

GW 62 213

GW 62 214

GW 62 215

GW 62 216

GW 62 217

GW 62 218

GW 62 219

GW 62 220

GW 62 221

GW 62 222

GW 62 223

GW 62 224

GW 62 225

GW 62 226

GW 62 227

GW 62 228

GW 62 229

GW 62 230

GW 62 231

GW 62 232

GW 62 233

GW 62 234

GW 62 235

GW 62 236

GW 62 237

GW 62 238

GW 62 239

GW 62 240

GW 62 241

GW 62 242

GW 62 243

GW 62 244

GW 62 245

GW 62 283

GW 62 401

GW 62 402

GW 62 403

GW 62 404

GW 62 405

GW 62 406

GW 62 407

GW 62 408

GW 62 409

GW 62 410

GW 62 411

GW 62 412

GW 62 413

GW 62 414

GW 62 415

GW 62 416

GW 62 417

GW 62 418

GW 62 419

GW 62 420

GW 62 421

GW 62 422

GW 62 423

GW 62 424

GW 62 425

GW 62 426

GW 62 427

GW 62 428

GW 62 429

GW 62 430

GW 62 431

GW 62 432

GW 62 433

GW 62 434

GW 62 435

GW 62 436

GW 62 437

GW 62 438

GW 62 439

GW 62 440

GW 62 441

GW 62 442

GW 62 443

GW 62 444

GW 62 556

GW 62 474

GW 62 475

GW 62 476

GW 62 477

GW 62 478

GW 62 479

GW 62 480

GW 62 481

GW 62 482

GW 62 483

GW 62 484

GW 62 485

GW 62 486

GW 62 487

GW 62 488

GW 62 489

GW 62 490

GW 62 491

GW 62 492

GW 62 493

GW 62 494

GW 62 495

GW 62 496

GW 62 497

GW 62 498

GW 62 499

GW 62 501

GW 62 502

GW 62 503

GW 62 504

GW 62 505

GW 62 506

GW 62 507

GW 62 508

GW 62 509

GW 62 510

GW 62 511

GW 62 512

GW 62 513

GW 62 514

GW 62 515

GW 62 516

GW 62 517

GW 62 518

GW 62 557

Prese mobili
diritte
IP 44

Prese mobili
diritte
IP 67

Prese mobili 
a 90°
IP 44

Prese mobili
diritte
IP 67

Prese mobili
diritte
IP 44

Prese mobili 
a 90°
IP 67

Prese fisse 
da incasso 

a 10°
IP 44

Prese fisse 
da incasso 

a 10°
IP 67

Prese fisse 
da parete 

a 10°
IP 44

Prese fisse 
da parete 

a 10°
IP 67

Prese fisse 
da parete 

a 90°
IP 44

Prese fisse 
da parete 

a 90°
IP 67

Riferi-
mento

h

Frequenza
(Hz)N. Poli

Tensione
nominale

Un (V)

Corrente
nominale

In (A)

32

Spine mobili
diritte
IP 44

SPINE E PRESE INDUSTRIALI BASSISSIMA TENSIONE 16 A E 32A A NORME IEC 309

s.r.

s.r.

12

12

4

4

11

11

10

s.r.

s.r.

12

12

4

4

11

11

10

50/60

50/60

50/60

50/60

100-200

100-200

401-500

401-500

cc

50/60

50/60

50/60

50/60

100-200

100-200

401-500

401-500

cc

2P

3P

2P

3P

2P

3P

2P

3P

2P

2P

3P

2P

3P

2P

3P

2P

3P

2P

GW 60 064

GW 60 065

GW 60 066

GW 60 067

GW 60 068

GW 60 069

GW 60 070

GW 60 071

GW 60 072

GW 60 073

GW 60 074

GW 60 075

GW 60 076

GW 60 077

GW 60 078

GW 60 079

GW 60 080

GW 60 081

Spine mobili 
a 90°
IP 44

GW 60 127

GW 60 128

GW 60 129

GW 60 130

GW 60 131

GW 60 132

GW 60 133

GW 60 134

GW 60 135

GW 60 136

GW 60 137

GW 60 138

GW 60 139

GW 60 140

GW 60 141

GW 60 142

GW 60 143

GW 60 144

Spine fisse da
incasso diritte 

IP 44

GW 60 245

GW 60 246

GW 60 247

GW 60 248

GW 60 249

GW 60 250

GW 60 251

GW 60 252

GW 60 253

GW 60 254

GW 60 255

GW 60 256

GW 60 257

GW 60 258

GW 60 259

GW 60 260

GW 60 261

GW 60 262

Spine fisse 
da parete 

a 90° -  IP 44

GW 60 464

GW 60 465

GW 60 466

GW 60 467

GW 60 468

GW 60 469

GW 60 470

GW 60 471

GW 60 472

GW 60 473

GW 60 474

GW 60 475

GW 60 476

GW 60 477

GW 60 478

GW 60 479

GW 60 480

GW 60 481

Prese mobili
diritte
IP 44

GW 62 064

GW 62 065

GW 62 066

GW 62 067

GW 62 068

GW 62 069

GW 62 070

GW 62 071

GW 62 072

GW 62 073

GW 62 074

GW 62 075

GW 62 076

GW 62 077

GW 62 078

GW 62 079

GW 62 080

GW 62 081

Prese fisse da
incasso a 10°

IP 44

GW 62 265

GW 62 266

GW 62 267

GW 62 268

GW 62 269

GW 62 270

GW 62 271

GW 62 272

GW 62 273

GW 62 274

GW 62 275

GW 62 276

GW 62 277

GW 62 278

GW 62 279

GW 62 280

GW 62 281

GW 62 282

Prese fisse da
parete a 10°

IP 44

GW 62 456

GW 62 457

GW 62 458

GW 62 459

GW 62 460

GW 62 461

GW 62 462

GW 62 463

GW 62 464

GW 62 465

GW 62 466

GW 62 467

GW 62 468

GW 62 469

GW 62 470

GW 62 471

GW 62 472

GW 62 473

Prese fisse da
parete a 90°

IP 44

GW 62 538

GW 62 539

GW 62 540

GW 62 541

GW 62 542

GW 62 543

GW 62 544

GW 62 545

GW 62 546

GW 62 547

GW 62 548

GW 62 549

GW 62 550

GW 62 551

GW 62 552

GW 62 553

GW 62 554

GW 62 555

24 (20-25)

e

42 (40-50)

24 (20-25)

e

42 (40-50)

42 (40-50)

24 (20-25)

42 (40-50)

(20-25) - (40-50)

(20-25) - (40-50)

24 (20-25)

GUIDA ALLA SCELTA

*APPLICAZIONE: GW 62 204, calotta di dimensioni ridotte (62 x 62 mm) per impieghi in spazi ristretti.
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

INGRESSO USCITE MOLTIPLICATORI
MOLTIPLICATORI MOBILI

Corrente
Nominale

In (A)

Tensione
Nominale

Un (V)
N. poli Rif.

h N. 2 prese da 16A N. 3 prese da 16A N. 3 prese da 32A

400 / 380 ÷ 415

110
110 ÷ 130

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

110
110 ÷ 130

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

2P+�

2P+�

3P+�

3P+�

2P+�

3P+�

3P+�

3P+�

3P+N+�

3P+N+�

3P+�

3P+N+�

3P+N+�

3P+N+�

3P+N+�

2P+�

3P+�

2P+�

3P+�

3P+�

3P+�

3P+�

4

4

4

4

6

6

6

6

9

9

9

6

6

6

6

4

4

6

9

9

6

6

16Senza
cavo

Con
cavo

32

16

GW 64 008

GW 64 009

GW 64 010

GW 64 011

GW 64 012

GW 64 013

GW 64 014

GW 64 022

GW 64 023

GW 64 024

GW 64 025

GW 64 026

GW 64 027

GW 64 028

GW 64 050

GW 64 051

GW 64 052

GW 64 053

GW 64 054

GW 64 055

GW 64 056

GW 64 068

INGRESSO
MOLTIPLICATORI ADATTATORI

16

32

63

6

6

6

6

2x16A

1x16A

3x16A

1x16A

2x16A

1x32A

2x32A

1x16A

1x16A

1x32A

1x16A 

1x16A 

1x16A 

1x32A

1x32A

1x63A

GW 64 059

GW 64 060

GW 64 062

GW 64 063

GW 64 064

GW 64 061

GW 64 065400
380 ÷ 415

400
380 ÷ 415

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

Corrente
Nominale

In (A)

Tensione
Nominale

Un (V)
N. poli Rif.

h 2P+�

230 V~
3P+�

400 V~
3P+N�

400 V~
Codice

N. 3 prese

3P+N+�

2P+�

3P+N+�

3P+N+�

USCITE
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INGRESSO USCITA PRESE CIVILE
USCITA PRESA
INDUSTRIALE

ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

16

6

6

GW 64 211

GW 64 216

GW 64 212

GW 64 217

GW 64 210

GW 64 203

GW 64 204

GW 64 208

GW 64 209

Spina
Industriale
IEC 309

Spina
Civile

2P+�16A 250V S17

2P+�16A 250V std. Tedesco/Francese

Corrente
Nominale

In (A)

Tensione
Nominale
Un (V~)

N. poli Rif.
h

N. 2 uscite
2P+�16A 

bival. (P17/P11)

N. 1 uscita
2P+�16A

bival. (P30/P17)

N. 1 uscita
2P+�10/16A
std. Tedesco

N. 1 uscita
2P+�16A

std. Francese

N. 1 uscita
2P+�13A
std. Inglese

2P+�16A
230V 6h

2P+�

3P+N+�

GW 64 206 predisposta per altre combinazioni

GW 64 207 predisposta per altre combinazioni

INGRESSO
USCITA

Industriale Civile

DERIVATORI ADATTATORI MOBILI

230
200 ÷ 250

400
380 ÷ 415

400
380 ÷ 415

230
200 ÷ 250

16

6

6

6

•

•

•

•

•

•

•
•

GW 64 221

GW 64 222

GW 64 223

GW 64 231

GW 64 232

GW 64 226

GW 64 227

GW 64 228

GW 64 236

GW 64 237

GW 64 256

GW 64 263

GW 64 265

Spina
Industriale
IEC 309

Cavo con
spina IEC 309

Cavo con
spina civile

Predisposta per cavo e spina

Corrente
Nominale

In (A)

Tensione
Nominale
Un (V~)

N. poli Rif.
h

2P+�

3P+N+�

3P+N+�

2P+�S17

Codice

IEC 309
N. 2 prese
2P+�16A

bival. (P17/P11)

N. 1 presa
2P+�16A

bival. (P30/P17)

N. 2 prese 2P+�16A 
biv. (P17/P11) 

N. 1 presa 2P+�16A 
biv. (P30/P17)

Predisposta per N. 2 moduli SYSTEM

Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM

Predisposta per N. 2 moduli SYSTEM

Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM

Predisposta per N. 2+2 moduli SYSTEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2P+� 16A - 230V

2P+�16A - 230V

GUIDA ALLA SCELTA
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61 SL - SPINE MOBILI DIRITTE A CABLAGGIO E MONTAGGIO RAPIDO
IP 44

IP 67

Spine mobili diritte protette a montaggio e cablaggio rapido
bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 61 001 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 40
GW 61 002 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 20
GW 61 003 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 16
GW 61 004 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 40
GW 61 005 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 40
GW 61 006 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 16
GW 61 007 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 20
GW 61 008 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 40
GW 61 009 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 32
GW 61 010 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 20
GW 61 011 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 16

Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

Spine mobili diritte stagne a montaggio e cablaggio rapido
bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 61 023 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 20
GW 61 024 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 12
GW 61 025 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 12
GW 61 026 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 40
GW 61 027 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 12
GW 61 028 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 12
GW 61 029 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 20
GW 61 030 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 24
GW 61 031 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 24
GW 61 032 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 12
GW 61 033 3P + N += � 500  (480 ÷ 500) 7 12

Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

NOTA: 
Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

NOTA: 
Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

NOVITÀ

NOVITÀ
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IP 44
63 SL - PRESE MOBILI DIRITTE A CABLAGGIO E MONTAGGIO RAPIDO

Prese mobili diritte protette a montaggio e cablaggio rapido
bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 63 001 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 20
GW 63 002 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 20
GW 63 003 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 16
GW 63 004 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 40
GW 63 005 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 20
GW 63 006 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 16
GW 63 007 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 20
GW 63 008 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 40
GW 63 009 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 32
GW 63 010 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 20
GW 63 011 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 16

Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

IP 67

Prese mobili diritte stagne a montaggio e cablaggio rapido
bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 63 023 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 16
GW 63 024 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 12
GW 63 025 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 12
GW 63 026 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 32
GW 63 027 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 12
GW 63 028 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 12
GW 63 029 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 16
GW 63 030 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 24
GW 63 031 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 24
GW 63 032 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 12
GW 63 033 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 12

Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

NOTA: 
Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

NOTA: 
Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

NOVITÀ

NOVITÀ
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60/61 - SPINE MOBILI DIRITTE
IP 44

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Spine mobili diritte protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 001 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  40
GW 60 002 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 60 003 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 60 004 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/100
GW 60 005 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  40
GW 60 006 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  20
GW 60 007 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/  20
GW 60 008 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/100
GW 60 009 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/  40
GW 60 010 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20
GW 60 011 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 012 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 60 013 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 60 014 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 60 015 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/  32
GW 60 016 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 60 017 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 60 018 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/  16
GW 60 019 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 60 020 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 60 021 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16
GW 60 022 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16

Corrente nominale In: 32 A

Spine mobili diritte protette bassissima tensione

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 064 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/40
GW 60 065 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 066 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 067 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 068 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 069 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 070 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 071 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 072 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 073 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 074 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 075 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 076 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 077 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 078 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 079 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 080 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 081 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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IP 67

Spine mobili diritte stagne bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 023 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 024 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 025 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 026 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/40
GW 60 027 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 028 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 029 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 60 030 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 031 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 032 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 60 033 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 034 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 035 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 036 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 037 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 60 038 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 039 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 040 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 60 041 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 042 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 043 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 044 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 145 3P + = � 380 / 440 3 8/16

Corrente nominale In: 32 A

GW 61 045 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 61 046 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 61 047 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 61 048 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 2/4
GW 61 049 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 61 050 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 61 051 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 2/4
GW 61 052 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 61 053 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 61 054 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4
GW 61 055 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4

Corrente nominale In: 63 A

GW 60 056 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 60 057 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 60 058 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 60 059 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 60 060 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 60 061 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 60 062 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2
GW 60 063 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2

Corrente nominale In: 125 A
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60 - SPINE MOBILI A 90°
IP 44

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Spine mobili a 90° protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 082 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/40
GW 60 083 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 084 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 085 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/40
GW 60 086 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 087 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 088 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 60 089 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 090 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 091 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 60 092 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 093 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 094 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 095 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 096 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 60 097 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 098 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 099 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 60 101 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 102 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 103 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 104 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16

Corrente nominale In: 32 A

Spine mobili a 90° protette bassissima tensione

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 127 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/40
GW 60 128 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 129 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 130 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 131 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 132 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 133 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 134 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 135 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 136 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 137 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 138 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 139 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 140 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 141 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 142 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 143 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 144 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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IP 67

Spine mobili a 90° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 105 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 106 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 107 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 108 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/40
GW 60 109 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 110 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 111 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 60 112 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 113 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 60 114 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 60 115 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 116 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 117 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 118 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 119 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 60 120 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 121 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 122 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 60 123 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 124 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 125 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 126 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 146 3P + = � 380 / 440 3 8/16

Corrente nominale In: 32 A
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60 - SPINE FISSE DA INCASSO DIRITTE
IP 44

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Spine fisse da incasso protette bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 201 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 202 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 203 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 204 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/20
GW 60 205 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 206 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 207 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 60 208 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 60 209 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 60 210 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 60 211 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 60 212 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 213 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 214 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 215 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 60 216 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 217 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 218 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 60 219 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 220 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 221 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 222 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 95 x 80 mm

Spine fisse da incasso protette bassissima tensione

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 245 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 246 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 247 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 248 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 249 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 250 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 251 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 252 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 253 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 60 254 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 255 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 60 256 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 257 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 60 258 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 259 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 60 260 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 261 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 60 262 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

s.r. = senza riferimento.
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IP 67

Spine fisse da incasso stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 60 223 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 224 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 225 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 60 226 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/20
GW 60 227 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 228 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 60 229 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 60 230 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 60 231 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 60 232 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 60 233 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 60 234 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 235 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 236 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 60 237 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 60 238 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 239 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 60 240 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 60 241 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 242 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 60 243 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 244 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 60 268 3P + = � 380 / 440 3 8/16

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 95 x 80 mm

Coperchi a tenuta stagna per spine fisse

Codice Adatto per spine fisse tipo
N. poli

GW 60 263 2P + = 10/120
GW 60 264 3P + = 10/120
GW 60 265 3P + N + = 10/  80

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 266 2P + = e 3P + = 8/  64
GW 60 267 3P + N + = 8/  64

Corrente nominale In: 32 A
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

IP 44
60/61 - SPINE FISSE DA PARETE A 90°

Spine fisse da parete a 90° protette bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 60 401 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/40
GW 60 402 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/20
GW 60 403 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/20
GW 60 404 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 20 mm 10/40
GW 60 405 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 60 406 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 60 407 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 60 408 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 20 mm 10/40
GW 60 409 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 20 mm 10/40
GW 60 410 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 20 mm 10/20
GW 60 411 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 20 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 412 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm 8/16
GW 60 413 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm  8/16
GW 60 414 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm 8/16
GW 60 415 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 60 416 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 60 417 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 60 418 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 60 419 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 60 420 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 60 421 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 23 mm 8/16
GW 60 422 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 23 mm 8/16

Corrente nominale In: 32 A

Spine fisse da parete a 90° protette bassissima tensione 

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 60 464 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/40
GW 60 465 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 60 466 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 60 467 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 60 468 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 60 469 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 60 470 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 60 471 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 60 472 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 23 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 473 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 60 474 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 60 475 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 60 476 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 60 477 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 60 478 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 60 479 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 60 480 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 60 481 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 23 mm 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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Spine fisse da parete a 90° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
pressacavo (in dot.)

GW 60 423 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 60 424 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 60 425 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 60 426 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 10/40
GW 60 427 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 60 428 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 60 429 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 10/20
GW 60 430 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/40
GW 60 431 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/20
GW 60 432 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20
GW 60 433 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 60 434 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21  8/16
GW 60 435 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 60 436 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 60 437 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 8/16
GW 60 438 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 60 439 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 60 440 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 8/16
GW 60 441 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 60 442 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 60 443 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 60 444 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 60 482 3P + = � 380 / 440 3 Pg 21 8/16

Corrente nominale In: 32 A

GW 61 445 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 61 446 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 61 447 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 61 448 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 36 2/4
GW 61 449 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4
GW 61 450 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4
GW 61 451 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 36 2/4
GW 61 452 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 61 453 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 61 454 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4
GW 61 455 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4

Corrente nominale In: 63 A

GW 60 456 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 48 1/2
GW 60 457 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 48 1/2
GW 60 458 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 48 1/2
GW 60 459 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 48 1/2
GW 60 460 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 48 1/2
GW 60 461 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 48 1/2
GW 60 462 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 48 1/2
GW 60 463 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 48 1/2

Corrente nominale In: 125 A

IP 67
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IP 44
62/63 - PRESE MOBILI DIRITTE

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Prese mobili diritte protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 001 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  40
GW 62 002 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 62 003 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 62 004 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/100
GW 62 005 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  40
GW 62 006 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  20
GW 62 007 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/  20
GW 62 008 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/100
GW 62 009 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/  40
GW 62 010 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20
GW 62 011 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 012 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 013 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 014 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 015 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/  32
GW 62 016 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 62 017 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 62 018 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/  16
GW 62 019 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 62 020 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 62 021 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16
GW 62 022 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16

Corrente nominale In: 32 A

Prese mobili diritte protette bassissima tensione 

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 064 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/40
GW 62 065 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 066 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 067 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 068 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 069 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 070 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 071 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 072 cc 2P (20 ÷ 25) (40 ÷ 50) 10 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 073 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 074 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 075 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 076 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 077 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 078 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 079 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 080 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 081 cc 2P (20 ÷ 25) (40 ÷ 50) 10 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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IP 67

Prese mobili diritte stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 023 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 024 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 025 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 026 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/40
GW 62 027 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 028 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 029 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 62 030 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 62 031 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 62 032 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 62 033 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 034 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 035 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 036 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 037 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 62 038 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 039 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 040 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 62 041 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 042 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 043 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 62 044 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 62 128 3P + = � 380 / 440 3 8/16

Corrente nominale In: 32 A

GW 63 045 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 046 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 047 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 048 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 2/4
GW 63 049 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 63 050 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 63 051 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 2/4
GW 63 052 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 63 053 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 63 054 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4
GW 63 055 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4

Corrente nominale In: 63 A

GW 62 056 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 62 057 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 62 058 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 62 059 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 62 060 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 62 061 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 62 062 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2
GW 62 063 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2

Corrente nominale In: 125 A
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

IP 44
62 - PRESE MOBILI A 90°

Prese mobili a 90° protette bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 082 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 083 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 084 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 085 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/20
GW 62 086 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 087 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 088 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 62 089 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 62 090 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 62 091 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 62 092 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 093 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 094 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 095 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 096 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 62 097 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 098 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 099 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 62 101 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 102 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 103 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 62 104 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16

Corrente nominale In: 32 A
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Prese mobili a 90° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 105 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 106 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 107 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 108 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/20
GW 62 109 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 110 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 111 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 62 112 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 62 113 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/20
GW 62 114 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 62 115 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 116 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 6/12
GW 62 117 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 6/12
GW 62 118 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 6/12
GW 62 119 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 6/12
GW 62 120 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 6/12
GW 62 121 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 6/12
GW 62 122 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 6/12
GW 62 123 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 6/12
GW 62 124 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 6/12
GW 62 125 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 6/12
GW 62 126 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 6/12
GW 62 127 3P + = � 380 / 440 3 6/12

Corrente nominale In: 32 A
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62/63 - PRESE FISSE DA INCASSO A 10°
IP 44

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Prese fisse da incasso a 10° protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 201 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  40
GW 62 202 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 62 203 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/  20
GW 62 204* 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/100
GW 62 205 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/100
GW 62 206 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  40
GW 62 207 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/  20
GW 62 208 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/  20
GW 62 209 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/100
GW 62 210 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/  40
GW 62 211 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20
GW 62 212 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/  20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 62 213 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 214 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 215 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/  16
GW 62 216 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/  32
GW 62 217 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 62 218 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/  16
GW 62 219 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/  16
GW 62 220 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 62 221 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/  32
GW 62 222 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16
GW 62 223 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/  16

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 95 x 80 mm

* APPLICAZIONI: GW 62 204, calotta di dimensioni ridotte (62 x 62 mm) per impieghi in spazi ristretti.

Prese fisse da incasso a 10° protette bassissima tensione 

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 265 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/40
GW 62 266 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 267 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 268 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 269 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 270 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 271 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 272 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 273 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 62 274 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 275 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. 10/20
GW 62 276 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 277 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 10/20
GW 62 278 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 279 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 10/20
GW 62 280 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 281 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 10/20
GW 62 282 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 10/20

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

s.r. = senza riferimento.
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Prese fisse da incasso a 10° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

GW 62 224 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 225 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 226 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 10/20
GW 62 227 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 10/40
GW 62 228 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 229 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 10/20
GW 62 230 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 10/20
GW 62 231 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 62 232 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 10/40
GW 62 233 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20
GW 62 234 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A - Dimensioni calotta 85 x 75 mm

GW 62 235 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 236 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 237 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 8/16
GW 62 238 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 8/16
GW 62 239 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 240 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 8/16
GW 62 241 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 8/16
GW 62 242 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 243 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 8/16
GW 62 244 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 62 245 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 8/16
GW 62 283 3P + = � 380 / 440 3 8/16

Corrente nominale In: 32 A - Dimensioni calotta 95 x 80 mm

GW 63 246 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 247 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 248 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 2/4
GW 63 249 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 2/4
GW 63 250 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 63 251 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 2/4
GW 63 252 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 2/4
GW 63 253 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 63 254 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 2/4
GW 63 255 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4
GW 63 256 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 2/4

Corrente nominale In: 63 A - Dimensioni calotta 110 x 100 mm

GW 62 257 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 62 258 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/2
GW 62 259 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 62 260 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/2
GW 62 261 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 62 262 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/2
GW 62 263 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2
GW 62 264 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 1/2

Corrente nominale In: 125 A - Dimensioni calotta 114 x 114 mm



36

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

62/63 - PRESE FISSE DA PARETE A 10°
IP 44

Prese fisse da parete a 10° protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 62 401 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 10/40
GW 62 402 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 403 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 404 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 29 mm 10/40
GW 62 405 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 29 mm 10/20
GW 62 406 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 29 mm 10/20
GW 62 407 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 29 mm 10/20
GW 62 408 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 29 mm 10/40
GW 62 409 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 29 mm 10/40
GW 62 410 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 29 mm 10/20
GW 62 411 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 29 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 412 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 8/16
GW 62 413 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 8/16
GW 62 414 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 29 mm 8/16
GW 62 415 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 29 mm 8/16
GW 62 416 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 29 mm 8/16
GW 62 417 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 29 mm 8/16
GW 62 418 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 29 mm 8/16
GW 62 419 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 29 mm 8/16
GW 62 420 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 29 mm 8/16
GW 62 421 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 29 mm 8/16
GW 62 422 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 29 mm 8/16

Corrente nominale In: 32 A

Prese fisse da parete a 10° protette bassissima tensione

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 62 456 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 29 mm 10/40
GW 62 457 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 29 mm 10/20
GW 62 458 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 29 mm 10/20
GW 62 459 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 29 mm 10/20
GW 62 460 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 461 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 462 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 29 mm 10/20
GW 62 463 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 29 mm 10/20
GW 62 464 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 29 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 465 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 29 mm 10/20
GW 62 466 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 29 mm 10/20
GW 62 467 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 29 mm 10/20
GW 62 468 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 29 mm 10/20
GW 62 469 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 470 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 29 mm 10/20
GW 62 471 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 29 mm 10/20
GW 62 472 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 29 mm 10/20
GW 62 473 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 29 mm 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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Prese fisse da parete a 10° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
pressacavo (in dot.)

GW 62 423 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 424 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 425 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 426 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 10/40
GW 62 427 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 62 428 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 62 429 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 10/20
GW 62 430 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/40
GW 62 431 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/40
GW 62 432 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20
GW 62 433 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 434 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 435 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 436 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 437 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 8/16
GW 62 438 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 62 439 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 62 440 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 8/16
GW 62 441 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 62 442 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 62 443 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 62 444 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 62 556 3P + = � 380 / 440 3 Pg 21 8/16

Corrente nominale In: 32 A

GW 63 445 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 446 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 447 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 448 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 36 2/4
GW 63 449 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4
GW 63 450 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4
GW 63 451 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 36 2/4
GW 63 452 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 63 453 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 63 454 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4
GW 63 455 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4

Corrente nominale In: 63 A
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62/63 - PRESE FISSE DA PARETE A 90°

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

Prese fisse da parete a 90° protette bassa tensione - 50/60Hz 

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 62 474 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/20
GW 62 475 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/20
GW 62 476 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 20 mm 10/20
GW 62 477 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 20 mm 10/20
GW 62 478 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 62 479 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 62 480 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 20 mm 10/20
GW 62 481 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 20 mm 10/20
GW 62 482 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 20 mm 10/20
GW 62 483 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 20 mm 10/20
GW 62 484 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 20 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 485 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm 8/16
GW 62 486 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm 8/16
GW 62 487 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Ø 23 mm 8/16
GW 62 488 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 62 489 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 62 490 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 62 491 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Ø 23 mm 8/16
GW 62 492 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 62 493 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Ø 23 mm 8/16
GW 62 494 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 23 mm 8/16
GW 62 495 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Ø 23 mm 8/16

Corrente nominale In: 32 A

Prese fisse da parete a 90° protette bassissima tensione 

Codice N. poliFrequenza
(Hz)

Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
passacavo (in dot.)

GW 62 538 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 62 539 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 62 540 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 62 541 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 62 542 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 62 543 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 62 544 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 62 545 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 62 546 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 23 mm 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 547 50 / 60 2P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 62 548 50 / 60 3P � 24  (20 ÷ 25) s.r. Ø 23 mm 10/20
GW 62 549 50 / 60 2P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 62 550 50 / 60 3P 42  (40 ÷ 50) 12 Ø 23 mm 10/20
GW 62 551 100 - 200 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 62 552 100 - 200 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 4 Ø 23 mm 10/20
GW 62 553 401 - 500 2P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 62 554 401 - 500 3P � 24 (20 ÷ 25)  42 (40 ÷ 50) 11 Ø 23 mm 10/20
GW 62 555 cc 2P (20 ÷ 25)  (40 ÷ 50) 10 Ø 23 mm 10/20

Corrente nominale In: 32 A

s.r. = senza riferimento.
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Prese fisse da parete a 90° stagne bassa tensione - 50/60Hz

Codice N. poli Tensione nominale 
Un (V)

Riferimento
h

Entrata con 
pressacavo (in dot.)

GW 62 496 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 497 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 498 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 10/20
GW 62 499 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 10/20
GW 62 501 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 62 502 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 10/20
GW 62 503 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 10/20
GW 62 504 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/20
GW 62 505 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 10/20
GW 62 506 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20
GW 62 507 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Corrente nominale In: 16 A

GW 62 508 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 509 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 510 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 21 8/16
GW 62 511 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 21 8/16
GW 62 512 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 62 513 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 21 8/16
GW 62 514 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 21 8/16
GW 62 515 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 62 516 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 21 8/16
GW 62 517 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 62 518 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 21 8/16
GW 62 557 3P + = � 380 / 440 3 Pg 21 8/16

Corrente nominale In: 32 A

GW 63 519 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 520 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 521 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 36 2/4
GW 63 522 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 Pg 36 2/4
GW 63 523 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4
GW 63 524 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 36 2/4 
GW 63 525 2P + = � 400  (380 ÷ 415) 9 Pg 36 2/4
GW 63 526 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 63 527 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 36 2/4
GW 63 528 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4
GW 63 529 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 36 2/4

Corrente nominale In: 63 A

GW 62 530 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 48 1/2
GW 62 531 3P + N + = � 110  (100 ÷ 130) 4 Pg 48 1/2
GW 62 532 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 48 1/2
GW 62 533 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 Pg 48 1/2
GW 62 534 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 48 1/2
GW 62 535 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 Pg 48 1/2
GW 62 536 3P + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 48 1/2
GW 62 537 3P + N + = � 500  (480 ÷ 500) 7 Pg 48 1/2

Corrente nominale In: 125 A



40

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

A 2 USCITE

A 3 USCITE

64 - MOLTIPLICATORI MOBILI

Moltiplicatori stagni a 2 uscite con spina 16A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 008 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 5/20
GW 64 009 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 5/10
GW 64 010 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 5/20
GW 64 011 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 5/10
GW 64 012 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 5/10
GW 64 013 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 5/10
GW 64 014 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 5/10

Spina IEC 309: 16 A

Conf./Imballo
N. pezzi

16A

16A

16A

Tensione nominale 
Un (V)N. poli Riferimento

h

Moltiplicatori stagni a 3 uscite con spina 16A/32A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 022 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 5/10
GW 64 023 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 5/10
GW 64 024 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 5/10
GW 64 025 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 5/10
GW 64 026 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 5/10
GW 64 027 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 5/10
GW 64 028 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 5/10

Spina IEC 309: 16 A

Conf./Imballo
N. pezzi

Tensione nominale 
Un (V)N. poli Riferimento

h
16A

16A 16A

16A

GW 64 068 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/4
Spina IEC 309: 32 A

32A

32A 32A

32A

A 3 USCITE CON CAVO E SPINA

Moltiplicatori stagni a 3 uscite con 2 m di cavo flessibile e spina 16A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 050 2P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/6
GW 64 051 3P + = � 110  (100 ÷ 130) 4 1/3
GW 64 052 2P + = � 230  (200 ÷ 250) 6 1/6
GW 64 053 3P + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/3
GW 64 054 3P + N + = � 230  (200 ÷ 250) 9 1/3
GW 64 055 3P + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/3
GW 64 056 3P + N + = � 400  (380 ÷ 415) 6 1/3

Spina IEC 309: 16 A

Conf./Imballo
N. pezzi

Tensione nominale 
Un (V)N. poli Riferimento

h

16 A

16A 16A

16 A
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64 - MOLTIPLICATORI ADATTATORI MOBILI
MOLTIPLICATORI ADATTATORI DI CONFIGURAZIONE

Moltiplicatori adattatori di configurazione stagni 
con spina 16A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 059 N.2 - 2P + = - 16A - 230V~ e N.1 - 3P + N + = - 16A - 400V~ 5/10
GW 64 060 N.1 - 2P + = - 16A - 230V~, N.1 - 3P + = - 16A - 400V~ e N.1- 3P + N + = - 16A - 400V~ 5/10

Spina IEC 309: 3P + N + = - 16A - 400V~

Conf./Imballo
N. pezzi

Prese IEC 309 
N. - Tipo16A

3P + N + �

16A
3P + N + �

16A
2P + �

16A
2P + �

16A
3P + N + �

16A
3P + N + �

16A
3P + �

16A
2P + �

GW 64 059

GW 64 060

GW 64 061

GW 64 062

Moltiplicatore adattatore di configurazione stagno 
con spina 32A - 50/60 Hz - IP 67

Codice

GW 64 061 N.1 - 2P + = - 32A - 230V~, N.1 - 3P + = - 32A - 400V~ e N.1 - 3P + N + = - 32A - 400V~ 1/5

Conf./Imballo
N. pezzi

Spina IEC 309: 3P + N + = - 32A - 400V~

MOLTIPLICATORI ADATTATORI DI CORRENTE

Moltiplicatori adattatori di corrente stagni 
con spina 32A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 062 N.3 - 2P + = -16A - 230V~ 5/10

Conf./Imballo
N. pezzi

Spina IEC 309: 2P + = - 32A - 230V~

GW 64 063 N.1 - 2P + = -16A - 230V~, N.1 - 3P + = -16A - 400V~ e N.1 - 3P + N + = - 16A - 400V~ 5/10
GW 64 064 N.2 - 2P + = - 16A - 230V~ e N.1 - 3P + N + = - 32A - 400V~ 1/5

Spina IEC 309: 3P + N + = - 32A - 400V~

32A
2P + �

16A
2P + �

16A
2P + �

16A
2P + �

32A
3P + N + �

16A
3P + N + �

16A
3P + �

16A
2P + �

32A
3P + N + �

32A
3P + N + �

16A
2P + �

16A
2P + �

Prese IEC 309 
N. - Tipo

Prese IEC 309
N. - Tipo

NOTA: La gamma dei moltiplicatori e adattatori invertitori è da considerarsi integrativa di un impianto e richiede un uso corretto:
• idonei solo per installazioni e connessioni mobili e temporanee, per installazioni fisse e permanenti realizzate con adeguato impianto elettrico;
• non idonei in luoghi a rischio di incendio

GW 64 064

32A
3P + N + �

32A
3P + N + �

32A
3P + �

32A
2P + �
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Moltiplicatore adattatore di corrente stagno con spina 63A - 50/60Hz - IP 67

Codice

GW 64 065 N.2 - 2P + = - 32A - 230V~ e N.1 - 3P + N + = - 63A - 400V~ 1/2

Conf./Imballo
N. pezzi

Spina IEC 309: 3P + N + = - 63A  -  400V~

63A
3P + N + �

63A
3P + N + �

32A
2P + �

32A
2P + �

Prese IEC 309
N. - Tipo

Adattatori invertitori di fase protetti - 16A - IP 44

Codice

GW 64 066 3P + = - 16A - 400V~ 10/20

Conf./Imballo
N. pezzi

Spina IEC 309: 3P + = - 16A  -  400V~

GW 64 067 3P + N + = - 16A  - 400V~ 10/20
Spina IEC 309: 3P + N + = - 16A  -  400V~

L3L2L1

L3L2L1

16A  3P + � (3P + N + �)

16A  3P + � (3P + N + �)

Prese IEC 309
N. - Tipo

64 IC/CI - ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI
DA INDUSTRIALE A CIVILE: CABLATI

ADATTATORI INVERTITORI DI FASE

Adattatori di sistema: Spina IEC 309 IP 44 / Prese per uso domestico - 50/60Hz

Codice

GW 64 211 2 - 2P + = - 16A  Bivalente (P17/11) 10/40
GW 64 212 1 - 2P + = - 16A  Bivalente (P30 - P17) 10/40
GW 64 210 1 - 2P + = - 10/16A Tedesco 10/40
GW 64 203 1 - 2P + = - 16A  Francese 10/40
GW 64 204 1 - 2P + = - 13A  Inglese 10/40

Conf./Imballo
N. pezzi

Spina IEC 309: 2P + = - 16A - 230V~

GW 64 216 2 - 2P + = - 16A  Bivalente (P17/11) 10/40
GW 64 217 1 - 2P + = -  16A Bivalente (P30 - P17) 10/40

Spina IEC 309: 3P + N + = - 16A - 400V~

Prese per uso domestico 250V~
N. Tipo

CARATTERISTICHE: GW 64 211 e GW 64 216, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm.
GW 64 212 e GW 64 217, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm
con terra laterale e centrale.

400V (3P + N + �)

250V (2P + �)

GW 64 211

GW 64 204 GW 64 212

GW 64 217

GW 64 203

230V (2P + �)

250V (2P + �)

(segue) MOLTIPLICATORI ADATTATORI DI CORRENTE
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DA INDUSTRIALE A CIVILE: PREDISPOSTI

Adattatori di sistema predisposti: 
Spina IEC 309 IP 44 / Predisposizione per 2 moduli SYSTEM - 50/60Hz

Codice

GW 64 206 2 10/40
Spina IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

GW 64 207 2 10/40
Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~

Per alloggiamento
N. moduli SYSTEM

DOTAZIONI: 
Cavetti di cablaggio.

GW 64 206 GW 64 207

DA CIVILE A INDUSTRIALE: CABLATI

Adattatori di sistema: 
Spina per uso domestico / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 208 2P + == - 16A  - 250V~ S17 10/40
GW 64 209 2P + == - 16A  - 250V~ - Tedesco/Francese* 10/40

Presa IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

Spina per uso domestico

* Con doppio contatto di terra (laterale standard Tedesco e mediano standard Francese).

GW 64 208

250V (2P + �)

230V (2P + �)

GW 64 209

Conf./Imballo
N. pezzi

Conf./Imballo
N. pezzi

64 IC/CI - DERIVATORI ADATTATORI DI SISTEMA MOBILI
1 USCITA DERIVATA: CABLATI

230V (2P + �)

230V (2P + �)

250V (2P + �)

400V (3P + N + �)

400V (3P + N + �)

230V (2P + �)

Derivatori adattatori di sistema:
Spina IEC 309 IP 44 / Prese per uso domestico / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 221 2 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 17/11) 2P + == - 16A - 230V~ 5/20
GW 64 222 1 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 30 - P 17) 2P + == - 16A - 230V~ 5/20

Spina IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

GW 64 226 2 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 17/11) 3P + N + == - 16A - 400V~ 5
GW 64 227 1 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 30 - P 17) 3P + N + == - 16A - 400V~ 5

Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~

CARATTERISTICHE:
GW 64 221 e GW 64 226, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm.
GW 64 222 e GW 64 227, prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 4,8 / 5 mm. 
Con terra laterale e centrale.

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Prese per uso domestico 250V~

N. Tipo

NOTA: La gamma dei moltiplicatori e adattatori invertitori è da considerarsi integrativa di un impianto e richiede un uso corretto:
• idonei solo per installazioni e connessioni mobili e temporanee, per installazioni fisse e permanenti realizzate con adeguato impianto elettrico;
• non idonei in luoghi a rischio di incendio
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1 USCITA DERIVATA: PREDISPOSTI

Derivatori adattatori di sistema: Spina IEC 309 IP 44
Predisposizione per 2 moduli SYSTEM / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 223 2 2P + == - 16A - 230V~ 5/20
Spina IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

GW 64 228 2 3P + N + == - 16A  - 400V~ 5
Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~

DOTAZIONI: 
Cavetti di cablaggio.

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Per alloggiamento

N. moduli SYSTEM

2 USCITE DERIVATE: CABLATI

Derivatori adattatori di sistema:
Spina IEC 309 IP 44/ Prese per uso domestico / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 231 2 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 17/11) 2P + == - 16A - 230V~ 5/20
1 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 30 - P 17)

Spina IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

GW 64 236 2 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 17/11) 3P + N + == - 16A - 400V~ 5/10
1 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 30 - P 17)

Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~

CARATTERISTICHE:
2 prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm (P17/11) e 1 presa per uso domestico con spinotti
Ø 4 / 4,8 / 5 mm (P30 - P17) e con terra laterale e centrale.

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Prese per uso domestico 250V~

N. Tipo

2 USCITE DERIVATE: PREDISPOSTI

Derivatori adattatori di sistema: Spina IEC 309 IP 44
Predisposizione per 2+2 moduli SYSTEM / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 232 2+2 2P + == - 16A - 230V~ 5/20
Spina IEC 309: 2P + == - 16A - 230V~

GW 64 237 2+2 3P + N + == - 16A - 400V~ 5/10
Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~

DOTAZIONI: 
Cavetti di cablaggio.

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Per alloggiamento

N. moduli SYSTEM

250V
(2P + �)

250V 
(2P + �)

230V (2P + �)

230V (2P + �)

250V 
(2P + �)

250V 
(2P + �)

400V (3P + N + �)

400V (3P + N + �)

GW 64 236

GW 64 231

GW 64 223

GW 64 232
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2 USCITE DERIVATE CON CAVO E SPINA: CABLATI

Derivatore adattatore di sistema con 2 m di cavo flessibile: 
Spina IEC 309 IP 44 / Prese per uso domestico / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 256 2 - 2P + == - 16A - Bivalente* (P 17/11) 3P + N + == - 16A - 400V~ 1/3
1 - 2P + == - 16A - Bival.** (P 30 - P 17)

Spina IEC 309: 3P + N + == - 16A - 400V~ 6 h

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Prese per uso domestico 250V~

N. Tipo400V (3P + N + �)

400V (3P + N + �)

250V 
(2P + �)

250V 
(2P + �)

2 USCITE DERIVATE PREDISPOSTO PER CAVO E SPINA

Derivatore adattatore di sistema 
Predisposizione per 2 + 2 moduli SYSTEM / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 265 2 + 2 2P + ==- 16A  - 230V~ 5/20

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Per alloggiamento

N. moduli SYSTEM

Derivatore adattatore di sistema con 2 m di cavo flessibile: 
Spina per uso domestico / Prese per uso domestico / Presa IEC 309 IP 44 - 50/60Hz

Codice

GW 64 263 2 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 17/11) 2P + == - 16A - 230V~ 1/6
1 - 2P + == - 16A - Bivalente (P 30 - P 17)

Spina per uso domestico: 2P + == - 16A - 250V~ S17

Conf./Imballo
N. pezziPresa IEC 309Prese per uso domestico 250V~

N. Tipo230V (2P + �)

230V (2P + �)

250V 
(2P + �)

250V 
(2P + �)

CARATTERISTICHE:
2 prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm (P17/11) e 1 presa per uso domestico con spinotti
Ø 4 / 4,8 / 5 mm (P30 - P17) e con terra laterale e centrale.

CARATTERISTICHE:
2 prese per uso domestico con spinotti Ø 4 / 5 mm (P17/11) e 1 presa per uso domestico con spinotti
Ø 4 / 4,8 / 5 mm (P30 - P17) e con terra laterale e centrale.

NOTA: La gamma dei moltiplicatori e adattatori invertitori è da considerarsi integrativa di un impianto e richiede un uso corretto:
• idonei solo per installazioni e connessioni mobili e temporanee, per installazioni fisse e permanenti realizzate con adeguato impianto elettrico;
• non idonei in luoghi a rischio di incendio
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61 SL / 63 SL - SPINE E PRESE A CABLAGGIO E MONTAGGIO RAPIDO
NORME DI RIFERIMENTO

Le spine e le prese industriali della serie IEC 309 SL rispondono ai requisiti dimensionali, costruttivo-prestazionali e di sicurezza fissati dalle Norme
internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come Norme EN 60309-1 ed EN 60309-2. 
Al fine di assicurare la massima sicurezza, affidabilità e qualità GEWISS ha studiato in modo specifico anche il morsetto. 
Durante lo sviluppo del morsetto infatti si è tenuto conto, oltre che a soddisfare i requisitivi imposti dalle norme IEC ed EN sopradescritte, anche di quanto richiesto
dalla Norma internazionale IEC 60998-2-3 recepita a livello europeo come Norma EN 60998-2-3 per quanto riguarda i morsetti a perforazione di isolante.

CARATTERISTICHE DEL MORSETTO

Il morsetto è realizzato in speciali leghe di rame ad alta qualità.
Consente il serraggio di conduttori in rame di tipo flessibile per un intervallo di sezioni nominali da 1 a 2,5 mm2. Il sistema a perforazione è in grado di
incidere cavi isolati in PVC o in gomma. 
Per la sua conformazione il serraggio del morsetto avviene senza l’utilizzo di utensili speciali. Come prescritto dalle normative ogni morsetto è contrassegnato con la
polarità corrispondente e può essere riutilizzato per un numero illimitato di volte. Per disconnettere il cavo è sufficiente sganciare il cursore utilizzando un cacciavite.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Le parti in materiale isolante sono realizzate in tecnopolimeri termoplastici autoestinguenti, ad elevata stabilità dimensionale, resistenti agli agenti chimici ed
atmosferici. Alveoli e spinotti sono realizzati in ottone. 
Gli spinotti sono trattati superficialmente con nichelatura al fine di aumentare la resistenza alla corrosione ed all’abrasione. Le molle dei coperchi di chiusura
delle prese sono realizzate in acciaio INOX.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE
Tensione nominale Un: 110 ÷ 500 V
Corrente nominale In: 16 A
Frequenza nominale f: 50/60 Hz
Verifica della sovratemperatura: effettuata secondo la Norma 

CEI EN 60998 ad I = 24 A
Potere di interruzione: 20A a 1.1 Un 
Numero di manovre eseguibili ad Un e In: > 5000 manovre 
Resistenza di isolamento: > 10 MWΩ

Temperatura di utilizzo: - 25 ÷ +40 °C 
Capacità di connessione morsetto:  cavi flessibili con sezioni 

da 1 mm2 a 2,5 mm2

Diametro esterno dei cavi impiegabili: 2P+� da 8,1 a 13 mm
3P+� da 8,8 a 14 mm
3P+N+� da 10 a 15 mm 

Resistenza agli urti secondo EN 50102: IK 08 (5J)
Autoestinguenza secondo termopressione con biglia: 125 °C (frutto presa o spina)

80 °C (tutte le altre parti) 
Autoestinguenza secondo 850 °C (frutto presa o spina) 
Glow Wire Test: 650 °C (tutte le altre parti)

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione 
salina

Acidi

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi Olio 
minerale

Raggi 
UV

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente ResistenteNon 

resistente

SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309
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Spine mobili diritte protette

16A 2P+= 30 28 45 49 125 89
16A 3P+= 34 32 80 88 125 89
16A 3P+N+= 37 36 55 62 137 100

A B C D L L1Tipo

Prese mobili diritte protette

16A 2P+= 52 29 49 51 137
16A 3P+= 54 32 55 57 137
16A 3P+N+= 58 36 62 66 149

A B C D LTipo

Spine mobili diritte stagne

16A 2P+= 72 125 91
16A 3P+= 80 125 91
16A 3P+N+= 88 137 103

A L L1Tipo

Prese mobili diritte stagne

16A 2P+= 72 80 143
16A 3P+= 80 88 143
16A 3P+N+= 88 96 155

A B LTipo

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

SPINE E PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE

SPINE E PRESE MOBILI DIRITTE STAGNE
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Norme di
riferimento

Tensione
nominale

Un (V)

Corrente 
nominale

In (A)

Sovraccarico
ammissibile

(A)

N. Manovre
complessive

Potere
d’interruzione

a 1,1 Un
(A)

Resistenza 
agli urti 

(codice IK) a
temperatura

ambiente

Resistenza 
di

isolamento
(MΩ)

Resistenza al calore
anormale e al fuoco

Termopressione
con biglia

(°C)

Glow Wire
Test
(°C)

Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello
internazionale (IEC 309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la
realizzazione dell’interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese 10°
e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti
imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.

DATI TECNICI E RISPONDENZA NORMATIVA

Agente Soluzione 
salina

Acidi Basi Solventi Olio
minerale

Raggi 
UV

Concentrati Diluiti Concentrate Diluite Esano Benzolo Acetone Alcool

Resistenza Resistenza
limitata

Non
resistente

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

CEI 23-12/1

da 110 a 500

16

32

63

125

22

42

–

–

> 5000

> 2000

> 2000

> 500

20

IK 08 > 10

125
(parti attive)

80
(parti passive)

850
(parti attive)

650
(parti passive)

40

79

156

CEI 23-12/2

EN 60309-1/2

IEC 309-1/2

60 / 61 / 62 / 63 / 64 - SPINE, PRESE E MOLTIPLICATORI IEC 309

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI
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Corrente nominale
della presa

o della spina

CAPACITÀ DI SERRAGGIO DEI MORSETTI (mm2)

Possibilità di serrare
più conduttori in uno stesso morsetto

cavi flessibili cavi rigidi o cordati

min max min max

CARATTERISTICHE TECNICHE E INSTALLATIVE

16A
32A
63A

125A

1
2,5
6

16

2,5
6

16
50

1,5
2,5
6

25

4
10
25
70

Fino a 2 cavi flessibili
con sezione complessiva

non superiore
alla capacità di serraggio

Settore Ambiente Impianto tipico Correnti nominali 
prese (A)

Installazione 
consigliata

Terziario

Industriale

Edilizia

Agricoltura

Turismo

Centri di elaborazione dati

Locali di pubblico spettacolo

Allacciamento “grandi”
elaboratori con I∆n > 3,5 mA
Allacciamento luci di scena

16

16 - 32
Da incasso IP 44

Reparti di manutenzione Allacciamento utilizzatori mobili
e portatili

Allacciamento macchine
utensili e di processo

Quadri di distribuzione

Quadri di prese a spina

Pompe e irroratori mobili
Allacciamento macchine

fisse e mobili

16 - 32

63 - 125

16 - 32 - 63

16 - 32

16
16 - 32-63

Da parete IP 67
Su Q-DIN IP 55

Da parete IP 67

Su Q-BOX ASC

Su Q-DIN ASC

Da parete IP 67
Su Q-DIN IP 55

Reparti di produzione

Industria chimica

Cantieri edili
di costruzione e demolizione

Serre

Stalle

Campeggi Punto di alimentazione
zona di servizio 16-32 Su terminale

Serie 68 Q-MC

16

32

63

125

2P+==
3P+==

3P+N+==
2P+==
3P+==

3P+N+==
2P+==
3P+==

3P+N+==
3P+==

3P+N+==

8.1
8.8
10

11.5
12.5
14

17.3
19.3
21.3
28.5
31.3

13
14

15.3
17.3
19.3
21.3
26

28.5
31.3
43.3

allo studio

8
8.5
10
11
12
14
17
19
21
28
31

13.2
14.3
15.6
19.6
19.6
21.6
37
37
37
49
49

N. Poli
Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm)

Diametri prescritti dalla Norma IEC 309 Diametri ammessi dalla Serie IEC 309 GEWISSCorrente
Nominale

In (A)

CAMPI D’IMPIEGO

DIAMETRO ESTERNO CAVI
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

LB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

30
34
38
40
40
45

28,5
32
36

38,5
38,5
42

56
60
66
66
66
71

51
56
63
65
65
71

125
125
137
157
157
157

B L PgATIPO

16 A

32 A

63 A

125 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
3P + =
3P + N + =

73
81
89
95
95

102
113
113
113
130
130

105
113
125
135
135
135
167
167
167
230
230

138
147
158
177
177
177
228
228
228
300
300

16
16
16
21
21
21
36
36
36
48
48 

B PgATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

88
94

101
113
113
121

105
108
119
129
129 
140

16
16
16
21
21
21

B CATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

73
80
88
95
95

102

95
100
107
121
121
127

105
108
119
129
129
140

Pg

16
16
16
21
21
21

SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE 
BASSISSIMA TENSIONE

SPINE MOBILI DIRITTE PROTETTE

SPINE MOBILI A 90° PROTETTE SPINE MOBILI A 90° STAGNE

SPINE MOBILI DIRITTE STAGNE

SPINE MOBILI A 90° PROTETTE 
BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide per tutte le versioni

Dimensioni valide per tutte le versioni
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TABELLE DIMENSIONALI

Dimensioni valide per tutte le versioni

EB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

116
121
131
140
140
152

85
85
85
95
95
95

60
60
60
70
70
70

60
60
60
60
60
60

75
75
75
80
80
80

E H LB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

60
65
75
80
80
80

47
52
62
67
67
67

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

75
80
85
90
90
90

62
67
72
77
77
77

78
86
90
93
93

103

106
110 
122 
135 
135
135 

B LATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

41
41
41
51
51
51

60
68
76
82
82
89

160
160
165
165
165
180

E H L PgB C D ATIPO

16 A

32 A

63 A

125 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
3P + =
3P + N + =

75
82
90
95
95

105
115
115
115
140
140

62
67
72
77
77
77
95
95
95

120
120

60
65
75
80
80
80
90
90
90

140
140

47
52
62
67
67
67
70
70
70

120
120

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

83
98

105
115
115
122
135
135
135
150
150

115
120
130
145
145
145
200
200
200
280
280

21
21
21
21
21
21
36
36
36
48
48

EB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

73
81
89
95
95

102

116
121
131
140
140
152

85
85
85
95
95
95

60
60
60
70
70
70

60
60
60
60
60
60

F

75
75
75
80
80
80

SPINE FISSE DA INCASSO PROTETTE
BASSISSIMA TENSIONE

SPINE FISSE DA PARETE A 90°
PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide per tutte le versioni

Dimensioni valide per tutte le versioni

SPINE FISSE DA INCASSO PROTETTE

SPINE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE SPINE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE

COPERCHI A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE

SPINE FISSE DA INCASSO STAGNE
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

B PgATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

99
103
110
121
121
127

113
116
127
138
138
149

16
16
16
21
21
21

PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE 
BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide per tutte le versioni

PRESE FISSE DA INCASSO A 10°
ROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide per tutte le versioni

LB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

40,5
43
47
48
48
51

28,5
32
36

38,5
38,5
42

56
60
66
66
66
71

51
56
63
65
65
71

132
132
144
164
164
164

B L PgATIPO

16 A

32 A

63 A

125 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
3P + =
3P + N + =

73
81
89
95
95

102
113
113
113
130
130

82
90
98

103
103
110
118
118
118
130
130

157
163
175
195
195
195
248
248
248
320
320

16
16
16
21
21
21
36
36
36
48
48

B C PgATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

73
80
88
95
95

102

102
108
115
128
128
135

123
126
137
148
148
159

16
16
16
21
21
21

PRESE MOBILI DIRITTE PROTETTE

PRESE MOBILI A 90° PROTETTE PRESE MOBILI A 90° STAGNE

PRESE MOBILI DIRITTE STAGNE
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TABELLE DIMENSIONALI

EB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
(flangia piccola)

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

47

60
60
60
70
70
70 

62

85
85
85
95
95
95

47

60
60
60
60
60
60

62

75
75
75
80
80
80

5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Ø dG H I F

23,5

38
35
29
32
32

29,5

23,5

22
25
31
38
38

40,5

32

34
33
35
43
43
43

48

50
50
50
65
65
65

56

56
62
65
68
68
74

R

-

-
-
8
8
8
8

EB C D ATIPO

16 A

32 A

63 A

125 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
3P + =
3P + N + =

60
60
60
70
70
70
85
85
85
90
90

85
85
85
95
95
95

110
110
110
114
114

60
60
60
60
60
60
80
80
80
90
90

75
75
75
80
80
80

100
100
100
114
114

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6
6
6
6
6

LG H I F

38
35
29
32
32

29,5
41
41
41
43
43

22
25
31
38
38

40,5
44
44
44
47
47

40
42
42
47
47
48
61
61
61
80
80

48
48
48
63
63
63
93
93
93

130
130

73
81
89
95
95

102
113
113
113
130
130

R

-
-
5
7
7
7

11
11
11
13
13

d

56
62
66
68
68
74
84
84
84
95
95

PRESE FISSE DA PARETE A 10°
PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide per tutte le versioni

B CA E FDTIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

75
75
75
90
90
90

90
90
90

105
105
105

95
95
95

105
105
105

110
110
110
120
120
120

6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2

105
107
109
125
125
125

Pg

21
21
21
21
21
21

B CA E FDTIPO

16 A

32 A

63 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

75
75
75
90
90
90

100
100
100

90
90
90

105
105
105
115
115
115

95
95
95

105
105
105
125
125
125

110
110
110
120
120
120
140
140
140

6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2

113
115
115
130
130
130
173
173
173

Pg

21
21
21
21
21
21
36
36
36

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° PROTETTE

PRESE FISSE DA PARETE A 10° PROTETTE PRESE FISSE DA PARETE A 10° STAGNE

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° STAGNE
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SERIE IIEECC  330099
PRESE A SPINA A NORME IEC 309

EB C D ATIPO

16 A

32 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =

90
90
90

105
105
105

70
70
70
85
85
85

70
70
70
85
85
85

138
138
138
148
148
148

15
15
15
15
15
15

H LF

6
6
6
6
6
6

93
98

103
110
110
115

160
160
160
170
170
170

B C
N°

USCITE
ACODICE

GW 64 008
GW 64 010
GW 64 009
GW 64 011
GW 64 012 
GW 64 014
GW 64 022
GW 64 024
GW 64 023
GW 64 025
GW 64 027

218

230

146

156

166

235

246

258

235

246 

2

3

C
N°

USCITE
ACODICE

GW 64 026
GW 64 028
GW 64 059
GW 64 060
GW 64 062
GW 64 063
GW 64 064
GW 64 061
GW 64 065
GW 64 068

242

245

235
250
255
280
295
270

258

260

265
280
295
305
370
270

3

BACODICE

GW 64 050
GW 64 052
GW 64 051
GW 64 053
GW 64 055
GW 64 054
GW 64 056

218

230

242

254

262

277

PRESE FISSE DA PARETE A 90°
PROTETTE BASSISSIMA TENSIONE

Dimensioni valide 
per tutte le versioni

EB C D ATIPO

16 A

32 A

63 A

125 A

2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
2P + =
3P + =
3P + N + =
3P + =
3P + N + =

90
90
90

105
105
105
115
115
115
132
132

70
70
70
85
85
85
95
95
95

110
110

70
70
70
85
85
85
80
80
80
90
90

138
138
138
148
148
148
230
230
230
275
275 

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

H LF

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

95
100
105
113
113
118
140
140
140
160
160 

160
160
160
170
170
170
255
255
255
300
300

Pg

21
21
21
21
21
21
36
36
36
48
48

PRESE FISSE DA PARETE A 90° PROTETTE

MOLTIPLICATORI MOBILI STAGNI MOLTIPLICATORI MOBILI CON CAVO E SPINA STAGNI

PRESE FISSE DA PARETE A 90° STAGNE
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TABELLE DIMENSIONALI

BACODICE

GW 64 066
GW 64 067

76
83

196
196

ACODICE

GW 64 203
GW 64 204
GW 64 206
GW 64 210
GW 64 211
GW 64 212
GW 64 215
GW 64 207
GW 64 216
GW 64 217

118

123

GW 64 208

GW 64 209

ADATTATORI MOBILI DI SISTEMA 
DA CIVILE A INDUSTRIALE

B C N° USCITEACODICE

GW 64 221
GW 64 222
GW 64 223
GW 64 226
GW 64 227
GW 64 228
GW 64 231
GW 64 232
GW 64 236
GW 64 237

194

202

125

134

233

245

233

245

2

3

ACODICE

GW 64 263
GW 64 265
GW 64 256

194

202

B

242

254

ADATTATORI INVERTITORI DI FASE MOBILI PROTETTI

DERIVATORI ADATTATORI MOBILI DI SISTEMA CON SPINA DERIVATORI ADATTATORI MOBILI DI SISTEMA CON CAVO E SPINA

ADATTATORI MOBILI DI SISTEMA 
DA INDUSTRIALE A CIVILE


