Batteries au plomb E‘Elﬂg

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS PRO

Utilisation de la 6 V, 7 Ah

technologie de
recombinaison
d'oxygéne

Alliage PbCaSn pour
le gaz sans grille de
plaque, moins
d'autodécharge

Séparateur AGM de
haute qualité

Matériau brut haute
pureté

Bornes en cuivre a
revétement argent
(terminal T2)

Matériau ABS

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

Batterie rechargeable au plomb de RS PRO adaptée a une utilisation dans un certain nombre
d'industries ainsi qu'a des fins générales. Les batteries au plomb RS PRO conviennent pour les
applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries rechargeables ont une longue
durée de vie. RS PRO offre une gamme de batteries rechargeables au plomb avec différentes
tensions et chargeurs pour s'adapter a tous vos besoins.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385 -6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V,12Ah
727-0391 -12V, 20 Ah
727-0394 -12V, 35 Ah
727-0398 -12V, 100 Ah
727-0401 -12V, 120 Ah
727-0408 -12V, 55 Ah

Caractéristiques

Technologie
Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

AGM
Non
3ab5ans

(UL94-HB) conforme

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/

Batteries au plomb

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

Spécifications mécaniques

7Ah

6V

T2

6V

12v

105 A (5s)

2,1A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

15 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a 25 °C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.

Dimensions
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

Spécifications de I'environnement de

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation
nominale

Homologations

150 mm x 34 mm x 94 mm
150mm

34mm

94mm

1,1kg

fonctionnement

Décharge : -15 a 50 °C.
Charge : 0 a 40 °C.
Stockage : -15 a 40 °C.

25°C 3 °C

Conformité/certifications

UL94-HB
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Batteries au plomb E‘Elﬂg
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Constant Current Discharge ch_ l Amps

FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h Gh Bh 10h 20h

1.85Weell| 13.3 10.2 8.48 7.33 567 418 | 352 2.08 163 1.32 1.08 094 | 0756 | 0631 | 0347
1.80Weell| 17.9 131 10.2 B.E&7 6.69 486 | 394 227 1.75 141 1.16 101 | 0802 | 0651 | 0350
1.75Weell| 20.2 14.4 11.2 8.32 6.94 5.04 413 2.36 1.79 1.45 1.19 103 | 0816 | 0.66% | 0354
1.70Weell| 22.2 15.7 11.9 9.80 L] 5.24 426 242 183 1.48 1.22 105 | 0827 | 0682 | 0360
1.65Weell| 24.5 16.9 127 10.4 7.63 5.37 435 245 1.9 1.54 1.25 108 | 0840 | 069 | 0365
1.60Weell] 27.0 18.4 13.6 11.1 8.05 560 | 440 2.56 197 1.58 1.30 110 | 0848 | 0.704 | 0367

Constant Power Discharge Cbara— l Watts

FV(Time | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/cell| 244 189 15.8 138 10.8 8.03 6.79 4.04 318 259 212 1.84 | 1482 | 1.250 | 0.686
1.80V/cell| 324 239 18.9 16.1 126 9.26 7.57 4.38 340 275 226 1.97 | 1.578 | 1.286 | 0.692
1.75V/eell| 35.7 258 | 203 17.2 129 9.52 7.88 453 345 2.80 23 202 | 1602 | 1.319 | 0.698
1.70V/cell| 382 215 | 214 17.9 134 9.86 8.10 4.63 354 287 237 205 | 1622 | 1.345 | 0.0
1.65V/cell| 416 294 226 18.9 14.0 10.0 B.23 4.67 367 2.96 243 209 | 1644 | 1370 | O.718
1.60V/eell| 44.8 31.2 238 19.9 14.7 10.4 B.26 4.85 376 3.04 250 213 | 1656 | 1.383 | 0.722
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Batteries au plomb ‘E]

Dimensions

Unit: mm Dimension: 151(L)X 34{W)X94(H) X 100(TH)
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Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type 20C | -10C 0T 5T 10°C 20C | 25T 30C | 4o0C 45T
B‘:ﬁ:‘w Bva&12v| 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%
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Batteries au plomb

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Vaoltage Vieell

1.80V 1.73V 1.60V

Currant {(A)

Discharge (A) =02C | 02c< tA) <10C | (A =10C

Charge the batteries at least once every six months,

if they are stored at 25°C.
Charging Method:

Constant Voltage

-0.2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA

Constant Current

0.1C until the voltage reaching 7.2V,then 0.1Cx4h
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