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OHDM 16P5001 OHDM 16P5001/S14OHDM 16P5012 OHDM 16P5012/S14

OHDM 16N5001 OHDM 16N5001/S14

OHDM 16P5010/S14OHDM 16P5002/S14OHDM 16P5002

Tw 25...300 mm

PNP

NPN

25...300 mm                   25...120 mm
5...25 / 35...300 mm      5...25 / 30...120 mm

80 mm                           60 mm
Diagramme de détection                   -                 -

< 0,1 mm pour foyer laser
LED jaune
LED verte

Diode laser rouge modulée
675 nm

2
10 - 30 VDC

60 mA / 75 mA
200 mA

≤ 1,8 VDC
≤ 0,6 ms                        ≤ 0,1 ms

mécanique, 8 tours
oui
oui

-10...+50 °C
Zinc coulé sous pression

IP 67

25...300 mm                   25...120 mm
5...25 / 35...300 mm      5...25 / 30...120 mm

80 mm                           60 mm
Diagramme de détection                   -                 -

< 0,1 mm pour foyer laser
LED jaune
LED verte

Diode laser rouge modulée
675 nm

2
10 - 30 VDC

60 mA / 75 mA
200 mA

≤ 1,8 VDC
≤ 0,6 ms                        ≤ 0,1 ms

mécanique, 8 tours
oui
oui

-10...+50 °C
Zinc coulé sous pression

IP 67

IP 67, résistant à
certaines huiles de

coupe et aux émulsions

Données techniques

Portée ajustable Tw
Plage de portée sur fond blanc Kodak
Distance foyer laser (Spot mini)
Courbe
Reproductibilité (approche latérale)
Témoin de commutation
Témoin de service
Source de lumière
Longueur d'ondes
Classe laser
Plage de tension
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe
max. Courant de sortie
Tension résiduelle
Temps d'activation / désactivation
Sensibilité réglable
Protégé contre courts-circuits
Protégé contre inversion polarité
Température de fonctionnement
Matériau de boîtier
Classe de protection

Détecteur

réflex laser

Série 16

Elimination de l'arrière-plan

comm. claire/sombre PNP

Données techniques complémentaires

Portée
Plage de portée sur fond blanc Kodak
Distance foyer laser
Temps d'activation / désactivation
Classe de protection

Type
spécial

commutation claire
commutation sombre
commutation claire/sombre

commutation claire
commutation sombre
commutation claire/sombre

Type préferentiel

câble connecteur

      -              86 ±4 mm fix
      -                            25...82 mm
40 mm                           80 mm

                   -             ≤ 0,6 ms
                 -

-                                     -
-                                     -

             40 mm              -
-                                     -
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LED NPN=HIGHPNP =LOW

LED NPN=HIGHPNP =LOW

LED PNP =LOW NPN=HIGH

LED NPN=HIGHPNP =LOW
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CAUTION
LASER RADIATION

DO NOT STARE
INTO BEAM

LASERDIODE

Class 2 LASER Product

Wavelength: 630 - 680 nm
Max. Output:  < 1 mW

Série 16• Excellente reproductibilité

• Point de détection < 0,1 mm à 80 mm

• Portée ajustable en continu et d'une manière précise

• Convient pour des surfaces mates et brillantes

• Type spécial OHDM 16P5010/S14 pour des applications de décolletage

Elimination

de l'arrière-

plan

Lumière

rouge visible

Boîtier

en métal
Diagramme du faisceau laser  OHDM 16x5001 et OHDM 16x5010
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Diagramme de détection

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250 300

  gris 18 %

noir 6 %

 * Axe de l'émetteur 34,5 mm         Type OHDM 16P5010/S14 sans Pot

Attention

Rayonnement Laser

ne pas regarder
le faisceau
Diode laser
Longueur d'onde 630-680 nm
Puissance émise max. < 1 mW
Classe laser 2

Connecteurs 4-pôle

ES 33AP2 coudé 2 m PUR
ES 34AP2 droit 2 m PUR

Equerre de fixation 113917
Etrier de soufflage 116407

Accessoires

Comm. claire

Comm. sombre

Objet détecté    Objet non détecté

Schéma de raccordement

Type de fonctionnement

Pour les données techniques détaillées,
se référer au chapitre accessoires


