
4-4 MGE 13.2 | Gelenke 

Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2017-08)
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40x40
45x45

40x40
45x45

5 Nm

40x40, 45x45

designLINE

Gelenk 40x40, 40x40 support,  
45x45, 45x45 support

10

ESD

ff Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter 
beliebigem Winkel

ff Schwenkbereich 180°
ff Mit 15°-Hilfseinteilung
ff Gelenk support kann mit Hilfe eines Klemmhebels 

geklemmt (5 Nm) und komfortabel verstellt werden
ff Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung 

(RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
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40x40 support

40x40 Gelenk 40x40 Nut ESD Nr. FS
Standard 10

ESD

3 842 543 401 2xFS3, 
2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 684 2xFS3, 
2xFS4

Material: Standard: Aluminiumdruckguss 
designLINE: lackiert, RAL 9006
Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial (FS)

Gelenk 40x40 support Nut ESD Nr. FS
Standard 10

ESD

3 842 543 402 2xFS3, 
2xFS4

designLINE 10
ESD

3 842 538 685 2xFS3, 
2xFS4

Material: Standard: Aluminiumdruckguss
designLINE: lackiert, RAL 9006
Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial (FS)

Klemmhebel Nr.

für Gelenk 40x40 support 3 842 516 847
Material: Zinkdruckguss; schwarz kunstoffbeschichtet
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