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N’EST PAS UNE SPECIFICATION DU PRODUIT
LES DONNEES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT A CONSIDERER COMME DES RENSEIGNEMENTS

VEUILLEZ SVP PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE QUALITE DE LOCTITE CORPORATION POUR UNE AIDE OU DES RECOMMANDATIONS DANS LA PREPARATION DE
SPECIFICATIONS POUR CE PRODUIT

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (203)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 -9494

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit LOCTITE® 7386 est un activateur mono-
composant, solvanté, sans CFC. Il est prévu pour
permettre la polymérisation des adhésifs Loctite
acryliques tenaces, MULTIBOND 329 & 330. Il est
facilement inflammable.

APPLICATIONS TYPIQUES

L’activateur 7386 est d'usage général, il sert à initialiser
la polymérisation des adhésifs Loctite acryliques
tenaces. Il est spécialement recommandé pour
polymériser rapidement l’adhésif MULTIBOND 330. Cet
activateur peut être utiliser en remplacement de
l’activateur 738.

PROPRIETES A L’ETAT LIQUIDE

Base chimique Accélérateur Organique
modifié, cuivre

Solvant Heptane / Isopropanol *
Couleur Ambre foncé
Densité à 25°C 0,8
Viscosité à 20°C, mPa.s (cP) 1 à 2
Point éclair (COC), °C - 4 (FACILEMENT

INFLAMMABLE)
Tension de vapeur à20°C, mbar 45
Toxicité pas effet toxique

chronique
TLV, (ACGIH), ppm 600
Durée de vie sur pièce, heures. 24

* NOTE : L’heptane et l’isopropanol sont des solvants
compatibles avec l’environnement. Ils n’attaquent pas
la couche d’ozone. Ils sont conformes au WGK,
catégorie 1, allemand.

PERFORMANCES TYPIQUES

Le temps de maintien et la vitesse de polymérisation
obtenus suite à l’utilisation de l’activateur 7386
dépendent de l’adhésif utilisé, des supports assemblés,
de la propreté des surfaces et si l’une ou les deux faces
à assembler sont activées.

Recommandations de mise en œuvre

1) La plupart des surfaces peuvent être collées « telles
que reçues » mais des contaminations telles que des
couches d’oxydes peu ancrées ou un excès d’huile
peuvent affecter la vitesse de prise et la résistance
du collage. Un nettoyage est recommandé si une
résistance maximale est requise.

2) Appliquer l’activateur au pinceau sur l’une des
surfaces à assembler. Appliquer l’adhésif sur l’autre
face.

3) Pour des jeux importants (>0.4 mm.) ou lorsque la
vitesse de prise doit être la plus rapide possible, le
traitement des deux supports est recommandé.

4) L’activateur ne séchera pas et restera actif pendant 6
heures. La liaison devra être terminée avant ce
temps.

5) Lorsque l’adhésif est appliqué sur une surface
activée l’assemblage devra être réaliser le plus
rapidement possible, (avant 15 secondes).

6) Maintenir l’assemblage et attendre que l’adhésif ait
atteint une polymérisation suffisante avant toute
manipulation.

7) Refermer le flacon d’activateur pour mieux le
conserver.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

L’activateur doit être manier comme tout produit
facilement inflammable et en accord avec la législation
locale. Par exemple, éviter tout contact d’activateur ou
de vapeurs d’activateur avec des flammes ou des
appareils électriques qui ne sont pas antidéflagrants. Ne
jamais mélanger directement l’activateur et l’adhésif. Les
solvants de support peuvent affecter certains
revêtements ou plastiques. Il est recommandé aux
utilisateurs de confirmer la compatibilité de ce produit
avec de tels substrats.
Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser uniquement dans une aire parfaitement ventilée.
Ne pas fumer en présence de l'activateur.

  FACILEMENT INFLAMMABLE

INFORMATIONS GENERALES

Stockage
Cet activateur est facilement inflammable. Il doit être
stocker  de façons adéquates et en accord avec les
législations locales. Ne pas stocker à proximité d’agents
oxydants ou de matériaux combustibles.
Pour optimiser sa  durée d’utilisation, conserver le
produit dans son emballage d’origine, dans un local sec
et froid.  L’activateur est sensible à la lumière, le
conditionnement devra être placer dans un endroit
sombre lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour éviter de
contaminer le produit, ne pas remettre dans l’emballage
d’origine un produit non utilisé. Pour avoir de plus
amples informations sur la durée de vie, contacter le
Service Technique Loctite.

Loctite France
10, avenue Eugène Gazeau
BP 40090
60304 Senlis Cedex
Tél. : +33 (0)3 44 21 66 00
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Spécifications
Les données techniques contenues dans ce document
sont à considérer comme des références et ne doivent
pas être utilisées en tant que cahier des charges.
Veuillez contacter s’il vous plait, le service technique
Loctite local, pour une assistance ou des
recommandations sur les limites à prendre en compte
dans des spécifications pour ce produit

Nota
Les données contenues dans ce document sont
données à titre d’information seulement et sont
considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas
assumer la responsabilité de résultats obtenus par des
tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il
est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer
l’adéquation à son besoin de toute méthode de
production décrite dans ce document, et de mettre en
œuvre toutes les mesures qui s’imposent pour la
protection des personnes et des biens contre tous
risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de
l’utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui
précède, Loctite Corporation dénie toutes garanties
implicites ou explicites, y compris les garanties de
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin
particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation des
produits de Loctite Corporation. Loctite Corporation
dénie spécifiquement toutes poursuites pour les
dommages incidents ou conséquents, quels qu’ils
soient, y compris les pertes d’exploitation. La
présentation dans ce document de processus ou de
composition ne doit pas être interprétée comme le fait
qu’ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers
ou comme une licence de brevets détenus par Loctite
Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou
procédés. Nous recommandons à l’utilisateur potentiel
de vérifier par des essais l’application envisagée avant
de passer à une utilisation répétitive, en se servant de
ces données comme guide. Ce produit peut-être couvert
par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de
brevets tant aux USA que dans d’autres pays.


