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Punta de fusión RS Pro de 
0,71 mm de cable de 
soldadura, +183 °C. 

Código RS: 800-7661 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Cable de soldadura 
versátil que se 
puede utilizar para 
un amplio ancho 
gama de tareas de 
soldadura 

•  La aleación 
utilizada consta de 
un 60 % de estaño y 
un 40 % de plomo 

• Punto de fusión 
entre 183 y 188 °C. 

•  Formulación de 
bajo olor con un 
contenido de 
fundente del 1,1% 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 

 



Soldadura 

Página 2 de 323 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

La Marca de confianza RS Pro presenta este cable de soldadura que destaca por su formulación sin 
colofonia, por lo que es ideal para aquellos que son sensibles a los humos de resina que se encuentran 
tradicionalmente en el fundente de soldadura. 

 

 

 

 

Formulario de producto Cable    

Punto de fusión   183 °C a 188 °C.    

Porcentaje de clientes potenciales 40%              

Porcentaje de estaño 60% 

Tipo de flujo Colofonia Free- ORL0 

Porcentaje de contenido de flujo 1.1%    

Aplicaciones 

Para asegurar componentes eléctricos a placas de circuito 
integradas, moldeadas para asegurar componentes en su 
lugar en juntas de soldadura, también se puede utilizar 
para soldadura ligera, en reparación, desarrollo de 
prototipos y producción. 

    

     

 

Diámetro del cable  0.71mm   

Peso del producto    250g   

    

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Temperatura de la punta del soldador  320 °C a 360 °C.     

   

  

 

 

 

 

Se cumplen los estándares  J-STD 004; J-STD 006     

       

  

 

    

Aprobaciones 


