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特　徴

● ハンドル操作の際、コンタクトがICリードを摺動し、ICリードに
付着しているゴミ等をぬぐい、確実な接触とショート等のトラブ
ルを防止するセルフクリーニング機構。

● コンタクトは3点接触による高信頼性を確保。
● 部分金めっきにより、コスト低減を図ったローコスト品。

仕　様

性能
絶縁抵抗 1,000MΩ以上（at DC500V）

耐 電 圧 AC700V rms 1分間

接触抵抗 30mΩ以下（at 10mA）

定格電流 1A

使用温度 －40℃～＋170℃

材質
絶 縁 体 PEI樹脂ガラス入り、UL94V-0

コンタクト ベリリウム銅、ニッケル下地金めっき

ハンドル ステンレス鋼棒

品名表示方法

NP 89 SERIES (ZIF) PGA

●寸法図

NP89―13302MF―G4―BF

 芯数

 ストレート半田ディップ端子

 NP89シリーズ

 設計順位（当社内管理番号）

 コンタクト金めっきの等級　BF級

 コンタクトめっき仕様　G＝金めっき
 　　　　　　　  MF：取付フランジ付
 取付フランジ　無印：取付フランジ無

●プリント板レイアウト（参考値）（TOP VIEW）

品　名 芯数 グリッド A B C D E F G H
NP89―10007（MF）―G4―BF 100 10×10 38.00 22.86 12.00 38.00 43.00 45.60 15.55 11.50
NP89― 7303（MF）―G4―BF 73 11×11 42.50 25.40 14.00 42.50 47.00 50.10 17.55 11.50
NP89―12110（MF）―G4―BF 121 11×11 42.50 25.40 14.00 42.50 47.00 50.10 17.55 11.50
NP89―14409（MF）―G4―BF 144 12×12 43.10 27.94 12.00 42.70 47.60 50.70 15.55 11.50
NP89―13302（MF）―G4―BF 133 14×14 51.00 33.02 14.65 49.00 55.50 58.60 18.20 11.50
NP89―19601（MF）―G4―BF 196 14×14 51.00 33.02 14.65 49.00 55.50 58.60 18.20 11.50
NP89―22508（MF）―G4―BF 225 15×15 52.70 35.56 14.00 50.30 57.20 60.30 17.55 11.50
NP89―21004（MF）―G4―BF 210 17×17 59.00 40.64 14.65 57.00 63.50 66.60 18.21 11.50
NP89―28906（MF）―G4―BF 289 17×17 59.00 40.64 14.65 57.00 63.50 66.60 18.20 11.50
NP89―36105（MF）―G4―BF 361 19×19 63.70 45.72 14.65 61.70 68.20 71.30 18.25 12.00
NP89―44111（MF）―G4―BF 441 21×21 69.00 50.80 14.95 68.00 73.50 76.40 18.50 11.50
NP89―62522（MF）―G4―BF 625 25×25 85.70 60.96 17.95 82.00 89.80 92.80 21.50 13.00
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NP89―62522―G4

NP89―10007―G4 NP89―7303―G4 NP89―12110―G4

NP 89 SERIES (ZIF)
PGA

10×10グリッド
■端子配列
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12×12グリッド
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NP89―36105―G4 NP89―44111―G4
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