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Data Library

Elektromechanische Zahler

Hengstler Serie 800

Die summierenden Zihler und voreinstellbaren
Chargenzahler Serie 800, hergestellt von Hengstler,
sind bei RS in zahlreichen Versionen und mit ver-
schiedenen Netzspannungen erhaéltlich. Diese
Produktpalette ist sehr beliebt, weil sie fir ihre
Einsatzzuverlassigkeit gut bekannt ist. RS bietet die
folgenden Geréte an:

Summierende Zihler
Speise- g llen | Ricksetzbar | Hengstler-Nr. | RS-Best. - Nr.
spannung : .- Nr.
12V= 6 Manuell 0.864.161 260-634
24V= 6 Manuell 0.864.165 260-640
115V~ 6 Manuell 0.864.189 260-656
240V~ 6 Manuell 0.864.190 260-662
12V= 6 Nein 0.866.161 260-618
24V= 6 Nein 0.866.165 260-684
115V~ 6 Nein 0.866.189 260-690
240V~ 6 Nein 0.866.190 260-707
12V= 8 Nein 0.868.161 260-713
24V= 8 Nein 0.868.165 260-729
115V~ 8 Nein 0.868.189 260-135
240V~ 8 Nein 0.868.190 260-741

Voreinstellbare Chargenzahler

Eg::::;ng Stellen| Riicksetzbar | Hengstler-Nr. | RS-Best. - Nr.
24 V= 5 Manuell 0.886.264 260-757
115V~ 5 Manuell 0.886.289 260-763
240V~ 5 Manuell 0.886.290 260-719
24V= 5 Man /elekir. 0.886.214 260-785
115V~ 5 Man./elektr. 0.886.239 260-791
240V~ 5 Man./elektr. 0.886.240 260-808

Die oben angegebenen Netzspannungen sind

Nennwerte. Die Zéhler kénnen in dem in den techni-
schen Daten angegebenen Toleranzbereich
betrieben werden. Hierbei sind die Toleranzen der
Netzspannungen in den Landern zu beachten, in
denen die Zahler verwendet werden sollen. So ist
beispielsweise in Deutschland fiir die Netzspannung
der folgende Bereich zuldssig:

220V,50Hz + 10 % (198 V bis 242 V)

Dieser Wert wird sehr bald heraufgesetzt auf:

230V, 50 Hz +6 % -10 % (207 V bis 244 V)

Die Netzspannung im Vereinigten Kénigreich betréagt:
240V, 50 Hz *+ 6 % (225 V bis 255 V)

Zahler, die fur eine Netzspannung von 240 V aus-
gelegt sind, lassen folgenden Toleranzbereich zu:
240V, 50/60 Hz +10 % -18 % (197 V bis 264 V)

Dieser Bereich entspricht den Anforderungen des
Vereinigten Kénigreiches, Deutschlands und der
meisten européischen Lander.

Betriebskenndaten

Ein elektromechanischer Impulszdhler enthalt einen
elektromagnetischen Antrieb und eine mechanische
Trommel-Ziffernanzeige. Der Zahlerstand wird durch
elektrische Impulse weitergez&hlt, die extern von
Endschaltern, Hilfskontakten an Schiitzen usw.
abgegeben werden. Die ansteigende Flanke des
Impulses aktiviert den Zdhlmagneten, der seinerseits
das Ziffernrad um eine halbe Stelle weiterriicken laft.
Die abfallende Flanke des Impulses 143t den
Zshlmagneten wieder abfallen, woraufhin das Rad um
eine weitere halbe Stelle vorriickt. Damit ist ein
Zahlschritt abgeschlossen.

Aus dieser Beschreibung ist bereits erkennbar, dal3
eine Speisespannung erforderlich ist, die beil
Eintreffen des Eingangsimpulses die Magnetspule
aktiviert. Diese Speisespannung muf3 im
Toleranzband vorliegen, das in der technischen
Spezifikation angegeben wird. Aul3erdem ist auch die
Impulsmindestdauer einzuhalten.

Summierende Zihler

Hier sind sowohl riicksetzbare als auch nicht-riick-
setzbare Versionen erhdltlich. Siehe die entsprechen-
den Angaben unter “Riicksetzen".

Nicht-riicksetzbare Zihler

Diese Zahler laufen, wie ihr Name schon sagt, stetig
von 0 hoch und springen bei Erreichen ihres
Héchstwertes (z.B. 999999) auf O (z.B. 000000) zurtick.
Danach setzen sie den Zahlvorgang fort. Bei derarti-
gen Zahlemn, die keine Riicksetzeinrichtung enthalten,
muB ein fritherer Zdhlerstand aufgezeichnet werden,
damit ein Vergleich mdéglich ist. Typische Beispiele
hierfiir sind Elektrizitatszahler oder Kilometerzhler
von Kraftfahrzeugen. Derartige Zahler werden oft
eingesetzt, um die Arbeitslebensdauer von
Maschinen festzuhalten. Da der Zihlmechanismus
derartiger, nicht-riicksetzbarer Zahler keine
Riuckwartszahlungen zulaf3t, ist es schwierig, die
Zahlerstidnde zu falschen. Dies wird um so
schwieriger, je hoéher die Anzahl der Ziffern ist.
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Summierender Zihler

Voreinstellbarer Chargenzahler

Eine Riicksetzeinrichtung ist zwar bequem, aber nicht
so sicher.

Riicksetzbare Zihler

Derartige Zahler sind zu bevorzugen, wenn der
Zahlerstand normalerweise haufig zuriickgesetzt wer-
den muB. Ein typisches vergleichbares Beispiel sind
die riicksetzbaren Kilometerzdhler (Tageskilometer-
zahler) in Kraftfahrzeugen.

Allgemeine Merkmale

® Wechselstromtypen, Zahlgeschwindigkeit bis zu 10
Impulse pro Sekunde

Gleichstromtypen, Zahlgeschwindigkeit bis zu 25
Impulse pro Sekunde

Zahlmagnet fiir Dauerlast ausgelegt

ZifferngroBe 2 X 4 mm

2 X 108 wartungsfreie Zahlspiele
Umgebungstemperaturbereich —10°C bis +50°C

Voreinstellbare Chargenzédhler
Voreinstellbare Chargenzdhler zdhlen bis zu elnem
vorgegebenen Wert, der Uiber Drucktasten in der
Frontplatte einstellbar ist. Bei Erreichen dieses vorein-
gestellten Wertes springt ein einpoliger Wechsler-
kontakt um.

Diese Kontaktanordnung ist beim Schalten von
Steuerkreisen sehr vielseitig, da sie auch als Offner-
oder als Schlie3erkontakt nutzbar ist.

Der Schaltvorgang erfolgt am Ende des Zahlimpulses
wahrend der zweiten Stufe der Bewegung des
Ziffernrades (siehe “Betriebskenndaten”). Die
Kontakte halten nach dem Schaltvorgang ihren neuen
Zustand aufrecht, bis der Zahler zuriickgesetzt wird.

Riicksetzen

Durch Ricksetzen des Zghlers springt der Zahlerstand

auf Null zurtick. Dies ist zu erreichen durch:

1. Ricksetzen von Hand iiber eine Drucktaste.
Schwarze Riucksetztaste driicken und kurzzeitig
halten. Taste langsam loslassen.

2. Elektrisches Riicksetzen.
Der Magnet “Riicksetzen"” wird durch einen elek-
trischen Impuls angesteuert. Hierbei sind die
“Impulsdauer” und die “Einschaltzeit" sorgfaltig
einzuhalten.
Wéhrend der Riicksetzdauer und 100 ms danach dir-
fen keine Zihlimpulse eingehen. Hierdurch soll der
“Riicksetz”-Magnet genugend Zeit erhalten, wieder
abzufallen.

Wichtige Hinweise zu Zdhlvorgangen

Um einen stérungsfreien Ablauf der Zahlungen zu
gewéhrleisten, muf3 die Impulslange die richtige
Dauer besitzen. Der Abstand zwischen Impulsen kann
beliebig lang sein.

Elektrische Impulse von Netzstromquellen, z.B. die
Netzspannung, sind nur fur Wechselstromzahler
geeignet, sofern nicht ein Bruickengleichrichter zwi-
schengeschaltet wird.

Impulse fiir Gleichstromzahler lassen sich auf die fol-
gende Weise erzeugen:

1. Aus Batterien

O IG = Impulsgenerator

2. Mit einem Briickengleichrichter
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Das Diagramm zeigt 25

Impulse pro Sekunde IG = Imputsgenerator




Die Verwendung sines einfachen Brickengleich-
richters chne CGlithmg ist fir Impulsfrequenzen bis zu
25 Impulsen pro Sekunde zulassic. Damit ist der fir
diie Serie 800 geltende Bereich abgedeckt.

Impulskenndaten

Beim genauen Zeitpunkt des Einschaltens Bief3t noch
kein Strom; er steigh aufgrund der Spulenindulkdinatat
relativ langsam an und baut gleichzeitig ein magneti-
sches Feld auf, Sobald der Sirem einen Wert Ianz
{siche Diagramms anf Seite 3} erreicht hat, =etzt zich
der Enlker in Bewegung. Nach Abschluf der
Ankerbewegunyg rmu} der Impuls emtsprechnend der
Impulsmindestdaver anfrechterhalten werden (siehs
Techmische Spezifikation auf Seite §).

Beim Abschalien wird der Strom pldtzlich unter-
brochen Das zusammenbrechende Magnetfeld
erzeuqt eine negative Spannungsspitze, deren Hiéhe
von der Induktivitdt abhangt, d.h. der Anzahl der
Spulenwindungern, und in jedem Fall sin Vielfaches
der Batteriespannunyg UB betrdgt (wie bel elner
Zindspule in einem Kraftfahrzeug). Diess negative
Spanmungaspitze wirkt sich auf den Impulsgenerator
aus und erzeugt einen Trennfunken, der filr die
Kontakte schadlich ist fsiehe "Punkenléschung').

e Punkerléschme veredgert die Impulsablallzeit, so
dafl auch noch kurze Zeit nach dem Abhschalten ein
Strom flielit fz.B, durch Dicden oder einen
Viderstand/Kondensator). Der Anker f3llt erst ab,
werm der Strom anf den Wert (L) abgefallen ist.

Impulsiczm und Ankerbewegung
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Wahl einer geeigneten Impulsquelle

Um eine hlerfreie Zihlung zu gewidhrleisten, muld
die Inpulsquelle sorgfalti ausgewihlt werden. Ihy
Kontaktprellen darf héchatens 3 ms davern, da sonst
Mehrfachzahlungen méglich sind.

Fiir Zéhlgeschwindigkeiten bia zu 10 Impalsen pro
Salunde zind Mikroschalter, Endschalier oder nok-
kenbetitiqte Federkontakle empfohlene Bauelementes
fiir die Impulseresummdg.

Um eine lange Lebensdauer der Kontakte zu
gewihrleisten, solltz eibe geelgnete Punkenlischang
vorgesshen werden,

Funkenléschung
Funkenlédschung mit Dioden

Furkanloachurg: Impulsgaksar Funkentiechurig: Skewerhontada
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Dicoe Form der Funkonléechang et bel Cleich-
stromanwenduwgen mit einer Zahlgeschwindigkelt
vor his zu 10 Impulsen pro Selaunde fiur “Zahl"- und
“Reset”-Magnetspulen zu empfehlen. Die Diode
begrenzt die negalive Spanmungsspitze vollstindig
und sollle eine Spitzensperrspannung von etwa dein
Fimfachen dor Netzspannung besitzen,

Funkenldschung mit RC-Kombinationen

IG = Impulsgenarator
£ = Impulszahiar

RC-Kombinationen werden fiir die Funkenléschung an
Gleichspannungen und bel Zahlgeschwindigkeiten
von mehr als 10 impulsen pro Sekunde sowie,
aulerdem fir Wecheelspannungen verwandet, wo
die Komalze durch Funkenerosion abgetragen wer-
den kdnnen Die RC-Kombination beschneidet nur

!
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einen Teil der negativen Spannungsspitze und bewirkt
eine ausreichende Funkenléschung, ohne den
Impulsabfall zu lange zu verzégern.

Empfohlene RC-Kombinationen fiir Zdhler

Betriebs- Widerstand, Kondensator,

spannung Best. - Nr. Best. - Nr.
12V= 163-347 115-607
24V= 149-997 115-130

110-240 V~ 149-818 115-180

Einzelheiten zu den oben aufgefiihrten Bauelementen
sind dem RS-Katalog unter der angegebenen
Bestellnummer zu entnehmen.

Tastverhdltnis und maximale
Einschaltdauer

Die maximale Einschaltdauer und das maximale
Tastverhédltnis geben die Zeitspannen an, wahrend
denen die Zahlerspulen angesteuert sein diirfen. Je
langer die Spulen eingeschaltet sind, desto gréBer ist
die von ihnen entwickelte Warme. Nach einer bes-
timmten Zeit erreichen sie eine Gleichgewichts-
temperatur. Einige Spulen sind nicht fiir ein
Tastverhéltnis von 100 % ausgelegt. In derartigen
Fallen miissen das maximale Tastverhéltnis und das
anschliefBende Mindestintervall (“Aus"-Zeit) bekannt
sein.

Tastverhaltnis
Das Tastverhaltnis ergibt sich aus dem Verhéltnis
Impuls/Intervall. Fiir langere Zeiten ist es nach der fol-
genden Formel zu berechnen:

Gesamte Impulsdauer (T1)

Gesamtzeit (T1 + T2)

WTZ—— _T-‘F
! M M T H Zeit

Tastverhaltnis % = « 100

> " SR B 7R, RS G FEI e 6
1234 123454678 9 10
T T2 Ty
ge 2 Y 1 T T Zeit
2 < 2 4 6 8 10

Impulsfolge 1: Tastverhalinis - 25 %
Impulsfolge 2: Tastverhaitis = 75 %

Ein Tastverhéaltnis = 100 % entspricht einer Ein-
schaltzeit = unendlich. Um die Erwarmung des
Zahlers gering zu halten, empfehlen wir, nur kurze
Impulse zu verwenden, die etwa die Mindestimpuls-
dauer besitzen.

Zubehor

Schutzabdeckung, IP65

Fir den Schutz der voreinstellbaren Chargenzahler
gegen Umwelteinfliisse ist eine Schutzabdeckung
(IP65) aus Polykarbonat erhaltlich. Diese Abdeckung
wird komplett mit einer Dichtung geliefert, und ihre
Befestigungsbohrungen passen zu denen des Zihlers.

Abmessungen (Version mit SchioB)

Einschaltzeit

Die maximale Einschaltzeit ist die maximale
Impulsdauer T1, wahrend der die Spulentemperatur
auf ein Maximum ansteigen kann. Das Tastverhaltnis
und die Einschaltzeit sind im RS-Katalog und in der
technischen Spezifikation weiter hinten angegeben.

4

Die Abdeckung kann aber auch unabhéngig von
einem Zahler fir den Schutz anderer Wandein-
baugerate verwendet werden, sofern deren
Abmessungen unter 50 mm X 50 mm (maximales
Blendenmaf) liegen und diese weniger als 15 mm
lber die Wandflache hervorstehen. Die maximalen
Blendenabmessungen sind ausreichend fiir DIN-
Standardgehduse 48 X 48, die fir MefB- und
Regelinstrumente verwendet werden (DIN 43 700).
Derartige Gehduse nehmen elektronische Zahler,
Zeitgeber, Temperaturregler usw. auf.



Die Abdeckung ist in zwei Versionen erhéltlich:

1. Best. - Nr. 260-814 mit Knopf, hierbei ist die hoch-
kKlappbare, transparente Abdeckung durch einen
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2. Best. - Nr. 260-820 mit Schlof, hier sorgt ein
Zylinderschlof3 anstelle des Knopfes fiir héhere
Sicherheit. Es wird ein Schliissel mitgeliefert,

selbsthaltenden Drehknopf mit dem Rahmen ver- géangiges Profil.
riegelt.
Technische Daten
"~ Zdhlmagnet Riicksetzmagnet
Erregungsart Gleichstrom Wechselstrom Gleichstrom Wechselstrom
Testzéhlrate 25 Impulse / Sek. 10 Impulse / Sek. —_ —
Leistungsaufnahme 25W 2,75VA 12wW 16 VA
Tastverhaltnis bei +25°C Maximum 100 % 100% 20% 10%
Maximale Einschaltzeit (Rucksetzen) —_ — 2 Minuten 1 Minute
Tastverhiltnis 1:1 il 1:5 1:10
Impulsmindestdauer 20 ms 50 ms 200 ms 200 ms
Speisespannungstoleranz
Versionen 240 V~ — +10% ~-18% — +10%-18%
Alle iibrigen Typen +10% +10% +10% +10%
Wartungsfreie Schaltspiele 2x108 2 x 108 1.5 x 108 15 x 108
Arbeitstemperaturbereich -~10°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C
Mindestabstand fiir Riicksetzimpulse — — 1 Sek 2 Sek.
Zifferngrofie 4 X 4mm 4 X 4mm 4 X 4mm 4 X4mm
Anschluf3plédne Abmessungen
Summierende Zihler Summierende Zihler
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Voreinstellbare Chargenzihler

Riickstellung manuell
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Riickstellung manuell und elektrisch
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