Pinzas

CARACTERISTICA
S

e Cuerpo de acero
inoxidable
endurecido

Medicion de cuatro
vias para exterior,
interior, profundidad
y paso

Graduaciones de
escala: 0,001” y
0,02mm

Calibre de nonio RS Pro
145mm de 0,001 pulg.,
metrico e imperial

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Los calibres Vernier de ajuste fino RS Pro disponen de escalas dobles con lecturas métricas e
imperiales de medidas de precision internas y externas. El mecanismo ajustable tiene dos tornillos
de bloqueo para poder medir objetos con precision con facilidad. Las superficies deslizantes de las
pinzas se elevan para evitar el desgaste de la bascula. Las mordazas internas, las mordazas
externas y una varilla de profundidad deslizante proporcionan cuatro maneras de medir .

Especificaciones

Tipo de calibre Analdgico
Sistema métrico o imperial Ambos
Tipo de pantalla Vernier
Precision 0.04mm
Resolucién 0.001in
Rodillo de pulgar si
Salida de datos No
para usar en laboratorios, servicio eléctrico y
Aplicaciones electrénico, mantenimiento, aplicaciones mecanicas y

de automocioén

Especificaciones eléctricas

Bateria No
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Especificaciones mecéanicas

Capacidad 145mm
Longitud de mordaza externa 40mm
Longitud de mordaza interna 18mm
Pulgadas Grads 0.001in
Graduadas métricas 0.02mm
Mordazas externas de precision +0.02mm

Mordazas internas de precision y varilla
de profundidad

+0.04mm

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 4 de 434



Pinzas

Reading a\Vernier

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

INTERNAL
OCKING
JAWS SOREW
g IMPERIAL SCALE
¥ g IMPERIAL SCALE [
= : T . : — | ' -‘..b»"t.m.; ;
D A B S N I A S S D R 52 A B W A I M I R N
l"""""""*" * = b “‘.\‘< ,"'_“ A
METRIC SCALE DEPTH MEASURING
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MAIN METRIC SCALE HUNDREDTHS OF mm oy
MAIN METRIC SCALE HUNDREDTHS OF mm
Example 1:
Example 2:
19 +32 x0.02
19 +0.64 13 +21 %0.02
19.64 = Correct reading 13 +0.42
13.42 = Correct reading
Code Range Metric Itich Accuracy Accuracy External Internal
Grads Grads Ext. Jaws It Javes & Depth Rod Jawe Length | Jaw Length
3412530 145mm /5 " | 0.02mm 0.001”" +0.02mm +0.04rmm 40mm 18mm
3412533 300rmm 12" 0.02mmm 0.001" +0.04mm +0.08mm a3mm 20mm
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