
Fiche produit
Caractéristiques

XCKJ10559D
OsiSense XCKJ - inter. de pos. - tige ronde
plast. 6mm -1O+1F- brusque - M12

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Fonction produit Commutateur de fin de course
Nom abrégé de l'appa-
reil

XCKJ

Forme du capteur Form D se conformer à CENELEC EN 50041
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de-
 commande

Tournant

Type d'unité de com-
mande

Levier tige ronde à rappel thermoplastique (tringle-
 ronde 6 mm, L = 200 mm)

Type d'approche Approche latérale 1 ou 2 sens programmables
Nombre de pôles 2
Description des con-
tacts

1 "O" + 1 "F"

Fonctionnement des-
 contacts

À action brusque

Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec toute pièce mobile
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 5 broches
Forme d'isolation entre contacts Zb
Type d'enclenchements 1
Ouverture positive Sans
Couple minimal d'actionnement 0.25 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 0,125 à 50 V, AC-15 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A

 0.27 A à 50 V, DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 4 A
[Ui] tension assignée d'isolement 60 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
Résistance entre bornes <= 25 MΩ se conformer à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0.8 kV se conformer à IEC 60664

 0.8 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 4 A par gG cartouche fusible
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, caden-

ce de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se confor-
mer à IEC 60947-5-1 appendix C
 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonction-
nement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 ap-
pendix C

Durée de vie mécanique 30000000 cycle
Largeur 40 mm
Hauteur 89 mm
Profondeur 44 mm

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

25 sept. 2017
1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Poids 0.485 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO

(21-22)NC
Code de comptabilité XCKJ
Application spécifique Industriel

Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension Classe I se conformer à NF C 20-030

 Classe I se conformer à IEC 61140
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CSA

 CCC
UL

Normes CSA C22.2 No 14
 UL 508
 IEC 60947-5-1
 EN 60204-1
 EN 60947-5-1
 IEC 60204-1
 CENELEC EN 50041

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  1103  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=856156&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=856156&lang=fr-fr

