
111.12.050 16 bar 2.Tlg psi G1/8B
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111
Artikelnummer:

Menge: 1 Stk.

Bestellcode: 111.12-B-BG416P-GA-BCZ3NZ4Z-Z-ZZZZ                         1SBZ2AAZAA1
DIAL-IAC1ZZZZZZZZZ1Z-                                      1Z1ZZ9ZZZZ
LABEL-S61DE-##ZZZ

Überblick: 111.12.050 16 bar 2.Tlg psi G1/8B
Anschlusslage: rue zentr.
Gehäuse: Stahl, schwarz
Klasse 2,5
Dreikantfrontring, CrNi-Stahl, gebördelt, mit Bügel
Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
Zeiger: Kust.,schwarz
Einzelverpackung
Zifferblatt: Kunststoff, weiß, mit Anschlagstift
Anschlagstift am Nullpunkt
2. Skale innen rot
*EN 837-1* *Cl.2.5* *WIKA*
Etikett: WIKA UK KUNDE: RS (ETIKETT GELB) "Made in Poland"
447 9668
G1/8B 16 bar 50mm

Details: Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111
Typ: 111.12
Technische Daten nach Datenblatt: 111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03
/ 111.16 = PM 01.10
Typ: 111.12 Standard Rückseitig
Nenngröße: 050 mm
Einheit Hauptskale: bar
Messbereich: Überdruck-Messbereich
Anzeigebereich: 0...16 bar
2. Skale oder Sonderskale: 2.Tlg psi
Prozessanschluss: G 1/8 B
Anschlusslage: rückseitig zentrisch (axial)
Gehäuse: Stahl, schwarz
Befestigungsrand / Bügel: Dreikantfrontring, CrNi-Stahl, gebördelt, mit Bügel
Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
Genauigkeitsklasse: Klasse 2,5
Überlastsicherheit: Standard
Schutzart: Standard
Zeiger: Kunststoff, schwarz
Verpackung: Einzelverpackung
Prozessanschluss Oberfläche: Messing, blank
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Zifferblatt: Kunststoff, weiß, mit Anschlagstift
Technische Daten nach Datenblatt: PM 01.01
Zifferblatt Aufschriften MA
Manometer-Standard: International (Europa)
Skalenfarbe für 1.Teilung (aussen): schwarz
Skalenfarbe für 2.Teilung (innen): Rot RAL 3020
Zifferblatt Hintergrund: Weiss
Herstellerlogo: *WIKA*
Anschlagstift auf Zifferblatt: am Nullpunkt
Normkennzeichen auf Zifferblatt: *EN 837-1*
Genauigkeitsklasse Zifferblatt: *Cl.2.5*
Textfeld 1 (ET1): 447 9668
Textfeld 2 (ET2): G1/8B 16 bar 50mm
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