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WLL160-F420

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
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WLL160-F420
PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Figura pode ser diferente

Informações do pedido

Tipo Nº de artigo

WLL160-F420 6009990

Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/

 

Dados técnicos em detalhe

Características

Dimensões (L x A x P) 12 mm x 38,5 mm x 59 mm

Forma da carcaça (saída de luz) Retangular

Distância de comutação máx. 0 mm ... 2.000 mm 1)

Distância de comutação 0 mm ... 400 mm 1)

Tipo de luz Luz vermelha visível

Emissor de luz LED

Comprimento de onda 660 nm

1) Objeto a ser detectado com 90% de luminosidade (com base no padrão branco, DIN 5033).

Mecânica/sistema elétrico

Tensão de alimentação 10 V DC ... 30 V DC

Ondulação residual ± 10 %

Consumo de corrente ≤ 30 mA 1)

Saída de comutação PNP

Tipo de ligação Comutação por sombra/luz

Tempo de resposta ≤ 0,35 ms 2)

Tipo de conexão Conector macho M8, 4 pinos

Material da carcaça Plástico, ABS

Material, lente Plástico, PMMA

Grau de proteção IP66

Temperatura ambiente, operação –25 °C ... +55 °C

Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +70 °C

Nº arquivo UL NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

1) Sem carga.
2) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
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Classificações

ECl@ss 5.0 27270905

ECl@ss 5.1.4 27270905

ECl@ss 6.0 27270905

ECl@ss 6.2 27270905

ECl@ss 7.0 27270905

ECl@ss 8.0 27270905

ECl@ss 8.1 27270905

ECl@ss 9.0 27270905

ETIM 5.0 EC002651

ETIM 6.0 EC002651

UNSPSC 16.0901 39121528

Opções de ajuste

SENS. 

MIN.   MAX.

TIMER

OFF    L.ON

ON    D.ON

O O,1(S)

6

7

1 0

1 11 3

8

9

1 2

⑦  LED indicador vermelho (aceso na ultrapassagem do limiar de comutação)
⑧  LED indicador verde (aceso na ultrapassagem da reserva operacional >1.3)
⑨  Escala de sensibilidade 270°
⑩  Sistema de ajuste da sensibilidade (4U)
⑪  Comutador por sombra/luz
⑫  Atraso de desligamento 0...100 ms

Esquema de conexão

1 L+
M
Q
Alarm

3
4
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WLL160-F420
PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Desenho dimensional (Dimensões em mm)
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①  Conexão
②  Tampa de proteção
③  Bloqueio das fibras ópticas (pressionar para baixo)
④  Desbloqueio dos cabos de fibra óptica (pressionar o ressalto)
⑤  Cantoneira de fixação, no escopo de fornecimento

4 | SICK Sem data Sheet online | 2018-04-23 11:31:20

Sujeito a alterações sem aviso prévio



Fo
lh

a 
de

 d
ad

os
 o

n-
lin

e

SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Sobre a SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mundo inteiro, perto de você:
Pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


