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N u ovi sensori E3X-NA: il massimo in semplicità ed efficienza

Omron introduce i nuovi sensori a fibre ottiche con impostazione manuale:
la serie E3X-NA. Come conferma del successo di una serie di prodotti (E3X-
A/F) che si è affermata in passato grazie al perfetto equilibrio
tra semplicità e prestazioni, la nuova serie E3X-NA è il risultato
delle tecnologie più innovative applicate ad un prodotto che si
prefigge lo scopo di risolvere i problemi più difficili nel modo più
semplice.

Molto spesso, infatti, è necessario trovare una soluzione applicativa molto
semplice a livello funzionale ma in un contesto difficile. In questi casi è
necessario un prodotto semplice da usare, veloce da installare ma che
garantisca dei risultati affidabili.

Quando questi sono i presupposti, la serie E3X-NA è la risposta. Il suo
amplificatore può essere installato separatamente dal punto in cui è
necessario effettuare il rilevamento: questo significa che se una normale
fotocellula non può essere applicata in un certo ambiente per via di
temperature eccessive, presenza di polveri, gas o altre sostanze corrosive,
una fibra ottica può essere l’alternativa ideale. In alcuni casi, anche le più
moderne fotocellule in miniatura possono essere troppo ingombranti per
essere installate in spazi ristretti: la maggior parte delle volte, una fibra
ottica risolve il problema.

In pratica, utilizzando lo stesso amplificatore e scegliendo la fibra ottica
più opportuna, diventa possibile risolvere le applicazioni più disparate: dal
rilevamento del livello dei liquidi, al riconoscimento e conteggio di oggetti
ad alte temperature in uscita dai forni; dalla verifica della presenza di
componenti elettronici al controllo di posizione di apparati movimentati.






