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testostor 175-0/-<

Preisgiinstige Aufzeichnung
von Temperatur

testostor 175-0: 1 Kanal.

Der preisgiinstige Mini-Datenlogger
mit internem Temperatur-Sensor im
robusten Gehduse.

testostor 175-3: 1 Kanal.
wie testostor 175-0, jedoch ohne Funk-
tion Magnetstart.

Die Vorteile auf einen Blick:

@ Klein, robust, preisgiinstig.

@ LED-Alarmeinrichtung meldet Uber-
und Unterschreitung vorgegebener
Grenzwerte.

©® Daten-Auswertung mit einfach zu
bedienender Windows®-Software
auch flir PC-Einsteiger.

Einfacher Batterie-
wechsel durch den
Anwender




testostor 175-1

testostor 175-1: 2 Kanal.

Der Mini-Datenlogger, bietet neben dem
internen Temperatur-Sensor einen exter-
nen AnschiuB. Oberflichen-, Tauch- und
Luftfiihler in unterschiedlichen Variatio-
nen stehen fir die verschiedenen MeB-
aufgaben zur Verfiigung.

Die Vorteile auf einen Blick:

@ GroBte Fiihlerpalette am Markt.

® Kiein, robust, preisgiinstig.

@ LED-Alarmeinrichtung meldet Uber-
und Unterschreitung vorgegebener
Grenzwerte.

@ Daten-Auswertung mit einfach zu
bedienender Windows®-Software
auch fiir PC-Einsteiger.

Mini-Datenlogger init externem
FithleranschluB

Ihr Vorteil: GriBte Fiihlerpalette am Markt! Bestellen Sie den geeigneten Fiihler!

Genauer Tauch-/Einstechfiihler {ir Messun-
gen in Fliissigkeiten, pulvrigen Stoffen, Gasen
MeBbereich -35...+80°C

e T ,,}Qi’smm
L=40 mm

Robuster Lebensmittelfiihler aus Edelstahl
(IP67), PUR-Ltg. bis +80 °C einsetzbar, fiir
Tauch- und Einstech-Messungen,
MeBbereich -35...+120°C

gLﬂ @4 mm g3 mm

L=125 mm

Schneller Luftfiihler, MeBbereich -35...+120°C

@3 mm

é

A Einfacher

Batterie-
wechse!

"LED meldet \
Grenzwert-
Uberschreitung )

Gefriergutfiihler zum Einschrauben ohne Vor-
#®  bohren, MeBhereich -35...+120°

g8 mm

L=110 mm

Rohrfiihler mit Klettband (fiir Rohre mit @
max. 75 mmy), MeBbereich -35...470°C

MebBwert-
" anh ‘ énﬁer"

Schutzart:

IP-65



testostor 175-2

Der elektronische
»Mini-Thermohygrograph*

Der elektronische Thermohygrograph
ist wartungsfrei und manipulations-
sicher. Der preisgiinstige Mini-Daten-
logger ist duBerst robust. Durch die
geringen Abmessungen kann das Gerat
praktisch {iberall eingesetzt werden.
Der patentierte Testo Feuchte-Sensor
liefert garantiert langzeitstabile MeBer-
gebnisse (iber Jahre.

Die Vorteile auf einen Blick:

@ Klein, robust, preisgiinstig.

@ LED meldet Grenzwert-
Uberschreitung.

@ Daten-Auswertung mit einfach zu
bedienender Windows®-Software
auch fir PC-Einsteiger.

@ Vor Ort die Messung mit
Startmagnet starten.

@ Feuchte-Sensor garantiert langzeit-
stabil.

Einfacher Batteriewechsel
durch den Anwender

programmierbar



Software
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Datenauswertung mit einfach
zu hedienender Windows®-
Software: Alle MeB- und
Grenzwerte auf einen Blick

b1.07.95

1 Startmagnet ,
fiir testostor 171-0/-1/-2

Anschlufikabel
3 Transportkoffer

1S0-Kalibrier-
Zertifikat

§ Lithium-Batterie




