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Material del tubo

Diámetro exterior 

nylon, nylon flexible 
Poliuretano

 ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 

Ref. 

TM-04 
TM-06 
TM-08 
TM-10 
TM-12 

4 

Diám.exterior 
(mm) 

 

6 
8 

10 
12 

Nº de tubos de conexión  (MÁX. ) 

8 6 12 

Materiales

Temperatura
ambiente 

Color 

Accesorios 

–20˚ a 60˚C

Polipropileno resistente a inflamaciones
(UL-94 estándar, V-0) 

Negro
Para el montaje
Tornillo con la cabeza encastrada

(Tratamiento cromado zincado negro)     

Ref. 

TM-04 
TM-06 
TM-08 

   

4 
TM-10 

2 X 6 

Tamaño 
(Longitud X nominal) 

2,6 X 8

3 X 8
TM-12 

Nº de
tubos

Diám. exterior
(mm) 

6 
4 

12 
10 
8 

Modelo 

TM-04 
TM-06 
TM-08 
TM-10 
TM-12 

N 
(Nº de

soportes
parts) 

7.5 
8 
12 
12 

P 

4.5 

L1 

91.5 
9.5 5.5 77.5 

6 12.5 7.5 77.5 
6 15 9 93 

6 3.25 72.5 4.5 
5.5 
6 

6.5 
6.5 

L2 

6.5 

9.8 

H1 

10 
5 7.5 

16.3 
8.8 14.3 
7.5 12 

H2 øD W1 

8 
10 
11 
12 
12 

W2 

17 
21 
23 
25 
25 

W3 

2.2 
2.8 
2.8 
3.2 
3.2 

2 X 6 
Longitud X nominal

Orificio
del detector

2,6 X 8
2,6 X 8
3 X 8
3 X 8

Fácil instalación del tubo 

Fácil carga y sujección firme 
del tubo

Posibilidad de separarar 
opciones dependiendo del 
número de tubos para 
conectar.

Utilización de resina no 
inflamable (V-0)

Tubo aplicable Características

Bridas de fijación múltiples/Dimensiones

Accesorios/Herramientas 

Bridas de fijación del tubo

Series TM

Modelo

wInstale las bridas de fijación del tubo al 
equipo usando un tornillo de cabeza phil-
lips.

eSujete el tubo con las pinzas y apriételo.
rPara extraer los tubos, tire de ellos con 

la pinza.

 Precaución
qCorte la brida de fijación del tubo dependi-

endo del número de tubos a instalar.
<Método de corte>

Forma de uso

Corte la brida con unos 
alicates por las muescas 
de corte.
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Diámetro ext.
(mm) Modelo P L W H1 H2 Q

4

12
10
8

TMA-04

TMA-08
TMA-10
TMA-12

16.1 160 26

21.7 172.5 31.8
25.4 151.2 35
28.1 167.3 37

10.2

12.6
15

16.2

15.5

20.3
24.3
26.7

17.5
6 TMA-06 19 151 28 11.4 17.9 18.6

18.6
22
22

Accesorios/Herramientas

Bridas de fijación

Serie TMA
Se puede utilizar para fijar la válvula de 
escape con la conexión instantánea de 
la serie KE� 

Características

Modelo

Bridas de fijación/Dimensiones

Materiales
Temperatura ambiente  (C) 

Color 

–20˚ a 60˚C
Polipropileno resistente a inflamacioines (UL-94 estándar V-0) 

Negro

KEA06
—

KEB06
KEA08
KEB08
KEC-02

8

8

TMA-06

10TMA-04

TMA-08

KQL08-00AKQT08-00A KQH08-00A

KQL06-00AKQT06-00A KQH06-00A

KQL10-00AKQT10-00A KQH10-00A

KEA10
KEB10
KEA12
KEB12
KEC-03

6

6

TMA-10

TMA-12

KQL12-00AKQT12-00A KQH12-00A

—— —

Válvula de escape
aplicable

Nº de 
tubos

Modelo 
Conexión instantánea aplicable

Codo tubo-tuboT tubo Unión tubo-tubo

También se puede sujetar la con-
exión instantánea.  T 
tubo-tubo macho: KQT
Codo orientable: KQL
Recto macho hex.: KQH

Dependiendo del número 
de bridas requeridas, se 
pueden separar como se 
desee (alinie los alicates 
con la muescas de corte y la 
brida)
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Referencia

Materiales del tubo

TK-2
Nylon, nylon maleable, poliuretano y otros plásticos
flexibles

Diámetro exterior
Peso

18mm o menos
140g

Referencia

Materiales del tubo

TK-1
nylon, nylon flexible, poliuretano y otros plásticos
flexibles

Diámetro exterior
Peso

13mm o menos
140g

Alicate corta tubos: TK-1

Corte perpendicular
Fuerza de trabajo reducida
Protección/contiene un seguro

Nota) No corte metales como cables eléctricos.

Accesorios/Herramientas 

Alicate corta tubos

Serie TK

Alicate corta tubos TK-2

Posibilidad de cortar tubo de hasta 18mm.

Nota) No corte metales como cables eléctricos



Referencia

Materiales del tubo

TK-3
nylon, nylon flexible, poliuretano y 
otros plásticos flexibles.

Diámetro exterior
Peso

12mm o menos
32g

Nota) No corte metales como cables eléctricos

Alicate corta tubos: TK-3
Con seguro.

Accesorios/Herramientas 

Alicate corta tubos

Serie TK

3-167
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La utilización de una uña entre las capas 
interna y externa de los tubos permite separar 
la capa externa sin dañar la interna.

La longitud de separación es siempre 
constante debido a que el ángulo fijado del 
cortador siempre corta el tubo hasta que llega 
al final del separador.

Se pueden ajustar a herramientas
El trabajo de separación se puede automatizar 
ajustándole un mecanismo neumático, etc.

Capa exterior

Capa interior

Guía del tubo

Uña

Cortador

El tubo separado se descarga al exterior por lo 
que no se necesita ningún trabajo adicional 
para eliminarlo.

• Pueden separarse facilmente incluso 
tubos de poliuretano de doble capa 
(serie TRBU), muy adherido a la capa 
externa.

Ventana

No utilice este separador para 
retirar los materiales protectores 
de cables eléctricos, etc. 

Precaución

Adaptador conector

Variaciones

TKS-06

TKS-08

TKS-10

TKS-12

Tubos compatibles ∗

TRB0604, TRBU0604

TRB0806, TRBU0805

TRB1075, TRBU1065

TRB1209, TRBU1208

Color
extremo

Naranja

Amarillo

Azul

Verde

Dimensiones  mm

D1

35

D2

16

18

20

22

L

58

62

Peso
g

45

50

Modelo

∗ Material del tubo interior/TRB: nylon, TRBU: poliuretano
L�9.7

(�3/8")

ø
D

2

ø
D

1

Permite separar fácilmente la capa 
externa de los tubos de doble capa.

Separa la capa externa de los 
tubos sin dañar la capa interna

No es necesario regular el 
cortador ni la longitud de 
separación

No es necesario eliminar el 
tubo separado

Separador de tubos de doble capa

Serie TKS
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 Precaución
Proceso

Ponga la herramienta en el extractor 
paralelo al tubo.

Forma de uso

Cambio de tamaño
Apriete ambos lados a la vez para soltar. 
Cambie de posición y fije de nuevo en la pos-
ición original. El tamaño de tubo compatible 
aparecerá indicado en la posición anterior.

�Útil especial que permite la extracción e instalación de tubo en espacios 
reducidos o en regletas.

�Fácil de manejar con solo una mano.
�Disponible para dos tamaños de tubo. Fácil cambio con solo una mano.

Accessorios/Herramientas 
Extractor de tubos

Serie TG

Después de introducir el extremo del tubo, 
haga fuerza en la herramienta. La fuerza 
del muelle hace soltarse al tubo.

Agarre por el mando fuerte e introduzca
el extremo del tubo en final de carrera.

    
       
   Nota) Introdúzcalo con fuerza para evitar    

que se salga el tubo.

Part No. tamaño tubo Tube material

Nylon, nylon flexible,
Poliuretano

TG-1

TG-2

Metrica

Pulgadas

ø4, ø6

ø     ", ø     "

Azul
33g

Color Weight

Rojo1 8  1 4

w

q

e


