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Bloque terminal protegido por 
fusible RS Pro, 3 vías, nylon 

con fusible, 250V 
Código RS: 452-625             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

• Portafusibles en 
línea con cierre de 
tracción 

 

• Encastres de latón 
estañado 

 

• Tipo de montaje 
roscado 

 

• Terminación 
roscada 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este bloque terminal de montaje en panel protegido por fusible RS Pro dispone de un portafusibles 
en línea integrado. La carcasa blanca está fabricada de nylon con encastres de latón estañado para 
una terminación roscada. Un cierre de tracción permite una sustitución sencilla de un fusible. 
 
Las opciones incluyen: 
452-619 - bloque terminal con fusible de 3 vías, 16A 
452-625 - bloque terminal con fusible de 3 vías, 10A 

 

 

 

Protegido por fusible Sí 

Tipo de montaje Montaje roscado 

Método de terminación Atornillar 

Material Nylon 

Número de vías 3 

Aplicaciones 

Equipos de sonido, instalaciones eléctricas, protectores 
contra sobretensiones, sistemas de megafonía para 
altavoces y otras entradas y salidas, cableado eléctrico 
para conectar interruptores, aparatos principales 

 

 

 

Corriente nominal 10 A 

Tensión nominal 250 V 

 

 

 

Cable CSA 6mm² 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

100°C 

 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 


