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VAC PUMP OIL

Lubricante de alto rendimiento para bombas de vacio, formulado para

maximizar la vida del mismo, incluso bajo condiciones de cargas
pesadas y temperaturas elevadas.

El lubricante para bombas de vacio tiene una baja presion de vapor que

mejora la eficacia de la bomba y es apto para su uso con una amplia

gama de formatos de bombas de vacio.

ROCOL Vac Pump Oil es también un aceite extremadamente eficaz para
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la limpieza de la maquinaria.

CARACTERISTICAS

Variacion de Temperatura, de -5°C a 130°C

Reduce los depdésitos en los sistemas de bombas de vacio
Aumenta la fiabilidad y la eficacia de las bombas

Producto limpio e inodoro

Previene la corrosion del entrada de humedad

No contiene: materiales derivados de animales, aceites de nueces o
ingredientes genéticamente modificados.

Grupo 21 del FDA CFR 178.3570
Certificado NSF H1 - 137855
DIN V 10517

METODO DE EMPLEO

Bombas de vacio: Para un éptimo rendimiento, vaciar y limpiar antes de
llenar

Para limpieza: Poner en funcionamiento la caja de cambio para calentar el
lubricante usado y después drenar
Llenar con Vac Pump Oil hasta el nivel correcto
Poner en funcionamiento, libre de carga, durante unos 30
minutos
Vaciar y rellenar con lubricante limpio

ROCOL Lubricants
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL isaBSEN SO 9001 registered company.
ROCOL is atrade mark of ITW Inc.
The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance
of our products, for which reason it is given without responsibility.



VAC PUMP OIL

ASF Las hojas de datos técnicas y de seguridad estan disponibles en:

El nimero de Fax : +44 (0)113 232 2770
La paginaweb : www.rocol.com
NUumero de atencién al cliente : +44 (0)113 232 2700

DATOS TECNICOS (valores tipicos)

Apariencia Fluido claro e incoloro

Tipo de Base Fluido con una base de alta pureza

Viscosidad @ 40°C 100cSt

Rango de Temperatura De -5°C a 130°C

Almacenaje La temperatura del almacenaje debe
estar controlada y ha de oscilar entre
1y40-°C.

Tamafo de los paquetes — codigos 5L — p/c 16806
de producto
20L — p/c 16805
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