
Scheda prodotto 

Caratteristiche 
A9XMZA08 

Acti 9 Smartlink SI B - Interfaccia 
monitoraggio/comando Modbus TCP/IP wireless 
  

 

 
Principale 
Gamma Acti 9 

Nome del prodotto Acti 9 Smartlink 

Tipo di prodotto o componente Modulo di comunicazione intelligente 

Applicazione Monitoraggio stato interruttore 
Misura base Energia E 
Monitoraggio avanzato carico E, U, I, P, PF 
Comando carico 
Allarme carico 

Ausiliari collegati Fino a 7 
Più di 7 

Nome abbreviato Smartlink SI B Ethernet 

Gruppo di vie 1 gruppo di 7 canali digitali 
1 gruppo di 1 canale analogico 

Corrente di alimentazione 1,5 A 

Tensione nominale di 
alimentazione [Us]  

24 V CC +/- 20 % 

Posizione montaggio Tra 2 guide DIN orizzontali 

Compatibilità prodotto Contatore di energia impulsivo 
Contatore di energia modbus 
Ingresso e uscita digitale 
Ingresso analogico 
Modbus RS485 slave 
Sensore di monitoraggio wireless 

Servizio di comunicazione Ethernet Modbus TCP/IP server 
Web server 

Server web Pagina web integrata 
Compatibile BMS 

Mezzo di supporto trasmissione Radiofrequenza 2,4 GHz PowerTag 20 

 
Complementare 
I/O applicazione specifica Contatore totale impulsi 

Convertitore d'impulsi 

Tipo di protezione Contro polarità inversa per alimentazione ausiliari 
Contro polarità inversa per ingresso 
Protezione da cortocircuito per uscita digitale 
Overvoltage a <= 33 V CC per uscita digitale 

Immunità alle microinterruzioni 10 ms 

Reset Reset di fabbrica su lato frontale 

Tipo ingresso/uscita 2 input + 1 output per canale digitale 
2 input per canale analogico 

Tipo d'ingresso Tensione per ingresso analogico, 0...10 V CC 
Corrente per ingresso analogico, 4...20 mA 
Corrente sink per ingresso digitale, 24 V CC +/- 20 % a 2,5 µA 

Massima corrente permanente 0,005 A per ingresso digitale 

Errore precisione assoluta +/-1% del fondo scala per ingresso analogico 12 bit 

Tempo filtraggio elettronico 1 ms per ingresso digitale 
30 ms per ingresso analogico 

Tipo uscita Logic current source a 24 V CC, 100 mA 

Caduta di tensione < 1 V uscita digitale 

Corrente di spunto 0,5 A per uscita digitale 
3 A for power supply 

Corrente di dispersione per stato OFF 0,1 mA per uscita digitale 
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Segnalazione locale 1 LED giallo colore per comunicazione 
1 LED verde, arancione e rosso colore per NS (stato della rete) 
1 LED verde e giallo colore per comunicazione (LK/ACT 10/100) 
1 LED verde, arancione e rosso colore per stato 

Posizione di montaggio Orizzontale 
Verticale 

Supporto per montaggio Guida DIN 

Colore Bianco (RAL 9003) 

Posizione di collegamento Lato anteriore 

Connessioni - morsetti Connettore plug-in qtà: 1 per circuito di alimentazione 
Connettore plug-in qtà: 1 per bus di comunicazione 
Morsetto a molla Ti24 qtà: 7 per ingresso/uscita digitale, ordinati separatamente 
Connettore plug-in qtà: 1 per ingresso analogico 
Connettore RJ45 qtà: 1 per ETHERNET, ordinati separatamente 

Capacità di connessione a serraggio 1 x 0,5...1 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per controllo 
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², flessibile senza estremità cavo per controllo 
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per controllo 
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², rigido senza estremità cavo per controllo 
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per circuito di alimentazione 
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile senza estremità cavo per circuito di alimentazione 
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per circuito di alimentazione 
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido senza estremità cavo per circuito di alimentazione 
2 x 0,25 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile con estremità cavo per bus di 
comunicazione 
2 x 0,25 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile senza estremità cavo per bus di 
comunicazione 
2 x 0,25 mm² per Cavo schermato twistato, rigido con estremità cavo per bus di 
comunicazione 
2 x 0,25 mm² per Cavo schermato twistato, rigido senza estremità cavo per bus di 
comunicazione 
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido con estremità cavo per 
ingresso analogico 
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido senza estremità cavo per 
ingresso analogico 
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile con estremità cavo per 
ingresso analogico 
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile senza estremità cavo 
per ingresso analogico 

Lunghezza spelatura fili 10 mm per controllo 
7 mm per bus di comunicazione 
7 mm per circuito di alimentazione 
7 mm per ingresso analogico 

Tipo rete di comunicazione RS485, Modbus RTU, master con connettore SUB-D 9 a 9,6...19,2 kbauds 
Ethernet, Modbus TCP/IP, server con connettore RJ45 a 10, 100 Mbit/s 

Passi 9 mm 0 moduli utile on Din rail 

Altezza 23 mm 

Larghezza 359 mm 

Profondità 40 mm 

Compatibilità gamma Multi 9 C60 
Acti 9 iC60 
Acti 9 iID 
Acti 9 iSW-NA 
Acti 9 iCT ausiliario 
Acti 9 iTL ausiliario 
- - 
Acti 9 RCA iC60 Ti24 connettore 
Librio C40 
- C40 
- - 
Acti 9 I-NA 
- ITG40 
- - 
Acti 9 Reflex iC60 Ti24 connettore 
Linergy Multiclip 
Acti 9 iOF+SD 24 
Acti 9 iACT24 
Acti 9 iATL24 
PowerLogic contatore d'energia impulsivo 
PowerLogic contatore d'energia Modbus 
Acti 9 - sensore di monitoraggio wireless 

Interfaccia per la messa in servizio Pagina web 
Acti 9 Smart test 

Servizi web Pagina web 
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Ambiente 
grado di inquinamento 3 

compatibilità elettromagnetica Resistenza alle scariche elettrostatiche a 8 kV a scarico aria conforme a IEC 61000-
4-2 
Resistenza alle scariche elettrostatiche a 4 kV a scarica contatto conforme a IEC 
61000-4-2 
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati a 10 V/m a 80 MHz...3 GHz conforme a 
IEC 61000-4-3 
Resistenza ai transienti rapidi a 2 kV a 5...100 kHz per alimentazione conforme a IEC 
61000-4-4 
Resistenza ai transienti rapidi a 1 kV per ingresso/uscita conforme a IEC 61000-4-4 
Resistenza ai transienti rapidi a 1 kV per bus di comunicazione conforme a IEC 
61000-4-4 
CEM condotta a 10 V a 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6 
Immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete a 30 A/m conforme a IEC 61000-
4-8 
Emissione irradiata, classe A a 30...1000 MHz conforme a IEC 61131-3 Ed.3 
Emissione condotta, classe A a 0,15...30 MHz conforme a IEC 61131-2 

tropicalizzazione 2 

umidità relativa 90 % a 40 °C 

altitudine di funzionamento 2000 m 

temperatura ambiente di funzionamento -25...60°C 

temperatura di stoccaggio -40...85°C 

Norme EN/IEC 61131-2 
EN/IEC 62053-31 

 
Sostenibilità dell'offerta 
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium 

RoHS (codice data: aass) Compliant - since 1703 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Contiene SVHC oltre i limiti 

Profilo ambientale prodotto Disponibile 

Istruzioni fine vita prodotto Disponibile 

 
Contractual warranty 
Periodo 18 mesi 
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