
Fiche produit
Caractéristiques

GS2MU3N
SECTIONNEUR A FUSIBLES 60 0V 200A 3P

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys GS
Nom abrégé de l'appa-
reil

GS2MU

Fonction produit Interrupteur-sectionneur-fusible
Fonction de l’appareil Protection
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3t
Description des con-
tacts

3F

[Ith] courant thermique-
 conventionnel

200 Aà 40 °C

[Ie] courant assi-
gné d'emploi

200 A

Type de fusible UL
Taille du fusible J
Type de réseau CC

CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz

Complémentaires
Type de commande rotative Avant externe
Support de montage Platine
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Puissance assignée d'emploi en W 140 kWà 500 V

 100 kWà 400 V
 185 kWà 690 V

[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 2 kAà 400 V
Pouvoir de coupure 1600 Aà 400 V
Résistance de court-circuit 32 kA
Durée de vie mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique 6000 cycle
Mode de raccordement Circuit de puissance : bornes à anneau câble 16...152 mm²
Couple de serrage Circuit de puissance : 8.5 N.m
Code de comptabilité GS2M

Environnement
Normes UL98

 CSA C22.2 No 4
Degré de protection IP IP20 avec couvercle de borne se conformer à IEC 60529
Température de fonctionnement -20…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Tenue au feu 960 °C corps
Hauteur 195 mm
Largeur 196,2 mm
Profondeur 130 mm

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

17 sept. 2017
1



Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit non Green Premium
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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