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Gamma dei sensori SMC

‘unzione ITipo di sens. mgﬁggdg;io Connessione elettrica Modello sensori Pag.
—__ D-C73/C76/C80 —622 |
—  Grommet
L—  D-B53/B54/B64 —{6-23 |
D-C73C/C80C —6-24 |
Fascetta — D-A33/A34 —625 |
— Box di collegamento
L— D-A33A/A34A —{626 |
— D-A44 —625 |
== Terminale DIN
L D-A44A —626 |
- —1___ D-A72/A73/A80 —6-27 |
O 1 Grommet
(] Guida — D—A72H/A73H/A76H/A80H —6-28 |
= —{  Connettore ——{  D-A73/A80C —{6-29 |
g —  Grommet ——  D-A53/A54/A56/A64/A67 —6-30 |
2] Tirante Box di collegamento ~ D-A33C/A34c | 651
Terminale DIN D-A44C
— D-A90/A93/A96 —{6-32 |
— D-A90V/A93V/A96V —6-33 |
— D-90/97 —{6-34 |
‘O Montaggio diretto Grommet — D-90A/93A —635 |
£
[ D-Z73/Z76/Z80 6-36
5 — {636 |
o — D-R73/R80 —6-37 |
o
- — D-R73C/80C —e6-38 |
§ — D-E73A/E76A/E80A —{6-39 |
Q
2 I — D-H7A1/H7A2/H7B —644 |
L—  D-G59/G5P/K59 —{6-45 |
Fascetta | Connetiore ————{  D-H7C —{6-46_|
— D-G39/K39 6-47
= Box di collegamento H ‘
L— D-G39A/K39A —{6-48 |
o
e —  D-F79/F7PN79 649 |
o) —  Grommet
o Guida — D-F7NV/F7PV/F7BV —6-50 |
£ " Connettore ] D-J79C {651 |
2 rant — Grommet F———  D-F59/F5P/J59/J51 —652 |
- Irante
5 L—{Box di collegamento ———{_ D-Ga9C/K39C 653 |
5 ____ D-MowFmoPmtoB ] | [oss
n
D-MYNV/M9PV/M9BV
— D-F8N/F8P/F8B —6-55 |
Montaggio diretto Grommet D_Y59AIY7P/Y59B ____________________ - 6-56
D-Y69A/Y7PV/Y69B
— D-S99(V)/S9P(V)/T99(V) —{6-57 |
— D-S79/S7P/T79(C) —{6-58 |
- D-M5N/M5P/M5B —659 |

Sensori generici
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Montaggio con tirante

Montaggio diretto
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Gamma dei sensori SMC

Tipo di

. Connessione elettrica Modello sensori Pag.
montaggio

Funzione ITipo di sens.

L'operazione adatta puo essere indicata con luce verde. (Rosso — Verde < Rosso)

D-B59W —6-40 |
Guida D-A79W 641 |
D-A59W 642 |
()
o —__ D-H7NW/H7PW/H7BW —6-60 |
-_ o Fascetta Grommet
9 ke L D-G59W/G5PW/K59W —{661 |
S ] . D-F79W/F7PW/J79W 662 |
Guida Grommet
a g -F7 7 663
- k2 D-F59W/FSPW/IS9W 6-64
§ — [ D-N5NW/M5PW/M5BW {665 |
J:; Montaggio diretto Grommet D-Y7NW/Y7PW/Y7BW 666
""" D=Y7NWVIY7PWV/Y7BWV "%
 D-MONW/MIPW/MIBW
""" DMONWV/MIPWVIMOBWY [ 684

Il segnale d'uscita puo essere captato in un area di rilevamento variabile.

- ° — D-H7LF (Esecuzione mantenuta) |—6-67 |
(]
° '-§ =2 Fascetta Grommet : D-H7NF —6-68 |
S5 § —{  D-GS59F —{6-69 |
L85 s — D-F7LF (Esecuzione mantenuta 6-70
g S ® Guida Grommet ( ) |
s 5 L p-F7oF —{671 |
2 2 — D-F5LF (Esecuzione mantenuta) —6-83 |
S 3 Tirante Grommet
L D-rsoF 672 |
Resistente all'acqua e ai refrigeranti
5 o 29 . —  D-H7BAL —{673 |
S S © = ascetta Grommet
= 8 s 9 — D-G5BAL —6-74 |
£ g 22 D-F7BAL —675 |
2 i SE
& Lw D-F5BAL —676 |
D-Y7BAL —6-81 |
D-M9BAL —6-85 |
Con timer OFF incorporato (200ms)
5 23 D-G5NTL {677 ]
© =
£ =8 D-F7NTL —678 |
5 22 D-F5NTL {679 |
© 3G D-M5NTL/M5PTL —6-80 |
Possibile utilizzo in ambienti esposti a campi magnetici.
-3
§g =
2 5 Guida D-P5DWL —{6-82_|
‘'S =
& E »
S
Sensore allo stato solido con connettore precablato
o (o)<
g2 =
23 = O
=8 59 Guida D-CICPC {686 |
S @ 2
o B
o .
LED bicolore con Resistente all’acqua Con timer

LED bicolore con LED bicolore

e

uscita di diainostica




Istruzioni d’uso
Caratteristiche dei sensori

Avvertenze

Caratteristiche Comuni dei Sensori

Tipo di sensore Sensori reed Sensori stato solido

Dispersione di corrente Nessuno 3 fili<100u A, 2 fili: 21mA)

Tempo di risposta 1.2ms >1ms @

Resistenza agli urti 300m/s * 1000m/s *
Resistenza d'isolamento >50 M Q 500Vcc (tra cavo e corpo)

1500Vca/min. 1000Vca/min.
Tensione di isolamento (Tra cavo e corpo) " (Tra cavo e corpo)
Temperatura d'esercizio -10+60°C
Costruzione protettiva CostruzionIeErCe:Essi?eiizna(ljlﬁerl?: vt @
qua (JISC0920)

Nota 1) Esecuzione connettore(D—A73C/A80C/C73C/C80C) e D-9/9 OO A/A9/A9 I Esecuzione V: 1000Vca/min. (Tra cavo e corpo)

Nota 2) IEC529 Standard IP63, Costruzione impermeabile (JISC0920) per esecuzione box di collegamento (D—-A3/A3 [J A/A3 [0 C/G39/G39A/G39C/K39/K39A/K39C)
e terminale DIN tipo (D—A44/A44A/A44C).

Nota 3) Eccetto sensori allo stato solido con timer(D-M5 O TL, G5NTL, F7NTL, F5NTL) and Sensore resistente a forti campi magnetici(D-P5DWL).

D-J51: <5ms
Lunghezza cavi Cambio di colore del cavo
- . . Il colore dei cavi dei sensori SMC & cambiato in ottemperanza
Codici d’ordinazione alle norme dello standard n. 402 dell’Associazione delle industrie
ES.) d’impianti di controllo elettrico del Giappone.
D-A73 Impianti da 2 fili Impianti da 3 fili
. Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo
ﬂ’M ! Uscita Rosso Marrone Alimentazione [Rosso Marrone
— 0.5m
e e — Uscita Nero Blu GND Nero Blu
L 3m
4 5m Uscita Bianco Nero
N* | Nessuno Sensori stato solido con Sensori stato solido con
* Solo per connettore (D-+ C) uscita di diagnostica uscita diagnostica mantenuta
Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo
Nota 1) Sensori applicabili con 5 m di cavo (“Z”) - - - -
Sensori reed: D-B53/B54, D-C73 (C)/C80C,D-A73(C)(H)/A80C Alimentazione | Rosso Marrone Alimentazione| Rosso Marrone
D-A53/A54, D-Z73, D-90/97/90A/93A GND Nero Blu GND Nero Blu
Sensori allo stato solido: Realizzati su richiesta Uscita Bianco Nero Uscita (Bianco) Nero
Nota 2 |(_Tre|mneh D-Mgllvl 95 Vc):id | cavo dei i allo stato solido con ti Uscita  IGiallo | Arancione  goora
ota a lunghezza standar: el cavo del sensorl allo stato solido con timer : : i 1
) La lung 228 . v ) I o A : diagnostica diagnostica | 015 | Arancione
o con LED bicolore resistente allacqua misura 3 metri. mantenuta
Nota 3) Il cavo del sensore allo stato solido con schermo magnetico resistnte a

forti campi magnetici misura 3 o 5 metri. (Non disponibile 0.5m.)

Codice lunghezza cavi con connettore
(applicabile solo per connettore)

Codice Lunghezza cavi
D-LC05 0.5m
D-LC30 3m
D-LC50 5m
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Istruzioni d’uso

Isteresi dei sensori/Box di protezione contatti

Box di protezione contatti/CD-P11, CD-P12

| seguenti sensori non sono incorporati al box
di protezione contatti.

D-A7/A8, D-A700H/A80H, D-A73C, A80C, D-C7/C8,
D-C73C/C80C, D-E70A, E80A, D-Z7/Z8, D-9/901A,
D-A9/A91V, and D-A79W type

Usare sensore con box di protezione contatti nei casi elen-
cati qui sotto. Se non si usa tale box, la durata dei sensori
si accorcerebbe.

(A causa della permanente condizione energizzata.)

D-A72(H) deve essere usata con il box protezione contatti
con qualsiasi tipo di carico e lunghezza cavo.

(DIl carico d’esercizio & induttivo.

2l cavo del carico & = 5m.

(3)La tensione di carico 100 o 200 Vca.

Per usare il circuito di protezione contatti incorporato con
le condizioni qui illustrate, consultare SMC (D-A34[A] [C], D-
A44[A] [C], D-A54/A64, D-B54/B64,

D-A59W, D-B59W) :

(@ Il cavo del carico & = 30m.

Usando PLC cop gran portata di corrente. i
%ratter?stlche gepbgox derotez(lione ée?contattl

Codice CD-P11 CD-P12
Tensione di carico | 100V AC max. 200V AC 24Vce
Max. corrente di carico 25mA 12.5mA 50mA

Lunghezza cavi- Lato connessione sensore 0.5m
Lato connessione carico 0.5m

Isteresi dei sensori

Circuiti interni box di protezione contatti
( ): Se conforme a standard IEC

CD-P11

R i OUT Marrone (Rosso)
Soppressore! J,oomd 4
di picchi ! darresto: ~

; : OUT Blu (Nero)

| S

CD-P12

Bobina d'arresto

OUT (+)
Marrone (Rosso)

4.4
- 2

I CD-Pr3

EE

TH
3.4

IT!

3] | b: vouT o ret
15.5, R 38 03.4
46

Box di protezione contatti/Metodo di connessione

La distanza tra i punto d’attivazione (ON) e il punto di disattivazione
(OFF) percorsa dal pistone & detta “Isteresi”. Questa isteresi &
compresa nel campo d’esercizio (un lato).

Sensore

—

=
Attivazione sensore [ | = l
(ON) ' <F== .
Psott;)resi La differenza tra attivazione (ON) e
e | la disattivazione(OFF) in un sensore
| reed & di < 2mm e di un <Tmm
nei sensori allo stato solido.
J
Disattivazione sensore L=<l
(OFF) —

Nota) Listeresi pud subire fluttuazioni a causa dell’ambiente circos-
tante. In caso di problemi relativi all'isteresi, contattare SMC.

O
2

Per collegare un sensore al box di protezione contatti, collegare
il cavo nel lato indicato come “SWITCH” sul box di protezione
contatti al cavo del corpo del sensore.

La lunghezza del cavo tra il corpo del sensore e il box di pro-
tezione contatti deve essere entro il metro e devono essere sis-
temati quanto piu vicino possibile 'uno all’altro.
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Istruzioni per I'uso

Metodi di collegamento dei sensori/Esempi di collegamento

Collegamento base

¢ Stato Solido 3 fili NPN ® Sensori reed
3 fili (PNP) 2 fili 0112 fili
PR R T R Rt PR R T Marrone s---------------- Marrone
D . : ! o 9
il il il 1 O C 1
1 Circ.uitc|> . Qirc_uit(l) . Qircluitc|> ! 22 al
i |principale — 1+ |principale — 1 |principale i 5 I ~
PR PR P : §§g
b b b : Oaal !
[T [T [T T Blu [T T Blu
(Alimentazione diversa per sensore e carica)
Pttt pTTTTTITTTTTTTT A Marrone PTTTTT TS TS Marrone
b b T : 52 |
' Cirquit(l) ! Qirc.uitc|> ! ! L8l
i | principale - i |principale I L Soa| o ~
e i : ! £8%|
' ' ' ' O agl
| : : | 5

Esempi di collegamento a PLC (sequenziatori)

eSpecifica per entrate a PLC con COM+ *Specifiche per entrate a PLC con COM- Collegare secondo le specifiche: il metodo di

3 fili, NPN 3 fili, PNP connessione cambia in funzione delle entrate
N R ittt Nero R Ut al PLC.
ro IN o | IN '
' , Marrone : ,
1 ! Sensore | !
' i Blu ' i
F——0 : : :
COM™-=--=====nmmm- ' COM™==--=-======-=mnm '
Circuito interno PLC Circuito interno PLC
2 fili 2 fili
Circuito interno PLC Circuito interno PLC
Esempi di collegamento in serie (AND) e in parallelo (OR)
o3 fili
Collegamento AND per uscita NPN Collegamento AND per uscita PNP Collegamento OR per uscita NPN
(Utilizzando rele) (realizzata unicamente con sensori)
Marrone Caricol Marrone Marrone
Nero —— |_I o) Nero — C|_T Nero -
| Sensore 1 By Rele <Relé | Sensore 1 Bl Carict Bl
1 contatto s L
Marrone T i T Marrone T Marrone T
N N N
| Sensore 2 %{ Rele I—T ‘ BTLIO Sensore 2 ||Z Bliro
@

Indicatore ottico quando entrambi i sensori sono su ON.

o2 fili con 2 sensori

collegati in serie (AND) 2 fili con 2 sensori collegati in fensorl ?tat‘; SO|tl'd(') "
sensori collegati in parallelo possono causare un
Mo Cari 2 sensori collegali in serie possono parallelo (OR) _warrgne malfunzionamentg dovutopall'aumenpt)o della tensione sul

Sensore 1 causare un malfunzionamento carico nella posizione OFF.
doyuto alla cad.utla di tensione su! Blu Sensori reed

f:ancg nella posizione ON. | LEDl s! Dato che non esiste corrente di dispersione, la tensione di
!gjr:lnr?;iggoneﬁ:apgi?zio?]r:atrgrlil]bl ! Marrone carico non aumentera in caso di pgssaggic? alla pogizioqe OF_F.
: Tuttavia il LED potrebbe perdere intensita o non illuminarsi a
Blu Blu causa di una dispersione e riduzione della corrente circolante,

questo dipende del numero di sensori nella posizione ON.
Tensione sul carico in ON=Tensione di alimentaz.—Tensione residua X 2 unita Tensione sul carico in OFF=Corrente di carico X 2 unita X Impedenza di carico

=24V-4V X 2 pz. =1mA X 2 pz. X 3kQ
=16V =6V
Esempio) Alimentazione 24Vcc, caduta di tensione nel sensore: 4V Esempio)impedenza carico 3kQ, corrente di dispersione del sensore TmA

SvC

O
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Sensori reed

Sensori generici
LED bicolore
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Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-C73

EM R ' Box
ajone OSSO). protezione =0 OUT(+)

o :

' 3 H i contatti : Marrone

e H : 1 (Rosso)

12 5 LCD-P11 P~

' 3 ) Diode zener : | CD-P12 |

: ! : —o0UT(-)

e 1Blu(Nero) & ________. i Blu(Nero)

111

' -

Resistenza ; Nero
Ki——o

Cambio diodo:

flusso :

Tensione ¥

D-C80
3 — fBo FoouT()
] 1 protezione ! g2
e ! contatti | Marrone(Rosso
12 Lopptt 1~
i cD-P12 —oOUT(s)

.......... + Blu(Nero)

Sensori reed/Montaggio a fascetta

D-C73/D-C76/D-C80

Serie Attuatori Applicabili

Serie Diametro (mm)

CDJ2 26, 210, 616

CDhVJ 210, 216

CDLJ2 216
gg:ﬂﬁ;CDBMZ/CDVM& 5 020, 825, 932, 940
CDG1/MGG 220, 925, 832, 940, 850, 863
CDLG1 220, 925, 832, 340
RSDG 240, 850

MGC 20, 925, 832, 940, 650
MLGC/RHC/REC 220, 925, 832, 840

Dati Tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-C7 (Con indicatore ottico)

Modello sensori D-C73 D-C76
Applicazioni Rele/PLC Circuito IC
Tensione di carico 24Vce 100Vca 4 +8Vcc
Campo corrente di carico 5+ 40mA 5+ 20mA 20mA
Circuito di protezione contatti None
Cadute interne di tensione 2.4V 0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

D-C8 (Senza indicatore ottico)

Modello sensori D-C80

Applicazione Relé/PLC/Circuito IC

Tensione di carico <24VV3@ 48vya 100V V&
Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Circuito di protezione contatti -

Resistenza interna <1 (Comprende una lunghezza cavo di 3m)

Lunghezza cavi - Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere p. 6-18 per lunghezza cavi.

Dimensioni

Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo

(2 Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.

3 In caso di tensione di carico da 100Vca
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra. Particolari sui box protezione contatti
a p.6-19.

6-22

) I i —
2l
03.5 L ¢ l Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
9.5 | Posizione piu sensibile
26 2
9 <
d g
S —he=—x
Indicatore ottico
,_ D-C80: senza indicatore ottico
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
Serie Attuatori Diametro
erie Attuator 6 | 10 [ 16 [ 20 [ 25 [ 32 [ 40 [ 50 | 63
CDJ2 6 7 7 i B i B e s
CDVJ — 7 7 -l -1l -1 -1-1=
CDLJ2 - 7 -l -1 -1-1-
CDM2/CDBM2/CDVM3, 5/CDLM2 - | -1 - 7 8 8 8 .
CDG1/MGG - | -1 - 8 |10 | 9 [10] 10| 11
CDLG1 i e 8 |10 9 [10| — | —
RSDG - | -1 -1-1-1l-1]110]10] -
MGC - | - 8 |10 | 9 [ 10| 10 | —
MLGC/RHC/REC - -1 - 8 |10 9 [10]| — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi (Tolleranza + 30%)

SVC

O



Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

Sensori reed/Montaggio a fascetta

D-B53/D-B54/D-B64

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)

CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2 220, 925, 832, 640

CDG1, MGG 220, 925, 832, 340, 850, 863, 680, 6100
CDLG1 220, 925, 832, 340

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS,
CDLA, CDL1, CE2, CNA

240, 950, 263, 280, 2100

MGC

020, 925, 932, 040, 650

MLGC, RHC, REC

020, 025, 632, 040

Dati Tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-B5 (con indicatore ottico)

D-B53
LED
Sensori reed
OUT(—) o ———o o oOUT(+)
Blu(Nero) Resistenza Marrone
Rosso
B
Zener diode
D-B54 ,
Zener diode
,l t Bobina d'arresto
Sensorireed [i€sistenza m
OouT(-) ~ o ——— AW o OUT(+) ~
Blu(Nero) LED Marrone
Rosso
NF
N
Soppressore di picchi
D-B64
Bobina d'arresto
OUT(F) ~o— OUT (%) ~
Blu(Nero) Reed switch Marrone
(Rosso)
Soppressori di picchi

Modello sensori D-B53 D-B54
Applicazioni PLC Relay/PLC
Tensione di carico 24Vcc 24Vce 100Vca 200Vca
Campo corrente di carico 5+ 50mA 5+ 50mA 5+ 25mA 5+ 12.5mA
Circuito di protezione contatti - Incorporato
Cadute interne di tensione 2.4V 2.4V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D-B6 (Senza indicatore ottico)
Modello sensori D-B64
Applicazioni Relé/PLC
Tensione di carico <24V 100Vca 200Vca
Max. corrente di carico Max.50mA Max.25mA Max.12.5mA
Box di protezione contatti Incorporato
Internal resistance <10
Lunghezza cavi Cavo vinilico antiolio, @4, 0.3mm?, 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere p. 6-18 per lunghezza cavi.
Dimensioni
6.5
o o [0
b gf L 1 )
[ [Campo d'operazione
24.5 ‘ ¢ |(Vedere tabella sotto.)
15.5
er ]
Ind : ; 6.5
ndicatore ottico .
D-B64: =
senza indicatore ottico
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
. . Diametro
SR 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
CDM2, CDBM2, CDVMS, 5
CDLM2 8 8 ° ® - - - -
CDG1, MGG 8 10 9 10 10 11 11 11
CDLG1 8 10 9 10 - - - -
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, _ _ _
CDLA, CDL1, CE2, CNA S | 1o oot
MGC 8 10 9 10 10 - - -
MLGC, RHC, REC 8 10 9 10 - - - -

Nota) | valori medi delle temerature normali includono isteresi ( 30% Tolleranza)

O

SVC
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Sensori reed/Montaggio a fascetta

D-C73C/D-C80C

Serie attuatori applicabili

CDJ2 26, 510, 216
CDhVJ 010, 016
CDLJ2 216
CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2 920, 925, 832, 940
CDG1, MGG 220, 925, 832, 940, 850, 663
CDLG1 220, 925, 232, 340
RSDG 240, 850
MGC 220, 925, 832, 940, 850
MLGC, RHC, REC 220, 825, 332, 340
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-C73C (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-C73C
Applicazione Relé PLC
Tensione di carico 24Vce
Campo corrente di carico 5+ 40mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <24V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D-C80C (Senza indicatore ottico)
Modello sensore D-C80C
A Precauzione Applicazione Rele PLC
| Avvertenze | Tensione di carico <24y
(DVerificare che il connettore sia stato fis- Max. corrente di carico 50mA
sato adeguatamente. Se viene stretto in Circuito di protezione contatti Nessuno
modo insufficiente la resistenza allacqua Resistenza interna <1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

rlsuIFerebpe compromessa. ® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, @3.4, 0.2mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m
(@Particolari a p.6-88. Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
Nota 3) Lunghezza cavi con connettore potrebbero essere consegnati con sensore.

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC Dimensioni
D-C73C Box protezione contatti 4'\:"
CD-P12 —
T ED ' 1 Bobina dairesto ; c== N —
E_D L :Mrrone(Rosso)E L o0UT() $_t"°- i ’r j:,-w =
: g I : Marrone(Rosso) - ool { l
§ Q;‘;de? 03.5 / \ ¢ [Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
‘3 : : ' SOUTE) Posizione piu sensibile g 26
s iBlu(Nero) +________. ! Blu(Nero) 30 6.7 Lunghezza cavi
9 con connettore
D-C80C —
[ \ frmmmmmna-, . | = =
o — i Box  toouT o e
:g : 1 protezione s \jarrone(Rosso) . N T —
e[l ! contatti ! Indicatore ottico =
12 : : D-C80C: @
'S ' CD-P11 &
: % ' cD-P12_° (B)IL:I,\S?[O) senza indicatore ottico
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
Nota) D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo Serie attuatori Diametro
(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m. 6 10 |16 [ 20 |25 [ 32 |40 |50 | 63
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi CDJ2 6 7 7 — — | = | = | =
menzionati sopra. Particolari sui box protezione contatti — — — | = —
a p.6-19. CDVJ 4 7
CDLJ2 — | — 17 — — | =1 =1 =
CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5,CDLM2 | — | — | — | 7 8 8 8 —
CDG1, MGG — | — 11— 18 10 | 9 10 [ 10 | 11
CDLG1 — | =] —18 10 | 9 10 | — | —
RSDG — |l =1 — 1= — [ 10 |10 | —
MGC — | — 11— 18 10 | 9 10 [ 10 | —
MLGC, RHC, REC — | =1 —18 10 | 9 0 | — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio a fascetta

D-A33/D-A34/D-A44

Serie attuatori applicabili
Serie

Box di collegament
Terminale DIN: D-A4

/A Precauzione

| Avvertenze |

(DUsare cavi il cui @ est. sia compreso nel
valore in figura in modo da non compromet-
tere le prestazioni di resistenza all’'acqua.

(@Dopo il cablaggio verificare che le viti siano
ben serrate.

Circuito interno

D-A33
E Sensori reed LED !
OUT(—o——C———4—R— W\ —3——o00UT(+)
22 : Resistenz : 1°
terminale csistenza terminale
I/L
Diodo Zener
D-A34, D-A44
ST T  Bobina darresto |
1 Sensori reed LED
o—l—— Q :
OUT(-) to; Resistenza 1 OUT(+)
2 : » y1e
terminale Diode zener i terminale
NE H
Sop;)ressore di picchi

Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA,

040, 950, 963, 280, 100

CE2, CNA

CDL1 240, 950, 963, 80, 8100, 8125, 6140, 3160
CDsS1 0125, 140, 2160, 6180, 8200

RHC

020, 925, 032, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-A3(Con indicatore ottico) Box di collegamento

Modello sensore D-A33 D-A34

Applicazione PLC Relé PLC

Tensione di carico 24Vce 24Vce 100Vca 200Vca
Campo corrente di carico 5+ 50mA 5+ 50mA 5+ 25mA 5+12.5mA
Circuito di protezione contatti Nessuno Incorporati

Cadute interne di tensione

<2.4V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

D-A44(Con indicatore ottico) Terminale DIN

Modello sensore D-A44

Applicazione Rele PLC

Tensione di carico 24Vce 100Vca 200Vca
Campo corrente di carico 5+ 50mA 5+ 25mA 5+ 12.5mA
Circuito di protezione contatti Incorporati

Cadute interne di tensione <24V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Dimensioni

D_Asﬂ est. cavo applicabile 96.8 + 9.6

(=]
=
oy
o
Indicatore ottico /
3 -

]
~
3
™
Campo d'operazione ¥
(Vedere tabella sotto.) ) -
Posizione pil sensibile Campo d'operazione

56

Vite di - Vite di
tenuta :

D-A44
o est. cavo applicabile 6.8 + 11V

(Vedere tabella sotto.) ET=

tenuta

56

[ == c{( 5] V7] - G(PF)1/2
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. ) Diametro
Serie attuatori

20 [ 25 [ 32 |40 |50 |63 | 80 [100 [125 |140 [160 | 180 |200
CDA1, CDBA1, CE2
CDV3, CDVS, CDLA | — 9 |10 [11 |11 | 11 N U N
CNA
CDL1 — 9 10 | 11 11 11 10 |10 |10 | — | —
CDS1 — — | = — | — 10 | 10 | 10 |10 | 10
RHC 9 109 |10 |—|—]|~— -l =[=]=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

O
2
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Sensori reed/Montaggio a fascetta

D-A33A/D-A34A/D-A44A

Serie attuatori applicabili

Box di collegamento: D SSig Diametro (mm)
Terminale DIN: D-A44A CDM2, CDBM2, CDLM2 020, 025, 032, 40
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D—A3 O A(Con indicatore ottico) Box di collegamento
Modello sensore D-A34A D-A33A
Applicazione Rele PLC PLC
Tensione di carico 24\Vcc 100Vca 200Vca 24Vcc
Campo corrente di carico | 5+ 50mA 5+ 25mA 5+12.5mA 5+ 50mA
Circuito di protezione contatti Incorporati Nessuno
Cadute interne di tensione <24V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
Circuito interno D-A44A(Con indicatore ottico) Terminale DIN
Modello sensore D-A44A
D-A34A,D-A44A ... ... N
‘EIA' D-A44A Bobina darresto | Applicazione Rele PLC
L Senso e A : Tensione di carico 24Vce 100Vca 200Vca
OUT(-) to Resistenza | OUT(+) - .
20 HRE Campo corrente di carico 5+ 50mA 5+ 25mA 5+12.5mA
terminale 1 terminale L . . . .
: — : Circuito di protezione contatti Incorporati
Lo Soppressoredipleehl : Cadute interne di tensiong <24V
D-A33A Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
E Sensori reed LED .
ST = AW ———o0uT(h) /A Precauzione
i H Resistenza o
terminale ! N 1 terminale
: L : | Avvertenze |
Diodo Zener . . . ’
.................................. (DUsare cavi il cui g est. sia compreso enza allacqua.
nel valore in figura in modo da non (@Dopo il cablaggio verificare che le viti
Dimensioni compromettere le prestazioni di resist- siano ben serrate.
D-A3CJA D-A44A
- — G(PF)/%
D ‘ L (o est. cavo applicabile
o 06.8 + 11.5)
< Jr‘ = 7
[oe} — o
S T o o
= - . ' 0 = o
¢ | Campo d'operazione (Vedere tabella sotto) 0| vy T 1+~
16 Qo D
36 Posizione pill sensibile 7] T )
3 49 16 @1 o d'operazione(Vedere tabella sotto.)
36 [~3[_Posizione piu sensibile
G(PR))s 49.5
(o est. cavo applicabile o
6.8 + 9.6) w— Vite di tenuta
Q ey
SRS o[t
- Vite di tenuta
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) )
Serie attuatori leteizie
20 25 32 40
CDM2, CDBM2,
CDLM2 8 |8 1919
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio su guida

D-A72/D-A73/D-A80

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
COnnessione elettrica perpendico_ CcDQ2 212, 916, 820, 825, 832, 940, 850, 863, 280, 8100, 125, 140, 160
lare CDXwW Montaggio piastra 810, 816, 820, 825, 32, Sede del montaggio 16, 820, @25, 832
CDY1S, CY1L 26, 610, 015, 820, 625, 332, 340
RSDQ 216, 820, 832, 340, 350
MDU 025, 932, 940, 850, 963
CE1 212, 820, 832, 940, 250, 263
MK, MK2 220, 825, 332, 340, 850, 663
CXT 232, 240
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D—A7 (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-A7 D-A73
Applicazione Relé PLC Rele PLC
Tensione di carico 200Vca 24Vcc 100Vca
Campo corrente di carico 5+ 10mA 5+ 40mA 5+20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <24V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D—AS8 (Senza indicatore ottico)
Modello sensore D-A80
Applicazione Relé, circuito IC, PLC
Tensione di carico <24vY& 48V (@ 100V V&
Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Circuito interno Resistenza interna <1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)
( )- Se non conforme a standard |EC ® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm2, 2 fili (marrone, blu), 0.5m
) Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
D-A72 Scatola protezione contatti . . .
e , . CD-P11 Dimensioni
' LED :
ES 4 : Bobina | oouT @3.4 L'L : m [
'8 : ! | qaresto:  Marrone(Rosso) === Lunghezza cavi 0.2mm2 X 2 fili =
75 A\ Diodo zener! ! : | }'/ Rivestimento grigio chiaro A E
'S H i [Soppressore gL = ]
D H v [dipiechi | ™ o
! T T —oOUT — e
R 1BluNero) ... i Blu(Nero) L < |
| 1 9(85) ©
Posizione piu sensibile
D-A73 (): D-A72tipo NS PIELSENSE)
i E éMrrone(Rosso)i Box ;—OOUT(+) B _p32 Indicatore ottico
'3 H , protezione:  Marrone(Rosso) D-ABO: )
s : i contatti I senza indicatore ottico
'3 : ia Sl |7
i5 i CD-P11 {0 )
7] ' ' i
i o 1 CD-P12  —0OUT(— 1=
R 'Blu(Nero) 1. ________. . B|u(r\(1er)o) L
D-AS0 Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
o : TBox ' Serie attuatori Diametro
=t - + Box —0OUT(#)
i3 5 ! protezione | Marrone(Rosso) 6 |10 |12 |15 |16 |20 |25 |32 [40 |50 [63 |80 [100 |125 |140 |160
s : ! contatti o CDJ2, CDVJ — 18|l —1—19|—-—|—/—"/—"|—"|—"|—"|—"|—-"1|1—-1-
ST | CD-P11 | _ cDQ2 —|—[10]—[12 {12 [12 [12 [11 |10 [12 [12 [13 [13 [13 [13
D cp-pr2 o OVTE
[ H il Blu(Nero) CDXW B| |—=| | _ 6161616 | | _|_|_|_1_1_
P 6 6 |6 |6 |6
Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo CDY1S 6 6 — 16 — 16 6 6 6 S S S —
(2 Se la lunghezza del cavo del carico & >5m. CYIL 6 |6 | —|6|—|6|6|6]|6|—|—|—|—|—|—|—
® In questo caso la tensione di carico & 100 o RSDQ — |-l —|—-[|—[12j12j12j1j10o|—|—|—|—-|—-1—-
200Vea S o MDU = — | =[] =118 [{18 18|18 |18 | —|—|—|—|—
:;:;&%232222 usare il box di protezione contatti nei casi CE1 — | —J10l=|=112] =l12 11 |10 |12 | =|—-|—=-| =] —
D-A72 deve essere usato con box di protezione contatti. MK, MK2 il Wl W I = 30 O V23 O O =3 e Wl el Ml M
Particolari a p.6-19. CXT — -l -l =]l=[12t|—-|—-[|—-|-]|—-]|—-]=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio su guida

D-A7[1H/D-A80H

Serie attuatori applicabili

Grommet Serie Diametro (mm)
Connessione elettrica in linea CDJ2, CDVJ 010, 016
CcDQ2 212, 916, 820, 825, 632, 540, 850, 863, 380, 3100, 125, 3140, 3160
CDXwW Montaggio piastra 810, 816, 820, 925, 832, Sede del montaggio 16, 820, 825, 932
CDY1S, CY1L 26, 810, 815, 820, 825, 332, 340
RSDQ 216, 920, 32, 940, 850
MDU 225, 632, 940, 950, 863
CE1 212, 820, 932, 240, 850, 063
MK, MK2 220, 825, 832, 240, 350, 663
CXT 232, 040
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D—A7 [0 H (con indicatore ottico)
Modello sensore D-A72H D-A73H D-A76H
Applicazione Relé PLC Rele PLC Circuito IC
Tensione di carico 200Vca 24Vcc 100Vca 4 +8Vcc
Campo corrente di carico 5+ 10mA 5+ 40mA 5+ 20mA 20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <24V 0.8V 0 meno)
. . . Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
CII'.CUItO interno D—A80H (Senza indicatore ottico)
( ): Se non conforme a standard IEC T p—— D—ABOH
D-A72H 4 . Applicazioni Relg, circuito IC, PLC
R 5o ?_r(_)(t;el_az_i?ac_omam Tensione di carico <24vYea 48v V& 100V Y2
e EM""""‘HOSSO)E : 00OUT Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
g Marrone(Rosso) Circuito di protezione contatti Nessuno
% a Resistenza interna <1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)
: @ : : : 0OUT ® L unghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 0.2mm 2, 2 fili (Marrone, Blu), 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 0.5m
R 'Blu(Nero) +______._. ! Blu(Nero) Nota 1) Vedere i dati tecnici cqmuni ap.6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
D-A73H Dimensioni
S B e
B[ bl el eronso t
e e
: g : 1 CD-P11 0 < i
HY H | H
i— e T2 o), N e

Indicatore ottico
D-A76H D-A80H:

............... Voot o .
: Caﬁﬁo%emosso senza indicatore ottico 2o 2

x

Aﬁx
&
Resistenza

'3 : o o I P
: g : 55 o} ; [
i3 es o S
' 5 & ~ © | |
3 : )
: Voo T [ —[Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
[, H — =) T
Blu(Nero) . . . . 8.5 - i\ .
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) Posizione piu sensibile ()
D-A80H ) ) Diametro
s ] emeenn : Serie attuatori
: : 1 Box Lo0UTE) 6 [10 |12 |15 |16 |20 |25 [32 [40 |50 [63 |80 [100 [125 [140 [160
:E : 1 protezione :  parrone(Rosso) CDJ2, CDVJ 118|119 || —"|—-"|l—-—"|l—-"|l—-—"|l—"I|—"I|—-"|—-|-
g : éccﬁit:: CDQ2 — | — 10| — |12 |12 |12 |12 |11 |10 |12 |12 |13 |13 |13 |13
: ; : cp-pr2 oQUTR) !Bl | =1 _ | _ 6161616 | | _|_|_|_|_1|_-|_°
. : i ' Blu(Nero) CDXW 3 6 6 16 16 16
A an o NN o . CDY1S 6 |6 | — |6 | —-|6]|]6 6|6 || —-|—-|—-|—-|—|—
Nota) (D Se il carico d’esercizio € un carico induttivo CYiL — — S O R A N A R
(2 Se la lunghezza del cavo del carico & >5m. 6 6 6 6 6 6 6
3 In questo caso la tensione di carico & 100 o RSDQ |-l —|—]l—J12|1212/1 |10 |—|—[—|—|—|—
200Vca MDU — |-l -1l —-|— B8 (1B(B[B|— | —|—|—|—
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi CE1 — | =Tl10l=1=T]12| =[12 (11 |10 12| =|—=| =] =] —
menzionati sopra. D U N R — T
D-A72 deve essere usato con box di protezione contatti. MK, MK2 12 |12 |12 | 11 |10 |12
Particolari a p.6-19. CXT |l -1 —-1—-1- — 1211 —-|—-|—-|—-1—-1-1-

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio su guida

D-A73C/D-A80C

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ 210, 16
CcDQ2 212, 916, 820, 825, 932, 840, 850, 863, 280, 8100, 6125, 6140, 3160
CDXw Montaggio piastra @10, 216, 920, 925, 832, Sede del montaggio 916, 20, 25, 832
CDY1S, CY1L 26, 810, 815, 820, 25, 832, 240
RSDQ 216, 820, 832, 340, 650
MDU 225, 932, 940, 850, 63
CE1 216, 820, 832, 940, 850
MK, MK2 220, 925, 932, 940, 850, 063
CXT 232, 40

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D—A73C (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-A73C
Applicazione Rele PLC
Tensione di carico 24Vcc
Campo corrente di carico 5+ 40mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <24V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

D—AB80C (Senza indicatore ottico)

Modello sensore

D-A80C

Applicazione Releg, circuito IC, PLC
Tensione di carico 24V V2

/A Precauzione Max. corrente di carico 50mA

| Avvertenze Circuito di protezione contatti Nessuno

(DVerificare che il connettore sia stato fis-
sato adeguatamente. Se viene stretto in
modo insufficiente la resistenza all’acqua
risulterebbe compromessa.

(@Particolari a p.6-88.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-A73C

Box protezione contatti
CD-P12

: LE :Marronetﬂosso) iBobina darresto: oUTH)

H 's O T 0

:§ H H 1 Marrone(Rosso)
[ : i A~ Zener |

i 51 Diode zener: 1 Jdiode

is E : E

E T : —oOUT(—)

e e 1Blu(Nero) . ________. ' Blu(Nero)
i3 1 DOX one 70 OUTE)

10 : 1 protezione:  \arrone(Rosso)
[ . | contatti

' 9 H H a

= : : CD-P11 ouTE)

H% — F

S : 1 CD-=P12_} " Bju(Nero)

Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo

(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra. Particolari sui box protezione contatti
a p.6-19.

Resistenza interna

<1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

® |Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?2, 2 fili (marrone, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Nota 3) Lunghezza cavi con connettore potrebbero essere consegnati con sensore.

Dimensioni

senza indicatore ottico

¢ _|Campo d'operazione

Lunghezza cavi
con connettore

' "(Vedere tabella sotto.)
8.5 . . -
POS|zl|one piu sensibile

23

24

17.3
15
ey
Fd\ ]

03.4

Indicatore ottico D-A80C o
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori
6 |10 |12 |15 |16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 [100 |125 [140 [160
CDJ2, CDVJ -8l —]l—-lol-|l—-l-1-1-1- e e
CDQ2 — | — |10 | — |12 [12 |12 |12 [11 |10 |12 [12 |13 |13 [13 |13
B - 6 6 6 6
coxw P 6 6 |6 |6 |6
cDY1S 616 |—|6|—|6|66]|6|—|— — ===
CY1iL 6 6 — |6 — | 6 6 6 6 — | — — |- |- 1=
RSDQ — || -l —|—[12 (12 |12 |11 |10 | — — |- |- 1=
MDU —|—|—|—1—]1— 113 |13 |13 |13 |13 — | =1 ==
CE1 — |- 10— | —[12 | — |12 |11 |10 |12 i el el
MK, MK2 — || -l —|— (12 (12 |12 |11 |10 |12 — |- |- 1=
CXT — ||| —|12[11] —|— i el el
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio con tiranti

D-A5

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-A53
Sensorireed LED
OUT(-)o — e o oOUT(+)
Blu(Nero) Resistenza Marrone
(Rosso)
B
Diodo Zener
D-A54 Diodo Zener
Bobina d'arresto
LED
OUT(-) o— 0 OUT(+)
Blu(Nero) | Sensorireed  Resistenza Marrone
(Rosso)
N
Soppressore di picchi
D-A56
E LED + Vee(+ )
o <
'8 L 2
- .1 OouT S
'3 | Diodoanti Nero(Bianco) 2
1 & |'l[inversione K
1D W diflusso !
e 1 Voo(-) =
Blu(Nero)
D-A64 )
6 Bobina d'arresto
OUTE) o— ouUT()
Blu(Nero) | Sensore Reed Marrone
(Rosso)
Soppressore di picchi
D-A67
Sensore Reed
OUT() < —=————00UT()
Blu(Nero) Marrone(Rosso)

/D-A6

Serie attuatori applicabili
Serie Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS,
CDLA, CE2, CNA

240, 650, 263, 280, 3100

CDL1 240, 950, 863, 880, 3100, 2125, 140, 6160
CDS1 2125, 9140, 8160, 180, 8200
MDB, MDBB 232, 240, 850, 263, 380, 100
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D—AS5 (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-A53 D-A54 D-A56
Applicazione PLC Relé PLC Circuito IC
Tensione di carico 24Vce 24Vcc 100Vca 200Vca 4 +8Vcc
Max. corrente di carico
e campo 5+ 50mA 5+ 50mA 5+256mA |5+ 12.5mA 20mA
Circuito di protezione contattii Nessuno Incorporati Nessuno
Cadute interne di tensione 2.4V <0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D—AG6 (Senza indicatore ottico)
Modello sensore D-A64 D-A67
Applicazione Relé PLC PLC/circuito IC
Tensione di carico <24V 100Vca 200Vca MAX. 24Vce
Max. corrente di carico 50mA 25mA 12.5mA 30mA
Circuito di protezione contatti Incorporati Nessuno
Resistenza interna <10Q E;;égg;n garSisgilf’sr::)

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.3mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m o 4, 0.2mm 2,
, 0113 fili (marrone, nero, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
<t
o Q
i — - a ©
— - ©
} [4 | Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
16
Posizione piu sensibile
6, _14
6
Te]
‘ <
N at -
Vol 1 e
- PN JENNE
Indicatore ottico 33 12
D-A64/A67:
senza indicatore ottico
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)

Diametro

Serie attuatori
32 40 50 63 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200

CDA1, CDBA1, CDV3,

T N e R e e e e

CDL1 - 9 10 11 11 11 10 10 10 - -

CDS1 — — - - — — 10 10 10 10 10

MDB, MDBB 9 9 10|11 [ 1| -]1-1-1-1=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

SVC

O



Sensori reed/Montaggio con tiranti

D-A33C/D-A34C/D-A44C

Serie attuatori applicabili

Box di collegamento: D-A3CIC
Terminale DIN : D-A44C

E Sensorireed LED
OUT(—) o—

22 : Resistenza
terminale N
8
Diodo Zener

terminale

Serie

Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA,

CDL1, CE2, CNA

240, 950, 963, 280, 100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D—A3 [ C(Con indicatore ottico) Box di collegamento

Modello sensore D-A33C D-A34C

Applicazione PLC Relé PLC

Tensione di carico 24V ca 24Vcc 100Vca 200Vca
Campo corrente di carico | 5 + 50mA 5 + 50mA 5+ 25mA 5+ 12.5mA
Circuito di protezione contattii Nessuno Incorporati

Cadute interne di tensione <2.4V

Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D—A44C(Con indicatore ottico) Terminale DIN

Modello sensore D-A44C

Applicazione Rele PLC

Tensione di carico 24Vcce 100Vca 200Vca
Campo corrente di carico 5+ 50mA 5+ 25mA 5+12.5mA
Circuito di protezione contatti Incorporati

Cadute interne di tensione <24V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

oUT() ' OT(+) Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
2 e .
terminale i terminale A PrecaUZIone
Soppressore di picchi
""""""""""""""""""""""" | Avvertenze |
(DUsare cavi il cui g est. sia compreso enza allacqua.
nel valore in figura in modo da non (@Dopo il cablaggio verificare che le viti
Dimensioni compromettere le prestazioni di resist- siano ben serrate.

G(PF)1/2

27.5

D-A44C

G(PF)1/2
o est. cavo applicabile
. ( eb?g +11.5)

T ——— -4 Tz E:
SEEmI H & o
g B A Fagp ol BN & o B
ot HACS ] } o d'operazione
tabella sotto) c £ | (Vedere tabella sotto.)
HW | HW moT .
Indicatore ottico gﬁ ne piu sensibile
3 49 3
2-M X12
> 2-M5 X12
Brugola Vite di tenuta f [$ Brugola
% Vite di tenuta
Brugola
g 4-Z
Campo d'esercizio ( ¢ Dlmensmnl) Dimensioni Brugola ()
) . Diametro (mm) Codici sensori Diametro
Serieattuatori 25156 | 63 | 80 | 100 (mm) | Rag i T|T z
CDA1, CDBA1, CDV3, D-A3[1C-4, D-A44C-4 40 44 | 69 58(67.5 | 50.5(60) | 7.5 | 6.5 M5 X 16
CDVS, CDLA,CDL1, | 9 10 | 11 1| 1 D-A3CIC-5, D-A44C-5 50 52 | 77 59(68.5 | 51.5(61) | 8.5 | 6.5
CNA D-A30C-6, D-A44C-6 63 64 | 91 | 615(71) | 53(62.5) | 105 | 7.5 M5 X 20
Nota) | valoti medi delle temperature normali includono D-A3CIC-8, D-A44C-8 80 78 | 107 | 65(745) | 545(64) | 12.5 | 9.5 M5 X 25
isteresi. ( 30% di tolleranza) D-A31C-10, D-A44C-10 100 92 | 121 | 68(775) | 57.5(67) | 155 | 9.5
* (1 ): Valori per D-A44C
6-31
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Grommet

Connessione elettrica in linea

—

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

Scatola :_0 ouT@H)

D-A90

Rl .
'8 : i protezione:  Marrone(Rosso)
== ' 1 contatti
el : ioa
i CD-P11 !
el L oO0UT()
I 1 CD-P12_ 7 Bly(Nero)
D-A93 . .
H LED H : B
E :MronetRossoil Scatola E—OOUT(+)
!§ H | protezione ! Marrone(Rosso)
= H | contatti |
1S . T a
'3 H H
e | CD-P11 1
'3 . :
: -0 i CD-P12  —oQUT()
R ‘Blu(Nero) i _________ i Blu(Nero)
D-A96
PR TEOLELE + DC(+)
L | Marrone(Rosso (+)

v
Resistenza }

Sensori reed
Tensione

_i DC(—)
Blu(Nero)

Nota) (@ Se il carico d’esercizio & un carico induttivo

(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.

3 In questo caso la tensione di carico & 100 Vca
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra.
Particolari a p.6-19.

Dimensioni

Sensori reed/Montaggio diretto

D-A90/D-A93/D-A96

Serie Attuatori Applicabili

Serie Diametro (mm) Serie Diametro (mm)
CDU 26, 10, 816, 820, 925, 832 MXP 210, 912, 016
CcDQs 012, 616, 820, 825 MTS 020, 925, 632, 340
CDQZ* 232, 340, 850, 263, 280, 3100 CXT 212, 316, 820, 825, 332, 640
MY1 016, 320 MK 012, 216
MXU 26, 210, 016 MK2 232, 940, 50, 263
MXW 08, 812, 016, 20, 25 RSQ 212, 832, 340, 850
MXF 28, 812, 816, 820 CEP 212, 220
MXS/MXQ| 26, 98, 212, 816, 820, 25 CY1R 26, 210, 815, 820

*Non applicabile per CDQP2

Dati Tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-A90 (Senza indicatore ottico)

Modello sensore D-A90

Applicazione Circuito IC/Relé/PLC

Tensione di carico < 24VyE3 < 48w < 1000
Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Circuito di protezione contatti -

Resistenza interna <1 (Compresa una lunghezza cavi di 3m)
D-A93/D-A96 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-A93 D-A96
Applicazioni Relé/PLC Circuito IC
Tensione di carico 24Vce 100Vca 4 +8Vcec
compamedoco| 5 40mA 5+ 20mA 20mA
Circuito di protezione contatti -

Cadute interne di tensione 2.4V (fino a 20mA)/ 3V (fino a 40mA) 0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi
D-A90/D-A93 —— Cavo vinilico antiolio, 2.7, 0.18mm? X 2fili (Marrone, Blu), 0.5m

D-A96

Cavo vinilico antiolio, 2.7, 0.15mm? X 3fili (Marrone, Nero, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

/A Precauzione

Avvertenze

(DFissare il sensore con I'apposita vite collocata nel corpo. Altre viti potrebbero dan-

neggiarlo.

Indicatore ottico

V25X 4¢
Vite di fissaggio ; y

D-A90:

7

Campo d'operazione
|__£ _ (Vedere tabella sotto.)

senza indicatore ottico ( ): D-A93

10— ‘s i e
\Posizione pit sensibile
=8 28
HEsS =ri=E. : - : -
NP Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
(24.5) ) "
s . . . Serie Diametro
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)  attuatori | 6 | 8 [10 [12 [15 [16 [20 [25 [32 [40 [50 [63
Serie Diametro MXQ [45| 5| — |6 |—|7 (8|9 |—|—|—|—
attuatori | 6 | 8 [ 10 |12 [16 [20 |25 [32 [40 |50 [63 [80 |[100 MXP | —1—15 |5 | — |5 | — N S I
Cchu 5 —[6|—Jomfes/14| -] -] —]—=]1— "mMTs |l=l<=1—=I1<=1=1<=1751817 8 | ==
CDQS | = | = | = |6 |75]10 |10 === | =|—=|= ¢cXT |—|—|—|6|—|75[10[10[95][95[—|—
cbQ2 | — | — | — e 9519595 [115] 9 [115 MK T - = lel=l75 = =1 =1 =1=1<=
MY1 - — 1515 — ===l K2 [ — |- [—-[—-]—-[—-]—-]—]o5[95]95]|115
MXU | 5|16 |—19 — -l —-l- RSQ |—|—|—|—|—|—|—|—]95[95[95]|—
MXW | —|6|—|6185|10|10|—|—|—|—]1—=1— "GEP l=I=1=15 =1<1l6s| === |=<
MXS 45| 5 — 16 7 8 8 R AN S S Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi (30% di tolleranza)
6-32 % S\VC



Sensori reed/Montaggio diretto

D-A90V/D-A93V/D-A96V

Serie Attuatori Applicabili

Grommet _ : : :
Connessione elettrica perpendi- Serie Diametro (mm) Serie Diametro (mm)
coIare CDU 26, 210, 016, 820, 825, 632 MXP 210,212, 016
CDQS 012, 816, 0620, 825 MTS 020, 825, 832, 240
CDQZ* @32, 940, 850, 963, 380, 6100 CXT 212, 616, 820, 925, 332, 640
MY1 216, 920 MK 212,216
MXU 26, 810, 016 MK2 032, 940, 950, 663
MXW 28, 912, 916, 820, 825 RSQ 212, 832, 940, 850
MXF 08, 012, 316, 620 CEP 012, 320
MXS/MXQ | 26, 98, 812, 916, 920, 825 CY1R 26, 210, 915, 820
*Non applicabile per CDQP2
o Dati Tecnici . - i
Circuito interno atl lec Sc — " PLC: Regolatore logico programmabile
- enza inaicatore ottico
( ): Se non conforme a standard IEC D-A90V ( )
D-AQOV — = Modello sensore D-A90V
) B 1 Box  o0uT(H) Applicazione Circuito IC/Relé/PLC
1 : 1 protezione : - Marrone(Ros¢ v v v
sl joontath b Tensione di carico <24Vye <48V 32 <100V yga
§ : : gg::l; E—oOUT(¢) Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Veeeee H -  Blu(Nero)
Circuitio di protezione contatti -
D-A93V Resistenza interna <1 (Comprende lunghezza cavi di 3m)
EU LED g Moo g,  Loouren D-A93V/D-A96V (Con indicatore ottico)
'8 : 2;‘:]‘;:’”5 Marrone(Rosso) Modello sensore D-A93V D-A96V
3 R Applicazioni Rel¢/PLC Circuito IC
i ! oopta LoOUTE) Tensioni di carico 24Vce 100Vca 4+ 8Vce

—0 CD-P12
H 1Blu(Nero) :  Blu(Nero)

Max. corrente di carico e

C 5+ 40mA 5+ 20mA 20mA
campo corrente di carico
D-A96V P
:-----i_ ----- (;Cr(r:r:e(ﬁosso ) Circuito di protezione contatti -
© esisenza: Cadute intene di tensione <2.7V <0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

Diodoanti + OUT
inversione !
di flusso

Tensione

®Lunghezza cavi

D-A90V/D-A93V — Cavo vinilico antiolio, 2.7, 0.18mm? X 2fili (Marrone, Blu), 0.5m
D-A96Y ——— Cavo vinilico antiolio, 2.7, 0.15mm? X 3fili (Marrone, Nero, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Sensori reed

1 Vee(—)
Blu(Nero)

Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo
(2 Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.

® In questo caso la tensione di carico & 100 Vca A Pl‘ecaUZiOne

Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi |

menzionati sopra. Avvertenze
Particolari a p.6-19. ) ) o "
articolana p (DFissare il sensore con I'apposita vite collocata nel corpo. Altre viti potrebbero dan-
. .. neggiarlo.
Dimensioni 99
L M il
senza indicatore ottico |_j J
el {11
£ =
o ] Sl
g S 6
__ ¢ _|Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
10
M2.5 ¥ 4 ~ ™\ Posizione piui sensibile
Vite di fissaggio 22 r
S |- 6.
\\
1—_&_ - —;' 1 - - . -
L Indicatore oftico/ Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
' P . . . D-A90V: Serie Diametro
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm) attuatori | 6 | 8 [10 [12 [15 |16 |20 [ 25 [ 32 [ 40 [50 [ 63
Serie Diametro MXQ |45/ 5| —|6|—|7 |89 |—|—|—|—
attuatori | 6 | 8 [10 |12 |16 |20 |25 |32 |40 |50 | 63 | 80 |100 MXP - s s =I5 == =T=1=1T<=
CDhuU 5| —|6|—J9|11M2s{14 | —|—|—1—1— "MTS |l=Il<=I1<=1=1<=1=175]1817 |8 |=]<
€DQS | — | — | — |6 /7510 |10 | = |~ |~ |~ |—|—~ CXT |[—|—|—|6|—[75[10]10][95[95[—|—
cb@2 | — | — | —|—|—|—|—]95]|95|95|115| 9 115 "MK =T =l7sl == =T=1=1T<=
MY1 il e et et 0 = e A il MK2 —|—|l—-|—-]|—-|—-1—-]—195]|95]|95[115
MXU S| =16 | -]9|—|=|=|=]=|=|=|= RSQ | —|—|—|—|—-|—|—|—1]95[95]|95]| —
MXW | —|6|—|6|85|10[10|—|—|—|—|—|— "eeP | —I1=1<=1]5 <=1<l65]|=|—=|<=]=1]<=
MXS 45/ 5| — | 6 7 8 8 R IS A S Nota) | valori medi delle temerature normali includono isteresi (30% di tolleranza)
7 -
ZS\NC 6-33



I Sensori reed/Montaggio diretto

D-90/D-97

Grommet
Cavi:filo parallelo

el
e —
e

= s - [_':::"""

e

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

! Box  —oOUTE)

Eg Eprotezione: Marrone(Rosso)
= 1 contatti

! § H ! a

] | CD-P11

: : > " D ~0OUT(3)
[ J Linea nera -..C.[.J.f’j.z..i Blu(Nero)

D-97
Box protezione contatti
CD-P12
ot + Bobina darresto;
- : —oOUT(+)
H g Marrone(Rosso)
= Y- Diodo
'3 Zener ! a
V2 1 H
3 1 H
D 41 OUT :
H S o +00UT(-)
L LED T . i Lineanera . i Blu(Nero)

Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo

(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra. Particolari sui box protezione contatti
a p.6-19.

6-34

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJP-0OD 26, 210, 815
CDhU 26, 210, 816, 820, 25, 332

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-90 (Senza indicatore ottico)

Modello sensore

D-90

Applicazione Relé, circuito IC, PLC

. . : Vca Vca Vca
Tensione di carico 5V Vo 12v Voo 24V Voo
Max. corrente di carico 50mA

Resistenza interna

<1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

D-97 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-97
Applicazione Relé PLC
Tensione di carico 24V cc
Campo corrente di carico 5+ 40mA
Cadute interne di tensione <24V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo parallelo vinilico, 0.2mm?, 2 fili, 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
D-90
< —
fora st ==
i ¢ | Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
8| |
‘ Posizione piu sensibile
23
D-97
10 ©(Negativo) indicazione di polarita
< ] Linea nera 2.8
Q /
— 1 “ﬂ

T
‘ ¢ |Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

~._Posizione piu sensibile

29
Indicatore ottico
<
5|
o
—-

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

(mm)
. . Diametro
Serie attuatori 5 10 5 15 20 o5 2
CDJP D 5.5 8 9 — — - -
Senza piastra schermo| 5.5 7 — 9 11 12 14
(e]V) - — _ _
Con piastra schermo 7 8 8 9

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

O
z



Sensori reed/Montaggio diretto

D-90A/D-93A

Grommet
Cavo con forte isolamento

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-90A

; Box —o0UT(H)

1 protezione i Marrone(Rosso)

! contatti

FODPI T
'—0 +

: CD- P‘2 Blu(Nero)

pTTTTTTmTTmeTee +Marrone ;=== """" " :
.(Rosso) Box

| protezione |

1 contatti

—oOUT(+)
Marrone(Rosso)

: a
| CD-P11

| CD-P12 E—oOUT(—)
Blu(Nero)

Sensori reed

Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo

(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m.

3 In questo caso la tensione di carico & 100 Vca
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra.
Particolari a p.6-19.

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CbJPOD 26, 210, 815
CDhU 26, 210, 816, 820, 825, 332

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-90 A (Senza indicatore ottico)

Modello sensore

D-90A

Applicazione Relé, circuito IC, PLC

; : . Vca Vca Vca Vca
Tensione di carico 5V vVee 12V yce 24V e 100V 5o
Max. corrente di carico 50mA 20mA

Resistenza interna

<1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

D-93A (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-93A

Applicazione Rele PLC

Tensione di carico 24Vce 100Vca
Campo corrente di carico 5+ 40mA 5+ 20mA
Cadute interne di tensione <2.4V

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® | unghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 0.2mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
D-90A <
o2}
[
3 L S &
g _ICampo d operazione (Vedereltabella sotto.)
‘—’L Posmone piu sensibile
D-93A
10 < 2.8
: :g
gr' T { '_E ™
‘ Campo d' opera2|0ne (Veddre tabella sotto.)
‘—J\ Posmone p|u sensibile
Indicatore ottico
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori 5 0 15 16 20 25 2
CDJP D 5.5 8 9 — — —
Senza piastra schermo| 5.5 7 — 9 11 12 14
Ccbu Con piastra schermo — — — 7 8 8 9
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
ZS\VC 6-5



I Sensori reed/Montaggio diretto

D-Z273/D-276/D-Z80

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
m MGQ, MVGQ, MGP 212, 816, 820, 825, 832, 840, 50, 863, 880, 3100
CXS 26, 810, 615, 620, 925, 632
RSH 220, 232, 850, 863, 280
MY1iB 225, 832, 940, 50, 963, 280, 100
MY1M, MY1C, CY1R 925, 832, 940, 850, 363
MY1H, ML2B 025, 932, 040
MGF 240, 963, 2100
CY1H 910, 915, 820, 25, 32
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-Z7 (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-273 D-Z76
Applicazione Rele PLC Circuito IC
Tensione di carico 24Vce 100Vca 4 +8Vcc
Max. corrente carico e campo corrente di carico 5+ 40mA 5+ 20mA 20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <2.4V (Fino a 20mA)/< 3V (Fino a 30mA) <0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D-Z8 (Senza indicatore ottico)
Modello sensore D-Z80
Applicazione Relé, circuito IC, PLC
Tensione di carico <24V ¥gg <48V ¥g§ <100V ¥g§
. . . Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Circuito interno Circuito di protezione contatti Nessuno
( ): Se non conforme a standard IEC Resistenza interna <1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

D-Z73 ® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
e [ Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

!Box  ~oOUT(+)
1 protezione :  Marrone(Rosso)

écontatti Dimensioni

a

:CD-P11

: o {CD-P12 -o0UT(-)
............... (Blu(Nero) +______._.i BIu(Nero)

D-Z7

ST + Vee(+) ¢t Campo
& ! Marrone(Rosso) () 12.5 doperazione
<

é 3 “Resistonza o Posizione pis sensibile
: S (T) Diodo anti 'é Vite di montaggio Vite di montaggio Indicatore ottico
E S ||| inversione o er sensore 305 er sensore senza i
10 Y difusso ! Vite di fissaggio \_rﬁ Vite di fissaggio \ 276 1.5 indicatore ottico
e 3 Vool =) ©) N - 5
u(Nero) ©I —toifesc —%}0-273}—5— g[ > =
D_280 Indicatore ottico Indicatore ottico
senza indicatore ottico
ig Box E—oOUT(i)
10 : 1 protezione .+ Marrone(Rosso)
s : 1 contatti . . . .
2y tco-pit | 0:T<+) Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
0 H 1 CD-P12 [ © F i
EhSR ] [ ! Blu(Nero) S EfEET Diametro
6 10 |12 |15 [ 16 [ 20 |25 [ 32 |40 |50 |63 |80 [100
MGQ, MVGQ | — — |75 | — |85 (95 95 | 11 11 11 13 |13 | 14
Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo CXS 9 7 — 9 — 9 9 11 — — — — —
@ Do a lunghezza del cavo del carico & > o v MGP — | — |75 | — [ 10 | 10 [ 10 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 12
3 In questo caso la tensione di carico & ca — — — — — — — —
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi RSH 8.5 7 9.5 1105 | 115
menzionati sopra. MY1B — — | = — — 12 112 12 |12 |12 |12 | 12
Particolari a p.6-19. MY1M, MY1C | — i — — 12 [ 12 [ 12 [ 12 | 12 - | =
MY1H, ML2B | — — — - — 12 |12 | 12 — - — —
MGF - — — - — - — — [135] — [ 12 — [ 13
CY1H — 8 — 6 — 6 6 9 - — - - -
CY1R - — — - — 9 9 11 11 11 — —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
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Sensori reed/Montaggio diretto

D-R73/D-R80

Grommet
Cavi: In linea

D 0002 D OO0
I L

Montaggio da sinistra | Montaggio da destra

Circuiti interni dei sensori
( ): Anteriori all'adattamento agli standard IEC

Attuatori rotanti applicabili

Serie Diametro Regolazione sensore
CDRB1 20, 30, 50, 80, 100 Vedere a p.1.0-19
CDRBU 20, 30 Vedere a p.1.0-19
MDSUB 7,20 Vedere a p.1.8-29

Caratteristiche dei sensori

PLC: Regolatore logico programmabile

D-R73 [ (con LED) D-R80 ] (senza LED)
Codice dei sensori D-R731/D-R732 D-R801/D-R802
Applicazioni Rele, PLC Rele, circuito IC, PLC
Tensione di carico 100Vca 24Vcc Ve 24V 48V V@ 100V Ve
gﬁpg"g&fgﬁtg';e‘gﬁcz 5:20mA |5+40mA | 50mA 40mA 20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno Nessuno
Cadute interne di tensione <24V 0
LED ON: LED rosso illuminato Nessuno

m @Cavi — Cavi antiolio per carico pesante 0.2mmz, X2 fili (marrone, blu ) 0.5m

Nota 1) Altri dati a p. 6-18.
Nota 2) Vedere a p. 6-18 per lunghezza di cavi.

Dimensioni

D-R731/R732

Chiede T ., Marrone ,---------. )

E iode Q H (osso) ! Box di E—OOUT(+)

12 | [Resistenzal ! i protezione ; "y

e : | contatti i earone

s H 1 (Rosso)

S . oS

12 : ;

) i CD-P11 |

: oG CD-P12 Ho0UT (-)

------------- . ----------' Blu (Nero)
(Nero )

+ Box di E—OOUT ()

el

o

2 1 protezione :  Marrone (Rosso)
! *8- 1 contatti

= CD-P11 |

‘B 1 cD-P12 0 OUT (&)

Blu (Nero )

D-R731: Montaggio da destra

500{3000}

T
T

N

{
T

=
o
o

D-R732: Montaggio da sinistra
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Sensori reed/Montaggio diretto

D-R73

Connettore
Connessione elettrica: In linea

D OOOocC D OOOoc
M I
- &
S EIES
Montaggio da sinistra | Montaggio da destra

Circuiti interni dei sensori
( ): Anteriori alladattamento agli standard IEC

D-R731/R732

| protezione
 contatti

Marrone
i (Rosso )

{CD-P11 !
iCD-P12 -oOUT ()
I Blu (Nero )

E—oOUT (#)

i protezione 1 Marrone (Rosso)
+ contatti

! CD-P11 !
1CD-P12 oOUT ()
------------ Blu (Nero )

1 Sensori reed
H

/N Avvertenze Specifiche del Prodotto

A\ Precauzione

Assicurarsi che non si sia allentato dopo il cablaggio
cio limiterebbe la resistenza all'acqua.

6-38

C/D-R80L

Attuatori rotanti applicabili

C

Serie Diametro Regolazione sensore
CDRB1 20, 30, 50, 80, 100 Vedere a p.1.0-19
CDRBU 20, 30 Vedere a p.1.0-19
MDSUB 7,20 Vedere a p.1.8-29

Caratteristiche dei sensori

PLC: Regolatore logico programmabile

D-R73 [IC ( con LED) D-R80 (IC ( senza LED)
Codice dei sensori D-R731C/D-R732C D-R801C/D-R802C
Applicazioni Relé, PLC Relé, PLC
Tensione di carico 24\Vcc V@ 24V
Campo corrente di carico 5+ 40mA 50mA
Circuito di protezione contatti Nessuno Nessuno
Cadute interne di tensione <24V 0
LED ON: La luce rossa emette diode Nessuno

Nota 1) Altri dati a p. 6-18.

m @®Cavi——Cavi antiolio per carico pesante 3.4, 0.2mm2

Nota 2) Vedere a p. 6-18 per lunghezza di cavi.

Dimensioni

D-R731C: Montaggio da destra

Purto d maggior sensibilita

D-R732C: Montaggio da sinistra

D-R801C: Montaggio da destra

Purto d maggior sensibilita

(o)
E=-

D-R802C: Montaggio da sinistra

==Purto d magicr sersibilita
m]:1_ I —H b
L1 =
=1 =
273 67]z1 B




Sensori reed/Montaggio diretto

D-E73A/D-E76A/D-E80A

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

—00UT(+)

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDBX 210
ML1 025, 932, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D—E7 [ A (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-E73A D-E76A
Applicazione Relé PLC Circuito IC
Tensione di carico 24Vcc 100Vca 4 +8Vce
Max. corrente carico e campo corrente di carico 5+ 40mA 5+ 20mA 20mA
Circuito di protezione contatti Nessuno
Cadute interne di tensione <24V <0.8V
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso
D—E80A (Senza indicatore ottico)
Modello sensore D-E80A
Applicazione Relé, circuito IC, PLC
Tensione di carico <24V ¥gg 48V xgg 100V ¥gg
Max. corrente di carico 50mA 40mA 20mA
Circuito di protezione contatt Nessuno
Resistenza interna <1Q (compresa una lunghezza cavo di 3m)

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

Indicatore ottico

H ' B P n
i3 ' : pﬁ));ezif)nei Marrone(Rosso) D-E80A: senza indicatore ottico
e H | contatti ¢
S . Ta 22
: % 1CD-P11 ! g
e H : CD-P12 oOUT(H) 4:. |
R ‘Blu(Nero) +________. i Blu(Nero) ! I—t—l
3 1)
ai ‘ ol
D-E76A S 30 e e T
CTTlEDTTTTTT 1 Vee(+) #71 o}
EU @— : Marrone(Rosso) (+) e passante |
'8 Resistenza. ® Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
== i<l ’g 85
2 § '
'3 ' = Posizione piu sensibile
e ; Vee(-) )
Blu(Nero) 8 8
DESOA S e———1 1]
B 1 Box  o0UT() |
X : : PfOtfﬁQ”e: Marrone(Rosso) . . . .
U g °C°;_i 1'1 ; Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
g - : L oOUT(3) i
. | 1 CD-P12 Blu(Nero) Serie attuatori Diametro
10 25 32 40
Nota) (D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo CDBX 6 —
(@ Se la lunghezza del cavo del carico & >5m. ML1 — 6 6 6

(3 In questo caso la tensione di carico & 100 Vca
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi
menzionati sopra.
Particolari a p.6-19.

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

O
2
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Il punto d’operazione piu idoneo
¢ indicato da una luce verde
(Rosso [] Verde [] Rosso)

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-B59W

Bobina d'arresto
OUT(+)
Marrone(Rosso)

Sensori reed
Diodo zener

Circuito

c LED
‘—l—oOUT(—)

Blu(Nero)

Indicatore ottico/Operazione

ON
Campo i ;
d'operazione ! ! OFF
1 1‘ : L
findicatore! | !
{Rossg! Verdg|Rossol
\ Punto d'operazione
\ideale
6-40

Serie attuatori applicabili

Sensore reed con LED bicolore/Montaggio a fascetta

D-B59W

Serie

Diametro (mm)

CDM2, CDBM2, CDVMS3,
CDVM5, CDLM2

220, 825, 032, 40

CDG1, MGG

220, 925, 932, 240, 850, 963, 280, 100

CDLG1

220, 925, 032, 40

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS,
CDLA, CDL1, CE2, CNA

240, 850, 263, 280, 100

MGC

020, 925, 932, 940, 650

MLGC, RHC, REC

020, 925, 632, 240

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-B59W (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-B59W
Applicazione Rele PLC
Tensione di carico 24Vcc
Campo corrente di carico 5+ 40mA
Circuito di protezione contatti Incorporati
Cadute interne di tensione <4V

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

®Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.3mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
6.5
10
o
r 1
o -—
045 2 pampod'operazione (Vedere tabella sotto.) |
— | 126
\Posizione piu sensibile
33
13
0l o f 00 > ¥ an ] - -
©v o W ] ‘H“l@
Indicatore ottico 6.5 ‘
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
Serie attuatori CIETIEE
20 25 32 40 50 63 80 100
CDM2, CDBM2, CDVM3, _ B _
CDVM5, CDLM2 12 ] 12 )13 | 13
CDG1 13 13 14 14 14 17 16 18
CDLG1 13 | 13 | 14 | 14 — — —
CDA1,CDBA1,CDV3,CDVS, | _ | _ | _
CDLA, CDL1, CNA, CE2 14 | 14 |17 | 16 | 18
MGG, MGC 13 | 13 | 14 | 14 | 14 — — —
MLGC, RHC, REC 13 | 13 | 14 | 14 — — —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

O
z



Sensore reed con LED bicolore/Montaggio su guida

D-A79W

Serie attuatori applicabili

Il punto d’operazione piu idoneo CDJ2, CDVJ 010, 216
¢ indicato da una luce verde CDbLJ2 216
(Rosso [] Verde [] Rosso) cba2 612, 216, ‘”:106(‘;’,2;’1';5’?22;1“4%‘)";%% 063, 080,
RSDQ 220, 925, 332, 340, 350
MDU 225, 832, 340, 850, 363
CE1 812, 820, 832, 240, 350, 663
MK, MK2 220, 925, 832, 940, 50, 963
CXT 232, 340

Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile

D—A79W (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-A79W

Applicazione Relé PLC

Tensione di carico 24Vcc

Campo corrente di carico 5+ 40mA

Circuito di protezione contatti Nessuno

Cadute interne di tensione <4V

Indicatore ottico Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-A79W Dimensioni
OUT(+)
Marrone(Rosso)
Cambio diodo
flusso Eg
Sensoreﬁ 234 J" ?_3
centrale : [ 1
Ic LED |
l—l—oOUT(—) ™ ? -
Blu(Nero) ok \n
| ©
[ ¢ JCampo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
11.5 '
. . . Posizione piu sensibile
Indicatore ottico/Operazione
8 @3.2
ON [ (52
Campo i i Py
d'operazione ! | OFF 0 ‘
Soperezom NIz
oo L
findicatore! | i 35
' |
' Rosso! Verde‘}ROSSOL
Punto d'operazione . . . .
\\ ideale " Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. ) Diametro
Serie attuatori
Nota) D Se il carico d’esercizio & un carico induttivo 6 |10 [12 |15 |16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 |[100 [125 140 |160
(2 Se la lunghezza del cavo del carico & >5m. CDJ2,CDVJ| — (11 | — | — 8| ||| |—=|—=|—=|—=|—|—1—
Si raccomanda di usare il box di protezione contatti nei casi CDLJ2 JEN [ [ L Y0 [ [ [ U U U U -
:e;;ﬁr;atl sopra. Particolari sui box protezione contatti CcDQ2 — =113 = [13 [13 |13 |13 |14 |14 |16 |15 |17 |17 |17 |17
RSDQ — |- ||| 1838|183 |4|14|—|—|—|—-|—-1—
MDU — |-l -l |- |- [18|18[14 /14|14 | - |- |- |—-|—
CE1 — | = 18| - | — (13| — (13 [14 (14 (16 | — | — | — | — | —
MK,MK2 | —|—|—|—|— |18 |13 |18 |14 |14 |16 | —|—|—|—|—
CXT i A M M Mt Mt Mt < 200 I 0 i i Mt Mt Mt Mt M
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
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Sensori reed con LED bicolore/Montaggio con tiranti

D-A59W

Il punto d’operazione piu idoneo
€ indicato da una luce verde
(Rosso [] Verde [] Rosso)

N

—

@ =

N

Circuito interno

Serie attuatori applicabili

Serie

Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS,
CDLA, CE2, CNA

240, 950, 263, 80, 3100

CDL1 240, 850, 863, 280, 100, 125, 6140, 3160
CDS1 0125, 3140, 0160, 3180, 6200
MDB, MDBB 032, 640, 050, 663, 680, 3100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-A59W (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-A59W
Applicazione Relé PLC
Tensione di carico 24Vcc
Campo corrente di carico 5+ 40mA
Circuito di protezione contatti Incorporati
Cadute interne di tensione <4V

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.3mm 2, 2 fili (marrone, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

( ): Se non conforme a standard IEC Dimensioni
D-A59W
0
Bobina d'arresto o
OUT(+) ————
Marrone(Rosso) | . 37 . % & ©
Diodo zener =
Circuito | )
-‘C alel LED ¢ |Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
-—l—ooun—) 12
Blu(Nero)
\ Posizione pil sensibile
. . . 6 14
Indicatore ottico/Operazione
7 24.5
ON Z
Campo E {
d'operazione ! \ OFF &
! 1
; | ! 1 & 00
Indicatore | \ ® ,,,@E} Y o - g
EossoiVerde 1 Ross0 | L/ o
' T T gl
@ﬂle 83 12
Indicatore ottico
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. ’ Diametro
Serie attuatori
32 |40 |50 |63 [ 80 |100 [125 |140 [160 |180 |200
CDA1,CDBA1,CDV3,CDVS, | I A e
CDLA, CE2, CNA 13 |13 [ 14 | 14 | 15
CDL1 — |13 |13 |14 [ 14 [ 15 |17 [17 |17 | — | —
CDS1 - | | = | = — | — [17 [ 17 [ 17 |17 |17
MDB, MDBB 13 |13 [13 |14 |14 |15 | — | — | — | — | —
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori allo stato solido

Sensori generici, LED bicolore, LED bicolore con uscita di diagnostica,
Resistente all’acqua con LED bic., Con Timer, Resistente ai campi
magnetici intensi
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"

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-H7A1

H Marrone(Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Circuito principale

Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

ouTt
Nero(Bianco)

0 g :
—o Vee(—)

Blu(Nero)

Circuito principale

o Vee(+)
Marrone(Rosso)

“X

Circuito principale

o Vee(—)
Blu(Nero)

Sensori allo stato solido/Montaggio a fascetta

D-H7A1/D-H7A2/D-H7B

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2 26, 10, 216
CDVJ3, CDVJ5 210, 216
CDLJ2 216

CDM2, CDBM2, CDVM3,CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC

220, 825, 032, 40

CDG1, MGG 220, 825, 332, 340, 850, 663
RSDG 240, 850

MGC 220, 825, 832, 840, 850
RHC, MLGC 220, 825, 332, 340

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-H7 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-H7A1 ‘ D-H7A2 D-H7B
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP -
Applicazione Circuito IC/Relé/PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente

<10mA -

Tensione di carico < 28Vcce - 24Vcce (10 + 28Vcce)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V
< 0.8V con 10mA <0.8V <4V

Cadute interne di tensione <

della corrente di carico/

Dispersione di corrente

<100uA con 24Vce

0.8mA con 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

4.3 23.5 Foro di montaggio
® g
2 ® =g
f
‘ J Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
10.5 Posizione piu sensibile
4.6
29
9
0 <
© 9
Y
© i 1 ] T e
AF =

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

Indicatore ottico

(mm)

Diametro

Serie attuatori

6 [ 10 [15 [ 16 [20 [25 [32 [40 [50 [ 63
CDJ2 3 |4 | -4 - - -1-1-1-
CDVJ3, CDVJ5 — a4 [ =14 =1 =[=1=1=7]=<=
CDLJ2 F I B 7R I R R — E—

CDM2, CDBM2, CDVMS,

CDVM5,CDLM2,CDLGI,REC | — | — | — | — |4 [* |45 % | = | —
CDG1, MGG — | - | =] —14 |4 |45|5 |6 |65
RSDG — - == -1 =-1-15 161~
MGG, MGC — = =1 =14 |4 |45 5 |6 | =
RHC, MLGC — = = =14 a4 la5]5 | —1-

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

ZSNC



I Sensori allo stato solido/Montaggio a fascetta

D-G59/D-G5P/D-K59

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

"o

S i Nero(Bianco)

Marrone(Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

OouT

—o Voe(-)

Blu(Nero)

0 OUT(+)
Marrone(Rosso)

0 OUT(—)
Blu(Nero)

Serie attuatori applicabili

Serie

Diametro (mm)

CDG1, MGG

020, 925, 632, 040, 850, 863, 280, 3100

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA

040, 950, 963, 880, 100

MGC

220, 925, 832, 240, 850

RHC, MLGC, REC

220, 025, 032, 40

CE2

240, 250, 263, 80, 3100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-G5 [0 D—K59 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-G59 ‘ D-G5P D-K59
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente

<10mA —

Tensione di carico <28Vcce — 24Vcce (10 + 28Vcce)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V
< 0.8V con 10mA <0.8V <4V

Cadute interne di tensione <
della corrente di carico/

Dispersione di corrente

< 100uA con 24Vce

< 0.8mA con 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.3mm 2,3
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

6.5 ©4.5 Foro di montaggio

|

14.3
9.5

(@] ¢+ 9]

=]

_ |Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

14 Posizione piu sensibile

33

1.2

=

o4

14

L
o

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

T =

Indicatore ottico

(mm)
Serie attuatori Diametro
20 |25 |32 |40 |50 |63 | 80 |100
CDG1, MGG 4 4 145 | 5 6 |65 |65 | 7
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA,
CDL1, CNA - - - 5 6 |65 |65 | 7
MGC 4 4 4.5 5 6 - - -
RHC, MLGC, REC 4 4 |45 | 5 — -l - | =
CE2 — - - 5 6 6.5 | 6.5 7
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
2 S\IC 6-45



-

/\ Precauzione

| Avvertenze

(DVerificare che il connettore sia stato fis-
sato adeguatamente. Se viene stretto in
modo insufficiente la resistenza all’acqua
risulterebbe compromessa.

(@Particolari a p.6-88.

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

D-H7C
H--"""""""""""-E o OUT(+)
H Marrone(Rosso)
P K
go %} :
| 0 OUT(-)
--------------------------- ' Blu(Nero)
6-46

Serie attuatori applicabili

Sensori allo stato solido/Montaggio a fascetta

D-H7C

Serie Diametro (mm)
CDJ2 26, 810, 216
CDVJ3, CDVJ5 210, 216
CDLJ2 016

CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVMS5, CDLM2, CDLG1, REC

020, 925, 632, 40

CDG1, MGG 220, 825, 832, 340, 350, 663
RSDG 240, 850

MGC 220, 825, 332, 340, 850
RHC, MLGC 220, 325, 332, 640

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-H7C (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-H7C
Commutazione 2 fili
Uscita —
Applicazione 24Vcc Rele/PLC
Tensione —

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcc (10 + 28Vcc)

Corrente di carico

5+ 40mA

Cadute interne di tensione

<4V

Dispersione di corrente

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm 2, 2 fili (marrone, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

210 4.3

©3.5 Foro di montaggio ?';_

177
&
14.2
11
8.

Campojd'operazione (Vedere tabella sotto.)

10.5
Posizione pil sensibile
31.6 6.6
9,
ho el
PP 0 ==

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

Indicatore ottico

(mm)

Serie attuatori

Diametro

6 [ 10 [ 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
CJ2 5 18 | — |9 | — |- -1-1-1-

CDVJ3, CDVJ5 — 18 | -9 |- - -1=1-=1-=

CDLJ2 — - [ =l | == =-1=T1T-=1-=

CDM2, CDBM2, CDVMS,

CDVMS, CDM2, CDLG1, REC 7|85 10

CDG1, MGG — [ = | = 7 |85 | 9 | 10 | 95 105
RSDQ — = = — | = [ = [10 |95 | —

MGC — — — 7 8.5 9 10 9.5 —

RHC, MLGC - = [ = 7 |85 ] 9 |10 | — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

SVC
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Box di collegamento

/A Precauzione

| Avvertenze

(DUsare cavi il cui @ est. sia compreso nel
valore in figura in modo da non compromet-
tere le prestazioni di resistenza all’'acqua.

(@Dopo il cablaggio verificare che le viti siano
ben serrate.

Circuito interno
D-G39

+—o0 Vee(+)
H 12 terminale

ouT
22 terminale

Vee(—)
3? terminale

o0UT(+)
12 terminale

O0UT(—)
22 terminale

Serie attuatori applicabili

Sensori allo stato solido/Montaggio a fascetta

D-G39/D-K39

Serie

Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA

040, 950, 063, 880, 100

CDL1 240, 850, 863, 880, 8100, 8125, @140, 160
CDS1 2125, 140, 9160, 180, 2200

CE2 240, 850, 263, 280, 2100

RHC 220, 925, 332, 240

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D—G93/D-K39 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-G39 D-K39

Commutazione 3 fili 2 fili

Uscita NPN —

Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Relé/PLC

Tensione 5/12/24V/cc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente <10mA —

Tensione di carico <28Vcce 24Vcce (10 + 28Vcc)

Corrente di carico <40mA 5+ 40mA
<1.5V

Cadute interne di tensione <de|é1%g|¥e$1(t)2 ;iocgfi‘co> <4V

Dispersione di corrente

< 100pA a24Vce

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Dimensioni

G(PR) %
o est. cavo applicabile
( ﬂﬁ%) +9.6)

V

—

48

19.2

dih

Indicatore ottico

56
34

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

\WCampo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

Posizione piu sensibile

Vite di tenuta

(mm)

. . Diametro

Serie attuatori
20 |25 [ 32 |40 |50 |63 [ 80 |[100 |125 |140 [160 [180 |200
CDA1, CDBA1, CDV3,

CDVS1,CDLA,CNA | — | — | |9 |9 |10 10/ N
CDL1 — | —1—=19 ]9 |10 [10 [11 [11 [11 [10 [ = [ —
CDS1 e - — [11 [11 |10 |10 |10
CE2 — | —1—19 9 [10 [10 |11 — |- |- 1=
RHC 8 9 9 9 i - -l -1 - 1=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
ZSVC 6-47



Sensori allo stato solido/Montaggio a fascetta

D-G39A/D-K39A

Serie attuatori applicabili

Box di collegamento

Serie

Diametro (mm)

CDM2, CDBM2, CDLM2

020, 925, 932, 040

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-G39A/D-K39A

Modello sensore D-G39A D-K39A
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN —
. Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
/A\ Precauzione Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc) —
| Avvertenze Consumo di corrente <10mA —
(DUsare cavi il cui @ est. sia compreso nel Tensione di carico <28Vcc 24Vcce (10 = 28Vcc)
valore in figura in modo da non compromet- Corrente di carico < 40mA 5+ 40mA
tere le prestazioni di resistenza all’acqua. _ _ . <15V
(@Dopo il cablaggio verificare che le viti siano Cadute interne di tensione < < 0.8V con 10mA > <4V
della corrente di carico

ben serrate.

Circuito interno

ouT
2° terminale

Vee(—)
3%terminale

OOUT(+)
12 terminale

O0UT(—)
2° terminale

6-48

Dispersione di corrente

< 100uA a 24Vcc

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: L

ED rosso acceso

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Dimensioni

Indicatore ottico

T
I —
Y L [l =
o=
S| Aol ]
| ¢]Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
16,
36 Posizione piu sensibile
49
G(PF)%
o est. cavo applicabile
( ﬂé)g +9.6)
ﬁl—\
QS d=
Vite di tenuta

Campo di funzionamento ¢ Dimensione)

(mm)

Serie attuatori

Diametro

20 25 32

40

CDM2, CDBM2, CDLM2 8 9 9

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

O
z



Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

k™S

D-F79

o= i Nero(Bianco)
—o Voc(-)

H Marrone(Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

ouT

' Blu(Nero)

0 OUT(+)
Marrone(Rosso)

0 OUT(—)
Blu(Nero)

Sensori allo stato solido/Montaggio su guida

D-F79/D-F7P/D-J79

Serie attuatori applicabili
Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, CDVJ5 210, 216
CcDQ2 212, 916, 820, 825, 832, 840, 850, 963, 880, 8100, 2125, 6140, 3160
CD O XwW Montaggio piastra(P), 810, 216, 820, 925, 832, Sede del montaggio(B), 216, 920, 925, 232
CDY1S, CY1L 26, 210, 815, 220, 825, 332, 240
RSDQ 220, 825, 332, 340, 650
MDU 025, 832, 940, 850, 63
CEf1 212, 820, 932, 940, 50, 263
MK, MK2 220, 925, 932, 940, 950, 963
CXT 232, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F7 0 D—J79 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-F79 ‘ D-F7P D-J79
Commutazione 3fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —
Consumo di corrente <10mA —
Tensione di carico < 28Vcce — 24Vcc (10 + 28Vcce)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V

Cadute interne di tensione | < 0.8V con 10mA\ <0.8V <4V

\della corrente di carico/
Dispersione di corrente < 100uA a 24Vce <0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

23.4

1

] J%,g%

>
@:Ti :
| Il

I

©

Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

8.5 Posizione piu sensibile

83.2 Foro di montaggio
Indicatore ottico

15

~F

23 ‘

4.6
Campo di funzionamento ( ¢ Diméone) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori
6 [10 |12 [15 |16 |20 [25 |32 [40 [50 |63 |80 [100 |125 [140 [160
CDJ2,COVJ3,COV5 | — |5 | — | —[5 [ —|—[—|—|—[—[—=|—=[—=|—]|~—
CDQ2 —|—1|55|—|6155|5(6 |6 |6 (65(65/7 |9 |9 |85
B - 4 |35(35] 4
cooxw 3 2.5 35 (2.5
CDY1S,CYIL |3 |3 |— |4 [—[3 |3 (8 35| —|—|—|—|—|—]|~—
RSDQ —|—|—-|—-1—-1/55|—|6 |66 |—|—|—|[—[—|~—
MDU —|-|l-|/-[-|—-1les|[7 |65l65(65| —|—|—|—|~—
CE1 —|—1|55|—|—155|—1|6 |6 |6(65—|—|—|—|—
MK, MK2 —|—|—-|—-]1—-1/55|5|6|6|61(65—|—|—|[—]|—
CXT - -l-1-[-1-1-l6l6|=[-]-]-]-1-1~-

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

O
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Sensori allo stato solido/Montaggio su guida

D-F7NV/D-F7PV/D-F7BV

Serie attuatori applicabili

Grommet

Connessione elettrica perpen-
dicolare

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

+—oVee(+)
H Marrone(Rosso)

ouTt
Nero(Bianco)

Circuito principale

Vee(—)
Blu(Nero)
D-F7PV
‘--""-"""""""""-E 0 OUT(+)
H Marrone(Rosso)
g —K K
59% 5
| 0 OUT(—)
--------------------------- * Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

Circuito principale

ut

Q i Nero(Bianco)
: Vee(—)

Blu(Nero)

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, CDVJ5 210, 216
CcDQ2 012, 916, 820, 825, 832, 840, 850, 063, 880, 3100, 8125, 6140, 3160
CD O Xw Montaggio piastra(P), 210, 16, 620, @25, 832, Sede del montaggio(B), 216, 620, @25, 232
CDY1S, CY1L 26, 810, 815, 820, 25, 332, 640
RSDQ 220, 832, 940, 850
MDU 825, 832, 940, 850, 63
CEf1 216, 820, 832, 840, 850
MK, MK2 220, 925, 932, 940, 950, 863
CXT 232, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F7 [0 V (con indicatore ottico)

Modello sensore D-FINV. |  D-F7PV D-F7BV
Commutazione 3fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —
Consumo di corrente <10mA —
Tensione di carico < 28Vcce — 24Vcce (10 + 28Vcc)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V

Cadute interne di tensione [{ < 0.8V con 10mA <0.8V <4V

\di corrente di carico  /

Dispersione di corrente

< 100uA a 24Vce

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

®unghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
3.4
|
e Y
| [ w
= A =
[
¢ |Campo d'operazione (Vedere tabela sotto.)
85 Posizione pill sensibile
——
g 03.2Foro di montaggio
Indicatore ottico
£ n
~H e
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) 2 )
. . Diametro
Serie attuatori
6 [10 [12 |15 |16 |20 |25 [32 [40 [50 |63 |80 [100 [125 [140 (160
CDJ2,CDVJ3,CDVJ5 | — |5 | — | — |5 | — | — el Wt Wt el Wil Mt it
cDQ2 — | — |55 — |6 |55|5 |6 |6 |6 |65|65|7 |9 |9 [85
B — 4 135|354
CD Oxw P 3 2.5 3.5 (2.5
CDY1S,CYIL |3 |3 |— |4 |—|3|3 |83 (85| —|—|—|—|—[—|~—
RSDQ —|—-|—-|—-|—-/55|—|6|6|6 |—|—|—|—|—|—
MDU - |-l —-—|—|—|—165|7 |65|65(65| — | — | —|—|—
CE1 — | — |55 —| —|55|—|6 |6 |6 65| —|—|—|—|—
MK, MK2 — || -] - | —|55|/5 |6 |66 65| —|—|—|—
CXT —l=l=]=l=]=]l—-l6]6|=|=-|l—-|=-|=-]=1=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

Z;SNIC



Sensori allo stato solido/Montaggio su guida

D-J79C

/A Precauzione

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, CDVJ5 210, 216
CDQ2 212, 916, 820, 825, 832, 840, 850, 863, 280, 8100, 6125, 6140, 3160
CD O Xw Montaggio piastra @10, 216, 920, @25, 832, Sede del montaggio 916, 20, 25, 832
CDY1S, CY1L 26, 810, 15, 820, 25, 832, 240
RSDQ 220, 832, 940, 850
MDU 225, 932, 940, 850, 63
CE1 216, 820, 832, 840, 850
MK, MK2 220, 925, 932, 940, 650, 063
CXT 232, 340

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-J79C

Modello sensore

D-J79C

Commutazione

2 fili

Uscita

| Avvertenze

(DVerificare che il connettore sia stato fis-
sato adeguatamente. Se viene stretto in
modo insufficiente la resistenza all’acqua
risulterebbe compromessa.

(@Particolari a p.6-88.

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

Applicazione

24Vcc Relé/PLC

Tensione

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcc (10 + 28Vcce)

Corrente di carico

5+ 40mA

Cadute interne di tensione

<4V

Dispersione di corrente

< 0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.2mm?, 2 fili (marrone, blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p.6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

D-J79C

0 OUT(+)
Marrone(Rosso)

0 OUT(—)
Blu(Nero)

L |
[ |L_[Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.) 2 r
8.5 |Posizione pill sensibile ©

24
26
1.8 ., 93.2 Foro di montaggio

oo [ 7] A

E=TINHE

Indicatore ottico
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)

. . Diametro
Serie attuatori
6 |10 |12 |15 |16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 [100 |125 [140 [160
CDJ2,CDVJ3,CDVI5 | — |5 | — | — |5 | —|—|—|—|—|—| — - ==
CcDQ2 — | —|55| — |6 [55|5 |6 |6 |6 [65(65]7 |9 |9 [85
B — 4 |35|35] 4

CD O xw P 3 2.5 3.5 (2.5
CDY1S,CYIL [3 [3 [—[4 [ —[83 |3 |3 [35]—|—|— i -
RSDQ — |- |- |l -] —|55]|—|6 |6 |6 | —|— i e e
MDU — |- |- |- |—|—165]|7 |65]|6.5|6.5| — i R
CE1 — | —|55| —| —|55|—|6 |6 |6 |65 — i e e
MK, MK2 — | —|—]—]1—1/55]|5 6 | 6|6 |65 — i R
CXT — -l l—|l—-—|l—-1—16 16 |—|—|— i B
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

% S\VC 6-51



I D-F5

]

"""

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-F59

: Vee(+)
H Marrone(Rosso)

+ ouT
i Nero(Bianco)

0 Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

Circuito principale

ouT

/D-J5

Serie attuatori applicabili

Sensori allo stato solido/Montaggio con tiranti

Serie Diametro (mm)
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, 540, 050, 663, 680, 8100
CDLA, CNA
CDL1 240, 250, 963, 980, 100, 6125, 6140, 160
CDS1 2125, 3140, 6160, 5180, 3200
CE2 @40, 850, 863, 280, 3100
MDB 032, 940, 963, 980, 3100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F5 O0/D-J5 O

Modello sensore D-F59 ‘ D-F5P D-J59 D-J51
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN | PP — —
Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcce Relé/PLC Relé Vca/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) — —
Consumo di corrente <10mA — —
Tensione di carico <28Vcce — 24Vee (10 + 28Vce) 80 + 260Vca
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA 5+ 80mA
<1.5V
Cadute interne di tensione ( <0.8V con 10mA > <0.8V <4V <14V
della corrente di carico

) ) ) <1mA a 100 Vee

Dispersione di corrente < 100uA a 24Vce <0.8mA a 24Vce
<1.5mA a 200Vce

Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.3m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

m 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

* D-J51 e diverso dagli altri sensori per campo

operativo, struttura e posizio ne di maggior sensibilita.

6-52

Q ! Nero(Bianco) Contattare SMC per ulteriori dettagli.
; ‘ o
o Veo(-) ' ( '
Pemmsmemessssseososooeos * Blu(Nero) Y T "‘[[EI%H
- X T
i I
D-J59 !‘ ¢ J Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
grmmmemmmemmmemenenenaneee : 9.5 | Posizione pit sensibile
: +—0 OUT(+) T
H | ' Marrone(Rosso)
Do 5 14
ColE ; < i i
s K X ﬁ. 3 Foro di montaggio
bl 8e :
' ' 2]
| Z‘% f -
: 0 0UT(-) —_— ; ;
___________________________ T BluiNero) = Indicatore ottico
N 7 — <
N Qv
o el e
___________________________ | k P e =
i 30
E OUT(+)
If %: Marrone(Rosso) 10.8 /
oo Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
' ul
.......................... H . . Diametro
Serie attuatori
32 |40 |50 |63 |80 |[100 125|140 |160 [180 |200
CDA1, CDBA1, CDV3,CDVS1, | _ [ I R R
CDLA, CNA 4 4 |45 |45 |45
CDL1 — | 4 4 |45 |45 (45| 5 5 |55 | — | —
CDS1 ||| —1—1—-15 5 |55]| 6 6
CE2 — |4 |4 |45|45(45 | — | —| —| —| —
MDB 35| 4 4 |45 |45 (45| — | — | — | — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

Z;SNIC



Sensori allo stato solido/Montaggio con tiranti

D-G39C/D-K39C

Serie attuatori applicabili

Box di collegamento Serie Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA 240, 850, 63, 880, 5100

CE2 240, 950, 863, 80, 8100
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-G39C/D—-K39C
Modello sensore D-G39C D-K39C
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN
Applicazione Relg, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc)
Consumo di corrente <10mA
A Precauzione Tensione di carico <28Vce 24Vcc (10 + 28Vcc)
| Corrente di carico <40mA 5+ 40mA
Avvertenze Cadute interne di tensione | <1.5V(<0.8V con 10mA di corrente di carico) <4V
(DUsare cavi il cui @ est. sia compreso nel Dispersione di corrente <100uA a 24Vcc <0.8mA a 24Vcc
valore in figura in modo da non compromet- Indicat i ON: LED
tere le prestazioni di resistenza all'acqua. ndcatore oico. | - == 0SS0 a0Ceso
(@Dopo il cablaggio verificare che le viti siano Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
ben serrate. Dimensioni
2-M5 X 12
Brugola
Circuito interno
E—"*‘WLH
=
—o Vee(+)
i 1°terminale Vite di tenuta
; 4-Z
L oouT Brugola
2° terminale
.34 G(PF)1/2
) } (o est. cavo applicabile
Veolo) [ 7} 06.8+9.6)
3° terminale ] T — ’_<
I 0] |z
l ] In gauilE
'—‘ N .J;*}_p =
: | . !
I—K1 : O?El{err(r:i)nale c Indicatore ottico [, ]Campo doperazione (Vedere tabella soft.)
: HW 1116 | Pdsizione pits sensibile
g : - 26 T
2 : 36
s — & 5 49
S9 :
| %) L oot Campo di funzionamento (¢ Dimensione)
"""""""""""""" " 2 terminale Serie attuatori Diametro
40 50 63 80 100
CDA1, CDBA1, CDV3, 9 10 11 11 11
CDVS, CDLA, CDL1, CNA
CE2 9 10 11 11 11

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

Dimensioni
- . Diametro | C |HW | H H | T T Z
Codici sensori (mm)

D-G39C-4, D-K39C—+4 40 44 |69 |57 |495|75 (65 | M5X16
D-G39C-5, D-K39C-5 50 52 | 77 | 58 |50.5(85 | 65
D-G39C-6, D-K39C-6 63 64 | 91 [60.5]| 52 [10.5|7.5 | M5X20
D-G39C-8, D-K39C-8 80 78 1107 | 64 |53.5[12.5] 9.5
D-G39C-10, D-K39C-10| 100 92 |121] 67 |565 155 95 | MoX?

SVIC 6-53
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Sensori stato solido: Montaggio diretto

D-MIAN(V), D-M9P(V), D-M9B(V) (€

@ la corrente di carico viene ridotta (2.5 +
40 mA).

@ Piombo esente

@ Uso di cavo a norma UL (esecuzione 2844)

@ flessibilita 1,5 volte superiore rispetto ai
prodotti convenzionali (paragone realizzato
con altri prodotti SMC)

Convenzionale

/\Precauzione
| Precauzioni di funzionamento |

Per rimuovere il rivestimento del cavo, fare
attenzione alla direzione di spelatura.
L'isolante potrebbe risultare danneggiato, se
la direzione non ¢ la corretta.

T o

L= ANE A Y

Circuiti interni dei sensori

D-M9N, D-M9NV
E""-""""""""""": Vee (+)
E ! Marrone
e :
Pl :
L3825 ~O USCITA
:§§§ : Nero
i s
; 0 Ve ()
"""""""""""""" * Bl
D-M9P, D-M9PV
:"-"""""""""""": Vee (+)
' 1 Marrone
H s '
| lesd :
i [O8g +O USCITA
' . Nero
' J: Vee ()
"""""""""""""" Blu
D-M9B, D-M9BV
E--""""""""""""_:0USCITA(+)
E ’ 1 Marrone
H o !
LR :
Dlgsgl W
ot :
: ’ +0 USCITA (-)
"""""""""""""" Blu

Caratteristiche dei sensori m

Per maggiori informazioni sui prodotti compatibili
con gli standard di oltreoceano, consultare il sito
www.smcworld.com.

PLC: Regolatore logico programmabile

D-M9[] (con indicatore ottico)

Modello sensore D-M9N \ D-M9P D-M9B
Tipo di cablaggio 3 fili 2 fili

Tipo di uscita NPN [ PNP _

Carico applicabile Rele, CI, PLC Relé 24 Vcc, PLC

Tensione d'alimentazione

5, 12, 24 VDC (Uscita 4,5 + 28 V)

Consumo di corrente <10 mA —
Tensione di carico <28 Vcc [ — 24 Ve (10 + 28 Vee)
Corrente di carico <40 mA 2.5+40mA
Caduta interna di tensione <08V <4V
Dispersione di corrente <100 pA a 24 Vcc <0.8 mA

Indicatore ottico

I LED rosso si illumina quando & attivato

®Cavo - Cavo vinilico antiolio per cicli intensi: 2.7 x 3.2 ellisse

6-54

D-M9B 0.15 mm?2 x 2 fili
D-M9N, D-M9P 0.15 mm? x 3 fili
Nota 1) Vedere caratteristiche dei sensori e lunghezza cavi a p.6-18.
Peso Unita: g
Tipo di sensore D-M9N(V) D-M9P(V) D-M9B(V)
) 0.5 8 8 7
Lunghezza cavi m
3 41 41 38
Dimensioni
D-M9[ ]
Vite di montaggio M2.5 x4 L
D-MQB, N! P Vite di fissaggio
Indicatore ottico
2.6
.  — — a ;
[ S I
N~
< z e
22

D-M9N, P (3 fili) - D-M9B (2 fili)

™

|

0 (

Posizione di maggior sensibilita

D-MoLV

4
Vite di montaggioM2.5 x 4¢

Vite di fissaggio

D-Many

| stecC

Indicatore ottico

/.8

3.2

©
<

=

O
z

2.8
o

Posizione di maggiorsensibilita

20




Sensori stato solido: Montaggio diretto

D-F8N/D-F8P/D-F8B ( €

Per magtgiori informazioni sui prodotti
compatibili con gli standard di oltreoceano,
Caratteristiche dei sensori consultare il sito www.smcworld.com.

Codice sensori D-F8N D-F8P D-F8B
Direz. connessione elettrica Perpendicolare Perpendicolare Perpendicolare
‘ Tipo di cablaggio 3 fili 2 fili
|3 Tipo duscita NPN \ PNP —
Je_, - Carico applicabile Cl, Rele 24 Vcc, PLC Rele 24 Vcc, PLC
5 ;-] - B Tensione d'alimentazione 5,12, 24 Vcc (4.5 + 28 Vce) —
f'lig z[‘;"] E Consumo di corrente <10 ms —
e 15% % Tensione di carico <28 Ve — 24 Vce (da 10 a 28 Vcc)
- z =
= = ;';oio Corrente di carico <40 mA <80 ms 25+40mA
- . <15V
dcﬁg‘r’}tsai‘o'ﬂteema (<0.8 V210 mA <08V <4y
di corrente di carico)
R Dispersione di corrente <100 pA a 24 Vce <0.8 mA a 24 Vcc
/A\Precauzione : : — e
S = Indicatore ottico Il LED rosso si illumina quando & attivato
| Precauzioni di funzionamento © Cavi
Fissare il sensore con la vite idonea Cavo vinilico antiolio per isolamento forte, 2.7
installata sul corpo del sensore. Se si D-F8N, D-F8P 0.15 mm?2 x 3 fili (marrone, nero, blu [rosso, bianco, nero]), 0.5 m
utilizzano altre viti, il sensore risultera D-F8B 0.18mm2 x 2 fili (marrone, blu [rosso, nero]), 0.5 m
; Nota 1) Vedere caratteristiche comuni dei sensori a p. 6-18.
danneggiato.
99 Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
Circuiti interni dei sensori Peso Unita: (g)
D-F8N
RS E LR L aoc @) Codice sensori D-F8N D-F8P D-F8B
E : Marrone 0.5 7 7 7
3 Lunghezza cavo 3 30 a0 30
bolesg —oouT (m)
S © Nero 5 52 52 52
| oes |
DC (-) . .
R " B Dimensioni
D-F8N, D-F8P, D-F8B
D-F8P
-------------------------- L opc (+)
H H Marrone
: : 02.7
H [ H
D |e=8 :
i [28% E
N [t st ——o0uT ;
: S8 i\ Nero FW
s s i
; : DC (-)
R bt ! Blu ]
e
D-F8B Posizione di 1 g
e e \ 8 maggior sensibilita =
: 0 OUT (+)
i Marrone Vite di montaggio M2.5 X 4¢
g%% ; 43 Vl.te di flssa:qglo
éé@ —K ~ 2 | Indicatore ottico
| 58 | Y/
: : /
] . 1T
: ©0UT ()
EEREEEEE LI EEEE © Bu 2 LU
<

O
5
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Sensori allo stato solido/Montaggio diretto

D-Y594/D-Y69%/D-Y7P(V)

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
MGQ, MVGQ, MGP 12, 816, 820, 825, 632, 340, 350, 663, 80, 3100
CXS 26, 910, @15, 820, 925, 832
MY1B 025, 932, 940, 950, 963, 880, 100
MY1C, MY1M, CY1R 225, 832, 940, 850, 063
MY1H, ML2B 225, 832, 340
MGF 40, 963, 3100
CY1H 210, 915, 820, 925, 332
RSH 220, 932, 350, 063, 380

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-Y5/D-Y6/D-Y7P/D-Y7PV (Con indicatore ottico)

D-Y59A, D-Y69A

Vee(+)
Marrone(Rosso)

Nero(Bianco)

Circuito principale

Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)
Marrone(Rosso)

principale

Modello sensore D-Y59A | D-Y69A D-Y7 D-Y7PV |D-Y59B |D-Y69B

Connessione elettrica | In linea  Perpendicolare| Inlinea Perpendicolare| In linea  |Perpendicolare

Commutazione 3 fili 2 fili

Uscita NPN PNP -

Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC

Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) -

Consumo di corrente <10mA -

Tensione di carico <28Vcc — 24Vcce (10 + 28Vcce)

Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V

Cadute interne di tensione (di cc?r%g?/e%(i)g;ggA > <0.8V <4V

Dispersione di corrente <100pA a 24Vcc <0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.15mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
D-Y59A, D-Y7P, ' D-Y69A, D-Y7PV,
D-Y59B ' D-Y69B

I |_ 4 _| Gampo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
e 12.5 | Posizione piu sensibile
M2.5 X 4 ¢ Filettatura di montaggio

Vite di fissaggio
Indicatore ottico

o

03.4

B

é |Campo d'operazione (Vedere tabella so

125 |Posizione piti sensibile

Vite di fissaggio

|
|
|
|
|
|
|
: M2.5 X 4 ¢ Filettatura di montaggio
|
|
|
|
|
|
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: o I: 25 Indicatore ottico
—o0UT =
' Nero(Bianco) 29
| 3 O —Ble
“—o Vee(-)
fommmmmmmsmmmmssmmmssmmmees ! Blu(Nero) 27.3
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
D-Y59B, D-Y69B Dot
Serie attuatori lametro
6 10 |12 |15 |16 [ 20 |25 [ 32 |40 |50 |63 |80 |100
oI MGQ,MVGQ | — | — [5 | — |6 |6 |65 |85 (85| 9 |10 [10 [115
arrone(Rosso)
CXS 3 3 — |85 — |35 4 4.5 — — — — —
MGP — — |55 | — |75 |75 7 6.5 6 7 8 95 | 10
MY1B — — — — — — 6 9 10 [35 |35 |35 [35
MY1C, MY1M — — — — — — 5 5 5 |55 |55 | — —
MY1H el e B I I T O T e e = =
- OUT() RSH - | —|l—1l—-—]1—1l7z5|—15 | — |65 (75 |10 | —
Blu(Nero) CY1R - |-l -1 -l -1— 7 6 6 7 6 - | =
CY1H — 6 — 5 — 5 5 6 - - - - -
ML2B — |- |—-l—-l—-]—-1]l6 16 |6 |—|—|—]|—
MGF el el B B I I R I T e - e B 7

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (iSO% di tolleranza)

ZSVC



Sensori stato solido/Montaggio diretto

D-S99(V)/D-S9P(V)/D-T99(V)

2 fili

3fili

D-S99
D-S9P
D-01991 D-01992
1 m
= ¢ ¢o

Montaggio da destra | Montaggio da sinistra

D-[199V1

D-[199V2

| |

Montaggio da destra | Montaggio da sinistra

Circuiti interni dei sensori
( ): Anteriori all'adattamento agli standard IEC

D- sgg(v )1/S99(V)2

Vee (+)
: Marrone
H (Rosso)
ouT

Nero
(Bianco)

Circuito
principale

Vee (-)
Blu (Nero)

Vee (+)
Marrone
(Rosso)

Circuito

principale

ouT

Nero
(Bianco)
Vee (-)
Blu (Nero)

+—0 OUT (+)
' Marrone
H (Rosso)

Circuito
principale
N
LN

o]

0 OUT ()
Blu (Nero)

Attuatori rotanti applicabili

Serie Diametro Regolazione sensore
CDRB1 10, 15 Vedere a p.1.0-19
CDRBU 10, 15 Vedere a p.1.0-19
MDSUB 1,8 Vedere a p.1.8-29

Caratteristiche dei sensori
D-S99(V)/D-S9P(V)/D-T99(V) (con LED)

PLC: Regolatore logico programmabile

Codice dei sensori D-S991 | D-S99V1 | D-S9P1 |D-S9PV1 | D-T991 | D-T99V1
D-S992 | D-S99V2 | D-S9P2 |D-S9PV2 | D-T992 | D-T99V2

Connessione elettrica | In linea  Perpendicolare| In linea Perpendicolare| In linea Perpendicolare

Cablaggio 3 fili 2 fili

Uscita Modello NPN_ [ Modello PNP —

Applicazioni Rele, circuito IC, PLC Relé 24Vcc/PLC

Tensione 5,12, 24Vcc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente <10mA —

Tensione di carico < 28Vcc — 24Vce (10 +28Vcc)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA

. ) . <15V
Cadute interne di tensione (< 0.8V percor. i carco 10mA| <0.8V <4V
Dispersione di corrente < 100uA per 24Vcc < 0.8mA per 24Vcc

LED ON: LED rosso illuminato
m ® Cavi—Cavi per lavori intensi antiolio 3.4, 0.2mmz, 3 fili (marrone, nero, blu)

2 fili (marrone, blu) 0.5m
Nota 1) Altri dati a p. 6-18.
Nota 2) Vedere a p. 6-18 per lunghezza di cavi.

Dimensioni
D-S991: Montaggio da destra D-S992: Montaggio da sinistra
D-S9P1: D-S9P2:

2 4 2

03 4attaco d monlaggo

_._I I’ilis =5

903d

faooo: = ¥
o3.4ataco d montaggos,

D-T991: Montaggio da destra D-T992: Montaggio da sinistra

ir22 @ e 31
7 a5 s \
‘RI“'S ,—“3_15 I
; ! 1.5
3.4 Ataco di rmontaggio 24 500 (3000)
M Anc— L
& [ == D =
& ] ™S
17.5 — g _“:‘_‘ R ‘,l "
oa~ || 500 (3000) ==
455 ©3.4 Attaco di montaggio

D-S99V1: Montaggio da destra
D-S9PV1:

D-S99V2: Montaggio da sinistra
_ D-S9PV2:

)
03.4 aftsco d montaggo

— .
[ars
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Sensori stato solido/Montaggio diretto

Grommet, connettore
Connessione elettrica: In linea

Attuatori rotanti applicabili

D-S79/D-S7P/D-T79(C)

Serie Diametro Regolazione sensore
CDRB1 20, 30, 50, 80, 100 Vedere a p.1.0-19
CDRBU 20, 30 Vedere a p.1.0-19
MDSUB 7,20 Vedere a p.1.8-29

Caratteristiche dei sensori

PLC: Regolatore logico programmabile

D-S79/D-T79 (con LED)

Codice dei sensori

D-§791/D-8792 ‘D-S7P1ID-S7P2

D-T791/D-T792/D-T791C/D-T792C

Cablaggio 3 fili 2 fili

Uscita Modello NPN ‘Modello PNP -
Applicazioni Relé, circuito IC, PLC Relé 24Vcc/PLC
Tensione 5, 12, 24Vcce (4.5 + 28Vcc) —
Consumo di corrente <10mA -
Tensione di carico <28Vee - 24Vcc (10 +28Vcc)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
Cadute interne di tensione (O.SVS s1ai?(¥nA) <0.8V <4V

Dispersione di corrente

< 100pA per 24Vcce

< 0.8mA per 24Vcc

LED

ON: LED rosso illuminato

@ Cavi — Cavi per lavori intensi antiolio 3.4, 0.2mmz, 3 fili (marrone, nero, blu )

Montaggio da
sinistra
Montaggio da sinistra

Montaggio da
i
Montaga?graa destra

N

2 fili (marrone, blu) 0.5m
Nota 1) Altri dati a p. 6-18.
Nota 2) Vedere a p. 6-18 per lunghezza di cavi.

Circuiti interni dei sensori
( ): Anteriori all'adattamento agli standard IEC

D-S791/S792

+—oVce (+)
H Marrone (Rosso)

ouT
Nero (Bianco)

Circuito
principale

Vee (-)
Blu (Nero)

~—oVee (+)
H Marrone
: (Rosso)
g3 ;
JQ H
S5 H
Sg —o OUT
! Nero (Bianco)

—o Vee ()
Blu (Nero)

o OUT (+)
Marrone (Rosso)

Circuito
principale
N
N

=

o OUT (-)
Blu (Nero)

Dimensioni

D-S791: Montaggio da destra

D-S7P1

D-S792: Montaggio da sinistra
D-S7P2

[y
&
E_-

4

I

b

g

i

500 (3000}

D-T791: Montaggio da destra

%J e RCL%

D-T792: Montaggio da sinistra

Ir . 255 15
Eads 255 - |

& g
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Sensori allo stato solido/Montaggio diretto

D-M5N/D-M5P/D-M5B

>

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

D-M5N

IC

Circuito principale

Vee(—)
Blu(Nero)

Vee(+)

ouT

+—o Vec(+)
H Marrone(Rosso)

Nero(Bianco)

Marrone(Rosso)

59 i Nero(Bianco)
o Voo(-)

fommmmmmmmmsmsssssmo-o-ooeo- ' Blu(Nero)
D-M5B

§ -------------------------- ' 0 OUT(+)

H H Marrone(Rosso)

- e O

P8e %) 5

: | L oout

R bbb bbbty 4 Blu(Nero)

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
MYC 025, 932, 940
MYH 025, 832, 240
ML1 025, 932, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-—MS5 [ (con indicatore ottico)

Modello sensore D-M5N ‘ D-M5P D-M5B
Commutazione 3fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc) —
Consumo di corrente <10mA —
Tensione di carico < 28Vcce — 24Vcc (10 + 28Vcce)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V
Cadute interne di tensione <di C;?éﬁ?é (é?gali(c):?A ) <0.8V <4V
Dispersione di corrente 100pA a 24Vce <0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

® Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, #3.4, 0.2mm 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
(o2} _— (—U
P ; Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
12.2 | Posizione pili sensibile
8 Indicatore ottico

10

©

1{@
(1] o34

T

03 Foro di montaggio\ 4.6

Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)

. . Diametro
Serie attuatori 25 30 20
MYC 4 4 4
MYH 4 4 4
ML1 4 4 4

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

O
2
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I Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio a fascetta

D-H7NW/D-H7PW/D-H7BW

Il punto d’operazione piu idoneo

e indicato da una luce verde
(Rosso [ Verde [] Rosso)

2

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

: Vee(+)
1 Marrone(Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

—oVee(+)
1 Marrone(Rosso)

—oOUT

: E i Nero(Bianco)
159 H
E Vee(—)

Blu(Nero)

...........................

——0OUT(+)
Marrone(Rosso)

Indicatore ottico/Operazione
ON

Campo i
d'operazione !
I

! !

|
indicatore|
""Rosso | Verde

OFF

T
|
|
!
1
1
I
|

Punto di operazione
ideale

6-60

Serie Applicabile Attuatori

Serie Diametro (mm)
CDJ2 26, 10, 216
CDVJ3, CDVJ5 210, 616
CDLJ2 216
CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC 220, 925, 832, 940
CDG1, MGG 220, 825, 832, 340, 850, 663
RSDG 240, 850
MGC 220, 925, 832, 940, 850
RHC, MLGC 920, 825, 832, 640

Dati Tecnici

PLC: Controllo Logico Programmabile

D-H7CJW(Con indicatore ottico)

Modello sensori D-H7NW ‘ D-H7PW D-H7BW
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazioni Circuito IC/Rele/PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc(4.5 + 28Vcc) —

Consumo di corrente 10mA

Tensione di carico 28Vce — 24Vcc(10 + 28Vcce)
Corrente di carico 40mA 80mA 5+ 40mA
<1.5V
Cadute interne di tensione <S 0.8V con 10mA > <0.8V <4V
di corrente di carico
Dispersione di corrente < 100uA a 24Vcc <0.8mA a 24Vce

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

® Lunghezza cavi—Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vadere dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

4.3

©3.5 Foro di montaggio

CERE

Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

105 Posizione pilu sensibile
4.6
29 /
9 ~
© -
S S
o} 1 [<o>q

Indicatore ottico
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni)

(mm)

Diametro

Serie attuatori

6 | 10 [ 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
CDJ2 3 | 4 4 | — | - - =1=-1=
CDVJ3, CDVJ5 4 | — | 4 g R p G
CDLJ2 — | = | = 4 —_ =T =1 =171 =1 =
CDM2, CDBM2, CDVM3, T T T alalasl s = =
CDVMS5, CDLM2, CDLG1, REC

CDG1, MGG — | =l =] -] 4] 4 |45| 5 | 6 |65
RSDG — =1 =1 =1T=-1T=-151%s61-
MGG, MGC - |-l -] =14 4 | 45| 5 6 | —
RHC, MLGC -] -l -] —-14]4]as5]5 | — |~

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (30% di tolleranza)
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I Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio a fascetta

D-G59W/D-G5PW/D-K59W

Il punto d’operazione piu idoneo

e indicato da una luce verde
(Rosso [ Verde [] Rosso)

-

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

0 Vec(+)
1 Marrone(Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

: Vee(+)
1 Marrone(Rosso)

—o0uUT

i Nero(Bianco)
)

e “ Blu(Nero)

——0OUT(+)
Marrone(Rosso)

Indicatore ottico/Operazione
ON

Campo
d'operazione

T
} OFF
w |

|
}ndicatore:
| Verde ! Rosso

Rossg
Punto di operazione
ideale

[
!
|
1

Serie attuatori applicabili

Serie

Diametro (mm)

CDG1, MGG

020, 025, 932, 940, 650, 063, 280, 100

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA

240, 650, 263, 280, 3100

MGC 220, 925, 832, 940, 850
RHC, MLGC, REC 220, 825, 332, 340
CE2 240, 950, 963, 280, 2100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-G5 1 D-K59 (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-G59W ‘ D-G5PW D-K59W
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN ‘ PNP —
Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc) —

Consumo di corrente

<10mA

Tensione di carico <28Vce — 24Vcce (10 + 28Vcece)
Corrente di carico <40mA <80mA 5+ 40mA
<1.5V
Cadute interne di tensione < <0.8V con 10mA <0.8V <4V
di corrente di carico
Dispersione di corrente <100uA a24Vcc <0.8mA a 24Vce

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

® |Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.3mm 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
8.5 04.5 Foro di montaggio
—— "‘ o
EERR
<! 0 |
= & \
| Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
14 Posizione piu sensibile
1.2
33
<
\ (o]
o <o -QEHiiiEE—==

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

Indicatore ottico

(mm)
Serie attuatori Diametro
20 | 25 | 32 |40 |50 |63 | 80 |100
CDG1, MGG 4 4 4.5 5 6 65 | 6.5 7
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, B B
CDL1, CNA 5 6 6.5 | 6.5 7
MGC 4 4 4.5 5 6 —
RHC, MLGC, REC 4 4 |45 | 5 - -
CE2 — - 5 6 65 | 6.5 7
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Il punto d’operazione piu ido-
neo é indicato da una luce
verde

™

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

Serie attuatori applicabili

Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio su guida

D-F79W/D-F7PW/D-J79W

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, 5 210, 016
cDQ2 212, 916, 820, 825, 832, 940, 850, 863, 380, 6100, 6125, 6140, 6160
CD O Xw Montaggio piastra(P), 810, 816, 820, 825, 832, Sede del montaggio(B), 816, 820, 25, 832
CDY1S, CY1L 26, 810, 15, 820, 25, 832, 240
RSDQ 220, 825, 332, 340, 650
MDU 225, 932, 940, 850, 63
CE1 216, 820, 832, 940, 350
MK, MK2 220, 925, 932, 940, 650, 063
CXT 232, 340

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F7 [0 W/D-J79W

Modello sensore D-F79W ‘ D-F7PW D-J79W
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente

<10mA —

D- F79W

Vee(+
Marrone Rosso)

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

L 00UT(+)
Marrone(Rosso)

~oVec(+)
1 Marrone(Rosso)

: ouT

B Nero(Bianco)
. Vee(=)

-------------------------- : Blu( Nero

Indicatore ottico/Operazione

Tensione di carico <28Vce — 24Vcc (10 + 28Vcec)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA

<
Cadute interne di tensione | (< 0.8V con 10rFA1d'i%¥rreme di carico) <0.8V <4V

Dispersione di corrente

< 100mA a 24Vcc

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

A
o]
[

A

”

‘ [;T
@N. ‘

[(e]

I
¢ |Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

8

—

15

. Posizione piu sensibile

23.2 Foro di montaggio
Indicatore ottico

~

[Hefa

o=

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

23

as /'

(mm)
. . Diametro

Serie attuatori

6 [10 |12 |15 |16 |20 |25 |32 |40 [50 |63 |80 [100 |125 [140 160

CDJ2,CDVJ3,5| — |5 | — | - |5 | —|—-|—-|—-| -] —=|—=|—-|—-|—-1]—

cDQ2 — | —|55|— |6 |55|5 |6 |6 |6 |65]65|7 |9 |9 [85

B - 4 135354

COOXW o~ 5 | “[2s] [sslas| |||~ |~ |~ |~ |~

CDY1S,CYIL (3 |3 | —-|4 | -[3 |3 |3 35|-|-|-|-]-=1]-1=

RSDQ - |—-|—-|—-|—-I|55|—|6 |6 |6 | —-—|—|—-—|—|—-—1|—

MDU - |—-|—-|—-|—-|—-165]|7 |65|65(65| — | —|—|—|—

CE1 - | —|55|—|—|55|—|6 |6 |6 |65 —|—|—|—|—

MK, MK2 - |—-|—-|—-|—|55|5 |6 |6 |6 |65 —|—|—|—|—

CXT -l -l |l—-[—-1|6 |6 | —|—-—[|—-—|l—-|—-|—-1=

ON
Campo i i
d'operazione ! } OFF
| 1 H
| { ;
?ndmatore, | !
I Verde |
Rosso ! Ve Rosso)
Punto di operazic
6-62

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (Tolleranza +30%)
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Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio su guida

D-F7NWV/D-F7BWYV

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
Grommet CDJ2, CDVJ3, 5 610, 016
Connessione elettrica perpen- CcDQ2 212, 816, 920, 25, 632, 340, 650, 263, 080, 2100, 6125, 3140, 3160
dicolare CD O XwW Montaggio piastra(P), 610, 616, 620, 625, 932, Sede del montaggio(B), 916, 620, 625, 932
Il punto d’operazione piu ido- CDY1S, CY1L 26, 810, 815, 820, 825, 632, 940
neo & indicato da una luce RSDQ 220, 925, 032, 340, 850
MDU 925, 832, 940, 950, 263
verde CE1 216, 820, 832, 940, 850
MK, MK2 220, 925, 832, 240, 850, 63
CXT 232, 240
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-F7 O WV (con indicatore ottico)
Modello sensore D-F7NWV D-F7BWV
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN —
Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc) —
Consumo di corrente <10mA —
Tensione di carico <28Vcce 24Vcc (10 + 28Vcc)
Corrente di carico <40mA 5+ 40mA
Cadute inteme di tensione | (< 0.8V con 100 i abrrente di carico) 4v
Dispersione di corrente <100mA a 24Vcc <0.8mA a 24V
Punto d'operazione: LED rosso acceso
Indicatore ottico . .
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

D-F7NWV

E---"""""""""""": Vee(+) 03.4 ["'
E 1 Marrone(Ross o !
: oouT o o AT
H 1 Nero(Bianco) | ‘—l_‘-l ] —Q{p& L 0

¢ |Camp0 d'operazione (Vedere tabella sotto.
rd

Dimensioni

.

62 |

B H Vee(—) oS
Blu(Nero) 85| | Posizione piu sensibile

03.5Foro di montaggio

D-F7BWV 8
preeenne s . A Indicatore ottico

——0OUT(+) e
E Marrone(Ross 6—

uw
-4

y T

| — imensiols) -
oot Campo di funzionamento (¢ Dimensione (mm)

"""""""""""""" Blu(Nero) Diametro
Serie attuatori

6 |10 |12 |15 |16 |20 [25 [32 [40 |50 |63 |80 [100 [125 [140 [160
Indicatore ottico/Operazione CDJ2,CDVJ3,5| — |5 | — | — |5 |- | —|—|—|—|—=|—=|—=|—=|—=|~=
ON CDQ2 — | — /55| — |6 |55|5 |6 |6 |6 [65](65]|7 |9 |9 [85
Campo ! ' | Bl | =1 _|_[4185[85]4 | | _ | _|_|_|_|_|_

d'operazione : ‘} OFF CD LIXW P 3 2.5 3.5 (25
| } [ < CDY1S,CY1L |3 |3 |—[4 [—[8 |3 |83 85|—|—|—|—|—-|—|~—
Elndicatore: i i RSDQ - |- —-|—-1—-I|55|—|6 (6|6 | —-—|—|—-—|—|—|—
 Rossg! Verde | Rosso; MDU —|=1-1-1-1-1es|7 656565 — | — | — | — | —
CE1 — | — 55| —| —|556|—|6 |6 |6 (65| —|—|—|—|—
Punto d'operazione MK, MK2 - |- —-|—-|—1|55|5 |6 |6 |6 |656]—|—|—|—|—
ideale CXT | =T=1=1T=1T=1T=16l6=1=1=1=-1=1=1-=

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (Tolleranza +30%)
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Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio con tiranti

D-F59W/D-F5PW/D-J59W

Serie attuatori applicabili

| Grommet Seri Diametro (mm)
Il punto d’operazione piu idoneo CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, 540, 550, 063, 080, 5100
3. . CDLA, CNA
e indicato da una luce verde
CDL1 040, 850, 963, 880, 8100, 8125, 6140, 160
(ROSSO D Verde D ROSSO) CDS1 0125, 140, 6160, 2180, 6200
CE2 240, 850, 963, 280, @100
MDB 232, 940, 963, 880, 100
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-F5 [0 W/D-J59W (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-F59W ‘ D-F5PW D-J59W
Commutazione 3 fili 2 fili
Uscita NPN \ PNP —
Applicazione Relg, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc) —
Consumo di corrente 10mA —
Circuito interno Tensione di carico <28Vce — 24Vcce (10 + 28Vcc)
( ): Se non conforme a standard IEC Corrente di carico < i(in;c < 80mA 5+ 40mA
D-F59 Cadute interne di tensione | (<0.8V con 10mA di corrente di carico) <0.8V VAV
Dispersione di corrente 100 m) A a 24Vce 0.8mA a 24Vcc
H o Vcc(+) .
H ! Marrone(Rosso) Indicat i Punto d'operazione: LED rosso acceso
! ndicatore ottico
ouT Operazione ideale: LED verde acceso
Nero(Bianco) @ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.3mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
! Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
; 0 Voo(-)
""""""""""""" * Blu(Nero)
D-F5PW Dimensioni
—'-o OUT(+) \ _
i Marrone(Ross iy !
; =3 T
w } i I
' Campo d'operazione (Vedere tabel la sotto.)
—é—oOUT(—) 9.5 Posizione piu sensibile
""""""""""""" Blu(Nero)
5 14 . .
D-J59W ©|  Foro di montaggio
—'-o OUT(+) Y _6.
E Marrone(Rosso) <
: — Indicatore ottico
w A <
: N i 3 ©
: b——00UT(-) - a2 l=
"""""""""""""" * Blu(Nero) \. J
30
Indicatore ottico/Operazione 108 /
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
ON . . Diametro
Campo «‘ T Serie attuatori
d'operazione ! | oFF 32 |40 |50 [ 63 |80 |[100 |125 (140 (160 [180 |200
E—— ! ! CDA1,CDBA1,CDV3,CDVS1, | 4 |4 laslaslas| = | = | = | = | =
“Indicatore} : : CDLA, CNA : : .
! ! !
' Rosso | Verde ! Rosso! CDL1 - |4 14 14514514515 |5 |55
) CDS1 - |-|l-1-1]1-]1—-|5 |5 |55|6 |6
Punto d'operazione CE2 - 4 4 451451451 - 1 - | -
idedle MDB 35| 4 |4 |45 4545 — | - | - | - | -
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (Tolleranza +30%)
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I Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio con tiranti

D-M5NW/D-M5PW/D-M5BW

Il punto d’operazione piu idoneo

e indicato da una luce verde
(Rosso [1Verde [1 Rosso)

T

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
MYC 925, 832, 940
MYH 925, 832, 940
MLA1 @25, 932, 340

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-M5 [0 W (con indicatore ottico)

D-M5NW

0 Vee(+)
1 Marrone(Ross

ouTt
Nero(Bianco)

! Vee(—)
""""""""""""" ® Blu(Nero)

: Vee(+)
1 Marrone(Rosso)

—oOUT

i Nero(Bianco)
: )
ot * Blu(Nero)
D-M5BW
y——00UT(+)
Marrone(Rosso

Indicatore ottico/Operazione

ON
Campo T ]
d'operazione ; ! OFF
| 1 |
[ ! ! |
;Indmatore 1‘ !
Rosso! Verde ! Rosso!

ideale

Punto d'operazione

Modello sensore D-M5NW | D-mM5PW D-M5BW
Commutazione 3 fili 2 fili

Uscita NPN ‘ PNP —
Applicazione Rele, circuito IC, PLC 24Vcc Rele/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —
Consumo di corrente <10mA —
Tensione di carico < 28Vce — 24Vcc (10 + 28Vcc)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
Cadute interne di tensione < 1.5V =08V <4V

(£0.8V con 10mA di corrente di carico)

Dispersione di corrente

<100mA a 24Vcc

<1mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
@ [ —
| 12.2 Posizione piu sensibile
8 Indicatore ottico
; , N\ <
48]
[ = _) Y
Q@g € 6\{ [ it W 1 Sme— i E—%’
LLJIVI, " T
il - J A
\ 36

\ @3 Foro di montaggio \__ 46

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)  (mm)

) ) Diametro
Serie attuatori 25 30 20
MYC 4 4 4
MYH 4 4 4
ML1 4 4 4

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (Tolleranza £30%)

O
:
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Il punto d’operazione piu ido-
icato da una luce

neo é ind
verde

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

D-Y7NW(V)

0 Vee(+)
1 Marrone(Ross

ouT
Nero(Bianco)

Vee(—)
Blu(Nero)

.....................

: Vee(+)
1 Marrone(Rosst

—oOUT

N : Nero(Bianco)
: Vee(—)

LR * Blu(Nero)
D-Y7BW(V)

: ——Ho0UT(+)

: : Marrone(Ros:

15 x|

HEe .

———Ho0UT(H)

Blu(Nero)

Indicatore ottico/Operazione

ON
Campo T }
d'operazione ; \ OFF
—_— |
| 1 } !
Indicatore! | i
j_Rosso{,Verde ERosso:
Punto d'operazione
ideale

Sensori allo stato solido con LED bic./Montaggio diretto

D-YZNW(VYD-Y7PW(V)/D-Y7BW(V)

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)

CXS 26, 910, 915, 620, 625, 332

MGQ, MVGQ 12, 316, 820, 825, 632, 340, 350, 663, 80, 3100
MGP 212, 916, 820, 925, 832, 940, 850, 863, 880, 2100
MY1B 025, 832, 940, 850, 963, 680, @100
MY1C 025, 832, 340, 850, 263

MY1H @25, 032, 340

MY1M 025, 932, 340, 050, 263

RSH 220, 832, 850, 963, 280

Dati tecnici

PLC: Re

golatore logico programmabile

D-Y7 OO0 W/D-Y7 OO0 WV (con indicatore ottico)

Modello sensore D-Y7NW|D-Y7NWV| D-Y7PW |D-Y7PWV | D-Y7BW D-Y7BWV
Connessione elettrical In linea |Perpendicolare| Inlinea |Perpendicolare] In linea  |Perpendicolare
Commutazione 3 fili 2 fili

Uscita NPN PNP —
Applicazione Relé, circuito IC, PLC 24V cc Relée/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce) —

Consumo di corrente

<10mA

Tensione di carico < 28Vce — 24Vcc (10 + 28Vcc)
Corrente di carico <40mA < 80mA 5+ 40mA
<1.5V
<0.8Vv
Cadute interne di tensione | (< 0.8V con 10mA di corrente di carico) <4V
Dispersione di corrente < 100pA a 24Vce <0.8mA a 24V

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.15mm 2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 2 fili (Marrone, Blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
D-Y7OW I D-Y7 O WV .
| 034 B
I 1
— = Y El
T ¢ |Campo doperazione (Vedere tabella soto)g L I[ !
12.5 IPOSizione piu sensibile | l |Campo dloperazione (Vedere tabella sotto.
|

M2.5 X 4L Filettatura di montaggid

Vite di fissaggio

Indicatore ottico=:
(32]

Posizione piu sensibile

M2.5 X 4L Filettatura di montaggio

Vite di fissaggio

[
[
| 2.5 . .
“;L_f i o _g: : ’» Indicatore ottico
29 I N_I KLl ANED
| < W EINOPIE T
[
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) 213 o)
Serie attuatori Bl
6 |10 [12 |15 [ 16 |20 |25 [32 |40 |50 |63 |80 [100
MGQ, MVGQ - |- |5 |—-1]6 |6 6585 |85|9 |10 |10 |115
CXsS 3 |38 | - |85 | — |85 |4 |45 | — | = | = |- |-
MGP - 55 | — |75 |75 |7 |65 |6 |7 |8 [95 |10
MY1B - |-l -|=-]l=-1-16 19 |10 |35 |35 |35 |35
MY1C, MY1M -!-l-]l-1-1-151]51]5|55(55]|~- |-~
MY1H -l =-l=-|=-|=]l=1®6 ]9 |10 |=|=1]=1=
RSH -|/-|l-|=-|=-1]75|~-15 |- 16575 (10 | —
CY1R -|-l-1l-1=-1l=-1716 (6 |7 |6 |- |-
CY1H - |!6 | —-|5|—-]5 1|56 |=-|=|=1]=1-=
ML2B -|=-l-]l=-1l=-1-16 |6 |6 |- il
MGF -l -1~ -l -1-1-1l9|l-151~-175

Nota) | valori msdi delle temperature normali includono isteresi. (Tolleranza £30%)
7

=74



Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio a fascetta

D'H 7 LF (Uscita di diagnostica mantenuta)

Il segnale d’uscita puo essere
rilevato anche in aree di rile-
vamento variabile

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

Serie Attuatori Applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2 26, 210, 616
CDVJ3, 5 210, 216
CDLJ2 216
CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDLG1, REC 220, 925, 832, 840
CDG1, MGG 220, 925, 832, 940, 850, 963
RSDG 240, 950
MGC 920, 825, 832, 840, 850
RHC, MLGC 220, 25, 332, 340

Dati Tecnici

PLC: Controllo Logico Programmabile

D-H7LF (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-H7LF
Commutazione 4 fili

Uscita NPN

Uscita di diagnostica Operazione d'esecuzione
Applicazioni 24Vcc Relé/PLC
Tensione 24Vcc (20 + 26Vcc)
Consumo di corrente 20mA
Tensione di carico 26Vce
Corrente di carico 40mA
Cadute interne di tensione 0.8V
Dispersione di corrente 100uA a 24Vcce

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso
Quando l'indicatore ottico & di colore arancione, l'uscita diagnostica & ON.

®Lunghezza cavi— Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 4 fili (Marrone, Nero, Arancione, Blu), 0.5m

°\'\/ACC(+) (Rosso) Nota 1) Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.
larrone(R0sso, .
*_ 5 0UT(Uscita normale) Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
opero(Bianco) Operazione di uscita di diagnostica
(AL:Zﬁic‘;gS(gBTS)S tica) Il segnale di di.agnostigavviene emesso Arancione
quando la posizione di rilevamento si trova ouT ‘_ _ON_ JR— -
nella zona variabile (quando Findicatore  |ndicatore ~ 2.F.JRosso Rosso__OFF __ [Rosso OFF Rosso  Rossol OFF_
: “—0Vee(—) ottico & in rosso) per pi di 0,5 sec. Questo  ottico : Verde 3 © Verde
----------------------------------- Blu(Nero) - e _.;._Q.N_;. . .ON . ON_:
segnale mantiene ['uscita anche quando out OFF[ ™" "1 OFF | |_OFF [ T OFF
I'uscita normale va in posizione OFF e Uscita T LT 3 ' [ —
questo accade quando la posizione di rilev-  normale : : | ON : :
amento si mantiene entro il limiti del campo ~ QUT OFF : OFF : OFF _ 0.5 sec| 05seclOFF:
d'esercizio pill adeguato (dove llindicatore  Indicazione
Dimensioni ottico & verde) per piui di 0,5 sec. diagnostica
4.3 . .
23.5Foro di montaggio
0 1—{5 E}E Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
~— w \
T 1 . L Diametro
\ ) Serie Attuatoiri
Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.) 6 110115]16 /2025|3240 5063
o CDJ2 als[-[s[-|-T-[-[-]-
12 Posizione pit sensibile CDVJ3, 5 —Is5l=Is5==1=1=1=1=
CDLJ2 “ls=1=-1-1=-1-1=
4.6 CDM2, CDBM2, CDVM3, oo ol s s lsslel ==
/ CDVMS, CDLM2, CDLG1, REC :
36 ‘ CDG1, MGG - -1-1-[5]5s5/6[7]|75
9 RSDG --1=-1-1-1-1-Te[7]-
© < MGC - |l-|=-]1-|5|5|55/6|7]|—
© o) RHC, MLGC —|-|-1-14]4la5|5 ||~
9 R Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi (30% di tolleranza).
———
® B el e

Indicatore ottico
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Il segnale d’uscita puo essere
captato anche in aree di rile-
vamento variabile

.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

: oVee(+)
1 Marrone(Rosso)

0 OUT(Uscita normale)
1 Nero(Bianco)

- oouT
(Uscita diagnostica)
Arancione(Giallo)

Dimensioni

Serie attuatori applicabili

Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio a fascetta

D-H7NF

Serie Diametro (mm)
CDJ2 26, 910, 016
CDVJ3, 5 210, 216
CDLJ2 016

CDM2, CDBM, CDVM3, 5, CDLM2, CDLG1, REC

220, 925, 32, 340

CDG1, MGG 220, 925, 832, 840, 850, 263
RSDG 240, 850

MGC 220, 925, 832, 940, 850
RHC, MLGC 220, 925, 832, 340

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-H7NF (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-H7NF
Commutazione 4 fili
Uscita NPN

Uscita di diagnostica

Operazione normale

Applicazione Rele, circuito IC, PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc)
Consumo di corrente <10mA
Tensione di carico <28Vcc
Corrente di carico <40mA

Cadute interne di tensione

< 1.5V (£0.8V con 10mA)

Dispersione di corrente

< 100uA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.2mm 2, 4 fili (marrone, nero, arancione, blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p.6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

OEerazione di uscita di diagnostica

Luscita di diagnostica viene
rilevata quando la posizione di
rilevamento si mantiene nella
zona variabile, e non & invece

attiva nella superificie d’esercizio
pit adeguata, per cui il segnale di
diagnostica pud essere emesso
solo quando la posizione di rileva-
mento & lontana dalla posizione

pil idonea per le operazioni
normali.

Indicatore
ottico i

ON: ON ON ON
ouT OFF : OFF
Uscita i
normale ON'! ON ON
ouT i j I—-h—
Indicazione OFF m OFF OFF
diagnostica

ON
OFF Roséo Verde F{bsso OFF Rosso

3.5 Foro di montaggio
4.3

‘

-

'
L
|

11.5
8
]

=

Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

12  |Posizione piu sensibile
29 4.6
9 <
— S
i & —— ———
0 @I “QEBE_X @—\%‘ HH— v —_—

Indicatore ottico

6-68

O
z

Campo di funzionamento (¢ Dimensione) .,

Serie attuatori Diametro

6 |10 [15 |16 |20 [25 |32 |40 |50 |63
CDJ2 4 |5 | =5 |—|—=|—=-|—-|—-|~-
CDVJ3, 5 - |5 |—-|5|—-|—-|—-|—-|—-|~—
CDLJ2 - |- 15 |—-|-|—-|- -
CDM2, CDBM2, CDVM3, o |
CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC 5 |5 |55]|6
CDG1, MGG - |- |—-|—-|5 1|5 1|55[6 |7 |75
RSDG — |-l |-l —-|l—-]|—-16 17 |-
MGC - |- |- |—-|5 |5 1|55|6 |7
RHC, MLGC - |-|1-]1—-14 |4 |45|5 | —|—

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (30% di tolleranza)



I Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio a fascetta

D-G59F

Serie attuatori applicabili

. Grommet | Seri Diameto ()

Il segnale d’uscita pU6 essere CDG1, MGG 220, 925, 832, 640, 850, 863, 380, 3100
rilevato anche in aree di rile- CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA 240 , 850 , @63, 80, 3100
iabil MGC 20, 925, 832, 340, 650
vamento variabile RHC, MLGC 020, 025, 032, 040
CE2 240, 850, 963, 280, 2100

* Non & possibile utilizzarlo con esecuzione lubrificata.

? Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D—G59F (Con indicatore ottico)
Modello sensore D-G59F
Commutazione 4 fili
Uscita NPN
Applicazione Rele, circuito IC, PLC
Uscita di diagnostica Operazione normale
Consumo di corrente <10mA
Tensione di carico <28Vcc
Corrente di carico <40mA
Cadute interne di tensione <1.5V ( 0.8V con 10mA)
Circuito interno Dispersione di corrente < 100pA a 24Vce
( ): Se non conforme a standard IEC Indicatore ottico Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.2mm?, 4 fili (marrone, nero, arancione, blu), 0.5m

“oVee(+) Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
E Marrone(Rosso) Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18
0 0UT(Uscita normale) Operazione di uscita di diagnos-
1 Nero(Bianco) -
= : pca - -
= . ooUT uscita di diagnostica viene ON
£ ! (Uscita diagnostica) rilevata quando la posizione : i
£ : Arancione(Giallo) di rilevamento si mantiene ) OFF  |Rossp Verde Bossq OFF Rosso
s Q nella zona variabile, e non & Ior][ﬂ(':%atore
H invece attiva nella superificie ON | ON ‘ON ON
Dtovee() d'esercizio pili adeguata, per —

-------------------------------- Blu(Nero) cui il segnale di diagnostica ouT OFF —‘OLI

puo essere emesso solo quan- Uscita

do la posizione di rilevamento gCl’Jr_lmale ON ON ON
¢ lontana dalla posizione A . i
pits idonea per le operazioni Indicazione OFF | ‘ OFF ‘ ‘ OFF ‘
normali. diagnostica
Dimensioni
Campo di funzionamento (¢ Dimensione
4.5 Foro di montaggio P ( - ) (o)
6.5 ) . Diametro
| el aien 20 [ 25 [ 32 [ 40 |50 | 63 | 80 | 100
o Cé‘ ==—Sas CDG1, MGG 5 | 5 |55 |6 |7 |75 (75| 8
3o m N CDA1, CDBAT, CDV3, 1
® | , [ BLHELE CDVS1, CDLA, CDL1, CNA 6 7 |75 |75 | 8
| ¢ | Campodoperazione (Vedere tabella sotto) MGC 5 |5 /556 |7 | —-[]-1]-
15.5 | Posizione pili sensibile RHC, MLGC 5 5 |55 16 — —
CE2 - | -1 -16 17 |75]|75]| 8

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)

33 1.2

14
12
TN

gidy
v

<t

[N
O8f—e==

s — |

Indicatore ottico

O
2
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Il segnale d’uscita puo essere
rilevato anche in aree di rile-
vamento variabile

Circuito interno

e

( ): Se non conforme a standard IEC

Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio su guida

D-F 7L F (Uscita di diagnostica mantenuta)

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, 5 210, 816
CcDQ2 212, 616, 820, 825, 832, 640, 850, 663, 280, 3100, 6125, 3140, 6160
CDOXwW Housing mounted(B), 816, 20, 825, 832
CDY1S, CY1L @6, 810, 815, 820, 825, 332, 640
RSDQ 220, 825, 832, 840, 850
MDU 025, 932, 940, 950, 063
CE1 012, 920, 832, 840, 850, 063
MK, MK2 220, 925, 832, 340, 850, 63
CXT 232, 240

Dati Tecnici

PLC: Controllo Logico Programmabile

D-F7LF (Con indicatore ottico)

Modello sensori D-F7LF
Commutazione 4 fili
Uscita NPN

Uscita di diagnostica

Operazione d'esecuzione

Applicazioni 24Vcc Rele/PLC
Tensione 24Vcce (20 + 26Vcce)
Consumo di corrente 20mA
Tensione di carico 26Vcce
Corrente di carico 40mA
Cadute interne di tensione 0.8V
Dispersione di corrente 100pA a 24Vcce

—o Vce(+)
. Marrone(Rosso)

| p—————0OUT(Uscita normale)
—K_ Nero(Bianco)
oouUT

Circuito principale

(Uscita diagnostica)
Arancione(Blu)

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso
Quando l'indicatore ottico & di colore arancione, I'uscita diagnostica & ON.

@®Lunghezza cavi—— Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 4 fili (Marrone, Nero, Arancione, Blu), 0.5m

Nota 1)Vedere dati tecnici comuni a p.

6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Operazione di uscita di diagnostica

o Il segnale di diagnostica viene emesso quando la oN Arancione
posizione di rilevamento si trova nella zona variabile ) . [Fosso Rossd__ OFF _ | FF
L oVoe(—) (quando indicatore ottico & in rosso) per pil di Indicatore ofico CER?\S/Z%SOS;SO o 0 Riss\%rdeRosfo\gF_
---------------------------------- ' Blu(Nero) 0,5 sec. Questo segnale mantiene luscita anche [ON L ON i ON .
quando 'uscita normale va in posizione OFF e SUT M L_ofF | : : OFF
N L )scita normale ! : : :
questo accade quando la posizione di rilevamento ! iON : :
si mantiene entro il limiti del campo d'esercizio pil ouT OFF : OFF  OFFO05sec. | 05sec [OFF,
adeguato (dove l'indicatore ottico & verde) per pil Indicazione
di 0,5 sec. diagnostica
Dimensioni
<
o % , .. . ..
o _ S Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
= | Serie Diametro
- | attuatori 6 10|12 [15[16]20| 25|32 | 40| 50 | 63 | 80 [100 [125[140 | 160
¢ |Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.) CDJ2, COVJ3, COWJ5| — 16.5| — | — |65| = | = | = | = |=|=|=|=|=|—=|=
L R . o CDQ2 — |- |6 [—[7]|7]7|8]|7]8]|85] 8|9 [105/11 [105
4.5 _Posmone piu sensibile CDDXW[B T =1=145l45| 545 - | === =[=[=1=
3.2 Foro di montaggio CDY1S,CY1L|4.5(45| — |45| — |45|45|45|45| - |- |- |- |- |- |-
8 - RSDQ —“ |-l 7|-(8|7|7|-|—-|—-|1—-1—-1I1-
- Indicatore ottico MDU — === == 778| 7|77 |—-|=-|=-|—-|-
CXT - =1=1=1-1-1-Tele[-[-1-T-1-1-1-
0 } CE1 - |- |6 |—-|—-17]|7|8|7|8|85—|—-|—|[—|—
~ Se—5- MK,MK2 |- [-[-[-[-T717[8[7[8f85]-[-[-[-[-
30 Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (30% di tolleranza).
46 /
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Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio su guida

D-F79F

Serie attuatori applicabili

Il segnale d’uscita puo essere

rilevato anche in aree di rile-

vamento variabile

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, 5 210, 916
CcDQ2 212, 016, 820, 825, 632, 840, 650, 963, 880, 6100, 125, 140, 160
CD O XwW Montaggio piastra (P) 810, 316, 820, 225, 832, Sede del montaggio 216, 820, 225, 332
CDY1S, CY1L 26, 910, 915, 820, 825, 632, 840
RSDQ 220, 932, 040, 50
MDU 25, 832, 940, 850, 863
CXT 232, 40
CE1 216, 820, 932, 40, 850
MK, MK2 220, 925, 632, 340, 850, 663

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

b ™S

D—F79F (Con indicatore ottico)

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

Modello sensore D-F79F
Commutazione 4 fili
Uscita NPN

Uscita di diagnostica

Operazione normale

Applicazione Rele, circuito IC, PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc)
Consumo di corrente <10mA
Tensione di carico <28Vce
Corrente di carico <40mA

Cadute interne di tensione

< 1.5V ( 0.8V con 10mA)

Dispersione di corrente

< 100pA a 24Vce

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm 2, 4 fili (marrone, nero, arancione, blu), 0.5m
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
_______________________________ Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
“oVeo(+) . . . - .
 Marrone(Rosso) Operazione di uscita di diagnostica
+—0 OUT(Uscita normale)
i Nero(Bianco) Luscita di diagnostica viene
H rilevata quando la posizione di ! ON
:D(Oulézitadia nostica) rilevamento si mantiene nella ' __ OFF |Rosso Verde 30550 OFF Rosst
Arancio(GigIIo) zona variabile, e non & invece Indicatore oftico ; :
: attiva nella superificie d’esercizio ON:! ON ‘ON ON
! piu adeguata, per cui il segnale i i
_______________________________ rovee(—) di diagnostica pud essere emes-  OUT OFF : : OFF
Blu(Nero) so solo quando la posizione Uscita normale
di rilevamento & lontana dalla ouT ON | :ON ON
posizione piu idonea per le oper- - OFF OFF OFF
azioni normali. g;gg:ozsl%gg
Dimensioni
N
m - - - -
a2 Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
- HH ! Serie Diametro
[ attuatore | 6 |10 |12 16 [20 |25 [32 |40 |50 |63 | 80 [100 125 [140 [160
o |_g Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.) D2, CVI3,COVs| — (65— | = |55 —| - |—-|-|-|-|-|-|-1|-1|-
©l 45 | | Posizione piu sensibile CDQ2 -6 [-]7z17 1718178 [85][8[9 fo5[11 0.5
. . B - 45|45] 5 |45
3.5 Foro di montaggio DOXW | - —— | - - =l=1-1-1-1-1-
8 - gg ¢ Pl |45 35(45| 5 |35
Indicatore ottico CDY1S, CY1U45 [45 [~ | | — [45[45(45[45] — | —| — |- [ |- |-
e 3 RSDQ |- |- |- [-[-[7[-le |7 |7 [-[-[-[-[-[=
w|¥ S MDU “l=l=l=1=1= 750 7|7 |7 | —|=|=-|-|~
~ -] Sl CXT == === T=Te e [ - [=T-1=-[-1-
CE1 — |- 6 |- |—-17]|—-|8[7[885—|—|—|—-|—
23 46 MK,MK2 |- [ - |- |- | -7 |7]8 |7 8l85] - |-|-|- |-
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
ZSVC 6-71



Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica/Montaggio con tiranti

D-F59F

Il segnale d’uscita puo essere
rilevato anche in aree di rile-
vamento variabile

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

: oVcee(+)
1 Marrone(Rosso)

+~0 OUT(Uscita normale)
1 Nero(Bianco)

——ioouT
i (Uscita diagnostica)
E Arancione(Giallo)

Serie attuatori applicabili

Serie

Diametro (mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA

040, 950, 963, 880, 100

CDLA1

240, 250, 963, 280, 8100, 2125, 140, 6160

CDS1 0125, 3140, 160, 6180, 8200
CE2 240, 950, 963, 880, 100
MDB 232, 340, 850, 963, 80, 3100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F59F

Modello sensore D-F59F
Commutazione 4 fili
Uscita NPN

Uscita di diagnostica

Operazione normale

Applicazione Relé, circuito IC, PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce)
Consumo di corrente <10mA
Tensione di carico <28Vcce
Corrente di carico <40mA

Cadute interne di tensione

< 1.5V (< 0.8V a 10mA)

Dispersione di corrente

< 100pA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm 2, 4 fili (marrone, nero, arancione, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Operazione di uscita di diagnostica

Luscita di diagnostica viene ON
: rilevata quando la posizione . OFF [Rosso Verde Rossd OFF Rosso
_______________________________ °\E’;|CUC((’\‘_;0) di rilevamento si mantiene g}?&atore 3 § |_OFF |
L 5 [ ; :
_neIIa zone_1 variabile, e nc_)r_1 _e ON | ON {ON ON
invece attiva nella superificie : +
d’esercizio piu adeguata, per OUT_ OFF ] OFF
cui il segnale di diagnostica Uscita normale | 3
pud essere emesso solo quan- ouT ON : ON ON
do la posizione di rilevamento & N OFF OFF
lontana dalla posizione piu ido- Idr:glgcrflozggg CM | J
. R . nea per le operazioni normali.
Dimensioni
i '_f—clkl_-_—-‘-_—'_\
! b
Fl S _—u—rmm@f
|_¢_|Campo d'operazione (Vedere tabella.)
5.5 Posizione piu sensibile
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
Serie attuatori Diametro
32 |40 [ 50 | 63 | 80 [100 [125 |140 [160 |[180 |200
5 14 © CDA1, CDBA1, CDV3, 55 |5 [55(55(55| | | | | _
) —6_ || Foro di montaggio CDVS1, CDLA, CNA
bl CDL1 55| 5 |55 |55 |55 |55 |6 65| —
3 Indicatore ottico CDS1 - =-1-1- 55| 6 [65]| 7 |7
- CE2 55 | 5 |55 |55 |55 | — - - - -
MDB 5 |55 |55 | 6 6 6 - - - - -
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
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Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic./Mont. a fascetta

D-H7BAL

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
Resistente all’acqua e ai refrig- CDJ2 06,010, 016
eranti CDVJ3, 5 210, 016
- , CDLJ2 216
p-HTBA _'l))' CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDLG1, REC 20, 925, 632, 640
pettt= CDG1, MGG 220, 025, 832, 340, 050, 063
A } RSDG 240, 350
MGC 220, 925, 932, 240, 850
MLGC 220, 25, 332, 940

/A Precauzione

| Avvertenza | Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

In caso d’uso di refrigeranti a base non

D-H7BAL (Con indicatore ottico)

acquosa, consultare SMC. Modello sensore

D-H7BAL

Commutazione

2 fili

Uscita

Applicazione

24Vcc Rele/PLC

Tensione

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcc (10 + 28Vce)

Corrente di carico <5+ 40mA
Cadute interne di tensione <4V
Dispersione di corrente <0.8mA a 24Vcc

Circuito interno Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

( ): Se non conforme a standard IEC

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, @3.4, 0.2mm 2, 2 fili (marrone, blu), 3m (Standard)

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
___________________________ Dimensioni
p——o0UT(+)
i Marrone(Rosst @3.5 Foro di montaggio
; 4.3
| o 1
: = 0017 n
—ee+—+—+—o0uT(H)
Blu(Nero) | ¢ lcampo dioperazione (Vedere tabella sotto.)
10.5 | Posizione piu sensibile
Indicatore ottico/ 46
Operazione 26 2000
Gampo } i OFF 9 -
d'operazione | ‘—j @
| | E ' o Laf> @ [ ——u—z
Indicatore| ! ‘} ® <°'I 1 3] —”——%
| Rosso | Verde | Rosso!
Indicatore ottico
Punto d'operazione . . . .
ideale Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori 6 |10 |15 [16 |20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
CDJ2 4 |5 | -5 | -] =-]=]=]=1=
CDVJ3, 5 - |5 - 15 -l -l -1 -1-1=-
CDLJ2 - | -1 -15 i R -
CDM2, CDBM2, CDVM3, 5 I R ) 5 |55 | 6 L
CDLM2, CDLG1, REC
CDG1, MGG - | -l -1-15 5 |55 | 6 7 |75
RSDG -l -l -1-1= 6 7 -
MGC - | -]l -]1-15 151|556 |7 -
RHC, MLGC - | -]l -1-15 5 |55 | 6 i
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (£30% di tolleranza)
ZS\VC 6-73



Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic./Mont. a fascetta

D-G5BAL

Serie attuatori applicabili

. Grommet | Seri Diametro (mm)
Resistente a"’acqua e ai refrig- CDG1, MGG 220, 825, ?32, 04*0, 250, 863, 280, 100
eranti CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA 240 , 250 , 063, 80,2100
MGC 020, 825, 932, 240, 850
- . RHC, MLGC, REC 2020, 925, 932, 940
o DW CE2 040, 850, 863, 880, 6100
jeit? | * Non & possibile utilizzarlo con esecuzione lubrificata.
Dati tecnici PLC: Regolatore logico programmabile
D-G5BAL (Con indicatore ottico)
. Modello sensore D-G5BAL
A Precauzione Commutazione 2 fili
| Avvertenza | Uscita
In caso d’uso di refrigeranti a base non Applicazione 24Vec Rele/PLC
acquosa, consultare SMC. Tensione

Consumo di corrente

Tensione di carico 24Vcc (10 + 28Vcec)
Corrente di carico <5+ 40mA
Cadute interne di tensione <4V
Dispersione di corrente <0.8mA a 24Vcc

Indicatore oftico Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso
@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.3mm 2, 2 fili (marrone, blu), 3m (Standard)

Circuito interno Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
( ) Se non conforme a standard IEC Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.
Dimensioni
: y——0OUT(+)
i Marrone(Ross

4.5 Foro di montaggio

7&’ 931

l
T | Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)

Y
(=
14.3

9.5

" . " 14 | Posizione piu sensibile
Indicatore ottico/Operazione
ON 33 11.2 3000
Campo i !
d'operazione ! ! OFF 3
| “ l ! <| o At 9] W"‘“‘n ]
lIndicatore | | - 7| TR o THR————=
I Rosso | Verde | Rosso !
=~ Indicatore ottico
Punto d'operazione
ideale
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori 20 [ 25 [ 32 [40 |50 | 63 [ 80 [100
CDG1, MGG 5 5 5.5 6 7 75 |75 8
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA,CDL1,CNA | — — — 6 7 75 |75 8
MGC 5 5 55 6 7 — -
RHC, MLGC, REC 5 5 5.5 6 — — —
CE2 — — — 6 7 75 |75 8
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi (Tolleranza +30%)
6-74 2 S\VC



Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic./Mont. su guida

D-F7BAL

Resistente all’acqua e ai refrig-
eranti

/A Precauzione

| Avvertenza |

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDJ2, CDVJ3, 5 210, 016
CDQ2 012, 916, 820, 925, 832, 940, 850, 863, 680, 8100, 6125, 6140, 160
CD O XwW Montaggio piastra(P), 010, 16, 620, 225, 932, Sede del montaggio(B), 16, 620, 225, 032
CDY1S, CY1L 26, 810, 815, 620, 25, 332, 340
RSDQ @20, 925, 832, 240, 350
MDU @25, 832, 340, 850, 363
CE1 216, 820, 832, 940, 350
MK, MK2 020, 925, 932, 940, 950, 963
CXT 232, 940

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F7BAL (Con indicatore ottico)

In caso d’uso di refrigeranti a base non
acquosa, consultare SMC.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

——00UT(+)
Marrone(Rosso)

N
© :
—E-OOUT(—)
"""""""""""""" " Blu(Nero)
Indicatore ottico/
Operazione
ON :
Campo ! [
d'operazione | } OFF
| | |
| | |
iIndicatore} \ i
! Rosso! Verde | Rosso!

Punto d'operazione
ideale

Modello sensore D-F7BAL
Commutazione 2 fili
Uscita -
Applicazione 24Vcc Rele/PLC
Tensione -

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcce (10 + 28Vcc)

Corrente di carico

<5+ 40mA

Cadute interne di tensione

<4v

Dispersione di corrente

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi —Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.3mm?, 2 fili (marrone, blu), 3m (Standard)

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

o
©
o
w

11

b
o
[=]

8.5

1]
| ¢ [Campo doperazione (Vedere tabella sotto)
"| Posizione pil sensibile

3.2 Foro di montaggio

15

~l

8
r

Indicatore ottico

B

23 3000 |
Campo di funzionamento (¢ Dimensione)ﬂ" (mm)
. . Diametro
Serie attuatori
6 [10 |12 |15 |16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 [100 [125 |140 (160
cbJ2,cbvJ3,5 — |5 |- |- |5 |- [-|-|-[-|-[-]1-|-[-1|~-
CDQ2 — | —|55|— |6 |55|5 |6 |6 |6 [65[65|7 [9 |9 [85
B — 4 135|354
Cb O Xxw P 3 2.5 3.5 2.5
CDY1S,CY1L |3 |83 |— |4 |- |3 |83 |3 85| || —-|—-|—-|—-—1|—
RSDQ ||| —-—|—-155| —1|6 6 6 - |-l - |- |—-|—-
MDU - |- |-]l—-]1—-—]1—-165|7 |65]65|65| —| —| —|— | —
CE1 — | - |55 — | —|556]| — |6 6 6 65| —| | —|—|—
MK, MK2 || —=—]1—-—1—-155|5 6 6 6 65| | | —|—1|—
CXT -l-l-{=-{=-/—-1-1616|—-|=-|=-—|=-]=]—-1=
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
ZSNC 6-75



Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic./Mont. con tiranti

D-F5BAL

Resistente all’acqua e ai refrig-
eranti

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, 540, 050, 063, 080, 5100
CDLA, CNA
CDL1 040, 850, 963, 880, 8100, 8125, 6140, 3160
CDS1 2125, 3140, 3160, 180, 3200
CE2 240, 850, 863, 280, 3100
MDB 032, 040, 963, 980, 2100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F5BAL (Con indicatore ottico)

A . Modello sensore D-F5BAL
Precauzione Commutazione 2 fili

| Avvertenza | Uscita

In caso d’uso di refrigeranti a base non Applicazione 24Vcc Rele/PLC
acquosa, consultare SMC. Tensione

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

o OUT(+)
E Marrone(Ross:

~

Sensore principale

IC

———Ho0UT(H)
""""""""""""" Blu(Nero)

Indicatore ottico/Operazione

ON
Campo '\ |
d'operazione ! ! OFF
|

A D

‘Indicatorei [ |

PRosso ', Verde | Rossg:

Opberazione ideale
6-76

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcce (10 = 28Vcec)

Corrente di carico

<5+ 40mA

Cadute interne di tensione

<4V

Dispersione di corrente

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 3.4,
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

0.3mm 2, 2 fili (Marrone, Blu), 3m (Standard)

! ;
‘l <
— <
| 1 1
1 ‘ X
Lﬁampo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
9.5 Posizione pil sensibile
5 14 N
@ 6, Foro di montaggio
; Indicatore ottico
S]

TN — "
o

N -
o e
— <Ht> -U_H-H—H_H_
A
3000 |

30 10.8

Campo di funzionamento (

¢ Dimensione)

(mm)
. . Diametro
Serie attuatori
32 |40 |50 |63 |80 [100 [125 |140 [160 |180 [200
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1,
CDLA, CNA - 4 4 |45 |45 |45 | — - | - - | =
CDL1 — | 4 |4 |4a5]45|45|5 |5 |55
CDS1 - - - - | - — |5 5 |55| 6 6
CE2 — 4 4 |45 |45 |45 | — - | = - | =
MDB 35| 4 4 4545 (45| — | — | — | — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

O

SVC



cetta

Con timer incorporato
(200ms)

-

Circuito interno

( ): Se non conforme a standard IEC

: Vee(+)
H Marrone(Ros

ouT
Nero(Bianco)

Circuito principale

Vee(—)
Blu(Nero)

Operazione Timer

D-GSN'LL...c s

Sensori allo stato solido con timer/Montaggio a fas-

Serie

Diametro (mm)

CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDLG1

020, 925, 932, 040

CDG1, MGG

220, 825, 832, 840, 850, 863, 880, 6100

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA

240, 850, 963, 880, 6100

MGC

220, 825, 932, 240, 50

RHC, MLGC, REC

220, 925, 832, 240

CE2

240, 850, 963, 80, 3100

Dati Tecnici

PLC: Controllo Logico Programmabile

D-G5NTL (Con indicatore ottico)

Modello sensori D-G5NTL
Commutazione 3fili

Uscita NPN
Operazione d'uscita Timer Off
Tempo d'esercizio ims

Con timer Off 200+50ms
Applicazione Circuito IC/Relé/PLC
Tensione 5/12/24Vcc(4.5 + 28Vcc)
Consumo di corrente 10mA
Tensione di carico 28Vcce
Corrente di carico 80mA
Cadute interne di tensione 2V ( 0.8V a10mA)
Dispersione di corrente 100uA a 24Vce

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

®Lunghezza cavi
Note 1)Vedere dati tecnici comuni a p.6-18.
Note 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Cavo vinilico antiolio, @4, 0.3mm?2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 3m (Standard)

Rilevamento del posizionamento immediato del cilindro ad alta velocita dieserc
La dispersione del punto di rilevamento awviene a causa del tempo di risposta del PLC. Tempo dirilevamentoOFF ,{:;._/Velomta cilindro

Es.)Velocita cilindro - 1000 mm/sec.

del sensore

ON  Campo d'esercizio del senore (mr

(mm/s)

Tempo di risposta dell’ordinatore di sequenza - 0.1 sec. o ON(200ms)
Dispersione del punto di rilevamento - Entro Tempo di uscita ON OFF :
100mm ( = 1000mm/sec. X 0.1 sec.) del sensore
Prendere in considerazione il tempo di risposta del PLC. J—|
. . 'LC tempo di risposta
Dimensioni
6.5 04.5 Foro di montaggio
I =
I E
r° e |
<t ____I Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
14 }Posizione piu sensibile
1.2
33 / 3000
=+
3 L=}
R Qi
\Indicatore ottico
Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) (mm)
: : Diametro
SN el 20 [ 25 | 32 [ 40 | 50 | 63 | 80 | 100
CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDLG1 | 4 4 4.5 5 - - - -
CDG1, MGG 4 4 4.5 5 6 6.5 | 6.5 7
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA,CDL1,CNA | — - — 5 6 65 | 6.5 7
MGC 4 | 4 (a5 5 6| -] -1-
RHC, MLGC, REC 4 4 4.5 5 — — _
CE2 - — — 5 6 6.5 | 6.5 7
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (30% di tolleranza)
ZSvC 6-77



I Sensori allo stato solido con timer/Montaggio su guida

D-F7NTL

Serie Attuatori Applicabili

Con timer incorporato CDJ2, CDVJ3, 5 019, 016
CcDQ2 012, 816, 020, 825, 832, 040, 850, 063, 380, 6100, 0125, 140, 6160
(200ms) CDOXW Montaggio piastra(P), 810, 816, 820, 925, 832, Sede montaggio(B), 816, 820, 225, 232
CDY1S, CY1L 26, 010, 915, 820, 625, 332, 640
RSDQ 220, 925, 832, 840, 350
MDU 925, 932, 940, 850, 863
CE1 212, 020, 832, 940, 850, 663
MK, MK2 220, 25, 832, 940, 850, 663
CXT 232, 640
Dati Tecnici PLC: Controllo Logico Programmabile
Circuito interno D-F7NTL (Con indicatore ottico)
( ): Se non conforme a standard IEC Modello sensore D-F7NTL
Commutazione 3 fili
Veo() Uscita NPN
i Marrone(Ross Operazione d'uscita Off-delay
3 ; our Tempo d'esercizio 1ms
Nero(Bianco) Con timer Off 200+50ms
Applicazioni Circuito IC/Relé/PLC
bei) Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcc)
Blu(Nero) Consumo di corrente 10mA
Tensione di carico 28Vce
Corrente di carico 80mA
Cadute interne di tensione 1.5V (0.8V a 10mA)
Dispersione di corrente 100u A a 24Vce
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

@ Lunghezza cavi Cavo vinilico antiolio, @3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 3m (Standard)
Nota 1)Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Operazione Timer

Rilevamento del posizionamento immediato del cilindro ad alta velocita

i i i i i ON ¢ d'esercizio del sensore (mm)
La dispersione del punto di rilevamento avviene a causa del tempo di risposta del PLC . L FF ampo des
Es.)Velocita cilindro - 1000 mm/sec. gglrnsg%gé;gevamento o *{:“—f Velocita cifindro (mms)
Tempo di risposta dell’ordinatore di sequenza - 0.1 sec. ON (200ms)
Dispersione del punto di rilevamento - Entro Tempo di uscita ON  oFf _j:
100mm ( = 1000mm/sec. X 0.1 sec.) del sensore
Prendere in considerazione il tempo di risposta del PLC.
tempo di risposta PLC T—l
Dimensioni
W N, . . . . .
o R @ Campo di funzionamento (¢ Dimensioni) (mm)
—-l--—l—; = . H B Serie attuatori Blamelo
[i] 6 | 10|12 15[ 16|20 |25|32 |40 |50 |63 |80|100/125[140|160
N LKHCampod'operazione(Vederetabellasotto.) CDJ2,CDVJ3,5| — |5 |- | =16 | |- |- |—-|—-|—-|—-|—|—|—|—
© 3.5 IPosizione piu sensibile oo le B — : 551 = i 55 355 i 61616565/ 71919 |85
COOXW | " [=] | [25%5[aslas] | | |||~ |~ |~
CDY1S,CYIL |3 |3 |—[4[—[83|3[835|—|—|—|—|—|~-1]~=
3.2 Foro di montaggio RSDQ |- - |- |55] | 6166 |- |-|—|~|~
8 , , MDU - |- |l—-|-|-1-1|65[7 (656565 —|—|—|—|—
Indicatore ottico CE1 =51 =155l -161616l65 —-1—=1=1<
© ! MK, MK2 - |-|—-|—|—|556|5|6|6|6|65—|—|—|—]~—
F":’ 75% CXT -l -1l-l-l-1—-|l—-16|6|—-|—-|—-|—-1—-1-1-
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi (30% di tolleranza)
23 3000 ‘
4.6
6-78 4 S\VC



Sensori allo stato solido con timer/Montaggio con tiranti

D-FSNTL

Con timer incorporato
(200ms)

Serie Attuatori Applicabili

Serie Diametro (mm)
CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, 540, 050, 063, 080, 5100
CDLA, CNA
CDL1 240, 350, 963, 980, 8100, 8125, 6140, 160
CDS1 2125, 3140, 160, 2180, 200
CE2 240, 950, 963, 880, 8100
MDB 232, 940, 963, 680, 2100

Dati Tecnici

PLC: Controllo logico programmabile

D-F5NTL (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-F5NTL
Circuito interno Commutazione 3 fili
( ): Se non conforme a standard IEC Uscita NPN
Operazione d'uscita Off-delay
. Tempo d'esercizio <1ms
' ,\'i'gﬁr?ne(ﬂoss Con Off-delay 200+£50ms
: Applicazioni IC circuit/Relay/PLC
ggr-cl;(Bianco) Tensione 5/12/24V DC (4.5 to 28Vcc)
Consumo di corrente <10mA
Tensione di carico <28Vcece
gﬁgﬁero) Corrente di carico < 80mA

Cadute interne di tensione

< 1.5V (< 0.8V a 10mA)

Dispersione di corrente

< 100uA a 24Vce

Operazione Timer

Indicatore ottico

ON: LED rosso acceso

®Lunghezza cavi
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Cavo vinilico antiolio, @4, 0.3mm2, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 3m (Standard)

Rilevamento del posizionamento immediato del cilindro ad alta velocita
La dispersione del punto di rilevamento avviene a causa del tempo di risposta del PLC .

Es.)Velocita cilindro - 1000 mm/sec.

Tempo di risposta dell’'ordinatore di sequenza - 0.1 sec.
Dispersione del punto di rilevamento - Entro
100mm ( = 1000mm/sec. X 0.1 sec.)

ON  Campo deesercizio del sensore (mm)

Tempo dilevamento _OFF >« NVelocita cilndro (mms)
del sensore

(200ms)

Ol
Tempo di uscita ON  OFF —f=——f«
del sensore

Prendere in considerazione il tempo di risposta del PLC. PLC tempo di risposta [
Dimensioni
‘ —
[ B ¢
| =
!
l ¢ Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
4.5 ‘ Posizione piu sensibile
5 14 [t}
6 |~ - :
@ wew | _|Foro di montaggio
<
= Indicatore ottico
<
[ F — 9
o %
‘Q N JR—
30 3000
10.8
Campo di funzionamento ( ¢ Dimensioni) (mm)
Serie Attuatori Riamstie
32 | 40 | 50 | 63 | 80 [100|125[ 140|160 180|200
CDA1,CDBA1,CDV3,CDVS1, | L
CDLA, CNA 4 4 | 45145 |45
CDL1 — 4 4 |45|45|45| 5 5 |55
CDS1 - — — — - | = 5 5 |55| 6 6
CE2 — 4 4 4545|145 — | — — - | =
MDB 35| 4 4 4514545 — | — | — | —
Nota) In valori medi delle temperature normali includono isteresi (+t30% di tolleranza)
4 S\NC 6-79



Sensori allo stato solido con timer/Montaggio diretto

D-M5NTL/D-M5PTL

Serie Attuatori Applicabili

. Grommet | Sere Diametro (mm)
Con timer incorporato mye 025, 032, 040
MYH 025, 832, 040
(200mS) ML1 025, 932, 040
Dati Tecnici PLC: Controllo Logico Programmabile
D-M5CITL (Con indicatore ottico)
Modello sensori D-M5NTL ‘ D-M5PTL
Commutazione 3 fili
Uscita NPN ‘ PNP
Operazione d'uscita Off-delay
Tempo d'esercizio 1ms
Con timer Off 200+50ms
Applicazioni Circuito IC/Relé/PLC
Tensione 5/12/24Vcc (4.5 + 28Vcce)
Consumo di corrente 10mA 12mA
Tensione di carico 28Vce -
Corrente di carico 80mA
Cadute interne di tensione 2V . 0.8V
( 0.8V at 10mA corrente carico)
Dispersione di corrente < 100uA a 24Vcc
Indicatore ottico ON: LED rosso acceso

®Lunghezza cavi Cavo vinilico antiolio, 3.4, 0.2mm?, 3 fili (Marrone, Nero, Blu), 3m (Standard)
Nota 1) Vedere dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Operazione Timer

Rilevamento del posizionamento immediato del cilindro ad alta velocita ON  Campo desercizio del sensore (mm)
La dispersione del punto di rilevamento avviene a causa del tempo di risposta del PLC (ordinatore  Tempo di rilevamento OFF ﬁ.ﬂeloeité cilindro (mmy/s)
di sequenza); es. esplorazione. Es.)Velocita cilindro - 1000 mm/sec. del sensore
Tempo di risposta dell’'ordinatore di sequenza - 0.1 sec. ON(200ms)
Dispersione del punto di rilevamento - Entro Tempo di uscita ON _OFF —=
100mm ( = 1000mm/sec. X 0.1 sec.) del sensore
Prendere in considerazione il tempo di risposta del PLC.
PLC tempo di risposta I_~|
Circuito interno Dimensioni
( ): Se non conforme a standard IEC
=
D-M5NTL o - T
T e E PP ' |
: +—0 Veo(+) ’ 4 JCampo d'operazione (Vedere tabella sotto
| i Marrone(Rosso) 12.2 | Posizione pill sensibile
: —oouT
; i Nero(Bianco) 8 Indicatore ottico
; : £ \ ot
: : Q
E L—ovee(-) o € D)] ®
fTmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeees ' Blu(Nero) 2 - P v — F— 1
:ﬁ | S04 &S e
D-M5PTL
36 3000

e e . d
—oVee(+) e3Foro dimontaggio  \ 4.6
Marrone(Ross¢ -

Ple | Campo d'esercizio (¢ Dimensioni) ()
: § : . . Diametro

PlE —o0uT Serie attuatori %5 2 20

: S = ! Nero(Bianco)

1 . MYC 4 4 4

: \LDQ—G: Vee(-) MYH 4 4 :
B ' Blu(Nero) ML1 4 4 4

Nota) | valori medi delle temperature normali includo isteresi (30% di tolleranza)

6-80 2 S\VC



Sensori allo stato solido resistenti all’acqua con LED bic./Montaggio diretto

D-Y7BAL

Serie attuatori applicabili

Maggior resistenza ai refrig-
eranti

-
.

ﬂ ¥
o D-T'-'B'm"'r
/\ Precauzione
] Avvertenza

In caso d’uso di refrigeranti a base non
acquosa, consultare SMC.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

L o0UT(+)
Marrone(Ros

s ~
go ;
——HoOUT(H)
"""""""""""""" " Blu(Nero)
Indicatore ottico/
Operazione
ON
Campo —
d'operazione ! ! OFF
T
IIndicatore 1 !
1

| | |
Rosso! Verde | Rossp

_Punto d'operazione

Serie Diametro (mm)
CXS 26, 10, 615, 320, 625, 332
MGQ, MVGQ 212, 016, 20, 025, 32, 640, 850, 863, 680, 2100
MGP 212, 616, 820, 825, 632, 40, 650, 263, @80, 3100
RSH 220, 832, 250, 063, 280

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-Y7BAL (Con indicatore ottico)

Modello sensore

D-Y7BAL

Commutazione

2 fili

Applicazione

24Vcc Rele/PLC

Tensione di carico

24Vcce (10 + 28Vcece)

Corrente di carico

<5+40mA

Cadute interne di tensione

<4V

Dispersione di corrente

<0.8mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso

Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.15mm 2, 2 fili (marrone, blu), 3m (Standard)
Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni
5
<
(e}
Y e
‘ I
g =
e )
L | B
’ | J Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
12.5 Posizione piu sensibile
Filettatura di montaggio
M2.5 X 4¢
Vite di fissaggio
o5 Indicatore ottico
Vs {1 o] /lrhr\ [
P E I | g ) {
33 2
<
- - - - el
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) e (mm)
Serie Diametro
attuatore 6 |10 |12 |15 [16 [ 20 | 25 | 32 [ 40 | 50 | 63 | 80 [100
CXS 4 4 — |55 — |55] 6 6 - - = il
MGQ, MVGQ —|-]la4|-]5 |55 | -] -] - — =
MGP — | — 85| — |5 5 5 6 6 6 6 6 |6.5
RSH - | = — - | - 75| —|55| —|75]75]| 9 —
MGF -l -l =-1=-1=-1= - 19 ) — 175
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
ZS\NC 6-81



Sensori allo stato solido resistenti ai campi magnetici, con LED bicolore/Montaggio su quida

D-P5DWL

Utilizzabili in ambienti esposti ai
campi magnetici

/A Precauzione

] Avvertenza

Corrente monofasica di saldatura. Non appli-

cabile per saldatura con invertitore Vcc, sal-
datura ad arco, né con condensatore.

Circuito interno

$———o0UTE)
g

[ 77"

Indicatore ottico/Operazione

Circuito principale

IC

ON
Campo 1 !
d'operazione ! ! OFF
1 ! I !
. ! | |
Indicatore] | |
| Rosso! Verde | Rosso |
Punto di operazione
6-82

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro(mm)

CcDQ2 240, 850, 963, 880, 6100

CDA1 240, 950, 863, 80, 8100
MK, MK2, MDU 240, 850, 263

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-P5DW (Con indicatore ottico)

Modello sensore

D-P5DWL

Commutazione

2 fili (Senza congelamento)

Applicazione

24Vcc Rele/PLC

Tensione di carico

24Vcc (20 + 28Vcc)

Corrente di carico 6 + 40mA

Cadute interne di tensione <5V

Dispersione di corrente <1mA a 24Vcc
Tempo d'esercizio <40ms

Indicatore ottico

Punto d'operazione:LED rosso acceso
Operazione ideale:LED verde acceso

@ Lunghezza cavi —Cavo vinilico antiolio, @6, 0.5mm 2, 2 fili (marrone, blu), 3m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Resistenza Campi Magnetici

| sensori possono essere usati in prossimita di conduttori per saldatura, nel caso in cui la
corrente di saldatura Vca sia < 16,000A. Se superiore a tale valore, consultare SMC.

Dimensioni
5 2-93.5 Foro di montaggio
T I
I
o| | [ &)
8 e
)
| —
Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
13 Posizione piu sensibile
Indicatore ottico
1 | )
o T LT
& B-PSO¥(DC24Y) ) .
32 s+ 8
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
. . Diametro
Serie attuatori 40 50 63 80 100
CcDQ2 5 5 5 5 5.5
CDA1 4 4 4.5 4 4.5
MDL 5 5 5 — _
MK, MK2 5 5 5 — _

SVC
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Sensori allo stato solido con uscita di diagnostica e LED hicolore/Montaggio con tiranti

D'F 5L F (Uscita di diagnostica mantenuta)

Il segnale d’uscita puo essere
rilevato anche in arre di rile-
vamento variabile.

Uscita di diagnostica mantenuta

Serie attuatori applicabili

Serie

Diametro(mm)

CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1,
CDLA, CNA

240, 850, 263, 280, 100

CDL1 040, 850, 963, 880, 8100, 2125, 6140, 160
CDS1 2125, 6140, 5160, 180, 3200

CE2 240, 950, 863, 280, 8100

MDB 032, 040, 963, 980, 2100

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-F5LF (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-F5LF
Commutazione 4 fili
Uscita NPN

Uscita di diagnostica

Operazione d'esecuzione

Applicazione

24Vcc Rele/PLC

Tensione

24Vcc (10 + 26Vcc)

Consumo di corrente 20mA
Tensione di carico <28Vcce
Corrente di carico <40mA
Cadute interne di tensione <0.8V

Dispersione di corrente

< 100uA a 24Vcce

Indicatore ottico

Operazione adatta: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso
Quando I'indicatore ottico & di colore arancione, uscita diagnostica & ON.

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, ©3.4, 0.2mm 2, 4 fili (marrone, nero, arancione, blu), 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.

Nota 2) Vedere p. 6-18 per lunghezza cavi.

Il segnale di diagnostica viene emesso quando la posizione di rilevamento si trova nella zona variabile (quando

lindicatore ottico & in rosso) per pit di 0,5 sec. Questo segnale mantiene ['uscita anche quando I'uscita normale
va in posizione OFF e questo accade quando la posizione di rilevamento si mantiene entro il limiti del campo
d’esercizio piu adeguato (dove I'indicatore oftico & verde) per pit di 0,5 sec.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

| o Vee(+)

i Marrone(Rosso)
y————oOUT(Uscita normale)

—K_ + Nero(Bianco)

O Diagnosis OUT

(Uscita mantenuta)

Arancio(Blu)

Circuito principale

IC

Vee(—)
Blu(Nero)

Indicatore
ottico

Arancione

OFF Rossover

ON
OJRosso Rosso_QFF Rosso Fosso OFF

Verde

ON
our w
Uscita normale L—F
md,mmne mOFF
. - . diagnostica
Dimensioni
|
! i
| [V
“: LO.
- 1 1
‘ \
¢ | Campo d'operazione (Vedere tabella sotto.)
55 Posizione pili sensibile
8, 1 _ 3| Forodimontaggio
N 6
q— [y
i Indicatore ottico
N — N\ Q
[aV)
o e ==
|

33
10.8
Campo di funzionamento (¢ Dimensione) (mm)
Serie attuatori Diametro
32 |40 |50 |63 [ 80 |100 [125 |140 [160 |180 |200
CDA1,CDBA1,CDV3, | |55 |5 |55 (55|55 | | | | _
CDVS1, CDLA, CNA
CDL1 — |55 | 5 |55 |55 |55 |55 | 6 |65 - -
CDsH1 -|l-|l=-l=-]l-1—-1|55|6 |65[|7 |7
CE2 — |55 | 5 |55 |55 |55 | — - - - -
MDB 5 |55 |55 ]| 6 6 6 - - - - -
Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)
ZS\VC 6-83
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Sensori allo stato solido resistenti all'acqua, con LED bic./Montaggio diretto

D-M9BAL

Resistente all’acqua e ai
refrigeranti

/A Precauzione

’ Avvertenza

In caso d’uso di refrigeranti a base non
acquosa, consultare SMC.

Circuito interno
( ): Se non conforme a standard IEC

L00UT(+)
. Marrone(Rosst
L
o
$——o0UT(-)
""""""""""""" Blu(Nero)

Indicatore ottico/Operazione

ON

Campo ' J

d'opeprazione ‘ ; : l OFF
\ndicatore:f f :

v
\_Operazione ideale

Serie attuatori applicabili

Serie Diametro (mm)
cbu 26, 810, 816, 820, 625, 832
cDQ2’ 032, 940, 050, 063, 080, 0100
CcDQSs 212, 16, 820, 825
MK 212, 816
MK2 232, 940, 850, 63

* Non disponibile per serie CDQP2

Dati tecnici

PLC: Regolatore logico programmabile

D-M9BAL (Con indicatore ottico)

Modello sensore D-M9BAL
Commutazione 2 fili
Uscita

Applicazione 24Vcc Rele/PLC
Tensione

Consumo di corrente

Tensione di carico

24Vcc (20 + 28Vcc)

Corrente di carico

5+ 30mA

Cadute interne di tensione

<5V

Dispersione di corrente

< 1mA a 24Vcc

Indicatore ottico

Punto d'operazione: LED rosso acceso
Operazione ideale: LED verde acceso

@ Lunghezza cavi — Cavo vinilico antiolio, 82.7, 2 fili (Marrone, Blu), 0.18mm?, 0.5m

Nota 1) Vedere i dati tecnici comuni a p. 6-18.
Nota 2) Vedere lunghezza cavi a p. 6-18.

Dimensioni

[ ]

- A —

38

e 1
|
L

- i
| ¢ _|Campo d'operazions (Vedsre tabela sotto.)

3.1

7 | Posizione piu sensibile

M2.5 X 4¢
ite di fissaggio
Indicatore ottico

|

4.6
2.8

32 J

Campo di funzionamento (¢ Dimensione)

02.7

— s —

(mm)

Diametro

Serie attuatori
6 [ 8 |10 |12 |15 |16

20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 [100

CDU(Senza piastraschermo)| 3 | — |35 | — | — |55(65 |7 |7 | — | —| —| — | —
CDQ2 - |-l -1l —-—1l—-—1l—-—1—-—1] —|55|55|55 |65 |55 |6.5
CDQS - -1 -3 |—-—|l4 |5 |56 —|—|—|—|—1]+-—
MK - |- 1—-18|—-|l4|-|-1—-"1—-"|—-|1-1-1-
MK2 -l —-—!-1-1—-1—-]1—-]—155|55|55|65]| — | —

Nota) | valori medi delle temperature normali includono isteresi. (+30% di tolleranza)

O

SVC
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Sensore allo stato solido con connettore precablato

D-

PC

Elimina le connessioni problematiche
Le operazioni di cablaggio risultano ridotte grazie

ai connettori precablati

Connettore conforme alle norme
internazionali (IEC947-5-2)

Grado di protezione IP67

Codici di ordinazione

D — M9N

A

PC

Caratteristiche del connettore

co%sggﬁﬁg?c?re M8-3 poli M8—4 poli M12-4 poli
1 N 4 .
Disposizione 7{//}%}& /® @\
Codice standard sensore o terminali e \ |
stato solido \\ﬁz% \@®/
= Scegliere il sensore idoneo dalla 3 Wt T
tabella sottostante.
Esecuzione gggm‘:hm JIS C 4524, JIS C 4525, IEC 947-5-2, NECA 0402
[} [ ) -
Lunghezza cavo con connettore Resitenza 300m/s? (30, 6G}
S | 05m A | M8-3 poli oo
M 1.0m B M8—4 poli di protezione IP-67 (standard IEC529)
L | 30m D | M12-4 poli Isolamento 100MQ 0 pils a 500VDC
Nota) L & Nota) La serie D-P5DW & - - —— - .
disponibile disponibile solo con Tensione 1500VAC per 1 min. (tra connettori), dispersione di corrente
solo per la il tipo D. diisolamento 1mA max
serie D-P5DW.
Sensori applicabili
: : Connessione ' Lunghezza cavi (m) ) . Connessione ) Lunghezza cavi (m)
Montaggio| Funzione - Codice modello Montaggio| Funzione ; Codice modello
elettrica 0.5[1.0/3.0 elettrica 0.5(1.0(3.0
- Grommet In linea F79, F7P, J79 e 0| - Grommet M5N, M5P, M5B o o -
perpendsiare|  F7NV, F7PV, F7BV o o - In linea Y59A, Y7P, Y59B oo | -
LED  |Grommetinlnes F79W,F7PW,J79W | ® | ® | - — pespomilare]  Y69A, Y7PV, Y69B e o -
Montaggio bicolore | Grommet e F7NWV, F7BWV N (Grommet In lined M9N, M9P, M9B oo | -
suguida ["con vecta F7LF, F79F ® o - perpondiciare]  MONV,M9PV,M9BV | @ | @ | -
Resistente all'acqua F7BA o o | - Montaggio Grommet M5NW, M5PW, M5BW | @ | @ | —
Con timer F7NT oo | - diretto In linea Y7NW, Y7PW,Y7BW | ® | ® | —
Resist : LED -
camp! magaetic P5DW e oo bicolore perommet el YYNWV, YZPWV, YZBWV | @ | @
H7A1, H7A2, H7B e 0 - Grommet In linea MONW, MOPW, M9BW o o -
G59, G5P, K59 o o - peﬁf;g,ﬁgggg}are MONWV, MOPWV, MOBWV| ® | @ | —
'LED H7NW, H7PW,H7BW | ® | @ | — Resistente allacqua|  Grommet Y7BA, M9BA e o -
bicolore G59W, G5PW,K59W | @ | @ | — Contimer | Inlinea M5NT, M5PT oo -
Montaggio Usoci Grommet
a fasci’t?a gagnostca | In linea H7LF,H7NF,GS9F | @ | @ | - Atustor Grommet | S791/2,STP1/2,T791/2 | @ | ® | —
Resistente allacqua H7BA, G5BA oo | - rot;sﬁo” — Inlinea | sS991/2, S9P1/2,T991/2 (@ | ® | —
Con timer G5NT o o - perpantelare S99V1/2, T99V1/2 o 0 -
Ampia sup. i rlevamento G5NB o 0 -
— F59, F5P, J59 oo | -
— pER F59W, F5PW, J50W | @ | @ | —
ontaggio it
con tiranti | disomasica F5LF, F59F oo | -
Resistente all'acqua F5BA o o -
Con timer F5NT o o | -
6-86 ZS\NC




M8-3 poli

M8—4 poli

M12-4 poli

Serie DI 1 1PC

Configurazione del connettore

Configurazione Colori cavo Codici connettore
sensore term.1 | term.2 | term. 3 | term. 4 | term. 1 | term. 2 | term. 3 | term. 4
2 fili cc Marrone - - Blu |Uscita (+) - - Uscita (-)
2 fili cc senza congelamento - - Marrone Blu - - Uscita (+)|Uscita ()
3 fili cc Marrone - Blu Nero | Vcc (+) - Vee (-) | USCITA
4 fili cc Marrone |Arancione|  Blu Nero cc (+) dia%ﬁ%'éﬁca cc(-) | USCITA
Caratteristiche del connettore
cEﬁ%‘;‘;ﬂg{;gre M8-3 poli M8—4 poli M12-4 poli
1 4 | 1 2
o P )
Disposizione W W ,@ G}\
terminali T HH T H ( )
) : ® @
&@? 3 A= 4 \QQ/
Norme
applicabili JIS C 4524, JIS C 4525, IEC 947-5-2, NECA 0402
Resistenza
agli urti 300m/s? {30, 6G}
Grado
di protezione IP67 (standard IEC529)
Isolamento 100MQ o pit a 500Vce
Tensione 1500Vca per 1 min. (tra connettori),
di isolamento dispersione di corrente TmA max.
Dimensioni
Esecuzione con connettore
Sensore 3
M8-3 poli
term. 4
ol hnee 1 <
. nsor H HO—HAHH - -
M12-4 poli Sensore a o) m % S|

Far corrispondere i cavi connettori (femmina)

Dato che questi non vengono forniti da SMC, consultare la tabella sottostante con gli esempi (contattare
i relativi fabbricanti per cataloghi o altre informazioni).

Connettore Numero di spinotti Fabbricante Esempio serie applicabili
Hirschmann ELKA-KV 3308
BRAD HARRISON 45310
8 Lumberg RKMV 3
V8 TURCK PKGM 3
Hirschmann ELKA-KV 4408
BRAD HARRISON 45410
Lumberg RKMV 4
TURCK PKGM 4
OMRON XS3
4 Hirschmann ELKA-KV 4412
BRAD HARRISON 80456
M12 Lumberg RKT 4-633
TURCK RK 4.4T
OMRON XS2

O
3
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Informazione @
Connettore a innesto/Guida all’'uso del terminale DIN

Montaggio del connettore

Guida all’'uso del terminale DIN /D-A44/A44A/

D-A73C, D-A80C, D-J79C
D-C73C, D-C80C, D-H7C

Anello di serraggio

Bussola

Connettore_—

Inserire il connettore nel sensore. Serrare I'anello sul sensore. (Non utiliz-
zare pinze).

6-88

O
z

B4i&gamento

(DAllentare la vite di fissaggio ed estrarre il connettore.

(@Rimuovere la vite di fissaggio e poi inserire un cacciavite nella
scanalatura sotto il blocco terminale per separare il coperchio dal
terminale.

(3Seguire il procedimento e collegare i cavi ai terminali

@In cassette standard, I'aggraffatura si usa per collegare i cavi. Si
prega di scegliere I'aggraffatura piu idonea in modo tale che il cavo
possa essere collegato ai raccordi terminali.

Metodo di collegamento

Vca: Collegare ai terminali N.1 e N.2

2 Vcc: Collegare (+) al terminale N.1 e () al terminale 2.

S

Vite di fissaggio

Anello di serraggio

Rondella anello

Guarnizione anello

Guarnizione terminale

<O
&>

Come cambiare la posizione della connessione elettrica
Dopo aver separato il blocco terminale dal coperchio, posizionare
questo nella direzione desiderata (4 direzioni con intervalli di 90°) e
cambiare in tal modo la connessione elettrica.

Precauzione

Quando si introduce lo spinotto del connettore nella sua sede di
innesto o si estrae da questo, mantenere il connettore il piu perpen-
dicolare possibile.

Cavo applicabile (cavo ad isolamento rinforzato)
Applicabile a cavi con diametri 6.8 + g11.5.

Terminale ad aggraffatura applicabile

1.25Y-3L, 1.25-3.5S, 1.25-4M




Informazione @
Montaggio e regolazione della posizione
dei sensori magnetici

Supporto di montaggio A fascetta

/A Precauzione

(DPer stringere la vite applicare una coppia di serraggio non superiore
a quella indicata.
(@)Collocare la fascetta di montaggio perpendicolare al tubo

<Sensori applicabili>

Sensori reed «-..eeeeennes D-B53, D-B54, D-B64
D-B59W
Stato solido @ ... D-G59, D-G5P, D-K59, D-
G5BAL
D-G59W, D-G5PW, D-K59W
D-G59F
D-G5NTL

Montaggio e regolazione del sensore

Sensore

Vite di fissaggio
M4 X22¢

g

Fascetta

4 -

(DInserire la fascetta di montaggio intorno al tubo del cilindro e regolarla nella
posizione di montaggio desiderata.

@Inserire il sensore nell'apposito spazio sino ad allineare i fori di montaggio.
(Awvitare parzialmente la vite di fissaggio attraverso il foro del sensore nella parte
filettata della fascetta.

@Ottenere la posizione di rilevamento del sensore facendolo scorrere e quindi
serrare la vite di fissaggio. (La coppia di serraggio della vite M4 deve essere di
circa 1.2Nm.)

(®Per apportare delle modifiche alla posizione del sensore, allentare la vite e
fipetere le operazioni dal punto ().

<Sensori applicabili>
Sensori reed «:cooeeeenes D-C73, D-C76, D-C80

D-C73C, D-C80C
Sensori allo stato solido ---- D-H7A1, D-H7A2, D-H7B, D-
H7BAL

D-H7C

D-H7NF, D-H7LF

D-H7NW, D-H7PW, D-H7BW
Montaggio e regolazione sensore

Vite di fissaggio

< /M3X14¢

"\ Fascetta

Sensore.

Fascetta

(DPer la serie CDJ2/Collocare un supporto sul tubo. Per la serie CDM2/Collocare
una fascetta di montaggio sul tubo e situarla nella posizione del sensore.
@Collocare la sezione di montaggio del sensore tra i fori di montaggio della
fascetta e allineare la posizione dei fori di montaggio del sensore con quelli della
fascetta.

(Introdurre la vite nel foro di montaggio della fascetta e stringere leggermente.
(®Dopo aver sistemato il corpo nella posizione di rilevamento, stringere la vite di
montaggio per fissare il sensore.. (La coppia di serraggio della vite M3 deve
essere di circa 0.8 + 1Nm.)

(®Per qualsiasi modificazione della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla
condizione descritta nel punto (3.

Codici supporto montaggio (comprese fascetta e vite)

Serie Diametro (mm)
Codici supporto per sensori (comprese fascetta e vite) CDJZCIImdn 6 |10 |15 | 16 |20 |25 |32 |40 | 50 | 63
N BI-006 | BJ2 — — — — — — —
S Diametro (mm) BJ2
Serie cilindri 20 [ 25 [ 32 | 40 [ 50 | 63 | 80 |100 gg‘sg’s - 010 — 0t ———1—1——
CDM2, CDBM2 BA2 [BA2 [BA2 [BA2 | | | | _ “DN2. COBME 2 o |ovs onrz
CDVMS, 5, CDLM2 020 | 025 | 0 | -040 CDVM3,5,CDLM2| ~ | ~ | = | = |-020 |-025 |-032 [-040 | |
CDG1, MGG BA |BA-06 |[BA-08 |BA-10 EViAZ BNIA
MGC BA | BA | BA 05| - | - | - CDG1,MGG | — | — | — | - " 050 | 065
—01 |-02 | -32

CDLG1 BA | - | - | - | = CDLG1 - | = | = | — |BwA2 BMA2BMA2 o
CDA1,CDBA1,CDV3,CNA| | | _ |-04 |BA [BA |BA |BA MGC ] -020 | -025 | -032 BPMA2BMAZ|

CDVS, CDLA, CDL1, CE2 -05 | -06 | -08 |10 040 |-050
RHC, MLGC, REC B&— BOA2— BSI-‘é— _ _ _ _ RHC, MLGC,REC| — | — | — | — - | -
RSDG -l --1-1"1"1" pMA2)

-050

Set di viti di montaggio in acciaio inox
Usare le seguenti viti
BBA3: per D-B5/B6/G5/K5
La fascetta di montaggio deve essere ordinata separatamente
D-G5BAL viene fornito con viti BBA3 sia se fornito gia montato sul cilindro, sia inviato
da solo.

O

SVC

Set di viti di montaggio in acciaio inox
Usare le seguenti viti
BBA4: per D-C7/C8/H7
La fascetta di montaggio deve essere ordinata separatamente
D-H7BAL viene fornito con viti BBA4 sia se fornito gia montato sul cilindro, sia inviato

da solo. 6-89



Informazione @
Montaggio e regolazione della posizione
deil sensori magnetici

Supporto di montaggio Montaggio a fascetta

<Sensori applicabili>
SEeNSOri reed « c-ceeeeeerenieennncennns D-A33, D-A34, D-A44
Sensori allo stato solido -+ D-G39, D-K39

<Sensori applicabili>
Sensori reed ««..ceeeeeecernnnicenennns D-A33A, D-A34A, D-A44A
Sensori allo stato solido -+ D-G39A, D-K39A

Tipi D-A3, D-G3/K3

Sensore

_Fascetta

Tipo D-A4

Sensore

Vite di ﬁss_aggi(L e
~1~M5X 16¢

\Fascetta

Supporti sensori.
vite di fissaggio
M5X8¢

Sensore

Vite di fissaggio
M5X0.8X8¢

(DAllentare le viti dei sensori su entrambi i lati ed estrarre il gancio.
(2Collocare la fascetta sul tubo e sistemarla nella posizione di montaggio dei
sensori ed agganciarla.

(®Awvitare leggermente la vite di montaggio del sensore

(®Dopo aver sistemato il corpo nella posizione di rilevamento, stringere la vite di
montaggio per fissare il sensore. (La coppia di serraggio deve essere di circa
2+ 3Nm.)

(®Per qualsiasi modificazione della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla
condizione descritta nel punto 3.

Codici fascetta di montaggio sensori

Serie cilindro

Diametro (mm)
20 |25 [32 |40 |50 |63 |80 |100 [125 |140 |160 [180 |200

CDA1, COBA, CDVS BD1|BD1|BD1|BD1|BD1| — | = | — | — | —
CDVS, COLA, CEZ, CNA LoambosmLosM-08ML10M

CDL1 BS1 [BS1[BST el

CDSs1 oo 2|2 |2 |2 |~ Heshi4ofie0[BST BST

1180200
BD1|BD1 [BD1 [BD1
RHC Lo1MEo2m|-02 foam| — | —

(DStringere completamente la vite di montaggio dei sensori sul lato del corpo del
sensore.

@Collocare la sezione di montaggio del sensore tra i fori di montaggio della
fascetta e allineare la posizione dei fori di montaggio del sensore con quelli della
fascetta.

BlIntrodurre la vite nel foro di montaggio della fascetta e stringere leggermente..
@Dopo aver sistemato il corpo nella posizione di rilevamento, stringere la vite di
montaggio per fissare il sensore (La coppia di serraggio della vite M5 deve essere
di 2+ 3Nm.)

(®Per qualsiasi modifica della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla con-
dizione descritta nel punto (3.

Codici supporto montaggio (comprese fascetta e vite)

— Diametro (mm)
Serie cilindro 20 o5 a0 20
CDM2, CDBM2 _ _ _ .
CDLM2 BM3-020 | BM3-025 | BM3-032 | BM3 -040

6-90 2 S\VC



Informazione @
Montaggio e regolazione della posizione
dei sensori magnetici

Supporto di montaggio Montaggio su guida

<Sensori applicabili>

Sensori reed-..-.ceeeeeeee D-A72, D-A73, D-A80, D-A72H, D-A73H, D-A76H, D-A80H
D-A73C, D-A80C, D-A79W
Sensori allo stato solido «++-- D-F79, D-F7P, D-J79, D-F7NV, D-F7PV, D-F7BV, D-J79C

D-F79W, D-F7PW, D-J79W, D-F7TNWV, D-F7BWV
D-F79F, D-F7LF, D-F7BAL, D-F7NTL

Montaggio e regolazione del sensore

R

Vite di fissaggio

Vite di fissaggio
(M3

(M3

A
S

| |

Dado di fissaggio

(dado quadrato)
b \ P 5
X

X8¢)

=

Dado di fissaggio  (M3)

3

Guida montaggio sensori

Vite di fissaggio
e,

(M3 X 6) ?

=

N |

Vite di fissaggio rd g

(M3 X10¢)

Dado di fissaggio

2

Dado di fissaggio

a2

Distanziale per fissaggi

=

®

@ ©

I |

(DFar scivolare il dado di montaggio del sensore inserito nella guida e siste-
marla nella posizione di montaggio del sensore.

@lntrodurre il sensore nella guida. quindi far scorrere il sensore sul dado.
(Serie CDQ2: Introdurre il sensore nella guida)

(3Spingere delicatamente la vite di fissaggio del sensore nel dado passando
per il foro di montaggio del sensore.

(®Dopo aver verificato la posizione di rilevamento, stringere la vite di fissag-
gio e fissare il sensore. (La coppia di serraggio della vite M3 deve essere di
0.5+ 0.7Nm.)

(®)Per qualsiasi modifica della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla con-
dizione descritta nel punto (3.

Codici supporto fissaggio sensore (compreso dado, vite e distanziale)

o Diametro (mm)

Sl 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160
CDQ2 BQ-1 BQ-1 BQ-1 BQ-1 BQ-2 | BQ-2 | BQ-2 BQ—2 | BQ-2 | BQ-2 BQ—2 | BQ-2 | BQ-2
MDU — - — BMU1-025 | BMU1-025 |BMU1-025 |BMU1-025 |BMU1-025 - - — — —
RSDQ - - BO-1 — — — — —

MK, MK2 _ _ BQ-1 saz | saz | 892 | sos - — — - —
CE1 BQ-1 - - - - - - -
CXT — — — — _ — — — - —

Set di viti di montaggio in acciaio inox
Usare le seguenti viti
BBA2: per D-A7/A8/F7/J7
Comprende il dado, ma non il distanziale
D-F7BAL viene fornito con viti BBA2 sia se fornito gia montato sul cilindro, sia inviato
da solo..
% S\MC 6-91



Informazione @
Montaggio e regolazione della posizione
deil sensori magnetici

Supporti di montaggio Montaggio con tiranti

<Sensori applicabili>
Sensori reed «.-eeeeeeeeeene D-A53, D-A54, D-A56, D-A64, D-A67
D-A59W
Sensori allo stato solido ---D-F59, D-F5P
D-J59, D-J51, D-F5BAL
D-F59W, D-F5PW, D-J59W
D-F59F, D-F5LF
D-F5NTL

Montaggio e regolazione del sensore

% Vite di fissaggio (M4)

i regolazione(M4)

(DFissare il sensore sul supporto con I'apposita vite (M4).

(2)Collocare il supporto di fissaggio sul tirante del cilindro e fissare il sensore
in posizione di rilevamento con la chiave esagonale. (Si raccomanda di siste-
mare il sensore sulla superficie del tubo.)

(3Per cambiare la posizione di rilevamento, allentare la vite di fissaggio, muo-
vere il sensore e fissare di nuovo il sensore. (La coppia di serraggio della vite
M4 deve essere 1 + 1.2 Nm.)

Codici dei supporti per sensori

Serie cilindro Diametro (mm)

32 |40 |50 |63 | 80 [100 [125 [140 [160 | 180 |200

CDA1, CDBA1, CDV3 _

— | BT | BT | BT | BL | BT

CDVS, CDLA, CE2, CNA -04 |04 |-06 |-08 |-08
CDL1 - BT |BT |BT B’T B;_
CDS1 — - - - - - |-12 |12 |-16 F18A|—20

MDB/MDBB | BT-03 | BT-03 | BT-05| BT-05 | BT-06 | BT-06

Set di viti in acciaio inox
Usare le seguenti viti
BBA1: Per D-A5/A6/F5/J5
(Comprende vite ma non supporto)
D-F5BAL viene fornito con viti BBA1 sia se fornito gia montato sul cilindro, sia inviato
da solo..

6-92

O

<Sensori applicabili>
Sensori reed ««-eeeeeeeenes D-A33C, D-A34C, D-A44C
Sensori allo stato solido «+++-- D-G39C, D-K39C

Montaggio e regolazione del sensore

(con vite esagonale)

Sensore

Vite di fissaggio supporti sensori
(con vite esagonale)

M5 X12¢

Accessori di fissaggio @&

Vite di fissaggio
(con vite esagonale)

N5

Sensore
T

Vite di fissaggio supporti sensori
~ M5 X12¢

~_Accessori di montaggio &)

Accessori di ;
montaggio® "

(DFissare il sensore sul supporto A con I'apposita vite

(2Collocare il supporto dellaccessorio di montaggio nel tirante e situare il
sensore nella posizione di fissaggio.

(Inserire il supporto B da sotto introdurre delicatamente nel tirante con la
vite di montaggio

(®Posizionare il corpo nella posizione di rilevamento facendolo scorrere e
stringere la vite (La coppia di serraggio della vite M5 deve essere 2 + 3Nm.)
(®Per qualsiasi modifica della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla con-
dizione descritta nel punto (3.

Codici dei supporti per sensori (compresi supporto vite)

Diametro (mm)
40 50 63 80 | 100

Serie cilindri

CDA1, CDBA1 BA3 |BA3 |BA3 |BA3 |BA3
CDV3, CDVS, CDL1, CE2, CNA | -040 | -050 | -063 | —080 | -100

SVC



Informazione @
Montaggio e regolazione della posizione
dei sensori magnetici

Supporto di montaggio

Montaggio diretto

<Sensori applicabili>
Sensori reed - .-coveeveene D-90/97, D-90A/93A

Montaggio e regolazione del sensore

Sensore

Supporto fissaggio sensore

Nota) La coppia di serraggio della
vite deve essere di 0.5 + 0.6Nm.

Vite

Cacciavite

Vite di fissaggio

Nota) Usare un caccia-
vite con manico da 5 +
6mm. La coppia di ser-
raggio deve essere di 0.1
+ 0.2Nm.

Usare la vite con ammo-
rtizzo in uretano come
vite di montaggio

Codici dei supporti per sensori
Serie cilindro

Diametro (mm)
6 10 15 16 20 25 32
CDJPCID BP-1 |BP-1 |BP-1 — — — —
Ccbu BU-1 |BU-1 — |BU-1 |BU-1 |BU-1 |BU-1

<Sensori applicabili>

Sensori reed -..eeeeeeeeees D-A90(V)/A93(V)/A96(V)

Sensori allo stato solido ----D-MIN(V)/M9OP(V)/M9B(V)/MONW(V)/
MOPW(V)/M9BW(V)/M9BAL

Montaggio e regolazione del sensore

U} Vite di fissaggio

Sensore

Nota) Usare un cacciavite con manico
da 5 + 6mm. La coppia di serraggio
deve essere di 0.1 + 0.2Nm.

O

<Sensori applicabili>

Sensori Reed «ceceeveeeneee D-E73A/E76A/E80A
Sensori Stato solido - D-M5N/M5P/M5B
D-M5NW/M5PW/M5BW

D-M5NTL/M5PTL

Dado fissaggio

/Vite di fissaggio
M2.5 X 10¢ (D-E7CIA, EBLIA)
M2.5 X 12¢ (D-E5, M500W, E50IT)

(Dinserire il dado di montaggio nella scanalatura del sensore e siste-
mare il sensore nella posizione di montaggio.

@Introdurre la parte convessa del sensore nella scanalatura di mon-
taggio e farla scorrere oltre il dado.

(®Spingere delicatamente la vite nel dado attraverso il foro di montag-
gio

(@Dopo aver verificato la posizione di rilevamento, stringere la vite
di montaggio per fissare il sensore. (La coppia di serraggio della vite
M2.5 deve essere 0.1 + 0.2Nm.)

Codici dei supporti per sensori
Serie cilindro

Diametro (mm)
25 32 40
BMY2-025 BMY2-025 BMY2-025

ML1 [M25X12 ¢

<Sensori applicabili>

Sensori reed - eeeeeeeees D-Z73/276/Z280

Sensori allo stato solido ---D-Y598/Y69 &/D-Y7P(V)
D-Y7ZNW(V)/Y7PW(V)/Y7BW(V)

D-Y7BAL
Montaggio e regolazione del sensore
|:m| Vitedi fissaggio
| M2.5X 4.

]
”.;/

Nota) Usare un cacciavite con
manico da 5 + 6mm. La coppia
di serraggio deve essere di 0.05
+ 0.1 Nm.. Quando comincia ad
opporre resistenza, stringere di
ulteriori 90°

(Dinserire il sensore nella scanalatura e collocarlo nella posizione di montaggio.

@Dopo aver verificato la posizione di rilevamento, stringere la vite di fissaggio e fissare il
sensore.

(®Per qualsiasi modifica della posizione di rilevamento, bisogna partire dalla con-
dizione descritta nel punto (1. 6-93
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Informazione @

Montaggio e regolazione della posizione

deil sensori magnetici
Montaggio diretto

<Sensori applicabili>
Sensori allo stato solido ----- D-P5DWL

Montaggio e regolazione del sensore

> fissaggio supporto del sensore

llone con esagono incassatoJ

} X14¢

|
Guarnizione molla
(Diametro nominale. 3)

Sensore
Accessori di fissaggio Sensore per

resistenza magnetica

Vite con rondellg
elastica
M3 X16 ¢

(DMontare il supporto sul dado di fissaggio stringendo delicatamente la
vite situata nel foro di fissaggio nella parte superiore del supporto.
(@Inserire l'assieme del supporto (supporto+dado) nella scanalatura di
montaggio e regolarlo nella posizione di montaggio.

(®Spingere delicatamente la vite di montaggio nel sensore ed avvitare
(®Dopo aver verificato la posizione di rilevamento, stringere la vite di

montaggio per fissare il sensore (La coppia di serraggio deve essere di
0.5+ 0.7Nm.)

Codici dei supporti per sensori

S Diametro (mm)
Serie cilindri 20 50 63
MK, MK2 BQP1-050 BQP1-050 BQP1-050
6-94 2 S\VC



Peso dei sensori (Singola unita)

Montaggio a fascetta

@)

Montaggio con tirante

(9

Sensori Modell Lunghezza cavi Sensori Modell Lunghezza cavi
. - odello q ili oaello
applicabili 0.5m 3m Nessuno pleliestatl] 0.5m 3m Nessuno
D-C7 2 fili 9 46 D-A5 2 fili .
— 2 80 —
D-C8 3fili | 10 50 D-A6 3 fili
D-C73C 3 D-A59W 25 80 —
D-C80C b ° 2 40 - - 162
— 50 - - 166
| D-B5 oo | 78 _ 2
Sensorireed| D-B6 D-A30C 263 - - 184
D-B59W 20 76 _ Sensori reed o 80 — — 210
D-A3 - - 116 2 100 - - 232
D-A4 - - 114 o 40 - - 160
D-A3 0 A B _ 10 o 50 - - 164
D-A44A D-A44C 2 63 - - 182
2 fili 11 50 — o 80 - - 208
D-H7 3 fili 13 57 — 2100 - - 230
4 fili 13 56 — . D-J5 2 fili 21 71 —
— Sensori —
%ensori D-K5 2 fili 18 68 - allo stato D—F5 3 fili 23 81 -
allo stato b5 3fili | 20 78 - solido afili | 22 77 -
4 fili 20 74 —
D39 - - 116
D 00 39A - - 110
D-H7C 15 54
Montaggio su guida @ Montaggio diretto @
Sensori Lunghezza cavi Sensori Lunghezza cavi
applicabili Modello . -~ applicabili Modello Y -
_ 2 fili 10 47 2 fili 7 35
D-A7/A7 OH - D-A9/A9 (] V —
D-A8/A80H 3 fili 11 52 3 fili 8 41
Sensorireedl p-A73C i 54 D-9 5 23
D-A80C D-9 A 9 47
Sensori reed -
D-A79W 11 53 D-E7 O A 2 fili 10 47
D-J7 2 fili 11 50 D-E8 O A 3 fili 11 55
Sensori - _
allostato | - sfili | 13 57 D-27 2fili | 9 49
solido 4 fili 13 56 D-Z8 3fili | 10 55
applicabili
D-J79C 13 52 1 2 fili 9 50
I 3 fili 10 53
DYl colore -
2 2 fili 11 54
colori | 3 fili 11 54
2 fili 14
: D-M5 %
Sensori 3 fili 16 60
allo stato
solido D-Y7BA - 54
1 2 fili 6 31
colore | 3 fili 7 37
D-M90]
2 2 fili 7 32
colori | 3 fili 7 34
D-M9BA - 37
ZS\VC 6-95
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