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Cadran de potentiomètre de 
RS Pro, diamètre de bouton 
de 21 mm, noir, axe de 6,35 

mm, pour une utilisation avec 
des arbres de 6,35 mm 

RS code commande : 465-9921       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Stator noir avec une 
jupe transparente 
numérotée 0 à 9 
 

• Pour s'adapter aux 
boutons de type bas 
profil et standard 
 

• Un écrou fin est 
fourni avec le code 
commande 465-9915 
pour faciliter le 
montage, le filetage 
est de 3/8 x 32 tpi 
(9,52 mm). 
 

• Pour s'adapter aux 
boutons de type bas 
profil et standard 
 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentée par RS Pro, cette poignée à molette est conçue pour s'adapter aux boutons de 
potentiomètre standard et bas profil. La collerette est dotée d'un stator noir avec un segment blanc, 
et le recouvrement transparent est numéroté de 1 à 9 pouces en lettres noires. 

 

Couleur du corps Noir 

Couleur de l'indicateur Blanc 

Pour une utilisation avec Potentiomètre 

Matériau Plastique 

Type de bouton Plinthe de 0 à 9 

 

Taille de l'axe 6.35mm 

Diamètre du bouton 21mm 

Tolérance ±0.2 mm 

Taille du capuchon 0.75 in 

 

Conformité/certifications EN61340 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques générales 
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