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TP5E
Instrucciones
PUESTA EN MARCHA.
Deslizar la tapa de la batería hacia la
izquierda para acceder a los
pulsadores (PROG,+,-). Deslizarlo
más hacia la izquierda para acceder al
alojamiento de las pilas. Ajustar las
pilas (suministradas) asegurándose de que el signo + de
la pila se enfrenta al - grabado en el fondo. Poner a cero
el TP5E como se describe más adelante. El display en
blanco cambia al que se ve en la fig.1. (Si la temperatura
es superior a 20ºC el signo de llama no se visualizará).
Deslizar la tapa hacia la derecha manteniendo los
pulsadores accesibles.

PUESTA A CERO.
El TP5E puede ajustarse a los valores de fábrica, 12:00
día 1 y 20ºC, manteniendo pulsados los 4 pulsadores ▲,
▼ , +, -, hasta que el display aparezca blanco. Esto será
necesario después de una fuerte tormenta eléctrica o
fluctuaciones importantes en la alimentación eléctrica,
indicada por una información falsa como 18:88 en el
display.

AJUSTE DEL RELOJ.
Pulsar PROG una vez, los 2 puntos
dejaran de parpadear , ver fig. 2.  Pulsar
+ y - para ajustar la hora. Pulsando y
soltando, el tiempo varia de minuto en
minuto. Manteniendo pulsado varia
más rápidamente. Cuando se haya
ajustado el tiempo deseado, pulsar
PROG para poner en marcha el reloj,
solo se visualizarán los 2 puntos y el
día, ver fig. 3. Utilizar + y - para ajustar
el día de la semana correcto (Si el 1 es
lunes, el fin de semana será 6 y 7).
Pulsar PROG para visualizar el primer
ajuste (fig. 4).

VISUALIZACION DE LOS
AJUSTES EXISTENTES.
Ahora cada vez que pulsemos PROG,
visualizaremos los 12 tiempos
programados y las temperaturas
asociadas, comenzando con ajuste 1,
día 1 a 5 y finalizando con ajuste 6
días 6 y 7 (ver figs. 4 a 6). Pulsando
PROG mientras visualizamos 6 , días
6 y 7, el display vuelve a TP5E,
standard.
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La siguiente tabla muestra los valores preajustados de
fábrica, que se pueden reponer en cualquier momento
efectuando una puesta a cero.

Días 1 a 5 (Días de la semana) Días 6 y 7 (Fin de semana)
Ajuste Hora Temp. Ajuste Hora Temp.

1 06:30 20 1 07:00  20
2 08:30 15 2 16:00  21
3 11:30 20 3 23:00  15
4 13.30 15 4 00:00  15
5 16:30 21 5 01:00  15
6 22:30 15 6 01:59  15

El programa de fábrica para los días 6 y 7 (Sábado y
Dómingo) proporciona temperatura de confort durante
todo el día, hasta las 23:00. Si se desea, a partir de esa
hora, la temperatura de 15ºC puede elevarse pulsando
▲. La nueva temperatura ajustada, durará hasta
medianoche (0:00) debiendo volver a pulsar de nuevo si
deseamos mayor temperatura de 15ºC, hasta la 1:59.

MODIFICACION DE LOS AJUSTES.
Al mismo tiempo que visualizamos los ajustes, el tiempo
y la temperatura de control pueden modificarse con los
pulsadores + y - (tiempo) y ▲ y ▼  (temperatura).

Cuando modificamos el tiempo programado, no es posible
programarlo fuera de secuencia (Programar el tiempo 1,
hasta después de empezar el 2).

El funcionamiento de esta característica es:

El ajuste de tiempo 1, puede ajustarse a cualquier hora
del día, aunque normalmente se ajustará en horas de
mañana. Los ajustes de tiempo 2 a 6 pueden efectuarse
únicamente entre el ajuste de 1 y la 1:59.

Cuando utilizamos el pulsador - para modificar los ajustes
2 a 6, la respuesta se para cuando se alcance el valor
seleccionado en 1.

Cuando utilizamos el pulsador + para modificar los
ajustes 2 a 5, aunque alcancemos los valores de los
ajustes siguientes, la hora continua avanzando (hasta la
1:59 como máximo) y los ajustes posteriores se trasladan
al nuevo valor.

Si esto sucede de forma fortuita y los ajustes 2 a 6 se
encuentra a una hora indeseada, utilizar el pulsador
PROG para volver al ajuste 1, días 1 a 5 y revisar todos
los ajustes. Si varios ajustes se programan a la misma
hora intencionadamente, la temperatura de control será
la más alta de todas las seleccionadas.
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Fig. 13

NOTA.
Si el TP5E se encuentra en programación y no se pulsan
los pulsadores durante 2 ó 3 minutos, pasa
automáticamente a funcionamiento y se activa el
programa correspondiente.
Este programa puede no ser el deseado, por lo tanto
deben revisarse los ajustes nuevamente, volviendo a
modo de activación pulsando PROG hasta ajuste 6, días
6 y 7.

OPERACION DIARIA
Cuando los 12 ajustes han sido
comprobados y/o  modificados,
asegurarse de que el TP5E vuelve a
activarse con el parpadeo de los 2
puntos (ver fig. 7), antes de cerrar la
cubierta.

VISUALIZACION DE LA HORA Y LA
TEMPERATURA.
El TP5E muestra siempre en el display
el tiempo y la temperatura deseada
después de una puesta a cero. Una
vez que se han efectuado los ajustes
y el TP5E está activado, puede
visualizarse la temperatura ambiente en vez de la hora
pulsando al mismo tiempo los pulsadores + - . La fig. 8 es
un display típico de temperatura, visualizando la
temperatura ambiente, la deseada y los símbolos de
llama y termómetro. El símbolo de llama aparece en el
display horario o de temperatura, cuando el TP5E manda
poner en marcha la calefacción.

MODIFICACION TEMPORAL DE AJUSTES.
La temperatura de control programada
puede modificarse temporalmente
utilizando los pulsadores ▲ y ▼ hasta
visualizar la temperatura deseada. El
símbolo ▲ o ▼ aparecerá en el display
indicando que el programa visualizado ha sido modificado
(ver fig.8). Esta modificación se cambia cuando se
alcanza el siguiente ajuste horario.

MODIFICACION TEMPORAL FIN DE SEMANA A
DIARIO
Para utilizar los ajustes de fin de semana 6 y 7 durante
cualquier día de la semana (1 a 5) pulsar ▲ y ▼ al mismo
tiempo, (ver fig. 9). Esta modificación se anula
seleccionando Control de Temperatura Constante (ver
más adelante) o al alcanzar las 2:00 h.

PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURA
Cuando se produce un cambio de temperatura en el
ajuste 1 y la temperatura medida es más de 2ºC menor
a la temperatura de ajuste, el contacto se activará
normalmente para proporcionar calefacción pero se
desconectará cuando la temperatura llegue a 0,5ºC por
debajo de la temperatura de ajuste. Está característica
está diseñada para compensar las inercias de los
sistemas de calefacción.

AJUSTE DE TEMPERATURA CONSTANTE
Para ajustar el TP5E a una temperatura de control
constante de 5ºC pulsar ▲ y ❾ al mismo tiempo, una vez
para modificación de los programas diario y fin de semana
y 2 veces para volver a activación. La temperatura
constante deseada puede ahora ajustarse mediante los
pulsadores ❽ y ❾ y puede ser
cualquiera entre 5 y 30ºC. A la
temperatura de 5ºC se visualizará en
el display el símbolo de un copo de
nieve (ver fig. 10) indicando protección
antihielo; a cualquier otro valor se
visualizará ❽ (ver fig. 11) indicando
una selección de temperatura
constante. Esta modificación queda
anulada pulsando ❽ y ❾ a la vez.

*NOTA.
El TP5E garantizará protección
antihielo solamente en las áreas de
influencia provistas de sistema de
calefacción. NO garantizará esta
protección en las áreas no controlados
directamente por el TP5E.

SUSTITUCION DE LAS PILAS
Cuando las pilas están a punto de agotarse, un símbolo
de pila parpadea en el display. (Ver fig. 12). El TP5E
dejará de funcionar 15 días después. Mientras está
parpadeando el símbolo de pila, estas pueden cambiarse
sin pérdida de la programación. El TP5E continuará
funcionando de acuerdo con la programación. Si el
display se queda en blanco en algún momento, efectuar
una puesta a cero y reprogramar nuevamente las horas
y temperaturas deseadas.

Fig. 14

110 mm
Espacio mínimo
sin obstrucciones

60mm
Distancia entre

orificios

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15▼ ▲

Puente desmontable



3

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

CONTROL TODO/NADA O CONTROL CRONO
PROPORCIONAL
El TP5E se suministra configurado como control TODO/
NADA.
Nota para el instalador: Aclarar con el usuario como debe
ser utilizado y controlado el sistema de calefacción. Si el
sistema debe ser desconectado por otro controlador de
tiempo, aunque el TP5E demande calor, utilizar el control
TODO/NADA del TP5E. (Este caso será el habitual
cuando sustituyamos a un termostato existente). Si el
sistema debe ser controlado solamente por el TP5E,
debe utilizarse el control CRONO-PROPORCIONAL.
NOTA. El control crono-proporcional es un proceso de
auto ajuste diseñado para reducir la hysteresis de
temperatura anticipando la elevación de temperatura o
desconectando la caldera para evitar sobretemperatura.
El tipo de control se selecciona con un puente
desmontable existente en la parte posterior de la unidad,
ver fig. 15. Si se desea control TODO/NADA dejar el
puente instalado. Si se desea el control Crono-
proporcional quitar el puente y colocarlo en una de las
conexiones.

INSTALACION NUEVA.
Elegir una posición donde el TP5E detecte la temperatura
ambiente sin estar expuesto a corrientes ni fuentes de
calor como radiadores, estufas o rayos del sol (ver fig.
13) Instalarlo a una altura de 1,5 mts del suelo
aproximadamente. La entrada de cables es por detrás a
un regletero; o desde arriba , abajo o la izquierda si se
utiliza una caja de bornes para cables. La fig. 14. muestra
las dimensiones de los orificios para montaje y la distancia
mínima para poder abrir la tapa de las pilas. La instalación
standard se efectúa con tornillos M3.5 a una caja de
conexiones o tornillos y tacos de 6 mm. directamente a
la pared.

SUSTITUCION DE UN TERMOSTATO
AMBIENTE
Desconectar la alimentación del sistema de calefacción.
Anotar cuidadosamente que colores se conectan a cada
terminal del termostato existente y anotar la función de
cada terminal. Si el termostato existente no tiene
indicación de la función de cada terminal, debe llamarse
a un electricista cualificado antes de proceder a su
sustitución.
Quitar el termostato existente y preparar la pared para
instalar el TP5E. Ver la fig. 14 para dimensiones. Cablear
el TP5E de acuerdo con la fig. 15.
NOTA.  Algunos termostatos existentes tienen conectado
un hilo neutro y/o de tierra. Este cable no es necesario y
no debe conectarse a ningún terminal del TP5E, pero
debe ser protegido eléctricamente en la parte posterior
del TP5E. Si existe alguna duda en el cableado existente,
llamar a un electricista cualificado.

Este producto cumple las siguientes directivas CE:
Directiva de compatibilidad electromagnética
(EMC) (89\336\EEC), (92\31\EEC)
Directiva de baja tensión
(LVD) (73\23\EEC), (93\68\EEC)

Especificación Técnicas

Alimentatión - Pilas 2 x AA / MN 1500 / LR6
Contacto - 1 x SPST, tipo 1C
Capacidad - 220/240Vca, 50/60Hz, 6 (2)A
Rango de temperatura - TP2/TP3, 16-30°C

TP4/TP5/TP5E, 5-30°C
Máxima Temperatura Ambiente - 40°C
Precisión del reloj - ± 1 minuto/mes
Diseñ ado conforme a BS3966 y BS EN60730-2-9
Dimensiones (mm) - 98 x 81 x 34
Protección - IP30
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