
CARACTERÍSTI
CAS 
PRINCIPALES: 

 
 

Hoja técnica 

RS Pro 2205A-20 

Osciloscopio USB ultracompacto 
Código RS: 163-2719 

Con tecnología PicoScope
®

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ancho de banda de 20 MHz, 2 canales de entrada 

• Velocidad de muestreo de tiempo real de 200 MS/s y 4 GS/s de tiempo equivalente 

• Memoria de captura de 16 kS 

• Diseño ultracompacto 

• Conexión y alimentación USB 

• Decodificación de protocolo serie 

• Prueba de límite de máscara 

• Filtros y canales matemáticos, incluidos frecuencia y ciclo de trabajo 

• Disparo digital avanzado 

• Modos de visualización de persistencia 

• Analizador de espectro con modos de retención de pico, promedio y magnitud 

• Generador de funciones integrado y generador de forma de onda arbitraria 



 

 

El RS Pro 2205A-20 ofrece una alternativa pequeña, ligera y moderna a los voluminosos dispositivos de sobremesa. Con un 
tamaño de bolsillo (142 x 92 x 18,8 mm), este osciloscopio para PC USB es perfecto para ingenieros que se desplazan y es 
ideal para aplicaciones de educación, ocio y servicio de campo, con un tamaño de pantalla limitado solo por el tamaño de la 
pantalla del ordenador. 

El RS Pro 2205A-20 dispone de un ancho de banda de 20 MHz y memoria de captura de 16 kS capaz de capturar hasta 2.000 
formas de onda por segundo. Dispone de una resolución vertical de 8 bits y una velocidad de muestreo máxima de 200 MS/s, que 
abarca una amplia gama de aplicaciones de sistemas integrados y electrónicos analógicos y digitales. Permite realizar tareas de 
impresión, copia, almacenamiento y uso compartido de datos de manera rápida y sencilla gracias a su conexión USB. 

Con tecnología PicoScope 

Su tamaño pequeño no es la única ventaja de este osciloscopio basado en PC. Utiliza el software PicoScope 6, que incluye las 
siguientes características de serie: 

 

• Tamaño de pantalla grande • Medidas automáticas 

• Disparo digital avanzado • Reglas de amplitud, tiempo, frecuencia y fase 

• Formas de onda de referencia • Capture hasta 10.000 formas de onda en un búfer 

• Muestre hasta ocho formas de onda en una sola vista, 

incluidas formas de onda de referencia y canales 

matemáticos 

• Analice datos de dominio de tiempo y frecuencia 

simultáneamente con varias vistas 

 

Disparo digital avanzado 

El RS Pro 2205A-20 utiliza activación digital completa 

empleando los datos digitalizados reales. Esto elimina errores 
de activación y permite que el osciloscopio se active con las 

señales más pequeñas. También proporciona una resolución de 

umbral igual a la resolución de digitalización, con histéresis 

programable y estabilidad de forma de onda óptima. 

El RS Pro 2205A-20 ofrece una de las mejores selecciones de 
activadores avanzados disponibles, incluidos disparadores de 

ancho de impulso, ventana y caída para ayudarle a encontrar y 

capturar la señal rápidamente. 

 

Decodificación de serie 

El RS Pro 2205A-20 se suministra con decodificación de 
serie. Visualice los datos en el gráfico, en una tabla o ambos 

a la vez: 

En el gráfico: muestre los datos decodificados junto con la 
forma de onda. Los paquetes de datos se dividen en campos 

codificados por colores, lo que facilita la localización e 

identificación de señales problemáticas. 

En una tabla: enumere las tramas decodificadas, incluidos los 

datos y todos los indicadores e identificadores. Utilice la tabla 
para filtrar y buscar los datos. 

 

Vistas múltiples 

El software PicoScope gratuito permite hacer el mejor uso 

posible del área de visualización. La vista de forma de onda es 
mucho más grande y la resolución superior que la de un 

osciloscopio de sobremesa típico. 

Puede agregar vistas de alcance de dominio de tiempo y XY 
adicionales y vistas de espectro de dominio de frecuencia, tanto 

si utiliza el osciloscopio en el modo de osciloscopio como de 

espectro. Muestre las vistas en diseños automáticos o 

personalizados. 



 
 
 

ESPECIFICACIONES 
  

RS Pro 2205A-20 

VERTICAL Canales 2 

Ancho de banda 20 MHz 

Tiempo de subida (calculado) 17,5 ns 

Intervalos de entrada ±50 mV a ±20 V (incrementos de 1-2-5) 

Sensibilidad de entrada 10 mV/div a 4 V/div (10 divisiones verticales) 

Precisión de dc ±3% de escala completa ±200 μV 

Acoplamiento de entrada ac / dc 

Características de entrada 1 MΩ ± 1%, 15 pF ± 2 pF 

DISPARADOR Fuentes Can. A, Can. B 

Modos de disparador Ninguno, Automático, Repetir, Sencillo 

Tipos de disparador Borde, Ventana, Ancho de pulso, Ancho de pulso de ventana, Caída, Caída de ventana, Intervalo, Lógica 

Sensibilidad del disparador El disparo digital proporciona una precisión de 1 LSB hasta el ancho de banda completo 

HORIZONTAL Calibre 5 ns/div a 5.000 s/div (incrementos de 1-2-5) 

Precisión de la base de tiempo inicial ±100 ppm 

Pre-disparador Hasta el 100% del tamaño de captura 

Post-disparador Hasta 4.000 millones de muestras 

ADQUISICIÓN DE SEÑAL Velocidad de muestreo en tiempo real
 1 

canal 

2 canales 

200 MS/s (Can. A) 

100 MS/s 

Velocidad de muestreo de tiempo 
equivalente 

4 GS/s 

Velocidad de muestreo de transmisión 
USB 

Hasta 1 MS/s 

Resolución vertical 8 bits 

Resolución vertical mejorada Hasta 12 bits 

Memoria de captura (modo de bloque) 16 kS (compartido entre canales activos) 

Memoria de captura 
(transmisión USB) 

100 MS (compartido entre canales activos) 

Máx. formas de onda en búfer 10.000 

Modos de captura Osciloscopio, Espectro, Persistencia 

Modos de persistencia Color digital, intensidad analógica, personalizado, rápido o ninguno 

ANALIZADOR DE ESPECTRO Rango de frecuencia Dc a ancho de banda analógico del osciloscopio 

Modos de visualización Magnitud, promedio, retención de pico 

Funciones de ventanas Rectangular, gaussiano, triangular, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, superficie plana 

Número de puntos FFT Seleccionable desde 128 a la mitad de memoria de captura disponible en potencias de 2 

GENERADOR DE SEÑAL Funciona como Generador de funciones, generador de forma de onda arbitraria (AWG) 

Señales de salida Sinusoidal, cuadrada, triangular, tensión dc, rampa, sinc, gaussiana, semisinusoidal, arbitraria 

Frecuencia de señal estándar dc a 100 kHz 

Modos de barrido Ascendente, descendente, doble con frecuencias de arranque/parada seleccionables e incrementos 

Precisión de frecuencia de salida Precisión de la base de tiempo del osciloscopio ± resolución de frecuencia de salida 

Resolución de frecuencia de salida < 0,02 Hz 

Rango de tensión de salida ±2 V 

Ajustes de salida Cualquier amplitud y offset dentro del rango de ±2 V 

Tasa de actualización de AWG 1,548 MHz 

Tamaño de búfer de AWG 4 kS 

Resolución AWG 12 bits 

Ancho de banda de AWG > 100 kHz 

Tiempo de subida de AWG (10% a 90%) < 2 µs 

DECODIFICACIÓN DE SERIE Protocolos 1 cable, ARINC 429, DCC, DMX512, I²C, LIN, Modbus ASCII, Modbus RTU, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-

232, USB 1.1 

CANALES MATEMÁTICOS Funciones −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, raíz cuadr., exp, ln, log, abs, norm, signo, sen, cos, tan, arcsen, arccos, arctan, senh, 
cosh, tanh, frec, derivada, integral, mín, máx, promedio, pico, retardo, ciclo, paso alto, paso bajo, paso de 

banda, parada de banda 

Operandos A, B (canales de entrada), T (tiempo), formas de onda de referencia, constantes, pi 



 
 
 

ESPECIFICACIONES 
  

RS Pro 2205A-20 

REGLAS Y 
MEDIDA 

Medidas de osciloscopio RMS ac, RMS real, frecuencia, tiempo de ciclo, ciclo de trabajo, promedio dc, velocidad de bajada, velocidad 
de subida, ancho de impulso bajo, ancho de impulso alto, tiempo de bajada, tiempo de subida, mínimo, 

máximo, pico a pico, recuento de borde, recuento de borde de bajada, recuento de borde de subida 

Mediciones de espectro Frecuencia en pico, amplitud en pico, THD dB, SNR, SINAD, SFDR, potencia total, amplitud media en pico, 
THD %, THD+N, IMD 

Estadística Desviación mínima, máxima, media y estándar, recuento de captura, intervalo 

Estadísticas de prueba de límite de 
máscara 

Pasa/No pasa, recuento de fallos 

Mediciones de regla Reglas de amplitud, reglas de tiempo, reglas de frecuencia, reglas de fase 

INTERFAZ Conectividad PC USB 2.0 (compatible con USB 3.0). Cable USB incluido. 

Requisitos de alimentación Alimentado por puerto USB 

MEDIOAMBIENTAL Rango de temperaturas, 
funcionamiento 

0 °C a 50 °C 

Rango de temperatura, 

funcionamiento, para precisión 
establecida 

15 °C a 30 °C 

Rango de temperatura, almacenamiento - 20 a +60 °C 

Rango de humedad, funcionamiento 5% a 80% HR sin condensación 

Rango de humedad, almacenamiento 5% a 95% HR sin condensación 

Gama de altitud Hasta 2000 m 

Grado de contaminación 2 

Aprobaciones de seguridad Diseñado conforme a EN 61010-1:2010 

Aprobaciones medioambientales RoHS, WEEE 

Homologaciones EMC Probado para cumplir con EN61326-1:2013 y FCC Parte 15 Subparte B 

GENERAL Software gratuito disponible para 
descarga 

PicoScope 6 para Microsoft Windows 7, 8 y 10; 32 bits y 64 bits 

Idiomas compatibles Chino simplificado, checo, danés, neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, holandés, húngaro, 

italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, sueco, turco 

Dimensiones 142 (Prof.) x 92 (Anch.) x 18,8 (Alt.) mm incluidos conectores y patas 

Peso < 0,2 kg 

 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

RS Pro 2205A-20 Osciloscopio para PC USB de 2 canales y 20 MHz 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Guía de inicio rápido ×1, Hoja de datos ×1, cable USB 2.0 ×1 

Juego TA208 de dos sondas pasivas de 60 MHz (10:1/1:1) 

DESCARGA GRATUITA 

Software para PC Software PicoScope 6 

Documentación Guía de inicio rápido 
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