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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2017-08)

Gelenk fuß M D (mm) L (mm) Nr.

M6 20 41 20 3 842 518 743
Material: Stahl/Kunststoff

Gelenk fuß F (N) M D (mm) L (mm) V (mm) ESD Nr.

5000 M8 30 65 15
ESD

20 3 842 502 257

8000 M12 30 72 14
ESD

20 3 842 529 025
Material: Stahl; verzinkt
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Gelenkfuß, Fuß, 
Dämpfungsring

Gelenkfuß
 f Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
 f Spindel und Fußplatte komplett montiert
 f Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug

Dämpfungsring
 f Elektrisch isolierender Dämpfungsring verhindert die 

Übertragung von Vibrationen und ermöglicht eine 
definierte Ableitung von Spannungen über einen 
Erdungsmaterialsatz (S. 17-2)

Zubehör, optional:  
Stützring (S. 6-16), bei Verwendung von Abdeckkappen 
mit Loch



 Füße und Räder | MGE 13.2 
 

6-5

 Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2017-08)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Dämp fungs ring F (N) D (mm) d (mm) Nr.

1600 30 39 20 3 842 529 024

2000 44 52 20 3 842 521 817

2500 58 66 20 3 842 522 301

3000 90 98 20 3 842 522 303
Material: PUR; natur, Härte 70–80 Shore A
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Fuß Nr.

100 3 842 514 568
Material: TPE; schwarz
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Gelenk fuß F (N) M D (mm) L (mm) V (mm) ESD Nr.

10000 M12 44 85 30
ESD

20 3 842 352 061

20000 M16 44 145 80
ESD

20 3 842 311 956

10000 M12 44 160 80
ESD

20 3 842 536 470

20000 M16 44 200 135
ESD

20 3 842 554 149

10000 M12 58 85 30
ESD

20 3 842 511 893

20000 M16 90 85 20
ESD

20 3 842 311 950

20000 M16 90 145 80
ESD

20 3 842 311 951

20000 M16 90 200 135
ESD

20 3 842 527 186
Material: Stahl; verzinkt
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Gelenk fuß M D (mm) L (mm) V (mm) Nr.

M16 80 95 62 1 3 842 533 310
Material: Spindel: Edelstahl

Fußplatte: PA
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