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MERKMALE

Entfernt sicher RS Pro 1-I-Flasche

Flussmittel von

Leiterplatten Isopropylalkohol (IPA) far
elektronische Bauteile,
Diese RS Pro Leiterplatten

Isopropylalkohol-
Reinigungs- und
Entfettungslosung
ist Eine ideale

Alternative zu
FCKW-basierten
Losungsmitteln

Vollstandig mit
Wasser mischbar,
um bei Bedarf eine
einfache
Verdinnung zu

ermoglichen

Isopropy! Isapropy! 1sopropy!
Alcohol Cleaner H | Alcohol Cleaner H | Alcohol Cloaner
Der nicht aggressive T e 1| =——
Reiniger ist ideal
zum Reinigen
empfindlicher

Elektronik,

550 60 -|_|!|]|

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die RS Pro Grof3packung mit Isopropylalkohol (IPA), einer schnell trocknenden,
aber brennbaren Flissigkeit, die zum Reinigen und Entfetten in vielen industriellen und
pharmazeutischen Prozessen und Anwendungen verwendet wird. Es hinterlasst beim Reinigen
keine Riickstande und gibt einen leichten Geruch ab, um die Uberwachung der Uberbelichtung in
schlecht belufteten Bereichen aus gesundheitlichen Griinden zu unterstitzen. Diese RS Pro IPA-
Flussigkeit ist ein hochwirksames, universell einsetzbares Losungsmittel, das als Reinigungslésung
zum Entfernen von Schmutz, Ol und Fett von verschiedenen Materialien und Komponenten wie
zerbrechlicher und empfindlicher Elektronik, Leiterplatten oder anderen Peripheriegeraten
verwendet wird.

Allgemeine

Gehausegroile 1L

Gehausetyp Flasche

Produktkategorie Ldsungsmittel

Aussehen Klare, farbefreie Flissigkeit

Mischbarkeit in Wasser Komplett
Reinigen und Entfernen von Fett, Ol, Staub oder

Anwendungen Flussmittel von empfindlichen elektronischen
Baugruppen

Dichte bei 20 °C 0.79g/mi

Reinheit 99.7%
Wassergehalt 0.15%
Rickstande auf Verdunstung (ppm) 0,002 g/100 ml max
Entflammbarkeit Brennbar

Betriebsumgebungsspezifikationen

Siedepunkt 82 °C
Flammpunkt 12 °C
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Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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