
Datenblatt 3SB3921-0AG
UNTERLEGSCHILD RUND, FUER NOT-HALT-
PILZDRUCKTASTER, GELB, SELBSTKLEBEND,
AUSSENDURCHMESSER 80MM,
INNENDURCHMESSER 23MM, MIT BESCHRIFTUNG:
ARRET D'URGENCE !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger
ist SIRIUS ACT 3SU1 Präferierte Nachfolgertype ist
>>3SU1900-0BC31-0GQ0<<

Allgemeine technische Daten:
Produkttyp-Bezeichnung Unterlegschild
Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte rund
Farbe des Bezeichnungsschildes gelb
Außendurchmesser mm 80
Aufdruck ARRET D'URGENCE
aufgedruckte ISO-Symbole ohne ISO-Symbol

Approbationen/ Zertifikate:
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allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung Prüfbescheini-
gungen

sonstiges

Sonstige spezielle Prüfbe-
scheinigungen

Bestätigungen

sonstiges
Umweltbestätigung

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3921-0AG

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3921-0AG

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3921-0AG&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SB3921-0AG/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3921-0AG
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3921-0AG
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3921-0AG&lang=de
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