Tischnetzteile

MERKMALE

Wirkungsgrad der
Stufe VI

Universaleingang 90
~ 264V ac 47 ~ 63
Hz

Kurzschlussschutz

Betriebstemperatur:
0 ~40 °C.

Begrenzte
Stromquelle (LPS)

24-V-dc-Netzteil von RS Pro, 0
— 1,25 A, 3-poliger IEC

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3 Von 313

1_ . .r



Tischnetzteile

Produktbeschreibung

Allgemeine

Eingangssteckverbinder
Eingangsstecker-Typ
Ausgangsverbindungstyp
Anzahl der Ausgange
Energieeffizienzklasse
Kabellange

Elektrische

IEC C14

3-polig IEC

Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
1

VI

1830mm

Eingangsspezifikationen
Nenneingangsspannung
Wirkungsgrad

Ausgangsspezifikation
Haltezeit (typ.)

Mechanische

Gesamtabmessungen
Gesamtlange
Gesamttiefe
Gesamtbreite

Betriebsumgebungsspezifikationen

100 bis 240 V ac
87%

Min. 10 ms

99 mm x 52 mm x 36 mm
99mm
36mm
52mm
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Tischnetzteile RO
Lagertemperaturbereich 0 °C bis 40 °C.
Sicherheitsstandard AS/NZS 60950.1, BS EN 60950-1, CB, CE, CSA

C22.2 Nr. 60950-1-07, CUL, EN 60950-1, FCC,
J60950-1, SAA, TUV, UL, UL 60950-1
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