
 
 

 
 

Fiche technique 
c.c. à découpage programmable 
Alimentation 

 

Code commande  : Modèle : 
123-3571 
123-3570 
123-3569 

IPS-603 
IPS-405 
IPS-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La série IPS se compose d'alimentations c.c. à découpage programmables à sortie simple de 
200 W. Les protections OVL, OCL, OTP et OPL protègent la série IPS et ses charges contre des 
conditions inattendues. Les alimentations de la série IPS sont dotées d'un grand panneau LCD 
avec sortie et des vues de paramètres et d'une fonction de verrouillage des touches pour 
empêcher la modification des paramètres. Les alimentations de la série IPS sont adaptées aux 
applications génériques de paillasse dans les laboratoires et les établissements d'enseignement. 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Ecran LCD 

Commande marche/arrêt de sortie Commande de 
vitesse de ventilateur en 3 étapes 
Réglage de tension/courant/puissance Verrouillage 
des touches pour éviter les activations par erreur 
Touche de fonctionnement de sortie normal, +% et 
-% Interface standard RS-232C 

Panneau arrière 

FRANCAIS 



INFORMATIONS DE COMMANDE 
IPS-603     Alimentation c.c. à découpage programmable 200 W IPS-405     
Alimentation c.c. à découpage programmable 200 W IPS-2010   
Alimentation c.c. à découpage programmable 200 W 

ACCESSOIRES 
1 manuel de l'utilisateur, 1 cordon d'alimentation, 1 cordon d'essai GTL-
104A 

 

ACCESSOIRES EN OPTION 
GTL-232A Câble RS-232C 

TELECHARGEMENT GRATUIT 
Logiciel PC Logiciel de commande à distance RS-
232C 

 

 
 
 
 

SPECIFICATIONS 
SORTIE 

Modèle IPS-603 IPS-405 IPS-2010 
Tension Courant 0 ~ 60 V 

0 ~ 3,5 A 
0 ~ 40 V 
0 ~ 5 A 

0 ~ 20 V 
0 ~ 10 A 

REGULATION DE LA TENSION 

Ligne de charge      10 mV 
     0,05 % 

     10 mV 
     0,05 % 

     10 mV 
     0,05 % 

REGULATION DU COURANT 

Ligne de charge      5 mA 
     0,05 % 

     5 mA 
     0,05 % 

     5 mA 
     0,05 % 

ONDULATION 

Tension (mVrms) Courant 
(mArms) 

     20 mV 
     10 mA 

     20 mV 
     10 mA 

     20 mV 
     10 mA 

RESOLUTION 
Tension Courant 20 mV 

2 mA 
10 mV 
2 mA 

10 mV 
5 mA 

PRECISION DU PROGRAMME 
Tension Courant    ±0,05 % du relevé 

±4 digits 
   ±0,1 % du relevé 
±5 digits 

   ±0,05 % du relevé 
±3 digits 
   ±0,1 % du relevé ±5 digits 

   ±0,05 % du relevé 
±3 digits 
   ±0,3 % du relevé 
±10 digits 

RESOLUTION DE RELECTURE (APPAREIL DE MESURE) 
Tension Courant Identique à la 

résolution Identique à 
la résolution 

Identique à la 
résolution Identique à 
la résolution 

Identique à la 
résolution Identique à 
la résolution 

PRECISION DE RELECTURE (APPAREIL DE MESURE) 
Tension Courant Identique à la précision 

du programme 
Identique à la précision 
du programme 

Identique à la précision 
du programme Identique 
à la précision du 
programme 

Identique à la précision 
du programme 
Identique à la précision 
du programme 

PROTECTION 
OVL/OCL/OPL/OTP ˇ ˇ ˇ 

COMMANDE MARCHE/ARRET DE LA SORTIE 
 ˇ ˇ ˇ 

AFFICHAGE 
LCD 
INTERFACE (STANDARD) 
RS-232C 
SOURCE D'ALIMENTATION 
115 V c.a. ±10 %, 230 V c.a. ±15 %, 50 / 60 Hz 
DIMENSIONS ET POIDS 
225 (l) x 100 (H) x 305 (P) mm ; environ 4 kg 

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
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