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Hoja de características del
producto
Características

LR9F5371
TeSys LR9 - Relé de protección térmica -
132...220 A - clase 10

Principal
Gama TeSys
Nombre del producto TeSys LRF
Nombre corto del dispositivo LR9F
Tipo de producto o componente Reles electrónico de sobrecarga térmica
Aplicación del relé Protección del motor
Compatibilidad del producto LC1F185...LC1F265
Tipo de red AC
Clase de disparo por sobrecarga Clase 10 de acuerdo con IEC 60947-4
Rango de ajustes de protección
térmica

132...220 A

Complementario
Frecuencia de red 50/60 Hz
Límites tensión alimentación 17...32 V
Soporte de montaje Placa

Directo en o contactor
Umbral de disparo 1,12 +/- 0,06 In desconexión de acuerdo con IEC 60947-4-1
Resistencia a sobretensiones 4 kV de acuerdo con IEC 61000-4-5
Tipo y composición de contactos 1 NA + 1 NC
[Ith] Corriente térmica convencional 5 Afor circuito de control
[Ue] Tensión nominal de empleo 1000 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación acorde a VDE 0110 gr C
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 1000 V CA circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV de acuerdo con IEC 60947-1
Sensibilidad de fallo de fase Desconexión en 4 s +/- 20% de acuerdo con IEC 60947-4-1
Rearme Rearme manual en reles frontal
Tipo de control Dial blanco ajuste de corriente de carga completa

Botón test rojo
Pulsador rojo Reajuste
Pulsador parada
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Señalizaciones en local Indicador de disparo
Compensación de temperatura -20...70 °C
Consumo de corriente <= 5 mA sin carga
Capacidad de conmutación en mA 0...150 mA
Caída de tensión 2.5 V closed state
Conexiones - terminales Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable

sólido
Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1 mm² - tipo de cable: sólido
Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - tipo de cable: Flexible -
con terminal extremo de cable
Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.75...4 mm² - tipo de cable: Flexible -
sin terminal extremo de cable
Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...1,5 mm² - tipo de cable: Flexible -
con terminal extremo de cable
Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - sin
terminal extremo de cable
Circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo M10

Tightening torque ((*)) Control circuit : 1.2 N.m - on screw clamp terminals
Power circuit : 35 N.m - on screw clamp terminals

Altura 101 mm
Anchura 115 mm
Profundidad 123.5 mm
Peso del producto 0.95 kg

Entorno
Normas EN 60947-4-1

IEC 60255-17
IEC 60255-8
IEC 60947-4-1
VDE 0660

Certificaciones de producto CSA
UL

Tratamiento de protección TH
Grado de protección IP IP20 acorde a VDE 0106

IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-20...55 °C de acuerdo con IEC 60255-8

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85 °C

Altitud máxima de funcionamiento <= 2000 m sin reducción
Resistencia al fuego 850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Resistencia mecánica Impactos 13 Gn for 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-7

Vibraciones 5...300 Hz 2 Gn de acuerdo con IEC 60068-2-6
Fuerza dieléctrica 6 kV en 50 Hz de acuerdo con IEC 255-5
Compatibilidad electromagnética Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético 10 V/m de acuerdo

con IEC 61000-4-3
Resistencia a descarga electrostática 6 kV en modo indirecto de acuerdo con IEC 61000-4-2
Resistencia a descarga electrostática 8 kV en aire de acuerdo con IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas 2 kV de acuerdo con IEC 61000-4-4

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1001  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible

Perfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640042&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640042&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP080207EN
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Manual de gestión residuos

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI100406

