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Tester transmisji sieci miedzianych i Swiattowodowych
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SignalTEK NT

Tester transmisji sieci

Wiecej niz tester
do kwalifikacji

Jezeli instalujesz, nadzorujesz lub rozwigzujesz problemy z okablowaniem i
siecig Ethernet, SignalTEK NT pozwala rowniez potwierdzi¢ wydajnosc¢ do
predkosci transmisji Gigabit Ethernet.

Poprzez symulacje rzeczywistego ruchu w sieci, SignalTEK NT jest w stanie
sprawdzi¢ i udokumentowac wydajnosc¢ sieci Gigabit Ethernet.

Tam gdzie nie sg wymagane gwarancje systemowe, SignalTEK NT w

skuteczny sposob potwierdzi wydajnos¢ Twojej sieci miedzianej i
Swiattowodowej.
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Testy transmisji potwiedzaja rzeczywistg wydajnos¢
Zadne normy nie definiuja testéw kwalifikacyjnych okablowania, w zwigzku z
tym przejscie testu kwalifikacji nie jest dowodem, ze zainstalowane okablowanie
strukturalne zapewni poprawng transmisje danych.

Unikalng cechg SignalTEK NT jest wykorzystanie metod testowych stosowanych w
sieciach WAN do testowania transmisji w celu wykazania wydajnosc sieci. Odbywa
sie to poprzez wysytanie ramek Ethernetowych przez okablowanie i/lub urzadzenia
sieciowe, w celu porodwnania btedu z norma IEEE802.3ab Gigabit Ethernet.

Signal TEK NT nie wymaga konfiguracji od strony uzytkownika, jednostka gtowna i
jednostka zdalna automatycznie tgcza sie gotowe do testow. Wybdr odpowiedniej
opcji zasymuluje wybrang ustuge: VolP, CCTV, Video czy ruch w sieci.

Testowanie instalacji

Okablowanie:

* Test wydajnosci ruchu w sieci na miedzi i Swiattowodach zgodnie z norma
IEEE802.3ab

* Test mapy potaczen zgodnie z norma TIA- 568: przerwy w kablu, zwarcie, brak
przewodu, zte rozszycie

* Weryfikacja tacza Gigabit dla kabli miedzianych i swiattowodowych

Sie¢ aktywna:

« Testowanie obcigzenia sieci poprzez symulacje CCTV/IPTV/VolP/ruch w sieci
* PoE/PoE+ Sprawdzenie i wyswietlenie informacji o napieciu na urzgdzeniu

» Sprawdzenie transmisji Ethernet z urzgdzeniem: 10/100/1000 Mb/s

« Sprawdzenie konfiguracji sieci (urzadzenie/adres bramy/maska podsieci IP)

« |dentyfikacja portu na switchu poprzez protokoty LLDP/CDP

* Uzyj listy szablonow map przewodowych dla typowych typoéw kabli Ethernet, w
tym CAT 6A/7A/8 oraz kabli innych niz Ethernet, takich jak Profinet i ISDN

Rozwigzywanie probleméw/diagnostyka

Okablowanie:

* Odlegtosc do przerwy lub zwarcia przy uzyciu technologii TDR (tylko miedz)

« Zdolnosc¢ do identyfikacji i $ledzenia przewodow z kompatybilng sonda
indukcyjna (62-164)

* Pomiar mocy optycznej (kompatybilne moduty SFP)

Sie¢ aktywna:

« Testowanie obcigzenia sieci poprzez symulacje CCTV/IPTV/VolP/ruch w sieci

* Test obcigzenia sieci przed instalowaniem urzadzen o duzym zapotrzebowaniu
na pasmo

» |dentyfikacja kabla poprzez miganie diody na porcie switcha

« Wyswietlanie ID portu przez LLDP/CDP

* |dentyfikacja problemdw potgczen sieciowych ze sprzetem, sieciag lub btedna
konfiguracja

* Ping urzadzen sieci lokalnej i adresdw Internetowych

« Zliczanie liczby “Hopow” pomiedzy punktami sieci z testow traceroute

» Testowanie urzadzen w celu potwierdzenia dostepnej ustugi PoE




Wyslij raport z badan, z dowolnego miejsca za
pomoca bezptatnej aplikaciji @

Krok 1
Test

* Utworz folder

« Wprowadz informacje o miejscu
inwestycji

» Uruchum Autotest na okablowaniu
miedzianym/$wiattowodowym

Krok 2
Potacz

* Wtacz bezprzewodowy hotspot
SignalTEK NT

» Potgcz telefon komorkowy lub tablet z
aplikacja IDEAL Anyware

4  IDEAL .
AnyWARE

Krok 3

Wysytanie

* Zaznacz raporty (PDF lub CSV) do
wystania

« Wybierz preferowana metode transferu
- e-mail, ftp, dysk w chmurze, itp...

» Przeslij testy do mobilnego urzadzenia « Wyslij plik
* Wyswietl raport testow * Zapisz raporty z badan na pendrive
USB

Pobierz darmowa aplikacja
juz dzis

Test Wydajnosci Sieci

« Predkosc portu 10/100/1000
« Wykrywanie PoE/PoE+

« Wydajnos¢ WWW

< Wydajnosc¢ Video IP

< Wydajnos¢ CCTV IP

< Wydajnosc VolP

Wydajnosc¢ sieci Wydajnos¢ kabla

Test wydajnosci kabla

* Mapa potgczen TDR

* |EEE 802.3ab Gigabit danych

* Niestandardowa mapa potgczen

dla kabli innych niz Ethernet,
takich jak Profinet

e
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Potacznia pasywne J " I IP Phone

Diagnostyka sieci

i rozwigzywanie problemoéw

« Predkosc¢ sieci 10/100/1000

- Konfiguracja sieci IP/DHCP

« |dentyfikacja portu CDP/LLDP

« Wykrywanie i pomiar POE/PoE+

S

Wireless AP

« Ping/trace route

« Miganie diody LED na switchu IP Camera
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Raportowanie testu

SignalTEK NT automatycznie generuje raporty z badan w formacie PDF lub CSV.
Strone kazdego raportu mozna dostosowac tak, aby zawierata logo, szczegdty
dotyczace firmy i operatoréw. Mozliwosé wyboru 1z 3 réznych typdw
raportow, ktéry przedstawi wybrang forme wynikéw testéw:

* Podsumowanie

o Krotki

e Petny (patrz przyktad z prawej strony)

Informacje dotyczgce zamawiania

Numer oA
Zawartosc¢ zestawu
katalogowy

SignalTEK NT - tester transmisji sieci.

R156005 Zawiera 1 x wyswietlacz z ekranem dotykowym, 1 x Jednostka zdalna,
2 x Akumulator NiMH, 2 x Patchcord 30 cm Kat. 5E STP, 2 x Zasilacz
sieciowy, 1 x WiFi adapter, 1 x Instrukcja obstugi, 1 x torba ochronna

SignalTEK CT - wersja tylko dla kabli miedzianych, bez rozwigzywania problemdw z siecig

Opcionalne akcesoria

Numer Opis
katalogowy P

Zestaw swiattowodowy TO0O0OBASE-SX*. Zawiera modut swiattowodowy
MGKSX1 850 nm SFP SX, kable swiattowodowe wielomodowe LC-LC i LC-SC
Duplex oraz adapter SC-SC Duplex

Zestaw swiattowodowy T000BASE-LX*. Zawiera modut swiattowodowy
MGKLX2 1310 nm SFP LX, kable swiattowodowe jednomodowe LC-LC i LC-SC
Duplex oraz adapter SC-SC Duplex

Zestaw swiattowodowy 1000BASE-ZX*. Zawiera modut Swiattowodowy
1550 nm SFP ZX, kable $wiattowodowe jednomodowe LC-LC i LC-SC
Duplex oraz adapter SC-SC Duplex swiattowodowe jednomodowe LC-LC
i LC-SC Duplex oraz adapter SC-SC Duplex

MGKZX3

62-164 1x IDEAL sonda indukcyjna

150058 1x RJ45 narzedzie do usuwania gniazd, 10 x wymienne gniazdo RJ45

* 2 wymogi do testowania transmisji Gigabit. Potrzebne akcesoria znajdziesz na naszej stronie
internetowe]j

Podstawowe dane techniczne

Max. liczba Max. liczba Max. dt. CoFE PR Wymiary Waga
zadan zapisanych testéow kabli P Y testera w mm testera
5000 181 m 5 godzin 175 x 80 x 40 0.4 kg

Szczegotowe specyfikacje znajdziesz na naszej stronie internetowe;. c €
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