Linearantrieb

Matrix3

Linearantrieb

Vorteile

+ Ruhiger Lauf

+ Komplettes System mit integrierter

Steuerung und Bedienelementen
+ Synchronlauf ist mdglich
+ Kompakt und &asthetisch
« Fangmutter als Standard

Technische Daten

Bezeichnung Einheit MAXS..A.. MAXS..B.. MAXS..C..
Nenndruckbelastung N 8 000 4000 3000
Nennzugkraft N 6 000" 4000 3000
Geschwindigkeit (Volllast bis Leerlauf) mm/s 5bis 7 6 bis 9 13 bis 18
Hub mm 50 bis 700 50 bis 700 50 bis 700
Eingezogene Lénge mm S +215/2802 S +215/2802 S +215/2802
Spannung VvV DC 12 oder 24 12 oder 24 12 oder 24
Leistungsaufnahme W 120 120 120
Stromaufnahme A 5 5,2 5,2
Einschaltdauer % 10 (1/9) 10 (1/9) 10 (1/9)
Umgebungstemperatur °C 0 bis +40 0 bis +40 0 bis +40
Schutzart IP 66S 66S 66S
Gewicht (bei 200 mm Hub) kg 4,5 4,2 4

Farbe — Grau Grau Grau

 Die maximale Belastung fir medizinische Anwendungen betragt 5000 N

28 <350mm;L=S+215
S>350mm; L=S+280
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» Nur fir MAX 31, MAX 30 muss mit BCU, MCU, SCU
oder VCU betrieben werden.
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Leistungsdiagramme

Geschwindigkeit/Last-Diagramm
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Strom/Last-Diagramm
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Bestellschliissel
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Spannnung
0 24V DC
1 24V DC mit int. Stromabschaltung
2 12V DC
Last
A 8 000N
B 4 000N
C 3 000N
Hub (S)
050 265 50 mm
100 315 100 mm
150 365 150 mm
200 415 200 mm
250 465 250 mm
300 515 300 mm
350 565 350 mm
400 680 400 mm
450 730 450 mm
500 780 500 mm
550 830 550 mm
600 880 600 mm
650 930 650 mm
700 980 700 mm
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Kundenspezifisch

Andere Hublange; 50<S<700 mm

Spiralisiertes Kabel, 0,75 m (ungespannt) / DIN8 Stecker
Gerades Kabel, 2,5 m / DIN8 Stecker

Spiralisiertes Kabel, 0,75 m (ungespannt) / Klinkenstecker
Gerades Kabel, 2,5 m / Klinkenstecker

Spezielle Kabellange auf Anfrage

Ohne (kundenspez. Befestigungsoption)
Standard (geméB Zeichnung)
90° gedreht

Ohne Optionen, nur fiir Antrieb A gultig (Druck + Zug)

Schnellverstellung+EKZm, Motorwirkrichtung Druck, Gk-Bohrung parallel zu Knopf (fur Antrieb ,,C“; L=115 mm) "
Schnellverstellung + EKZm, Motorwirkrichtung Druck, Gk-Bohrung 90° zu Knopf (fur Antrieb ,C*; L= +115 mm) V
Elektrischer Einklemmschutz, Motorenwirkrichtung Zug

Elektrischer Einklemmschutz, Motorenwirkrichtung Druck

Motorwirkrichtung Druck (fur Antrieb ,B“ und ,,C*)

Motorwirkrichtung Zug (fir Antrieb ,B“ und ,,C*)

Ohne Optionen

2-Hall Impulsgeber, DIN8 Stecker

Lebensdaueranzeige

Lebensdaueranzeige, 2-Hall Impulsgeber, DIN8 Stecker

Ohne Optionen
Notabsenkung, Gk-Bohrung parallel zu Klemmhebel (fir Antrieb ,,A“; L+30 mm)
Notabsenkung, Gk-Bohrung 90° zu Klemmhebel (fir Antrieb ,A“; L+30 mm)

T EKZm: mechanischer Einklemmschutz min Hub 150 mm bis 300 mm
B Rot dargestellte Optionen sind nur auf Anfrage erhéltlich. Weitere Informationen zu Mindestmengen und Zusatzkosten erhalten Sie bei Ewellix
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