
 

DEUTSCH 

Datenblatt 
RS-Pro-Temperaturfühler, K, -50 bis +180 °C 
Best.-Nr.: 255-550 

 
 

 
 

Produktdetails 
Der Temperaturfühler von RS Pro wurde für die Temperaturmessung auf gekrümmten und unebenen Oberflächen 
entwickelt. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -50 bis +180 °C. Diese Sonde des Typs K kann zur 
Messung der Temperatur von Rollen verwendet werden, zum Beispiel in Papierfabriken und anderen 
Prozessanwendungen. 

 
Eigenschaften und Vorteile 
• PTFE-Band mit geringer Reibung umschließt den Thermoelement-Sensor für minimale Reibungswärme 
• 2 m Länge 
• Oberflächensonde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können 
bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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Technische Daten: 
Optimale Genauigkeit ±0,25 % 
Kabellänge 2 m 
Kalibriert Nein 
Steckverbindertyp Ministecker 
Maximale Temperaturmessung +180 °C 
Sondendurchmesser 60 mm 
Fühlerlänge 110 mm 
Art der Tastkopfspitze Bogen 
Sondentyp Oberfläche 
Sensortyp K 
Umgebungstemperatur –30 bis 
+50 °C Mindesttemperaturmessung –50 °C 
Ansprechzeit 10 s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker 
können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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